
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Renowacja baromentru zlokalizowanego na terenie Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.
ADRES INWESTYCJI   :     43-230 Goczałkowice Zdrój, ul. Uzdrowiskowa dz.nr 2835/25
INWESTOR   :     UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     43-230 Goczałkowice Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 54
BRANŻA   :     KONSERWATORSKA

DATA OPRACOWANIA   :     03.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
03.2023

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 TZKNC N-K/
XVII t.01-c.3

Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją obiekt

1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000

2
kalk. własna

Demontaż obiektu i trasport jego do pracowni kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 TZKNBK VIII
05-150
analogia

Czyszczenie ścierne selektywnym piaskiem (do 0,2mm) piaskiem kwarcowym przy
użyciu mikropiaskarki

m2

10,86+0,69 m2 11,550
RAZEM 11,550

4 TZKNC N-K/
XVII t.14-c.2B
analogia

Uzupełnienie kształtu obiektu innym materiałem -  pow. rzeźbiona, zdobiona; st. trud-
ności - skompl. - uzupełnienie żywicą epoksydową z dodatkiem pyłu metalowego

dm2 lub
dm

69,2*10% dm2 lub
dm

6,920

RAZEM 6,920

5 TZKNC N-K/
XVII t.14-a.1A
analogia

Uzupełnienie kształtu obiektu innym materiałem - pow. gładka,; st. trudności - prosty
- uzupełnienie żywicą epoksydową z dodatkiem pyłu metalowego

dm2 lub
dm

10,86*100*5% dm2 lub
dm

54,300

RAZEM 54,300

6 TZKNC N-K/
XVII t.23-c.1B

Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie
powłok ochronnych -el. wystroju arch. o char. prostym lub śr. złożonym; pow. rzeź-
biona; st.trudn. - skompl. lakier matowy grafitowy

dm2

2*5,7*1,2+2*6,6*1,2 dm2 29,520
2*0,5*5,7*3,2+2*0,5*6,7*3,2 dm2 39,680

RAZEM 69,200

7 TZKNBK XV
0547-01
analogia

Pomalowanie farbą olejną okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub żeliwnych -
dwukrotne, lakier matowy grafitowy
Krotność = 2

m2

2*(0,81+0,91)*0,8 m2 2,752
2*(0,51+0,61)*1,66 m2 3,718
2*0,32*0,57+2*0,32*0,67 m2 0,794
0,28*1,0*2*2+0,28*1,1*2*2 m2 2,352
0,51*0,61*4 m2 1,244

RAZEM 10,860

8 TZKNBK XIV
0403-58
analogia

Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram m2

2*(0,24*0,36+0,73*0,36+0,23*0,36)+0,44*1,25*2 m2 1,964
RAZEM 1,964

9 TZKNBK XIV
0202-31

Szklenie metal.zdejm.ram okien.lub drzw.o pow.szyb do 0.1 m2 szkłem płaskim
ciągn.bezb. gr. 2-3 mm na listwy stal.przykr.z podkit.

m2

1,964 m2 1,964
RAZEM 1,964

10
wycena indy-
widualna

Rekonstrukcja dawnej iglicy na podstawie archiwaliów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
kalk. własna

Renowacja istniejącego barometru kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
kalk. własna

Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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