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STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYNIE
WYDZIAE ARCHITEKTURY
| BUDOWNICTWA
STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Poréwnujac stan obecny obiektu z archiwaliami (foto) zauwazalny jest brak oryginalnego
wyposazenia w postaci barometru i higrometru. Obecnie we wnetrzu stoi wtorny barometr. Jego
cechy stylistyczne wskazujg na produkeje po drugiej wojnie swiatowej. Odbudowa jest z drewna.
Powierzchnie zeliwnej obudowy stacji meteorologicznej pokrywa rdza. Brak czgsci iglicy,
uszkodzenia spowodowane korozjg oraz ubytki wynikajace z niedoskonatosci odlewu

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacja
2. Demontaz obiektu.

3. Transport obiektu do pracowni.

4. Oczyszczenie stacji meteorologicznej przy uzyciu strumieniowania sciernego selektywnym
( do 0,2mm) piaskiem kwarcowym przy uzyciu mikro-piaskarki.

5. Uzupetnienie ubytkéw w zeliwie spowodowanych korozjq przy uzyciu zywic
chemoutwardzalnych z dodatkiem metalowego pytu.

6. Uzupetnienie ubytkow pierwotnych zwigzanych z defektami w trakcie odlewania.
7. Zatozenie nowego przeszklenia.

8. Pokrycie powierzchni matowym lakierem grafitowym.

9. Rekonstrukgja iglicy na podstawie archiwaliow.

10. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej.

Uwaga!

Proponuje sig pozostawienie wtérnego barometru. Nalezy dokona¢ drobnych napraw
zwiazanych z uszkodzeniami spowodowanymi przez oddziatywanie zmian temperatury i
wilgoci na drewniana odbudowe urzadzenia. Widoczne gtéwnie w warstwie lakieru
zabezpieczajacego.




