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PODtOGA SPORTOWA

W MALEJ SALI GIMNASTYCZNEJ ZAPROJEKTOWANO POSADZKE SPORTOWA PUNKTOWO ELASTYCZNA Z ROLOWANA WIELOWARSTWOWA WYKEADZINA SPORTOWA PCV 9MM MONTOWANA BEZPOSREDNIO DO
PODLOZA.

WSZELKIE ASPEKTY TECHNICZNE TAKIE JAK: PRZYGOTOWANIE PODLOZA, MOCOWANIA DO PODEOZA WYKONAC SCISLE WEDEUG WYTYCZNYCH WYKONAWCY | ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W SPOSOB
ZAPEWNIAJACY UDZIELENIE GWARANCJI NA PODtOGE SPORTOWA PRZEZ WYKONAWCE.

POSADZKA ANHYDRYTOWA: C 35 F 7 GR. 6 CM. W PODKLADZIE NALEZY WYKONAC SZCZELINY DYLATACYJNE NA POWIERZCHNIACH PRZEKRACZAJACYCH 900 M2. W MIEJSCACH PRZEBIEGU DYLATACJILUB
ODDZIELAJACE FRAGMENTY POWIERZCHNI O ROZNYCH WYMIARACH. NALEZY WYKONAC DYLATACJE OBWODOWE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

W PRZYPADKU ODCHYLEK DO 5MM NALEZY WYLAC ANHYDRYTOWE MASY SAMOPOZIOMUJACE O MINIMALNYCH PARAMETRACH C 35 F 10, W PRZYPADKU ODCHYLEK WIEKSZYCH NIZ 5MM WYKONAC NOWY PODKLAD.
DOPUSZCZALNE NIEROWNOSCI PODEOZA ZGODNIE Z POLSKA NORMA, TOLERANCJA NIEROWNOSCI NIE WIEKSZA NIZ 2MM/2M.PODEOZE, NA KTORYM WYKONUJEMY POSADZKE POWINNO BYC OCZYSZCZONE Z KURZU |
ZANIECZYSZCZEN. SZCZELINY DYLATACYJNE NALEZY WYKONAC W MIEJSCACH PRZEBIEGU DYLATACJIKONSTRUKCJI BUDYNKU. TEMPERATURA POWIETRZA W POMIESZCZENIU, W KTORYM WYKONUJE SIE POSADZKE
NIE MOZE BYC NIZSZA NIZ 5 ST C | POWINNA BYC ZAPEWNIONA, PRZEZ CO NAJMNIEJ KILKA DNI PRZED WYKONANIEM PRAC | W TRAKCIE JEJ WYKONYWANIA.

MINIMALNY OKRES SEZONOWANIA PODLOZA POWINIEN WYNOSIC 28 DNI, ZALECANE 60 DNI.

WILGOTNOSC PODLOZA NIE WIEKSZA NIZ 0,5 % CCM, ZAKONCZONE WSZYSTKIE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE | INSTALACYJNE, WSZYSTKIE OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE ZAMYKANE | SZCZELNE, ZAPEWNIONY
DOSTEP DO MEDIOW. SYSTEM OGRZEWANIA MUSI BYC ZAINSTALOWANY | SPRAWDZONY. W TRAKCIE MONTAZU NAWIERZCHNI SPORTOWEJ TEMPERATURA POMIESZCZEN MUSI WYNOSIC POWYZEJ 150C A
WILGOTNOSC POWIETRZA W GRANICACH 40-65%. WSZELKIE ELEMENTY OSPRZETU SPORTOWEGO (NP. KOTWY, TULEJE, DEKLE ITP.) POWINNY BYC ZAMONTOWANE PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU SYSTEMU
PODLOGI SPORTOWEJ.

WYKLADZINA BEDZIE UKLADANA Z ROLEK | KLEJONA CAtA POWIERZCHNIA DO PODLOZA. STYKI POSZCZEGOLNYCH PASOW WYKLADZINY BEDA FREZOWANE | SPAWANE SZNUREM W KOLORZE NAWIERZCHNI - ZGODNIE
Z TECHNOLOGIA UKEADANIA WYKEADZIN PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

WYMAGANIA TECHNICZNE, KTORE MUSI SPEXNIAC ROLKOWA WYKLADZINA SPORTOWA PCV:

. GORNA WARSTWA WYKLADZINY WYKONANA Z KALANDROWANEGO (SPRASOWANEGO POD CISNIENIEM | TEMPERATURA), WINYLU
DOLNA WARSTWA WYKONANA Z PIANKI PCV
WYKEADZINA POSIADA WZMOCNIENIE Z SIATKI WYKONANEJ Z NIETKANEGO WEOKNA SZKLANEGO DODATKOWO ZBROJONEGO
GRUBOSC CALKOWITA WYKEADZINY - MIN. 9 MM (MIERZONA ZGODNIE Z EN ISO 24340)
GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ - MIN. 2MM (MIERZONA ZGODNIE Z EN ISO 24340)
ABSORPCJA UDERZEN - MIN. P2 (WG EN 14808)
ODBICIE PILKI - >90 %
WYKLADZINA MUSI POSIADAC FABRYCZNIE WYKONANE ZABEZPIECZENIE PRZECIWGRZYBICZNE | ANTYBAKTERYJNE
WYKEADZINA MUSI POSIADAC FABRYCZNIE WYKONANE ZABEZPIECZENIE PRZED DZIALANIEM NEGATYWNYM PODSTAWOWYCH SRODKOW CHEMICZNYCH | PRZED TRWALYM ZABRUDZENIEM
CHEMICZNYCH | ZABRUDZENIEM

WYKEADZINA MUSI POSIADAC NASTEPUJACE DOKUMENTY:
ATEST HIGIENICZNY

SWIADECTWO BADAN OGNIOWYCH SWIADCZACE O TRUDNO ZAPALNOSCI WYKLADZINY

CERTYFIKAT POTWIERDZAJACY ZGODNOSC Z NORMA EN 14904 ORAZ AMORTYZACJE MINIMALNA NA POZIOMIE P2
CERTYFIKATY MIEDZYNARODOWYCH FEDERACJI:

CERTYFIKAT EHF /EUROPEJSKI ZWIAZEK PILKI RECZNEJ/

CERTYFIKAT IHF /MIEDZYNARODOWY ZWIAZEK PItKI RECZNEJ/

CERTYFIKAT FIVB /MIEDZYNARODOWY ZWIAZEK PILKI SIATKOWEJ/

CERTYFIKAT FIBA /MIEDZYNARODOWY ZWIAZEK PItKI KOSZYKOWEJ/

WYMAGA SIE ABY DO Zt OZENIA WNIOSKU MATERIALOWEGO, OPISANA POWYZEJ CERTYFIKACJE UZYSKAt PRODUCENT OFEROWANEJ NAWIERZCHNI.

UWAGA: SPELNIENIE W/W WYMAGAN DOTYCZACYCH NAWIERZCHNI NIE WYNIKA Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU DO ROZGRYWEK MIEDZYNARODOWYCH LECZ MA NA CELU WYELIMINOWANIE ZASTOSOWANIA PRZEZ
WYKONAWCOW - OFERENTOW PRODUKTOW ZAMIENNYCH O NISKIM STANDARDZIE.

UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWACHACZNIE Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI | CZESCIA OPISOWA ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI, W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEZNOSC\ PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT SKONTAKTOWACSIE Z PROJEKTANTEM

3. WYMIARY PODANE NA SZPILKACH OKIEN | DRZWI SA WYMIARAMI W
SWIETLE
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