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U32

U29 U29

U33

U33

PEŁNOWYMIAROWE
BOISKO DO SIATKÓWKI 9 x 18 m

PEŁNOWYMIAROWE
BOISKO DO KOSZYKÓWKI 15 x 28 m

NIEPEŁNOWYMIAROWE
BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ 16 x 32 m

U34

U34

bramka piłka ręczna 3 x 2m

U29A

U29A

U29A

Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 6,5 x 18 m. Do wysokości
3,0 m materiał nieprzezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10x10 cm,
konstrukcja do pionowego podnoszenia kotary z napędem elektrycznym,
mocowana do dźwigara. Kolor szary

TRENINGOWE BOISKO DO SIATKÓWKI 9 x 15 m

TRENINGOWE BOISKO DO SIATKÓWKI 9 x 15 m

U29A

10 szt. drabinek gimnastycznych 180 x 300 cm,
podwójnych. Mocowanie do belek mocujących
(między słupami)

słupek siatkówka

słupek siatkówka

słupek siatkówka

słupek siatkówka

słupek siatkówka
słupek siatkówka

kosz do koszykówki
opuszczany elektrycznie

kosz do koszykówki
opuszczany elektrycznie

bramka piłka ręczna 3 x 2m

U30U30

U32

10 szt. drabinek gimnastycznych 180 x 300 cm,
podwójnych. Mocowanie do belek mocujących
(między słupami)

U30U30

kosz do koszykówki, montaż stały

kosz do koszykówki, montaż stały

kosz do koszykówki, montaż stały

kosz do koszykówki, montaż stały

tablica wyników
105 x 80 x 10 cm

U34A

X1

X2

siatka ochronna na okna

0/58
GRES TECHN.

0/
60

0/61
PODŁOGA SPORTOWA

0/
31

G
RE

S

0/23
GRES

H
. D

N
 2

5

0,
5%

±0,00

±0,00

KORALOWY  PELNOWYMIAROWE BOISKO DO SIATKÓWKI
   9 x 18 m

UKŁAD BOISK SALI GIMNASTYCZNEJ

OZNACZENIE NA RYS. KOLOR NAWIERZCHNI PRZEZNACZENIE

BŁĘKITNY   PELNOWYMIAROWE BOISKO DO KOSZYKÓWKI
   15 x 28 m

JASNOSZARY  NIEPELNOWYMIAROWE BOISKO DO
   PIŁKI RĘCZNEJ 16 x 32 m

BRAK WYDZIELENIA   NIEPELNOWYMIAROWE BOISKO DO
KOLORYSTYCZNEGO SIATKÓWKI 9 x 15 m

WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ

NR NA RYS. NAZWA ELEMENTU        ILOŚĆ

KOSZYKÓWKA - BOISKO GŁÓWNE WYM. 15 x 28 m

U33

KOSZYKÓWKA - 2X BOISKO TRENINGOWE

U30

SIATKÓWKA - BOISKO GŁÓWNE WYM. 9 x 18 m

U29

SIATKÓWKA - 2 X BOISKO TRENINGOWE WYM. 9 x 15 m

U29A

PIŁKA RĘCZNA - BOISKO GŁÓWNE, NIEPEŁNOWYMIAROWE WYM. 16 x 32 m

U34

DRABINKI GIMNASTYCZNE H = 3 m, PODWÓJNE

U32

KOTARA GRODZĄCA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM (PODZIAŁ SALI NA DWA SEKTORY)

X1

TABLICA WYNIKÓW SPOROWYCH

U34A

SIATKA OCHRONNA NA OKNA

X2

KONSTRUKCJA PODWIESZANA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, MONTOWANA NA
WYSOKOSĆI DO 9M I PRZY TRZECH PUNKTACH MOCOWANIA DO DŹWIGARÓW
+ ELEKTRYCZNY MECHANIZM REGULACJI WYSOKOŚCI TABLICY DO
KOSZYKÓWKI O WYM. 105 x 180 cm W ZAKRESIE 305 - 260 cm
+ TABLICA DO KOSZYKÓWKI PROFESJONALNA, SZKŁO AKRYLOWE O WYM. 105 x
180 O GR. 1cm, NA RAMIE METALOWEJ, WRAZ Z OSŁONĄ DOLNEJ KRAWĘDZI
+ OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA Z SIŁOWNIKAMI GAZOWYMI,
BEZHAKOWYM SYSTEMEM MOCOWANIA SIATKI ZA POMOCĄ PRĘTA
+ SIATKA DO OBRĘCZY TURNIEJOWA, SZNUR 5 mm

2 SZT.

KONSTRUKCJA STAŁA, WYSIĘG OD 50-120 cm MOCOWANA BEZPOŚREDNIO DO
ŚCIANY LUB SŁUPA
+ ELEKTRYCZNY MECHANIZM REGULACJI WYSOKOŚCI TABLICY DO
KOSZYKÓWKI O WYM. 105 x 180 cm W ZAKRESIE 305 - 260 cm
+ TABLICA DO KOSZYKÓWKI PROFESJONALNA, SZKŁO AKRYLOWE O WYM. 105 x
180 O GR. 1cm, NA RAMIE METALOWEJ, WRAZ Z OSŁONĄ DOLNEJ KRAWĘDZI
+ OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA Z SIŁOWNIKAMI GAZOWYMI,
BEZHAKOWYM SYSTEMEM MOCOWANIA SIATKI ZA POMOCĄ PRĘTA
+ SIATKA DO OBRĘCZY TURNIEJOWA, SZNUR 5 mm

4 SZT.

SŁUPKI DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE WIELOFUNKCYJNE Z NACIĄGIEM
WEWNETRZNYM BLOKOWANYM MIMOŚRODOWO, PŁYNNA REGULACJA SIATKI,
PROFIL ALUMINIOWY 70 X 120 mm, KORBKA SKŁADANA, CHOWANA W SŁUPKU
+ TULEJE MONTAZOWE SŁUPKA ALUMINIOWEGO 70 x 120 mm Z WEWN.
NACIĄGIEM
+ RAMA PODŁOGOWA Z DEKLEM, MAGNETYCZNY SYSTEM STABILIZOWANIA
DEKLA ZAPOBIEGAJĄCY WYPADANIU
+ OSŁONY SŁUPKÓW PROFESJONALNYCH DO SIATKÓWKI

+ SIATKA DO SIATKÓWKI TURNIEJ. CZARNA Z ANTENKAMI, GR. SPLOTU 4 mm PP,
OBSZYTA Z 4 STRON TAŚMĄ, BOKI USZTYWNIONE

WIESZAK NA SIATKĘ + STANOWISKO SEDZIOWSKIE DO SIATKÓWKI Z
REGULACJĄ WYSOKOŚCI PODESTU, OPARCIEM I PODSTAWKĄ DO PISANIA

2 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

SŁUPKI DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE WIELOFUNKCYJNE Z NACIĄGIEM
WEWNETRZNYM BLOKOWANYM MIMOŚRODOWO, PŁYNNA REGULACJA SIATKI,
PROFIL ALUMINIOWY 70 X 120 mm, KORBKA SKŁADANA, CHOWANA W SŁUPKU
+ TULEJE MONTAZOWE SŁUPKA ALUMINIOWEGO 70 x 120 mm Z WEWN.
NACIĄGIEM
+ RAMA PODŁOGOWA Z DEKLEM, MAGNETYCZNY SYSTEM STABILIZOWANIA
DEKLA ZAPOBIEGAJĄCY WYPADANIU
+ OSŁONY SŁUPKÓW PROFESJONALNYCH DO SIATKÓWKI

+ SIATKA DO SIATKÓWKI TURNIEJ. CZARNA Z ANTENKAMI, GR. SPLOTU 3 mm PP,
WZMOCNIONA TAŚMĄ

WIESZAK NA SIATKĘ

4 SZT.

2 SZT.

2 SZT.

BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ PROFESJONALNE ALUMINIOWE WYM 3 X 2 m, PROFIL
80 x 80 mm. RAMA GŁÓWNA SPAWANA W CAŁOŚCI, ŁUKI STALOWE, SKŁADANE.
WSZYSTKIE ELEMENTY OCYNKOWANE
+ ZESTAW TALERZYKÓW DO ZAMONTOWANIA BRAMKI NA POSADZCE HALI
SPORTOWEJ
+ SIATKI DO PIŁKI RĘCZNEJ TURNIEJOWE Z PIŁKOCHWYTEM, GR. SPLOTU 4 mm
PP LUB PE

2 SZT.

DRABINKA GIMNASTYCZNA PRZYŚCIENNA 180 x 300 cm, PODWÓJNA

+ BELKA MOCUJJĄCA ( DO MONTAŻU MIĘDZY SŁUPAMI) Z PROFILU STALOWEGO
60 x 40 mm WRAZ Z KOMPLETEM WSPORNIKÓW MOCUJĄCYCH

20 SZT.

35 MB.

KOTARA GRODZĄCA "TKANINA + SIATKA" O WYMIARZE 6,5 x 18 m (BEZ
UWZGLĘDNIENIA MARSZCZENIA KOTARY NA SZEROKOŚCI). DO WYSOKOŚCI 3 m
MATERIAŁ PRZEZROCZYSTY, POWYŻEJ SIATKA O OCZKACH 10 x 10 cm. KOLOR
SZARY
+ KONSTRUKCJA DO PIONOWEGO PODNOSZENIA I OPUSZCZANIA KOTARY Z
NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, MOCOWANA BEZPOŚREDNIO DO DŹWIGARA

1 SZT.

TABLICA WYNIKÓW SPORTOWYCH ETW 105-202 , WYMIARY 105x80x10 cm,
STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

1 SZT.

SIATKA OCHRONNA NA OKNA POLIETYLENOWA, OCZKA 100X100 mm,
GR.SPLOTU 2-3mm, KOLOR BIAŁY

OK. 60 M2

SUFIT SALI GIMNASTYCZNEJ

70 - 80% POWIERZCHNI SUFITU SALI GIMNASTYCZNEJ
WYKOŃCZYĆ MATERIAŁEM DŹWIĘKOCHŁONNYM W "A"
KLASIE POCHŁANIANIA DŹWIĘKU.

MATERIAŁ ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ, W PEŁNI
ODPORNY NA UDERZENIA, PRZEZNACZONY DO WNĘTRZ O
DUŻEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I KUBATURZE, GDZIE
WYSTĘPUJE EFEKT ECHA. KOLOR BIAŁY

ŚCIANY SALI GIMNASTYCZNEJ

20% POWIERZCHNI ŚCIAN WYKOŃCZYĆ MATERIAŁEM
DŹWIĘKOCHŁONNYM W "A" KLASIE POCHŁANIANIA
DŹWIĘKU. MATERIAŁ ROZŁOŻYĆ RÓWNOMIERNIE

MATERIAŁ ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ W POSTACI
PANELI ŚCIENNYCH ODPORNYCH NA UDERZENIA DO
ZASTOSOWANIA W HALACH SPORTOWYCH. KOLOR
BIAŁY.
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DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

NAZWA RYSUNKU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

UWAGI:
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI
RYSUNKAMI I CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI, W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI, PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
3. WYMIARY PODANE NA SZPILKACH OKIEN I DRZWI SĄ WYMIARAMI W
ŚWIETLE
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