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S17

UZ25

bramka piłka ręczna 3 x 2m

kosz do koszykówki

UZ24

PEŁNOWYMIAROWE
BOISKO DO SIATKÓWKI 9 x 18 m

UZ03

słupek siatkówka

UZ03

słupek siatkówka

bramka piłka ręczna 3 x 2m

UZ25

piłkochwyty h=6m UZ01

UZ02a

UZ02

brama stalowa , dwuskrzydłowa 3 x 3 m

furtka stalowa 1,2 x 2 m

PEŁNOWYMIAROWE
BOISKO DO KOSZYKÓWKI 15 x 28 m

UZ24
kosz do koszykówki

S-1 S-2 S-3 S-4

Combo superbohater 4 w 1
wg rys. D.05 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Wahadło / pajacyk
wg rys. D.05 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Rower / stepper
wg rys. D.05 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Jeździec
wg rys. D.05 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

piłkochwyty h=6m
UZ01

UZ01

piłkochwyty h=6m

piłkochwyty h=6m

UZ01

słup oświetleniowy h=12 m
z naświetlczem LED wg b.elektrycznej

słup oświetleniowy h=12 m
z naświetlczem LED wg b.elektrycznej

słup oświetleniowy h=12 m
z naświetlczem LED wg b.elektrycznej

słup oświetleniowy h=12 m
z naświetlczem LED wg b.elektrycznej

odwodnienie liniowe z kratką
wg branży sanitarnej

S19

UZ03A

UZ03A

Ś

Ś

śmietnik wg rys. D.03

śmietnik wg rys. D.03

wokół boiska obrzeże
betonowe z nakładką elastyczną

UZ03A

UZ03A

CEGLASTY  NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA
   PODBUDOWEI ELASTYCZNEJ TYPU ET
   PRZEPUSZCZALNA, WYM. 18,10 x 36,10 m

LEGENDA

OZNACZENIE NA RYS. KOLOR NAWIERZCHNI OPIS

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE GR. 8 cm
POKRYTE OD GÓRY ELASTYCZNĄ NAKŁADKĄ GR. 4 cm
WYKONANĄ Z MIESZANINY GRANULATU GUMOWEGO
SBR ORAZ KLEJU POLIURETANOWEGO

WYPOSAŻENIE BOISKA

NR NA RYS. NAZWA ELEMENTU        ILOŚĆ

KOSZYKÓWKA - WYM. 15 x 28 m

UZ24

PIŁKA RĘCZNA

SIATKÓWKA - WYM. 9 x 18 m

UZ03

PIŁKOCHWYTY, H = 6m

UZ01

ODWODNIENIE LINIOWE - WG BRANŻY SANITARNEJ

S19

UZ25

ŁAWKA BOISKOWA DO WBETONOWANIA - 5-KROTNE SIEDZISKO

UZ03A

ŚMIETNIK

Ś

FURTKA STALOWA DO PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKA ZEWNĘTRZNE

UZ02

BRAMA STALOWA DO PIŁKOCHWYTÓW

UZ02a

URZĄDZENIA SIŁOWNI DLA DZIECI

S-1, S-2, S-3, S-4

KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI JEDNOSŁUPOWA, PROFIL 100 x 100 x 4 mm,
+ MECHANIZM REGULACJI WYSOKOŚCI TABLICY 105 x 180 cm W ZAKRESIE 305-
260 cm, CYNKOWANY OGNIOWO Z RAMĄ ADAPTACYJNĄ DO KONSTR.
JEDNOSŁUP.
+ TABLICA DO KOSZYKÓWKI PROFESJONALNA, EPOKSYDOWA O WYM. 105 x 180
cm NA RAMIE METALOWEJ CYNKOWANEJ OGNIOWO
+ OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI CYNKOWANA OGNIOWO, 8 UCHWYTÓW
MOCUJĄCYCH
+ SIATKA ŁAŃCUCHOWA CYNKOWANA
+ OSŁONA SŁUPA KOSZYKÓWKI PVC (OBIEKT ZEWNĘTRZNY), H=2m

2 SZT.

2 SZT.

SŁUPKI DO SIATKÓWKI TURNIEJOWE, PROFIL ALUMINIOWY ŻEBROWANY,
OWALNY 120 x 100 mm - REGULACJA W ZAKRESIE 100 - 250 cm
+ TULEJE MONTAZOWE SŁUPKA ALUMINIOWEGO 120 x 100 mm L = 400 mm
+ RAMA PU  Z DEKLEM MASKUJĄCY W NAWIERZCHNI WYLEWANEJ

+ SIATKA DO SIATKÓWKI CZARNA Z ANTENKAMI, GR. SPLOTU 3 mm PP,
WZMOCNIONA TAŚMĄ

WIESZAK NA SIATKĘ

2 SZT.

1 SZT.

1 SZT.

SYSTEMOWE, H=6m, KOLOR SZARY, OCZKO 8 x 8 cm, SIATKA
POLIPROPYLENOWA, GR. 5mm. SŁUPY STALOWE MALOWANE - WARSTWA ZEWN.
ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, PROFIL STALOWY ZAMKNIĘTY 80 x 80,
KOLOR RAL 7021, LINA PODTRZYMUJĄCA U GÓRY NIE CIEŃSZA NIŻ 5 mm
STOPY FUNDAMENTOWE PUNKTOWE NA GŁĘBOKOŚĆ 1m

OK. 110 MB.

OPIS BRANŻY SANITARNEJ:
KORPUS: KORYTKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, PP,
RUSZT: KRATKA ZE STALI OCYNKOWANEJ Z ŻEBRAMI POPRZECZNYMI I
SYSTEMEM ANTYPOŚLIZGOWYM, CERTYFIKOWANA DLA KLASY OBCIĄŻENIA
B125, WYM. 130/90 mm, ODPŁYW 110mm
ODWODNIENIE MONTOWAĆ NA PODBUDOWIE BETONOWEJ KLASY MIN.
C25/30, GR. MIN. 10cm, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA

OK. 40 MB.

BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ PROFESJONALNE ALUMINIOWE WZMOCNIONE WYM
3 x 2 m, PROFIL 80 x 80 mm. WSZYSTKIE ELEMENTY OCYNKOWANE
+ TULEJE MONTAŻOWE, STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO
+ SIATKI DO PIŁKI RĘCZNEJ TURNIEJOWE GR. SPLOTU 4 mm PP LUB PE

ŁAWKA BOISKOWA ATESTOWANA SKŁADAJĄCA SIĘ Z 5 SIEDZISK Z OPARCIEM
MONTOWANYCH NA WSPORCZEJ KONSTRUKCJI METALOWEJ, OCYNKOWANEJ
MONTAŻ DO PODŁOŻA POPRZEZ ZABETONOWANIE METLOWEJ NOGI.
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA 36 cm. SIEDZISKO WYKONANE Z WYSOKIEJ
JAKOŚCI POLIPROPYLENU. KOLOR SIEDZISKA SZARY, RAL 7001

4 SZT.
(20 SIEDZISK)

ŚMIETNIK WG RYS. D.03 1 SZT.

FURTKA STALOWA WYM. 1,2 x 2 m (WYMIAR DOPASOWAĆ INDYWIDUALNIE DO
PROJEKTU WARSZTATOWEGO PIŁKOCHWYTU) Z WYPEŁNIENIEM Z RUR
STALOWYCH,  ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE, Z ODBOJNIKIEM

1 SZT.

BRAMA STALOWA DWUSKRZYDŁOWA O WYM. 3 x 3 m (WYMIAR DOPASOWAĆ
INDYWIDUALNIE DO PROJEKTU WARSZTATOWEGO PIŁKOCHWYTU) Z
WYPEŁNIENIEM Z RUR STALOWYCH,  ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE, Z
ODBOJNIKIEM

1 SZT.

URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ DLA DZIECI, WG RYS. D.05 4 SZT.

KOLOR PODŁOGI - BŁĘKITNY

SCHEMAT DRENAŻU

UKŁAD WARSTW NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZEPUSZCZALNEJ

UZ03A ŁAWKA BOISKOWA DO WBETONOWANIA - SCHEMAT
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mgr inż. arch. Piotr Lew
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Nadzór autorski

Architektura

DATA

TEMAT I ADRES OBIEKTU

NAZWA RYSUNKU

SKALA NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

UWAGI:
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI
RYSUNKAMI I CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI, W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI, PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
3. WYMIARY PODANE NA SZPILKACH OKIEN I DRZWI SĄ WYMIARAMI W
ŚWIETLE

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z O.O.
81-850 SOPOT, UL. 3 MAJA 73

W: WWW.APB.COM.PL               T: +48 58 762 29 00                E: BIURO@APB.COM.PL

Szkoła podstawowa wraz z niezbędną infrastrukturą

Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze
obręb 050, dz. geod. 7/1, 7/6, 7/8

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

FAZA

BRANŻA


