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10 szt. drabiﬁek gimnastycznych 180 x 300 cm,
podwajnych. Mocowanie do belek mocujacych
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NIEPELNOWYMIAROWE
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siatka ochronna na okna

‘kkikbtaragmdza;cé/y'itﬂkanina + siatVfa“ o wymiarach 6,5

18 m. Do wysokosci

3,0 m materiat nieprzezroczysty, powyzej siatka o ocgkach 10x10 cm,
konstrukcja do pionowego podnpszenia kotary z naprdem elektrycznym,
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mocowana do dzwigara. Kolor szary
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10 szt. drabinek gimnastycznych 180 x 300 cm,

podwajnych. Mocowanie do belek mocujacych

(miedzy stupami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJI PODLOGI SPORTOWEJ KOMBI ELASTYCZNEJ Z WYKLADZINA SPORTOWA PVC 7,5-8,0 MM

POSADZKA SALI SPORTOWEJ

W SALI SPORTOWEJ ZAPROJEKTOWANO POSADZKE SPORTOWA Z ROLOWANA WIELOWARSTWOWA WYKLADZINA SPORTOWA PCV GR. 7,5 MM NA KONSTRUKCJI SKLADAJACEJ SIE Z WARSTWY AMORTYZACYJNEJ |
PELNEJ PLYTY HDF (HIGH-DENSITY FIBERBOARD) ROZKt ADAJACEJ OBCIAZENIE.

POSADZKA SALI SPORTOWEJ- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

W SALI SPORTOWEJ ZAPROPONOWANO POSADZKE SPORTOWA KOMBI ELASTYCZNA Z ROLOWANA WIELOWARSTWOWA WYKLADZINA SPORTOWA PCV GR.7,5 - 8,0 MM NA KONSTRUKCJI Z PELNYCH PLYT HDF
(HIGH-DENSITY FIBERBOARD) t ACZONYCH MIEDZY SOBA NA TZW. ,CLICK” ORAZ ZNAJDUJACEJ SIE POD SPODEM WARSTWIE AMORTYZACYJNEJ Z PIANKI WTORNIE SPIENIONEJ WYSOKIEJ GESTOSCI.

PODEOGA SPORTOWA JAKO POSIADA ZGODNOSC Z PARAMETRAMI NORMY EN 14904,

KONSTRUKCJA PODLOGI (OD PODtOZA BETONOWEGO):

1. FOLIA POLIETYLENOWA, Z ZAKt ADEM OKOLO 20 CM MIEDZY SOBA

2. WARSTWE AMORTYZACYJNA STANOWI PIANKA AMORTYZACYJNA WYSOKIEJ GESTOSCI O GRUBOSCI 15 MM.

3. PODKONSTRUKCJA ROZKLADAJACA OBCIAZENIE WYKONANA JEST Z PLYT HDF (HIGH-DENSITY FIBERBOARD) O WYSOKIEJ GESTOSCI, KTORYCH LACZNA GRUBOSC WYNOSI MIN. 18,8 MM.
FABRYCZNIE ZMONTOWANE MODULY PODKONSTRUKCJI MUSZA MIEC PRZESUNIECIE CO NAJMNIEJ 8,5 CM W OBU KIERUNKACH WZGLEDEM WARSTWY GORNEJ | DOLNEJ, TWORZAC STABILNE
PODPARCIE DLA POLACZENIA PIORO-WPUSTU, ZAPEWNIAJAC MOZLIWOSC BEZPIECZNEGO OBCIAZANIA PODKONSTRUKCJI W MIEJSCU POLACZENIA MODULOW.

MINIMALNE WYMIARY MODULOW JAK NA RYSUNKU PONIZEJ
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PODLOGA BEDZIE ODSUNIETA OD SCIAN O OK. 2 CM | WYKONCZONA PRZY SCIANACH SPECJALNIE WYFREZOWANA LISTWA MDF MONTOWANA DO PODLOGI, UMOZLIWIAJACA SWOBODNY PRZEPLYW POWIETRZA Z

PRZESTRZENI NAD PODtOGA DO PRZESTRZENI POD PODLOGA,

DZIEKI SWOJEJ GESTEJ STRUKTURZE, PLYTA HDF JEST ODPORNA NA ODKSZTALCENIA, PEKANIE | SKURCZE, CO SPRAWIA, ZE JEST IDEALNYM MATERIALEM NA PODLOZA POD PODLOGI SPORTOWE W OBIEKTACH
O PRZEZNACZENIU SPORTOWYM | POZASPORTOWYM (EGZAMINY, BALE, IMPREZY KULTURALNE). PLYTA HDF MA WYSOKA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE, CO SPRAWIA, ZE JEST ODPORNA NA OBCIAZENIA |
DEFORMACJE. W PRZECIWIENSTWIE DO SKLEJKI BRZOZOWEJ CZY NAJSLABSZYCH PLYT OSB, PLYTA HDF JEST MNIEJ PODATNA NA WCHLANIANIE WILGOCI Z POWIETRZA, CO ZMNIEJSZA RYZYKO PUCHNIECIA

MATERIALU | USZKODZEN SPOWODOWANYCH DZIAtANIEM WILGOCI.

SPOSOB TRANSPORTU | SKLADOWANIA ZGODNY Z WARUNKAMI | WYMAGANIAMI PODANYMI PRZEZ PRODUCENTA. WSZYSTKIE MATERIALY SA OCECHOWANE WRAZ Z DATA PRZYDATNOSCI ZASTOSOWANIA.

PODE{OZE POD NAWIERZCHNIE | WYMAGANIA WZGLEDEM WARUNKOW KLIMATYCZNYCH W TRAKCIE MONTAZU | UZYTKOWANIA PODLOGI:

PODLOZE POD MONTAZ NAWIERZCHNI SPORTOWEJ MUSI BYC ROWNE, SUCHE, TWARDE, BEZ SPEKAN ORAZ ZANIECZYSZCZEN (OLEJE, SMARY, FARBY ITP.). ROWNOSC PODLOZA MIERZONA LATA DLUGOSCI 3 M
NIE MOZE WYKAZYWAC WIEKSZYCH ROZNIC NIZ 6 MM, NATOMIAST NA ODCINKU 20 CM, NIE MOGA WYSTAPIC WIEKSZE ROZNICE NIZ 2 MM. POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE POD MONTAZ NAWIERZCHNI MUSI
SPELNIAC WYMIENIONE WARUNKI, W KTOREJ ZAKONCZONO WSZYSTKIE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE | INSTALACYJINE, Z WSZYSTKIMI OTWORAMI OKIENNYMI | DRZWIOWYMI ZAMYKANYMI | SZCZELNYMI,
ORAZ DOSTEP DO MEDIOW | OSWIETLENIE MIEJSCA ROBOT. WYMAGANA TEMPERATURA POMIESZCZEN NIE NIZSZA NIZ 15°C | NIE WYZSZA NIZ 25°C W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT | W TRAKCIE UZYTKOWANIA
PODLOGI. ROZNICE TEMPERATUR W TRAKCIE MONTAZU | POZNIEJSZEGO UZYTKOWANIA PODLOGI PO MONTAZU NIE MOGA, PRZEKRACZAC 3-5 °C/24H. WILGOTNOSC PODLOZA BETONOWEGO MAKSYMALNIE 2%
DLA JASTRYCHU CEMENTOWEGO - MIERZONA METODA KARBIDOWA, (CCM), A WILGOTNOSC POWIETRZA SALI W TRAKCIE MONTAZU | PO JEGO ZAKONCZENIU W TRAKCIE UZYTKOWANIA PODLOGI SPORTOWE
MUSI ZAWIERAC SIE W GRANICACH 40-65%. SYSTEM OGRZEWANIA MUS| BYC ZAINSTALOWANY | SPRAWDZONY, W CZASIE SEZONU GRZEWCZEGO BUDYNEK MUSI BYC OGRZEWANY.

WYKLADZINA BEDZIE UKLADANA Z ROLEK | KLEJONA CALA POWIERZCHNIA DO MODULOW PODKONSTRUKCJI. STYKI POSZCZEGOLNYCH PASOW WYKLADZINY BEDA FREZOWANE | SPAWANE SZNUREM W KOLORZE

NAWIERZCHNI - ZGODNIE Z TECHNOLOGIA UKLADANIA WYKLADZIN PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!
PO ULOZENIU PODLOGI SPORTOWEJ BEDA WYMALOWANE LINIE BOISK WG. PROJEKTU FARBY UZYTE DO MALOWANIA LINIl MUSZA BYC ZGODNE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA NAWIERZCHNI SPORTOWEJ PCV.

KONSTRUKCJA PODLOGI SPORTOWEJ O £ ACZNEJ GRUBOSCI OKOLO 41 MM:

1. NAWIERZCHNIA SPORTOWA

2. PODKONSTRUKCJA Z PLYT HDF

3. WARSTWA AMORTYZACYJNA
OPIS WYKLADZINY SPORTOWEJ:

@  WIELOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA SPORTOWA O GRUBOSCI 7,5 - 8,0 MM,

@  ZABEZPIECZONA POWIERZCHNIOWO, FABRYCZNIE SYSTEMEM NIE WYMAGAJACYM ZADNYCH DODATKOWYCH POWLOK OCHRONNYCH PRZEZ CALY OKRES UZYTKOWANIA, ZABEZPIECZA PRZED
ZABRUDZENIAMI, ZMNIEJSZA KOSZTY CZYSZCZENIA ORAZ tAGODZI SKUTKI NISZCZENIA. DZIEKI SWOJEJ KONSTRUKCJI, PRZECIWDZIALA ROWNIEZ POSLIZGOM. PRODUKT JEST ODPORNY NA DZIALANIE
BAKTERII | GRZYBOW, LATWY W UTRZYMANIU CZYSTOSCI. ZAWIERA OCHRONE ANTYBAKTERYJNA | PRZECIWGRZYBICZNA, Z WARSTWA UZYTKOWA Z KALANDROWANEGO PCV O GRUBOSCI MIN.2MM
WG NORMY PN-EN 1SO 24340, W SRODKU WZMOCNIONA MATA Z WLOKNA SZKLANEGO DODATKOWO OBOWIAZKOWO ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE WYKELADZINY SPORTOWE:

[SESRSRS] [SESEN]

GRUBOSC CALKOWITA 7,5 MM - 8MM
SZEROKOSC ROLKI 1,5M
AMORTYZACJA WYKLADZINY MAKSYMALNIE P1 (25%-35%). NIE DOPUSZCZA SIE WYKLADZINY O AMORTYZACJI WIEKSZEJ NIZ 35%, ABY UNIKNAC TRUDNOSCI Z ODBICIEM PILKI NA ZBYT MIEKKIEJ
NAWIERZCHNI DLA MLODSZYCH UZYTKOWNIKOW.
WARSTWA WIERZCHNIA ( PCV) GRUBOSC MIN. 2 MM WG NORMY PN-EN ISO 24340
KLASYFIKACJA OGNIOWA- MIN. CFL S1 (WG. EN 13 501-1)

LACZONA ZA POMOCA SZNURA O GR. 5 MM (SPAWANIE METODA OBROBKI TERMICZNEJ)
WYKLADZINA MUSI POSIADAC BADANIA POTWIERDZAJACE HAMOWANIE WZROSTU BAKTERII E-COLI- S. AUREUS -MRSA NA POZIOMIE POWYZEJ 98% WG NORMY 1SO 22196

DOKUMENTY, KTORE NALEZY Zt 02YC ZAMAWIAJACEMU JAKO WNIOSEK MATERIALOWY
DOKUMENTY DOTYCZACE WYKLADZINY SPORTOWEJ:

]
]
]

DOKUMENTY DOTYCZACE CALEGO SYSTEMU PODLOGI SPORTOWEJ:

]
]

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
KARTA TECHNICZNA
WYKLADZINA POSIADA OBOWIAZKOWO CERTYFIKATY PODSTAWOWYCH FEDERACJI SPORTOWYCH HALOWYCH GIER ZESPOLOWYCH:
- EHF (EUROPEJSKIEGO ZWIAZKU PIKI RECZNEJ)

- IHF (SWIATOWY ZWIAZEK PILKI RECZNEJ)

- FIBA - (MIEDZYNARODOWEGO ZWIAZKU PILKI KOSZYKOWEJ)
- FIVB - (MIEDZYNARODOWEGO ZWIAZKU PILKI SIATKOWE)
AUTORYZACJA PRODUCENTA - DLA ZAPEWNIENIA DOSTAWY NAWIERZCHNI WRAZ Z GWARANCJA PRODUCENTA, WYMAGA SIE ABY OFERENT DO WNIOSKU MATERIALOWEGO
DOLACZYt. AUTORYZACJE PRODUCENTA OFEROWANEJ NAWIERZCHNI, WYSTAWIONA NA PRZEDMIOTOWY OBIEKT ORAZ IMIENNIE NA OFERENTA.

UKEAD BOISK SALI GIMNASTYCZNEJ

OZNACZENIE NARYS.

KOLOR NAWIERZCHNI

PRZEZNACZENIE

KORALOWY PELNOWYMIAROWE BOISKO DO SIATKOWKI
9x18m

BLEKITNY PELNOWYMIAROWE BOISKO DO KOSZYKOWKI
15x28 m

JASNOSZARY NIEPELNOWYMIAROWE BOISKO DO

PILKI RECZNEJ 16 x 32 m

BRAK WYDZIELENIA
KOLORYSTYCZNEGO

NIEPELNOWYMIAROWE BOISKO DO
SIATKOWKI 9 x 15 m

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH POTWIERDZAJACYCH ZGODNOSC Z NORMA PN EN 14 904 DLA SYSTEMU SPORTOWEGO WRAZ Z OZNAKOWANIEM CE
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU POTWIERDZAJACA POCHODZENIE PODKONSTRUKCJI | NAWIERZCHNI OD JEDNEGO PRODUCENTA.

nawierzchnia sportowa pvc 7,5 -8 mm

podkonstrukeja z
modutéw HDF 18,8 mm

warstwa amortyzacyjna 15 mm

UKLAD WARSTW PODLOGI SPORTOWEJ NR 1 NA GRUNCIE

P.SP.01

0,75 cm NAWIERZCHNIA SPORTOWA PVC

1,88 cm PODKONSTRUKCJA Z MODULOW HDF

1,5cm WARSTWA AMORTYZACYJNA
- FOLIA PE Z ZAKEADEM 20 cm .

5cm WYLEWKA B20, ODDYLATOWANA OD SCIAN
- FOLIA PE

10cm STYROPIAN DACH-PODLOGA A=0,038W /(m*K)
- 1X PAPAPODKLADOWA BITUMICZNA ZGRZEWALNA
- WARSTWA GRUNTUJACA PRIMER

10cm CHUDY BETON B15, ZATARTY NA GLADKO

20-30 cm PODSYPKA PIASKOWA, ZAGESZCZONA, ELEMENT WYMIANY
GRUNTU

UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE )

2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWACLACZNIE Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI | CZESCIA OPISOWA ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI, W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI, PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT SKONTAKTOWACSIE Z PROJEKTANTEM

3. WYMIARY PODANE NA SZPILKACH OKIEN | DRZWI SA WYMIARAMI W
SWIETLE

APB
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