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OZNACZENIE NARYS.

KOLOR NAWIERZCHNI

OPIS

CEGLASTY

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA
PODBUDOWEI ELASTYCZNEJ TYPU ET
PRZEPUSZCZALNA, WYM. 18,10 x 36,10 m

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE GR. 8 cm
POKRYTE OD GORY ELASTYCZNA NAKLADKA GR. 4 cm
WYKONANA Z MIESZANINY GRANULATU GUMOWEGO
SBR ORAZ KLEJU POLIURETANOWEGO
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WYPOSAZENIE BOISKA

NR NARYS.

NAZWA ELEMENTU ILOSC

Uz24

KONSTRUKCJA DO KOSZYKOWKI JEDNOSLUPOWA, PROFIL 100 x 100 x 4 mm,

+ MECHANIZM REGULACJI WYSOKOSCI TABLICY 105 x 180 cm W ZAKRESIE 305-

260 cm, CYNKOWANY OGNIOWO Z RAMA ADAPTACYJNA DO KONSTR.

JEDNOSLUP. ) 2 87T,
+ TABLICA DO KOSZYKOWKI PROFESJONALNA, EPOKSYDOWA O WYM. 105 x 180

cm NA RAMIE METALOWEJ CYNKOWANEJ OGNIOWO

+ OBRECZ DO KOSZYKOWKI CYNKOWANA OGNIOWO, 8 UCHWYTOW

MOCUJACYCH

+ SIATKA tANCUCHOWA CYNKOWANA

+ OSLONA SLUPAKOSZYKOWKI PVC (OBIEKT ZEWNETRZNY), H=2m

uz25

BRAMKI DO PItKI RECZNEJ PROFESJONALNE ALUMINIOWE WZMOCNIONE WYM

3 x2m, PROFIL 80 x 80 mm. WSZYSTKIE ELEMENTY OCYNKOWANE

+ TULEJE MONTAZOWE, STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO

+ SIATKI DO PILKI RECZNEJ TURNIEJOWE GR. SPLOTU 4 mm PP LUB PE 28zT1.

uzo3

SELUPKI DO SIATKOWKI TURNIEJOWE, PROFIL ALUMINIOWY ZEBROWANY,

OWALNY 120 x 100 mm - REGULACJA W ZAKRESIE 100 - 250 cm 2 S7T.
+ TULEJE MONTAZOWE StUPKA ALUMINIOWEGO 120 x 100 mm L = 400 mm

+ RAMA PU Z DEKLEM MASKUJACY W NAWIERZCHNI WYLEWANE.J

+ SIATKA DO SIATKOWKI CZARNA Z ANTENKAMI, GR. SPLOTU 3 mm PP, 18ZT.
WZMOCNIONA TASMA
WIESZAK NA SIATKE 1SZT.

UZ03A

ELAWKA BOISKOWA ATESTOWANA SKEADAJACA SIE Z 5 SIEDZISK Z OPARCIEM

MONTOWANYCH NA WSPORCZEJ KONSTRUKCJI METALOWEJ, OCYNKOWANEJ 4 g7
MONTAZ DO PODLOZA POPRZEZ ZABETONOWANIE METLOWEJ NOGI. (20 SIEDZISK)
CALKOWITA WYSOKOSC SIEDZISKA 36 cm. SIEDZISKO WYKONANE Z WYSOKIEJ

JAKOSCI POLIPROPYLENU. KOLOR SIEDZISKA SZARY, RAL 7001

SMIETNIK WG RYS. D.03 18ZT.

uzo1

SYSTEMOWE, H=6m, KOLOR SZARY, OCZKO 8 x 8 cm, SIATKA

POLIPROPYLENOWA, GR. 5mm. StUPY STALOWE MALOWANE - WARSTWA ZEWN.

ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, PROFIL STALOWY ZAMKNIETY 80 x 80,  OK. 110 MB.
KOLOR RAL 7021, LINA PODTRZYMUJACA U GORY NIE CIENSZA NIZ 5 mm

STOPY FUNDAMENTOWE PUNKTOWE NA GLEBOKOSC 1m

uzo2

FURTKA STALOWA WYM. 1,2 x 2 m (WYMIAR DOPASOWAC INDYWIDUALNIE DO 18ZT.
PROJEKTU WARSZTATOWEGO PItKOCHWYTU) Z WYPELNIENIEM Z RUR
STALOWYCH, ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE, Z ODBOJNIKIEM

Uzo02a BRAMA STALOWA DWUSKRZYDLOWA O WYM. 3 x 3 m (WYMIAR DOPASOWAC 18ZT.
INDYWIDUALNIE DO PROJEKTU WARSZTATOWEGO PILKOCHWYTU) Z
WYPELNIENIEM Z RUR STALOWYCH, ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE, Z
ODBOJNIKIEM

s19 OPIS BRANZY SANITARNEJ:

KORPUS: KORYTKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, PP,

RUSZT: KRATKA ZE STALI OCYNKOWANEJ Z ZEBRAMI POPRZECZNYMI | OK. 40 MB.
SYSTEMEM ANTYPOSLIZGOWYM, CERTYFIKOWANA DLA KLASY OBCIAZENIA

B125, WYM. 130/90 mm, ODPLYW 110mm

ODWODNIENIE MONTOWAC NA PODBUDOWIE BETONOWEJ KLASY MIN.

C25/30, GR. MIN. 10cm, ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA

$-1, $-2, S-3, S-4

URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ DLA DZIECI, WG RYS. D.05 4 SZT.

UZ03A L AWKA BOISKOWA DO WBETONOWANIA - SCHEMAT

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU
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WIDOK Z GORY

370 mm

tandard 500 mm
(min. 450 mm)

SCHEMAT DRENAZU
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Rury drenarskie ukfadac w rowach o wymiarach
50x50 cm obsypac kruszywem o uziarnieniu 8-16

mm, Réw w ktory:

m prowadzi sie rury drenazu

nalezy obtozy¢ geowlokning

UKLAD WARSTW NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZEPUSZCZALNEJ

Nawierzchnia poliuretanowa grukosci 1,6 cm

podktacu 3,5 cm

Warstwa nosne elastyczno przepuszczolny podktad elastyczny: gronulot
gumowy ze zwirem kworcowym z lepiszczem poliuretanowym. Grubosc cotkowita

Warstwo wyrdwnawczo z kruszywa frakcji 0-4 mm grubosci S5 cm

Geowtdknina o gramaturze 150 g/m2

Warstwa drenazowa odsaczajo z kruszywa frokcji 4-31,5 mm grubosci 20 cm

Warstwa wyrdwnawczo z piasku lub pospotki o grubosci 15 cn

Grunt rodzimy

UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE |
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWACLACZNIE Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI | CZESCIA OPISOWA ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI, W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI, PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT SKONTAKTOWACSIE Z PROJEKTANTEM

3. WYMIARY PODANE NA SZPILKACH OKIEN | DRZWI SA WYMIARAMI W

SWIETLE

APB

2
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l ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO ‘/{

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOW
81-850 SOPOT, UL. 3 MAJA 73

W: WWW.APB.COM.PL

LANAAPB SP.Z0.0.

T: +48 58 762 29 00

E: BIURO@APB.COM.PL

TEMAT | ADRES OBIEKTU

Szkofa podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg

Gdansk, ul. Morenowe Wzgérze
obreb 050, dz. geod. 7/1, 7/6,7/8

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy Miasta

Gdaniska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

AUTOR

mgr inz. arch. Piotr Lew

upr. bud. nr 1933/Gd/85
spec.architektoniczna

OPRACOWANIE

mgr inz. arch. Anna Polarska
mgr inz. arch. Michat Lew

PODPIS

BRANZA

Architektura

FAZA

Nadzor autorski

NAZWA RYSUNKU

BOISKO WIELOFUNKCYINE

SKALA

1:100, 1:1

DATA
MARZEC 2024

NR RYSUNKU

KM.08




