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NIEPELNOWYMIAROWE

BOISKO DO PIHKI RECZN%J 16x32m
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bramka pitka reczna 3 x 2m
J s#ugek‘ siatkowka
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PODtOGA

siatka ochronna na okna

300 50
tablica wynikéw
105x80x 10 cm
—
Y29 U34A

Kotara grodzgca "tkanina + siatVfa“ o wymiarach 6,5 X 18 m. Do wysokosci
3,0 m materiat nieprzezroczysty, powyzej siatka o ocgkach 10x10 cm,
konstrukcja do pionowego podr;Pszenia kotary z napgdem elektrycznym,
mocowana do dzwigara. Kolor szary r
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bramka pitka reczna 3 x 2m

‘ 10 szt. drabinek gimnastycznych 180 x 300 cm,
u34 podwéjnych. Mocowanie do belek mocujacych
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WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ

NR NARYS.

NAZWA ELEMENTU

ILOSC

KOSZYKOWKA - BOISKO GLOWNE WYM. 15 x 28 m

u33

KONSTRUKCJA PODWIESZANA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM, MONTOWANA NA
WYSOKOSCI DO 9M | PRZY TRZECH PUNKTACH MOCOWANIA DO DZWIGAROW

+ ELEKTRYCZNY MECHANIZM REGULACJI WYSOKOSCI TABLICY DO
KOSZYKOWKI O WYM. 105 x 180 cm W ZAKRESIE 305 - 260 cm

+ TABLICA DO KOSZYKOWKI PROFESJONALNA, SZKtO AKRYLOWE O WYM. 105 x
180 O GR. 1cm, NA RAMIE METALOWEJ, WRAZ Z OStONA DOLNEJ KRAWEDZI

+ OBRECZ DO KOSZYKOWKI UCHYLNA Z SILOWNIKAMI GAZOWYMI,
BEZHAKOWYM SYSTEMEM MOCOWANIA SIATKI ZA POMOCA PRETA

+ SIATKADO OBRECZY TURNIEJOWA, SZNUR 5 mm

2 SZT.

KOSZYKOWKA - 2X BOISKO TRENINGOWE

u3o0

KONSTRUKCJA STALA, WYSIEG OD 50-120 cm MOCOWANA BEZPOSREDNIO DO
SCIANY LUB StUPA

+ ELEKTRYCZNY MECHANIZM REGULACJI WYSOKOSCI TABLICY DO
KOSZYKOWKI O WYM. 105 x 180 cm W ZAKRESIE 305 - 260 cm

+ TABLICA DO KOSZYKOWKI PROFESJONALNA, SZKEO AKRYLOWE O WYM. 105 x
180 O GR. 1cm, NA RAMIE METALOWEJ, WRAZ Z OSLONA DOLNEJ KRAWEDZI

+ OBRECZ DO KOSZYKOWKI UCHYLNA Z SILOWNIKAMI GAZOWYMI,
BEZHAKOWYM SYSTEMEM MOCOWANIA SIATKI ZA POMOCA PRETA

+ SIATKA DO OBRECZY TURNIEJOWA, SZNUR 5 mm

4 SZT.

SIATKOWKA - BOISKO GEOWNE WYM. 9 x 18 m

U29

StUPKI DO SIATKOWKI PROFESJONALNE WIELOFUNKCYJNE Z NACIAGIEM
WEWNETRZNYM BLOKOWANYM MIMOSRODOWO, PLYNNA REGULACJA SIATKI,
PROFIL ALUMINIOWY 70 X 120 mm, KORBKA SKEADANA, CHOWANA W St UPKU
+ TULEJE MONTAZOWE St UPKA ALUMINIOWEGO 70 x 120 mm Z WEWN.
NACIAGIEM

+ RAMA PODLOGOWA Z DEKLEM, MAGNETYCZNY SYSTEM STABILIZOWANIA
DEKLA ZAPOBIEGAJACY WYPADANIU

+ OSEONY SLUPKOW PROFESJONALNYCH DO SIATKOWKI

2 8ZT.

+ SIATKADO SIATKOWKI’TURNIEJ. CZARNA Z ANTENKAMI, GR. SPLOTU 4 mm PP,
OBSZYTA Z 4 STRON TASMA, BOKI USZTYWNIONE

1 8ZT.

WIESZAK NA SIATKE + STANOWISKO SEDZIOWSKIE DO SIATKOWKI Z
REGULACJA WYSOKOSCI PODESTU, OPARCIEM | PODSTAWKA DO PISANIA

1 8ZT.

SIATKOWKA - 2 X BOISKO TRENINGOWE WYM. 9 x 15 m

U29A

SLUPKI DO SIATKOWKI PROFESJONALNE WIELOFUNKCYJNE Z NACIAGIEM
WEWNETRZNYM BLOKOWANYM MIMOSRODOWO, PLYNNA REGULACJA SIATKI,
PROFIL ALUMINIOWY 70 X 120 mm, KORBKA SKLADANA, CHOWANA W StUPKU
+ TULEJE MONTAZOWE StUPKA ALUMINIOWEGO 70 x 120 mm Z WEWN.
NACIAGIEM

+ RAMA PODLOGOWA Z DEKLEM, MAGNETYCZNY SYSTEM STABILIZOWANIA
DEKLA ZAPOBIEGAJACY WYPADANIU

+ OSLONY SLUPKOW PROFESJONALNYCH DO SIATKOWKI

4 SZT.

+ SIATKA DO SIATKOWKI TURNIEJ. CZARNA Z ANTENKAMI, GR. SPLOTU 3 mm PP,
WZMOCNIONA TASMA

2 SZT.

WIESZAK NA SIATKE

2 8ZT.

PILKA RECZNA - BOISKO GLOWNE, NIEPELNOWYMIAROWE WYM. 16 x 32 m

U34

BRAMKI DO PILKI RECZNEJ PROFESJONALNE ALUMINIOWE WYM 3 X 2 m, PROFIL
80 x 80 mm. RAMA GLOWNA SPAWANAW CALOSCI, LUKI STALOWE, SKEADANE.
WSZYSTKIE ELEMENTY OCYNKOWANE

+ ZESTAW TALERZYKOW DO ZAMONTOWANIA BRAMKI NA POSADZCE HALI
SPORTOWEJ

+ SIATKI DO PItKI RECZNEJ TURNIEJOWE Z PKOCHWYTEM, GR. SPLOTU 4 mm
PP LUB PE

2 8ZT.

DRABINKI GIMNASTYCZNE H = 3 m, PODWOJNE

SUFIT SALI GIMNASTYCZNEJ

70 - 80% POWIERZCHNI SUFITU SALI GIMNASTYCZNEJ
WYKONCZYC MATERIALEM DZWIEKOCHLONNYM W "A"
KLASIE POCHEANIANIA DZWIEKU.

MATERIAL ZE SKALNEJ WELNY MINERALNEJ, W PELNI
ODPORNY NA UDERZENIA, PRZEZNACZONY DO WNETRZ O
DUZEJ AKTYWNOSCI RUCHOWEJ | KUBATURZE, GDZIE
WYSTEPUJE EFEKT ECHA. KOLOR BIALY

SCIANY SALI GIMNASTYCZNEJ

20% POWIERZCHNI SCIAN WYKONCZYC MATERIALEM
DZWIEKOCHLONNYM W "A" KLASIE POCHLANIANIA
DZWIEKU. MATERIAt. ROZt0ZYC ROWNOMIERNIE

MATERIAL ZE SKALNEJ WEENY MINERALNEJ W POSTACI
PANELI SCIENNYCH ODPORNYCH NA UDERZENIA DO
ZASTOSOWANIA W HALACH SPORTOWYCH. KOLOR
BIALY.

UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE )

2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWACLACZNIE Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI | CZESCIA OPISOWA ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI, W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI, PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT SKONTAKTOWACSIE Z PROJEKTANTEM

3. WYMIARY PODANE NA SZPILKACH OKIEN | DRZWI SA WYMIARAMI W
SWIETLE

u32

DRABINKA GIMNASTYCZNA PRZYSCIENNA 180 x 300 cm, PODWOJNA

+ BELKA MOCUJJACA ( DO MONTAZU MIEDZY SLUPAMI) Z PROFILU STALOWEGO
60 x 40 mm WRAZ Z KOMPLETEM WSPORNIKOW MOCUJACYCH

20 SZT.

35 MB.

APB

KOTARA GRODZACA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM (PODZIAL SALI NA DWA SEKTORY)

X1

KOTARA GRODZACA "TKANINA + SIATKA" O WYMIARZE 6,5 x 18 m (BEZ
UWZGLEDNIENIA MARSZCZENIA KOTARY NA SZEROKOSCI). DO WYSOKOSCI 3 m
MATERIAL PRZEZROCZYSTY, POWYZEJ SIATKA O OCZKACH 10 x 10 cm. KOLOR
SZARY

+ KONSTRUKCJA DO PIONOWEGO PODNOSZENIA | OPUSZCZANIA KOTARY Z
NAPEDEM ELEKTRYCZNYM, MOCOWANA BEZPOSREDNIO DO DZWIGARA

1 8ZT.

/‘ ‘ ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO ‘/‘

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z 0.0.
81-850 SOPOT, UL. 3 MAJA 73
W: WWW.APB.COM.PL

T: +48 58 762 29 00 E: BIURO@APB.COM.PL

TABLICA WYNIKOW SPOROWYCH

U34A

TABLICA WYNIKOW SPORTOWYCH ETW 105-202 , WYMIARY 105x80x10 cm,
STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

1 8ZT.

TEMAT | ADRES OBIEKTU
Szkofa podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg

Gdansk, ul. Morenowe Wzgérze
obreb 050, dz. geod. 7/1, 7/6,7/8

SIATKA OCHRONNA NA OKNA

X2

SIATKA OCHRONNA NA OKNA POLIETYLENOWA, OCZKA 100X100 mm,
GR.SPLOTU 2-3mm, KOLOR BIALY

OK. 60 M?

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

UKELAD BOISK SALI GIMNASTYCZNEJ

OZNACZENIE NARYS.

KOLOR NAWIERZCHNI PRZEZNACZENIE

KORALOWY PELNOWYMIAROWE BOISKO DO SIATKOWKI
9x18m

BLEKITNY PELNOWYMIAROWE BOISKO DO KOSZYKOWKI
15x28 m

JASNOSZARY NIEPELNOWYMIAROWE BOISKO DO

PILKI RECZNEJ 16 x 32 m

BRAK WYDZIELENIA
KOLORYSTYCZNEGO

NIEPELNOWYMIAROWE BOISKO DO
SIATKOWKI 9 x 15 m

AUTOR PODPIS

mgr inz. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/Gd/85
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OPRACOWANIE

mgr inz. arch. Anna Polanska
megr inz. arch. Michat Lew
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