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DECYZIE, OPINIE, UZGODNIENIA

BUDOWA CIAGU PIESZO - JEZDNEGO PRZY UL. MORENOWE WZGORZE

- zestawienie uzgodnien

Lp. instytucja Nr pisma data wydania dotyczy
1 Poldukt Projekt - 21.04.2023 uzgodnienie
projektu
) Gdanskie Wody 394/2023 26.06.2023 uzgod'nlenle
Sp. zo.0. projektu
Gdanskie
3 | Preedsigbiorstwo. 045/2023 06.04.2023 uzgodnienie
Energetyki Cieplnej projektu
Sp.zo.o0.
. Wyznaczenie
4 Urzad Miasta WGK-111.7021.122.2023.GT 05.09.2023 przysztego
Gdanska . .
uzytkownika
L L uzgodnienie
5 Gda,nsl'<| 'Zarzq'd GZDIZ.2D.6330.302.2.2023.KS 30.11.2023 projektu
Drog i Zieleni .5908 . .
branzy drogowej
uzgodnienie
Gdanski Zarzad GZDiZ.2D.6336.407.2.2023/20 projektu
6 Drdog i Zieleni 24.KS.6170 08.01.2024 branzy
elektrycznej
uzgodnienie
o . projektu
Gdanski Zarzad GZDiz.ZD.6336.407.5.2023/20 . ) .
/ Drog i Zieleni 24.K5.6170 08.01.2024 | branzy sanitarne]
- sie¢
wodociggowa
uzgodnienie
o . projektu
Gdanski Zarzad GZDiz.ZD.6336.407.3.2023/20 . ) .
8 Drég i Zieleni 24 KS.6170 08.01.2024 branzy sa.nlta'rnej
- kanalizacja
deszczowa
Gdanska uzgodnienie
Infrastruktura projektu
9 Wodociggowo - UD/2023/136 07.09.2023 branzy sanitarnej
Kanalizacyjna Sp. z - siec
0.0. wodociggowa
Odpis protokotu
10 z narady
koordynacyjnej
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(Grupa GPEC

Mumer dokumentu: PMHDI/D0T452/2023/002 Gdansk, 06.04. 2023
. Biuro Projektow Drogowych
Remigiusz Hgm.rwl-;a
ul. Jerzego Swirskiego 21B/9
80-180 Gdansk

Szanowny Panie,

UZGODHIENIE MR 0452023 z dnia 06.04.2023 r.

Uzgadnia sie projekt budowy ciggu pieszo- jezdnege przy ul. Morenawe Wzgorze w Gdansku, w zakresie kolizji
Z istriejgca infrastrukiurg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Rozpoczecie robdt nalefry zglosiéc do GPEC Sp. z oo, pod nr tel. 58 52 43 580; e-mail: bok@gpec.pl
najpaznigj & dni roaboczych przed poczatkiem prac w celu ustalenia szezegdtow wystepujacych kolizji z sieciami
ciepfowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z o.0. na skutek uszhodzend
sieci powstatych podezas realizacji inwesatycji pokrywa inwestor.

Uwaagi:

1. Nalezy zachowat nomatywne odlegioSci od istnisjacych siec cieptowniczych wysokoparametrowych
preizolowanych 2xDnd400 zlokalizowanych w tym rejonie.

2. Walezy zachowat odlegiosé min. 0,5m od spodu konstrukci projektowans] nawierzchni ScieZki rowerowej
oraz chodnika do wierzehu gomej Scianki projektowanych cieptociagow. Dopuszczamy rastosowanie
materisidw o podwyFszons] wytrmymakodci, nawet 7 zZastosowaniem pht odciafajacych nad siecia
cieplowniczg oraz zabezpieczenia w postaci rur ptaszezowych dwudzielmych.
cieptociagami musi uwzgledniac mozliwosci wykonywania remontow | konserwacji sied oraz jej napraw.

4. Wsazysthie prace budowlane zwiazane 7 zabezpieczeniem istnicjace] sieci cieplowniczej nalezy wykomywac
wiylacznie pod nadzorem i w obecnosci przedstawiciela GPEC.

5. Uszkodzona w czasie realizac)i prac obsyphke technologiczna cieplociagu uzupetnic piaskiem. W przypadku
naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupseinic betonowa mieszanka wypenigjaca. Nalezy
bezwzglednie poinformowac przedstawiciela GPEC o uzupefnianiu oraz umowic wizyte w celu
odbioru robdt.

6. Przy zblizeniach do sieci cieplowniczej roboty budowlane nalezy prowadzic recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

7. W przypadku, gdy inwestycia bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowat o tym fakeie GPEC i uzyskat ponowne uzgodnienie.

& Uzgodnienia nie nalezy fraktowat jako wenyfikacii projektu | nie zZwalnia ono projektanta,
InwestoraWykonawey 7 odpowiedzialnosci za preyjete rorwiazania | wykonawstwo.
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WGK-HNL7021.122.2023.GT Gdansk, 05-09-2023

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska

ul. iagluwa 1

80-560 Gdansk

Odpowiadajgc na Panstwa pismo nr PLU.4001.46.2023.E5 z dnia 21.07.2023r., dotyczgce
WYZINacZenia przysziego uzytkownika zadania, pn.; ,Opracowanie dokumentacji projektowej
na budowe ciggu pieszo - jezdnego przy ul. Morenowe Wzgbrze”, obejmujgcego dziatki nr:
BN, 67/5,8/2, 6716, 67/18, 67/22, obreb 50 oraz 15371, 153/4, cbreb 49 w Gdansku, majacej
docelowo uwzgledniad wykonanie:
1) sieci kanalizacji deszczowe] (kanat DN 300 oraz wpusty deszczowe wraz Z przykanalikami
DN 200),
2} scieku korytkowego z prefabrykowanymi elementami betonowymi, zlokalizowanymi
wzdtuz ciggu pieszego i DDR,
3) muldy ziemnej z palisadami drewnianymi, odprowadzajacymi wody opadowe z ww. Scieku
korytkowego do niecek terenowych,
4} obiektow matej retencji, fj. niecek terenowych obsadzonych roslinnoscig hydrofitows;
informuje, e na przysziego ufytkownika wyznaczam:
a) w zakresie pkt. 1 - Gdanskie Wody Sp. z 0.0,
b) w zakresie pkt: 2, 3, 4 - na okres 3 lat Gdanskie Wody 5p. z 0. o, nastepnie, po tym
okresie, wybudowane elementy odwodnieniowe zostang przekazane Gdanskiemu
Zarzgdowi Drog i Zieleni, jako docelowemu uzytkownikowi.

£ powaianiem

Fiotr Kryszewski
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
{-f dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci:

1. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36; 80-254 Gdansk

2. Gdanskie Wody Sp. z 0.0
ul. Andruszkiewicza 5; 80-601 Gdarisk

ul. Newe Ogrody 812, B0-B03 Geatek wnerw. g ansh.pl
rel: 5B 323 70 B0, fax: 58 323 70 63, wgkSgdansk gda pl
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Gdansk, dnia 30.11.2023 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.302.2.2023.K5.5908

Projekt budowlany pn. Budowa ciggu pieszo-jezdnego przy ul. Morenowe
Wazgbrze"

Uzgadnia sie rania: dr jekt zisleni ia dr
pozytywnie Wi s1czagolowego rakrasy i lokalizaci okreslonz] na planie sytuacyinym stanowiatym integralng

czest ninlejszego uzgodnienia

nieni magaja zmilany

|
| zatacznika w drod i ieni

z prawem do dysponowania terenem:
- ul. Morenowe Wzgdrze (dz. nr 8/1, 67/5, 6/14 obreb 050)
-dz nr 82 obreb 050 - 2, GZDIZ

| w liniach

rozgraniczajacych | bez prawa do dysponowania terenem:
ulic f dziatek -dz. nr 67716, 6718, 67/22, 7/4 abreb 050

-dz. nr 15311, 153/4 obreb 043

w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, B0-560 Gdarisk

i @i

- Budowa drogl 079-KD80 wg MPZP nr 2347 w Gdarisku (Imwestor: Allcon Osledla Mieszkania 5p. 7 o.ou),

- Budown zjordu r projektowane] drogi dojordowsf 019-KDE0 do szkoly podstowowe] (Inwestor: DEUTERDS
IZIM EDU 5p. 2 0.0},

Minigjsze uzgodnienie zarzgdcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomaosciy
stanowigca dz. nr 81, 6775, 6/14, 8/2 obreb 050, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 phkt. 11 ustawy
Prawo budowlane (tj. Dz, U. z 2023 r, poz. 682 z pdén. zm.).

Minlejsze uzgodnienie nle stanowl przyznanla prawa do dysponowania terenem dz. nr 67/16, 67/18,
67/22, 7id obreb 050, dz. nr 15371, 153/4 obreb 048, O prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane nalezy wystaplé do Wydzlatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgednosc z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03,1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U, 2 2023 r, poz. 645
z pa#n. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 1. w sprawie preepisow
techniczno-budowlanych dotyczaoych drig publicznych (dz. U,z 2022 r. poz. 1518).

5. Przed rozpoczeciem robdt naledy uzyskad stosowne zezwolenie od GZDIZ na prowadzenie robdt
w pasie drogowym ul. Morenowe Wzgdrze oraz w dz. nr 8/2 obreb 050, bedace] w trwalym zarzadzie
tut. Jednostki.

Gdarsk| Zarzad Drégi Zisleni | ul. Parmyaantdw 36 | B0-254 Gdanck

o

58 331 3347 | Faks 53 52 &4 509 | gzdin@gdansk.gda.pl| weanngodiz gdap
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16.

17.

18.

15

Stroma 2z 4

Ma czas prowadzenia robdt migjsce prowadzonych robdt naledy zabezpieczyd zgodmie 2 warunkami
rawartymi w rozparzgdzeniu Ministra Infrastruktury 2 dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szozegdfowych
warunkow technicznych dla znakdw | sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach (L), Dz. U, z 2019 r, poz. 2311 z pddn. zm.).

Malezy opracowad projekiy;

a) state] organizacji ruchu,

b} czasowe] organizac)i ruchu - na czas prowadzenia robdt,

adzajgceg N drogowym ansku, tj
Wydzialy Gospodarki Komunalne] Urzedy Misjskiego w Gdansky, Migjsce prowadzenych robdt na dz. nr
e7/1e, 6718, 67/32, 7/4 gbreb 050, dz. nr 153/1, 153/4 obreb 049 oznaczyf zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
W czasie realizac)i zamierzenia nalezy zapewnic dojscie oraz w miare modliwoscl dojazd do obiektdw
znajdujacych sie w rejonie inwastycji.
Geometrie uktadu drogowego zachowad zgodnie z zalgcznikiem graficznym do przedmiotowego
uzgodnienia,

Qra Iy SKD h stosowne zatwierdzenie od grean ar
sl ; ;

. Malety zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami:

&) Projekt wykonawczy z zakresu zieleni niskie] nalezy prrestaé do akceptac) na adres: gzdiz-
pp@gdansk.gda.pl. Projeke zieleni wysokie] w zakresie gatunku | lokalizacjl mnasadzed drzew uzgadnia
sig poZytywnie,

b © wzdr bariery typu Jucho” nalezy wystapié na adres: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl oraz zalacaye go do
daokurmnentac)i.

. Wymagany termin plelegnacji drzew wynosi trzy lata. Protokolarny odbiér nasadzen nastapi po

akresie trzech lat.

Na etapi lizacji

al istnigjgce drzewa naleiy zabezpieczyd na czas budowy zgodnie z opracowanym na potrzeby
predmiotowe] inwestycji projektem gospodarki drzewostanem,

b) w obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do sktadowanla materiatdw budowlanych, itp. oraz
odpaddw (W tym mas ziemmych pochodzacych 2 robdt ziemnych), parkowania | poruszania sie
pojazddw na terenach zieleni araz zmian poZiomu gruntu,

£} waszelkie prace w strefie achrony istniejgcych drzew nalesy wykonywad tylko recznie,

dj wsirefie ochrony drzew nalezy wstrzymad sie od redukcji korzeni,

g] nie dopuszcza sie do przesuszenia bryly korzeniowe] w trakcie prowadzenia prac w strefach ochrony
drzew.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowad do stanu niegorszego niz stan przed

przysigpieniem do wykonywania robét.

. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakorczeniu prac wymaga

pisemnego potwierdzenia GZDIZ o prawidiowym zalozeniu/odtwarzeniu zieleni,

. W przypadiu kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego | naziemnego, inwestor

sobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego @ whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
i whasnyrm staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnione] sieci,

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjg kolizji projekiowanych urzadzen ze stanem istniejacym ponosi Inwestor.

Imwestar ponosid bedzie odpowiedzialnodd za ewentualne uszhodzenia istnigjace] infrastruktury
Hokalizowane| w pasie drogowym drdg publiczryeh w rejonie inwestycji oraz zobowiazany bedzie do jej
naprawy whasnym staraniem i na whasny koszt,

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosc
drogi publiczne w rejonie imwestydi.

Do obowigzkdw Inwestora naley:

Gadanski Zarzad Orag i Zisleni
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a) w celu zapewnienia nalenyvte)] ochrony drog publiczrych, pa ktorych paruszal sie beds pojazdy
inwestora lub jege wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy | zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zglosic GZDNE co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowianych (w tym takie wywozu
ziemi, cry prac archealogicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz 2 proparycja trasy dojazdu pojazdow
budawsy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawey lub podwykonawcow,

) biezace i systematyczne oczyszczanie drdg, po kidrych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jege
wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosd okolicy
zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi | innych zanieczyszozen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz g wywazem zebranego piasku z nieczystodciami do zakiadu utylizacyjnega,

20. Niniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 30.11.2025 r., w ktérym to terminie Inwestor
zobowiazany jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie robdt budowlanych. W przypadku realizacji
inwestycji w trybie 529 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.]. Dz. U. z 2023 r., poz. 682
ze zm.) - jesli nie jest wymagane uzyskanie pozwelenia na budowe/zgloszenla robdt budowlanych,
Inwestor zobowigzany Jest do wykonania robdt objetych ninigjszym uzgodnieniem w terminie nie
péfniejsrym nit wskazano powyie).

21. Integralng czesd niniejszego uzgodnienia stanowiy zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut, Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilosc zatgcznikdw,

Uwagi dodatkowe;

1. Zmiany w projekcie wymagaja penownego uzgodnienia z GZ0IZ

2. MNaleiy zaprojektowad oraz wykonad droge zlokalizowana na dzialce nr 153/4 jako ciag pieszo-
jezdny ze wzmocniong konstrukejy (dojazd sluib komunalnych), zapewniajac wygodne
polaczenie pieszo-rowerowe rdwniei na odcinku pomiedzy ul. Krasnieta a fragmentem
gznaczonym jako . keniec projektowanego ciggu km 0+294.10" - obecna droga z plyt nie jest
przystosowana do ruchu rowerowego. Dopuszcza sie realizacje drogl wraz z niezbednymi
projektami sieciowymi oraz projektami usuniecia kelizji jake adrebne zadanie inwestycyjne.

3. Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozybywnie zaopiniowany projekt inwentaryzacji zieleni
z gospodarks drzewostanem, opracowany na potrzeby prredmiotowe) inwestyc)i. Za poprawnost
wiykonania inwentaryzacji zielenl odpowiedzialnosd panosi projaktant,

4,  Ulica Morenowe Wrgdrze jest drogg publiczng w rozumieniu ustawy 2z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.). Dz, U, 2 2023 r, poz, 645 2 podn. zm.),

5. Zagospodarowanie terenu na dz. nr /8 obreb 050 (wyprofilowanie skarpy) i dz. nr 149/87 obreb 049
(wodocigg) nie podlega opiniowaniu w GZDIZ. Projekt naledy uzgodni z zarzadcaiwiascicielem terenu.

6. Projekt uzyskat uzgodnianie:

a) Gdadskich Wad z dnla 26.06.2023 r.
by biura projektowego Poldukt Krzysziof Linke pod katern koordynac)i z projektami pn.:
¥ Budowo drogl 0759-K080 wg MPIP nr 2347 w Gdoristu (inwestor: Allcon Osiedla Mieszkania
Sp.z o0
*  Budowa zjozdu z projektowane) drogl dojazdowe) 079-KDE0 do szkody podstawowe) {Inwestor:
DEUTEROS IZIM EDU sp. 7 0.0.)

7. Zgodnle z pismem nr WGK-NL7021.122.2023.6T 7 dnla 05.09.2023 r. na prEysztego uZytkownika
alementdw infrastruktury, t.:

a) siet kanalizacji deszczowe] (kanat DM 200 oraz wpusty deszczowe wraz 2 prykanalikami DN 200),

Gdarskl Zarzad Drag i Zieleni | ul. Fartyzantow 3 ; 4 Gdans
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b} Aciek korytkowy z prefabrykowanymi elementami betonowymi, zlokalizowanymi wzdtuz ciggu
pleszega | ddr,

c) mulda ziermna z palisadami drewniampmi, odprowadzajgcymi wody opadowe 1 ww. Scieku
korytkowego do niecek terenowych,

d} obiekty malej retangji, tj, niecki terenowe obsadrone rodlinnodcig hydrofitows,

wyznaczono w zakresie pki a) - Gdanskie Wody 5p. z 0.0., w zakresie pkt b)-d) - na okres 3 lat Gdanskia

Wody 5p. 7 0.0., nastepnie po tym okresie GZDiZ.

8. Niniejsze uzgndnienie nie obejmuje prajektowanych stuplkdw, bariery typu ucho” oraz oznakowania,
Elementy te podlegajg zatwierdzeniu w projekcie stalej organizacji ruchu przez Wydziat Gospodarkl
Komunalnej Urzedu Migjskiego w Gdansku,

% Ninlejsze uzgodnienie dotyczy zakresu branty drogowe] oraz projektu zieleni wysokie|
(nasadzenia drzew). Pozostate projekty branzowe, w tym projekt wykonawczy z zakresu zieleni
niskiej podlegaja odrebnemu uzgodnieniu z GZDIZ.

10. Roboty budowlane nalezy prowadzid zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szrzegdlnosci
7 poszanowaniem, wystepujacych w obszarze addziahywania inwestyc)l, uzasadnionych interesdw osdb
trzecich.

11. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosc opracowania projektu
z prrepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakeost, odpowiedzialnosd ponosi autor projektu,
a takie osoba sprawdzajgcs projekt,

fa?,.,‘w

Zgodnle 2 ort. 13 opdinego rozporzqozeni o oohrevie deapch asohawych 2 drin 27 kwietnio 2016 r. (Dr. Uiz, UE L 118 2 04.05.2016) Gaoriski
Zarmd Dirdg | Zielerd informuje, 2e:

1, anlministratarem famlPane deapch csebowyoh jest Goadskl Zovapd Drdg | Selen

2 kontakt oo Inspektora Ochrary Danych 100 Gdmdsh Jerzgd Brdg{ Selen, ol Perfypantce 36, 20254 Gdonigk, e-mal fod groipgoansc goa ol
trl 5§ 53 44 505,

3 Portiffang done ofobows greetworzane bedy w cely realfaoct ustowow)h rodod weagdl, aio pafrred wydonie pasienowdenie Wil dequei
aaminisErac el

4, adhiorfami Pami/Pang dampeh afobawpch bédy wWacinie podmialy warownione do wiyskania dargych ofobowych no paditowid prisaildw
prawa,

5 PoadPona dane peabows prechowiwans Beal w chosie okrefioem oreepisomi prawa, spocne & irstrukey kencalovyging GIDGE,

£, pUSimgr FoniiPan arowe oo goanka o maminiStretera festepd do Sanpetl Aso Bowph, prow oo Ich SEFeSTORIID, USUECs i agranizenic
ITETWOTZONID, Qrowe O0 WhIESENID SorZecey wabeC prZetwaramai, prowe 00 Grzemoszema darych, prowe do cafiecls Zgody wdowoinpm
momeacie;

W LRl SKargySramia 2 powyzszych prov noledy skonmakiowat sie 7 odministrencrem b (O karzysiaige 2¢ wskaranych wydel damych kontakmonych
Arnysiigwe Pami/Pany prowe wiresienie skavg’ do angeny radzercrege Zoimugoege s cohrang donpoh azobawych w Polsoe

7. pedonie dompoh asabowych fesr abigatongne w ogovol o praepisy, kitve majg 2estosomanie do prowadzema posiEpoRTniT paministregynege
W przedmigtowym sokresie, 0w pesostalym zokeesie fest dobrawining

Petnomocnik: Pan Remigiusz Krzykwa - Biure Projektdw Drogowych, ul. Swirskiego 21B/9, 80-180
Gdarisk
2, GIDIZZDKS-afa

Gdarski Zarzad Drag i Zielend | ul, Perryzarsdw 3§ | B0-254

558 52 44 609 | gzdiz@gdansk.zda.pl| wenw gzdizgda o
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AU S

U2i20234 36

- dhamy - o zasoby — naturalne - drukujemy - na akologicznym - papierze

Zalacznik do uzgodnienia nr UD/2023/136 z dnia 07.09.2023 r.

Warunki techniczne W-T/210/2023/KN z dnia 30.05.2023 r.

Uzgodnienie dotyczy: Przebudowa sieci wodociagowej w zwiazku z
budowg ciagu pieszo-jezdnego przy ul. Morenowe Wzgbrze dz. 8/1,

8/2, 67/5, 67f/16, 67/18, 67/22, 153/1, 153/4 obr. 050 w
Gdansku.

1. Dla ww. inwestycji nalezy uzyskac pozwolenie na budowe lub przyjecie
zgloszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury UM Gdansk.

2. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomic GIWK oraz
Eksploatatora, tj. Gdanskie Wodociagi 5.A. 2z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Przewody i ksztaltki dobierac tak, aby stanowily jeden system.

4, Realizacje robdt Wykonawca zobowiazany jest prowadzic pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do GIWK protokotu z trwatej
likwidacji sieci z uzbrojeniem.

6. Wykonawca na odbiorze koncowym sieci jest zobowigzany do przekazania
danych niezbednych do sporzadzenia protoketu likwidacji infrastrultury
(dtugosé, material, srednice) oraz mapy | rysunkdw powykonawczych
7z zakresem i sposobem przeprowadzone] likwidacil.

7. Regulacje istniejgcego uzbrojenia naziemnego nalezy dostosowaé do nowej
niwelety nawierzchnl.

8. Do studni sanitarnych zapewni¢, w miare mozliwosci, dojazd dla celdow
eksploatacii.

9. Warunki techniczne W-T/210/2023/KN 2z dnia 30.05.2023 r. stanowig

integralng czesc uzgodnienia dokumentacji.

Uzgodnienie wazne do dnia 07.09.2025 r.

AN
Zup.[2Z Spoiki
| i,
Ewd Kordalska

Siarszy specklsiaE ds tachnicznych

Gdanska infrastruktura Wodociggowo-Kenalizacyjna Sp. z 0.0 | ul. Kartuska 207 | BO-122 Gdariak

tel. 55 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | gwki@Egiwk.pl | wenw giwk.pl | MIP S83-287-03-6% | REGON 193079339

Spbika zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdarsk-Palnoc w Gdadsku KRS 0000216612 | Kapitat zakladawy Spabc: 718 634 000,00 PLN

Odpowiadajac na nasze pismo progimy o powotywanie sie na znak sprawy.
Strona 1z 2

13



BUDOWA CIAGU PIESZO - JEZDNEGO PRZY UL. MORENOWE WZGORZE

Il. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonwczy dla zadania pn. ,,Budowa ciggu pieszo -
jezdnego przy ul. Morenowe Wzgdrze” w dzielnicy Piecki - Migowo w miescie Gdanisk.

1.2. Inwestor

Zleceniodawcyg Dokumentacji Projektowej dla inwestycji jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdaniska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska.

1.3. Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Biuro Projektéw Drogowych
Remigiusz Krzykwa, ul. Swirskiego 21B/9, 80-180 Gdanisk.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenu zabudowanego miasta
Gdanska, wojewddztwo pomorskie, powiat gdanski, gmina Gdansk, dzielnica Piecki - Migowo.
Inwestycja drogowa zlokalizowana jest na dziatkach:

Lp Nr dziatki Obreb
1 8/1 50
2 8/2 50
3 67/5 50
4 67/16 50
5 67/18 50
6 67/22 50
7 7/8 50
8 7/4 50
9 6/14 50

10 153/1 49

11 153/4 49

12 149/87 49

1.5. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest budowa odcinka ciggu pieszego i ciggu pieszego z drogg dla rowerdw,
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem tgczacego ul. Morenowe Wzgédrze z ul. Krasnieta.
Zakres inwestycji obejmuje:
e Budowe ciggu pieszego wraz z infrastrukturg towarzyszacg od ul. Morenowe Wzgdrze do
nowoprojektowanej drogi (dz. 67/18, obr. 050) wraz z o$wietleniem,

e Budowe ciggu pieszego i drogi dla rowerdw wraz z infrastrukturg towarzyszacg od
nowoprojektowanej drogi (dz. 67/18, obr. 050) do drogi prowadzgcej do przepompowni sciekéw
majacej dojazd z ul. Krasnieta.

14
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PODSTAWY OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora;

Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 wykonana przez Przedsiebiorstwo Geodezyjne
Astra Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni;

Mapa topograficzna w skali 1:25 000;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 z pdzn. zm.);

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.);

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.2023.682 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679);

Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i
infrastruktury towarzyszace;j.

Wizja lokalna w terenie.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W stanie istniejgcym teren objety zakresem opracowania jest niezagospodarowany. Od ul.

Morenowe Wzgdrze do ul. Krasnieta prowadzi wydeptana sciezka uzywana przez okolicznych

mieszkancow. Teren posiada duze pochylenie podtuzne opadajgce w kierunku ul. Krasnieta.

Na terenie opracowania znajduje sie skanalizowany odcinek potoku Siedleckiego,

przepompownia sSciekéw Jasien — Krasnieta oraz droga dojazdowa do osadnika retencyjno —

filtrujacego potoku Siedleckiego.

Teren opracowania porosniety jest roslinnoscig trawiastg z nielicznymi drzewami i krzewami.
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Fot. 1 — inwentaryzacja istniejgcego terenu

Fot. 2 — inwentaryzacja istniejaceg terenu
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Fot. 3 — inwentaryzacja istniejgcego terenu

3.1. Skrzyzowania z drogami bocznymi

W zakresie opracowania nie wystepujg skrzyzowania drég publicznych.
3.2.  Odwodnienie

W stanie istniejgcym odwodnienie terenu odbywa sie powierzchniowo na tereny przylegte.
3.3. Urzadzenia infrastruktury technicznej.

W zakresie opracowania zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
e Siec kanalizacji deszczowej,
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e Siec kanalizacji wodociggowej,
e Siec elektryczna,
e Sied cieptociggowa

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Ciag pieszy

Projektuje sie cigg pieszy na odcinku od poczatku opracowania (wtgczenie w ul. Morenowe
Wzgdrze) do nowoprojektowanej drogi na dz. 67/18 — km 0+125.10.

Cigg pieszy znajduje sie pomiedzy dwiema inwestycjami bedacymi na etapie dokumentacji
projektowej: inwestycja polegajgca na budowie zespotu zabudowy mieszkaniowej na dziatce nr 67/26
obreb 50 (inwestor ALLCON OSIEDLA MIESZKANIA Sp. z 0.0.), oraz projektu zagospodarowania terenu
szkoty przy ul. Morenowe Wzgdrze wraz z projektem zjazdu (inwestor: DEUTEROS IZIM EDU Sp. z
0.0.). Projekt skoordynowany zostat rowniez z inwestycjg polegajgcg na budowie drogi na dziatce nr
67/18.

Cigg pieszy posiada pochylenie podtuzne 5.0% - 6.0%, i pochylenie poprzeczne 2,0%.
Szerokos¢ chodnika wynosi 4.0m wraz z obrzezami. Chodnik obramowany jest obrzezami
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betonowymi 8x30x100cm. Konstrukcja nawierzchni chodnika wykonana jest z ptytek betonowych
30x30cm grubosci 5.0 cm w kolorze szarym.

Ze wzgledu na duze pochylenie podtuzne terenu w ciggu chodnika wykonano 3 biegi schodéw
terenowych o liczbie stopni 11, 11 i 7 jednym biegu.

Schody wyposazone sg w podjazdy dla wdzkow z betonowych elementéw prefabrykowanych.
Szerokos$¢ schoddéw wynosi 2.9 m, szerokos$é¢ podjazdu dla wdézkéw 1.1 m. Schody posiadajg
pochylenie podtuzne stopni 1,0% oraz pochylenie poprzeczne 2,0% zgodnie z pochyleniem chodnika.
Schody wykonane sg z prefabrykowanych blokéw betonowych o wymiarach 0,37 x 0,18m, wysokos¢
stopni schodéw 0,16m, szerokos¢ stopni 0,30m, schody wyposazono w oznakowanie fakturowe.

Na odcinkach schodow zamontowano obustronne balustrady stalowe ocynkowane
mocowane poprzez zabetonowanie w gruncie — malowane proszkowo na kolor RAL 7016 z
wykonczeniem mat struktura. Porecze zamontowano na wysokosci 75 i 90 cm, przed i za schodami
pochwyty poreczy wysunieto na odlegtos¢ 30 cm w linii prostej, dolna porecz wykonana zostata jako
ciggta, nie kolidujaca ze stupkami barierki.

Podstawowe parametry techniczne schodéw terenowych i ciggu pieszego:

o |los¢ biegéw -3

e Maksymalna ilo$¢ stopni w biegu -11

e Minimalna ilo$¢ stopni w biegu -3

o Wysokos¢ stopni -0.16m

e Szeroko$¢ stopni -0.30m

e  Pochylenie podtuzne stopni -1.0%

e Pochylenie poprzeczne stopni -2.0%

e Pochylenie podtuzne chodnikow -5.0-6.0%

e Pochylenie poprzeczne chodnikéw -2.0%

e Szerokos¢ chodnika -4.0m

e Szerokos¢ schodow -2.9m

e Szerokos¢ podjazddéw -1.1m

e Konstrukcja chodnikéw - ptytki betonowe 30x30cm
e Konstrukcja schodéw - prefabrykowane bloki betonowe

4.2, Ciag pieszy i droga dla roweréw

Projektuje sie cigg pieszy z drogg dla rowerdw na odcinku od nowoprojektowanej drogi na dz.
67/18 — km 0+125.10 do korica opracowania.

Ciag pieszy i droga dla roweréw posiada pochylenie podtuzne 0.85% - 6.0%, i pochylenie
poprzeczne 2,0%. Szerokos¢ ciggu pieszego wynosi 2.5 m, szeroko$¢ drogi dla rowerdéw réwniez 2.5 m
nie wliczajagc w to obrzezy. Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego wykonana jest z ptytek
betonowych 30x30cm grubosci 5.0 cm w kolorze szarym, konstrukcja nawierzchni drogi dla roweréw
z betonu asfaltowego koloru czarnego.

Cigg pieszy i droga dla roweréw obramowane sg obrzezami betonowymi 8x30x100cm. W celu
uniemozliwienia wjazdu pojazdow zastosowano stupki blokujgce. Konstrukcja stupkéw umozliwi
przejazd pojazdom utrzymania, tzn. zastosowano stupki uchylne ktére po usunieciu zabezpieczenia
bedzie potozy¢, zabezpieczenie zamykane bedzie na ktddke.

Podstawowe parametry techniczne ciggu pieszego i drogi dla rowerdw:

e Pochylenie podtuzne chodnikéw i DDR -0.85-6.0%
e Pochylenie poprzeczne chodnikéwi DDR -2.0%
e Szerokos¢ ciggu pieszego -2.5m
e Szeroko$¢ drogi dla rowerdw -2.5m
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e Konstrukcja ciggu pieszego - ptytki betonowe 30x30cm
e Konstrukcja DDR - beton asfaltowy koloru czarnego

Na przecieciu chodnika z dojazdem do szkoty oraz na przecieciu ciggu z istniejgcym dojazdem
do komory KD zastosowano z ptytki o zwiekszonej grubosci (8cm) i wzmocnionej konstrukcji. Najazdy
przy szkole zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze grafitowym. Na najazdach wykonano
oznakowanie poziome linii P-25 ,,prég zwalniajacy" z kostki w kolorze biatym lub zblizonym do
biatego. Na przecieciu ciggu pieszego i DDR z dojazdem do komory KD dowigzanie wykonano w
nawierzchni z ptyt zelbetowych typu YOMB w wymiarach 8x60x90cm.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

Nr | Grub. .
Opis warstwy
w-y | [cm]
1 5 |- ptytki betonowe 30x30 gtadkie kolor szary,
2 3 |- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3 20 |- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
4 15 | podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana cementem C3/4

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw na odcinku przeciecia z dojazdem do szkotly oraz dojazdem do

komory KD:
Nr | Grub. .
Opis warstwy
w-y | [cm]
1 8 |- ptytki betonowe 30x30 gtadkie kolor szary,
2 3 |- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3 20 |- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
4 15 |- podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana cementem C3/4

Konstrukcja nawierzchni najazdéw na odcinku przeciecia z dojazdem do szkoty:

Nr | Grub. )
Opis warstwy
w-y | [cm]
1 g I ptytki betonowe 20X10 gtadkie kolor grafitowy z kostkg biatg
lub zblizong do koloru biatego odwzorowujac linie P-25
2 3 | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3 20 |- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
4 15 |- podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana cementem C3/4

Konstrukcja nawierzchni drogi dla roweréw:

Nr | Grub. )
Opis warstwy
w-y | [cm]
1 4 |- warstwa $cieralna SMA 5 S - kolor czarny
2 4 |- warstwa wigzgcaAC11 W
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3 20 |- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

4 15 |- podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana cementem C3/4

Konstrukcja nawierzchni schodow:

Nr | Grub. .
Opis warstwy
w-y | [cm]
1 18 |- bloki betonowe prefabrykowane

2 15 |- beton B10

3 25 |- kruszywo tamane C90/3

UWAGA:
Wymagana warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia podtoza gruntowego E2>25 MPa. Jezeli

uzyskanie wymaganego modutu nie jest mozliwe nalezy wykonaé warstwe mrozoochronng z

mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub stabilizacje spoiwem hydraulicznym zgodnie z

zapisami pkt. 5.1 SST D.04.02.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

Wymaga sie aby dla wszystkich konstrukcji pod warstwg podbudowy z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem C90/3, tj. na poziomie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, uzyskaé¢ modut
wtdrny E2=50MPa.
Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz $ciezki rowerowej zostata wzmocniona poprzez

zastosowanie warstwy stabilizacji z mieszanki zwigzanej cementem grubosci 15 cm ze wzgledu na
konieczno$¢é zapewnienia wytrzymatosci dla przejazdu pojazdéw obstugi sieci oraz urzagdzen.

4.3.1. Elementy matej architektury

Przy ciggu pieszym i drodze dla rowerdw zaprojektowano stupki blokujgce parkowanie w
lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr 2). W celu uniemozliwienia wjazdu pojazdéw
zastosowano stupki blokujgce. Konstrukcja stupkéw umozliwi przejazd pojazdom utrzymania, tzn.
zastosowano stupki uchylne ktére po usunieciu zabezpieczenia bedzie potozy¢, zabezpieczenie
zamykane bedzie na kitédke. Na wigczeniu projektowanego ciggu w ul. Morenowe Wzgdrze
zaprojektowano balustrady U-12a. Wzory stupkéw i balustrad zostaty udostepnione przez wydziat
przestrzeni publicznej GZDIZ i zatgczone do niniejszej dokumentacji w czesci V. (Wzory elementéw
matej architektury).

Zaprojektowano réwniez dwa miejsca z tawka, kosz na Smieci zlokalizowano przy miejscu
odpoczynku znajdujgcym sie przy niecce nr 1 (miejsce odpoczynku przy szkole nie bedzie wyposazone
w kosz na $mieci), wzory tawki i kosza zostaty udostepnione przez wydziat przestrzeni publicznej
GZDIZ i zatgczone do niniejszej dokumentacji w czesci V. (Wzory elementéw matej architektury).

4.4, Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego ciggu pieszego i drogi dla rowerdw podzielone jest na dwie czesci:

- cze$¢ pierwsza — odcinek od km 0+000,00 — 0+119,30 — woda zbierana jest poprzez
projektowane dwa wpusty do studni kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach budwy drogi
019-KD80

- cze$¢ druga od km 0+119,30 do konca zadania — woda odprowadzana jest poprzez sciek
korytkowy oraz projektowane wzdtuz ciggu pieszego i DDR muldy do obiektdw matej retencji tj.
niecek terenowych ktdre obsadzone zostang roslinnoscia hydrofitowg. Ze wzgledu na duze
pochylenie terenu na poczgtkowym odcinku oraz zagospodarowanie terenu przylegtego (budowa
szkoty i osiedla mieszkaniowego) niecki wykonano w lokalizacji zgodnej z rys PZT gdzie uksztattowanie
terenu pozwala na ich wykonanie. Niecki posiadaty bedg gtebokos¢ 0,5m, pochylenie skarp 1:2,

20



BUDOWA CIAGU PIESZO - JEZDNEGO PRZY UL. MORENOWE WZGORZE

obsadzone zostang roslinnoscig taka jak trzcina pospolita, patka wodna, mozga trzcinowa, wierzba
krzewiasta. Na skarpach wykonany bedzie narzut kamienny.

Powierzchnie projektowanych niecek zgodnie z obliczeniami zawartymi w bilansie
zagospodarowania wody opadowej na terenie nieruchomosci niepodtgczonej do miejskiego systemu
odwadniajgcego zapewniajg wymagang objetos¢ retencyjng na objetos¢ opadu odpowiadajgcg sumie
60mm.

5. INWENTARYZACIJA ZIELENI

W obrebie objetym opracowaniem zinwentaryzowano 5 drzew.

Drzewa sg w dobrym stanie zdrowotnym.

Projektowana budowa nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Drzewa zinwentaryzowane
nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia roboét.
Tabela 1 Wykaz drzew w rejonie inwestycji

Obwadd pnia | Zasieg Stan
Nazwa Nazwa . .
Nr ., na wys. 130 | korony | techniczno - Uwagi
. polska tacinska
inw. cm (cm) (m) zdrowotny
roboty ziemne w zasiegu
rzutu korony wykonywacé
recznie (rozbiorka,
Stan dobry. . »
budowa) aby nie uszkodzié¢
Bez posuszu, .
Sosna . . , korzeni drzewa
1 . Pinussylvestris 75+80 6 ubytkow L .
zwyczajna L znajdujgcych sie pod
korowiny i o .
. chodnikiem/schodami,
martwicy. . B
drzewo zabezpieczy¢ na
czas robot
(pien i korone)
Gatezie w skrajni
projektowanego ciggu
pieszo rowerowego do
podciecia do wysokosci
2.5m nad projektowana
nawierzchnie
Stan dobry. - .
roboty ziemne w zasiegu
. Bez posuszu, i
Wierzba . , rzutu korony wykonywa¢é
2 . Salix caprea 35 4 ubytkow . »
iwa L recznie (rozbiorka,
korowiny i . »
. budowa) aby nie uszkodzié¢
martwicy. .
korzeni drzewa
znajdujgcych sie pod
chodnikiem/schodami,
drzewo zabezpieczy¢ na
czas robot
(pien i korone)
Gatezie w skrajni
Stan dobry. . .
projektowanego ciggu
Bez posuszu, -
] pieszo rowerowego do
ubytkow . L
Orzech . L podciecia do wysokosci
3 . Juglans regia | 55+70+50+60 4 korowiny i )
wtoski . 2.5m nad projektowang
martwicy. . .
o nawierzchnie
Bujnie - .
. roboty ziemne w zasiegu
owocujacy )
rzutu korony wykonywac
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recznie (rozbiorka,
budowa) aby nie uszkodzié¢
korzeni drzewa
znajdujacych sie pod
chodnikiem/schodami,
drzewo zabezpieczy¢ na
czas robot
(pien i korone)

roboty ziemne w zasiegu
rzutu korony wykonywac

Stan dobry. . .
recznie (rozbiorka,
Bez posuszu, . .,
. ] budowa) aby nie uszkodzi¢
Sliwa ubytkéw .
Prunus L korzeni drzewa
domowa . 60 korowiny i o ]
. domestica . znajdujacych sie pod
mirabelka martwicy. o .
o chodnikiem/schodami,
Bujnie . i
. drzewo zabezpieczy¢ na
owocujacy i
czas robot
(pien i korone)
Stan dobry. roboty ziemne w zasiegu
Widoczne rzutu korony wykonywac
uszkodzenia recznie (rozbiorka,
gatezii budowa) aby nie uszkodzié¢
Swierk . . obtarcia korzeni drzewa
. Picea abies 80 L .
pospolity kory znajdujacych sie pod
Zwigzane z chodnikiem/schodami,
bliskg drzewo zabezpieczy¢ na
odlegtoscia czas robot
od budynku (pien i korone)
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Fot. 1. Zinwentaryzowana sosnanr 1

Fot. 2. Zinwentaryzowana wierzba nr 2 (inwentaryzacja zimowa)
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Fot. 3. Zinwentaryzowana wierzba nr 2 (inwentaryzacja letnia)

Fot. 4. Zinwentaryzowana wierzba nr 2 (inwentaryzacja letnia)

e
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Fot. 5. Zinwentaryzowane drzewa nr 3 i 4 (inwentaryzacja zimowa)
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Fot. 8. Zinwentaryz
» 8 SO

B

owany orzech nr 3 (inwentaryzacja letnia
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Fot. 9. Zinwentaryzowana Sliwa nr 4 (inwentaryzacja letnia)

Ep

Fot. 10. Zinwentaryzowana sliwa nr 4 (inwentaryzacja letnia)
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Fot. 12. Zinwentaryzowany $wierk nr 5
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5.1. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW NA CZAS BUDOWY

Wszystkie prace w strefie ochronnej istniejgcego drzewa (rozumianej jako rzut korony drzewa

powiekszony o 1,0m) nalezy wykonywac tylko recznie.

W obrebie strefy ochrony drzewa nalezy wstrzymac sie od redukcji korzeni.

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony w postaci
wykonania zabezpieczen (ogrodzenie, zastona korzeniowa Ilub specjalna nawierzchnia drogi
tymczasowej na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi pozwalaja na zmniejszenie
negatywnego wptywu prac budowlanych na zywotnosc¢ drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zosta¢ wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekolwiek dziatania
zwigzane z budowg, natomiast w trakcie robdt budowlanych powinny by¢ bezwzglednie
respektowane i niemodyfikowane.

promien systemu korzeniowego do 2-3 razy promien korony

glebokosé systemu

korzeniowego w miastach
do okolo 60 cm
—————————— g Wy T ——— —— ——
o 2y = _.(_,. {f"‘ \'} '\Ll.._-.; A c;'__J__"‘-.IJ p I T

Rys. 1. Ksztatt i zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (rys. M.
Suchocka)

Zasady ogdlne
Drzewa istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu
budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie w
miare mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze
lub pospodtce zwirowo-piaskowej z prefabrykatéw betonowych.
Pod koronami drzew nie wolno magazynowaé zadnych materiatdw budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegta oraz urobku z wykopu. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego ztozenia,
na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni,
na podkfadach umozliwiajgcych wymiane gazows i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i
uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.
Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg by¢ wykonywane
recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwtocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze
stomy.
Wszelkich zranien oraz powierzchni ciecia korzeni nie nalezy zabezpiecza¢ srodkami grzybobdjczymi.

Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku drzew, w poblizu
ktorych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtdwnie drzew przy ktérych beda
prowadzone prace zwigzane z budowa nawierzchni oraz zwigzane z przebudowg mediéw.
Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez
otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski umocowac w podtoze lekko je wkopujgc lub jesli
jest to niemozliwe (przez np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac ziemia. Oszalowanie powinno
by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Wolng przestrzen,
powstatg miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.
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Wykopy (prace ziemne) - powodujg najczestsze uszkodzenia systemdw korzeniowych.
e zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 3 srednice pnia (najlepiej 5 Srednic pnia)
e prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym
e przy gtebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z zasadami pielegnacji
drzew
e zakaz odcinania korzeni szkieletowych powyzej 2.5 cm Srednicy.

Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tasma stalowa, gwozdzie,
— woda.
Ogrodzenia — zabezpieczenie pni
e przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwna rzutowi koron.
Przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy rédwnej 2-krotnej

$rednicy korony drzew.
Ostony przypniowe: odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty
ostona z desek wokét catego pnia:

e wysokosé ostony 200 cm

dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu
e oszalowanie nalezy opasac drutem badz taSma co 40-60 cm (minimum 3 razy)
e deski powinny scisle przylega¢ do pnia.

Zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty.

Sktadowanie materiatdw oraz postd] i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego -
powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw
chemicznych i budowlanych (zwtaszcza materiatéw sypkich) oraz urobku z wykopu

e zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkdéw trujacych

e zakaz palenia ognisk pod drzewami.

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
e zakaz  zageszczania  gruntu (watowanie  nalezy  ograniczy¢ do  minimum)
w obrebie korzeni.
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Rys. 2. Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby przy koniecznosci przeprowadzenia drég
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemianska)
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Rys. 3. Sposéb ustawienia ogrodzenia w przypadku wystepowania chodnika lub drogi w systemie
korzeniowym drzewa (City of Richmond 2008)

WYKOP — warunki wykonania

Waznym aspektem w trakcie ustalania ksztattu strefy ochronnej jest analiza ksztattu systemu
korzeniowego, ktdéry tylko w warunkach naturalnych i przy braku ograniczed rozwoju jest
symetryczny.

Minimalne odlegtosci ciecia korzeni od pnia drzewa pozwalajgce na utrzymanie jego stabilnosci
wynoszg trzy $rednice jego pnia od jego pobocznicy. Zalecane jest odsuniecie wykopu w tym miejscu
o piec $rednic pnia.

Rys. 4. Minimalna odlegtosc ciecia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od pobocznicy pnia (Smiley
2008, rys. Swider)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byé prowadzone z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony drzewa
powiekszony o 1 m.
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6. ZIELEN DROGOWA.

6.1.Zielen projektowana.

Projektowane tereny zielone nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg. Planuje sie nasadzenie 17 szt.
nowych drzew, obsadzenie skarp roslinnosciag okrywowa oraz obsadzenie projektowanych niecek
terenowych roslinnosciag hydrofitowa.

6.2.Nowe nasadzenia.

Planowang lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym, a parametry opisano w formie
tabelaryczne;j.
Tabela 1. Wykaz materiatu roslinnego do nasadzen — drzewa, krzewy, obsianie

. Rozstawa/ llosé/
Lp Nazwa tacinska Nazwa polska L. . .
lokalizacja powierzchnia
Tilia cordata Lipa drobnolistna Weg. rys nr 06.01 9 szt.
2 Tilia cordata Lipa drobnolistna Weg. rys nr 06.01 8 szt.
. N Snieguliczka
3 | Symphoricarpos chenaultii Chenaulta Hancock Weg. rys nr 06.01 230 m2
Humusowanie z
4 - obsianiem mieszanka Wg. rys nr 06.01 1205m?2
traw

Tabela 2 Wykaz materiatu roslinnego — obsadzenie niecek terenowych

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Gestos¢ sadzenia
1 Deschampsia cespitosa Smiatek darniowy 5 szt./m?2
2 Geranium phaeum Bodziszek zatobny 6 szt./m2
3 Polygonum bistorta Rdest wezownik 6 szt./m2
4 Lysimachia nummularia Tojes¢ rozestana 9 szt./m2
5 Lythrum sali Krwawnica pospolita 6 szt./m2
6 Phalaris arundinacea Mozga trzcinowata 5 szt./m?2

6.3.Cechy drzew i krzewow

Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien by¢ w
szczegolnosci:

- opatrzony etykietg, na ktdrej podana jest nazwa tacifiska, forma, wybor;

- czysty odmianowo;

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

- zdrewniaty;

- zahartowany;

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia;

- zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw.

- system korzeniowy drzew i krzewdw;

- zwarty,

- silnie przeros$niety,

- prawidtowo rozwiniety z duzg iloscig korzeni wiosnikowych,

- nieprzesuszony,

- 0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej,
- pien drzew;

- prosty,

- bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia,
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- dobrze zros$niety z podktadka (formy szczepione),

- korona drzew;

- symetryczna, wyraznie wyksztatconym pgkiem wierzchotkowym, réwnomiernie rozgateziona w
sposéb typowy dla gatunku i odmiany,

- z prostym przewodnikiem, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac
przewodnik,

- bez przycietych peddw (z wyjatkiem cie¢ formujacych),

- odstep miedzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci catego
drzewa,

- barwa lisci typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, z plamami i
odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi,

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

- cze$¢ nadziemna krzewow;

- pedy w pefni rozgatezione, wyrastajgce nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa,
uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany,

- krzewy powinny mie¢ co najmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami;

- barwa lisci typowa dla odmiany;

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania;

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady po Swiezych cieciach,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw lub oznaki chorobowe,

- zwiedniete i zwijajace sie liscie z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi,
- pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

6.4.Wytyczne do realizacji.

Drzewa

- miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

- drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 1500 x 1500 x 700 mm zaprawione ziemig 2yzng;

- na dnie dotu wokét bryly korzeniowej sadzonego drzewa nalezy umiesci¢ specjalne maty
absorbujgce wode (geokompozyt retencyjny). Mata powinna posiadaé¢ zdolno$¢ czasowego
zatrzymywania czystej wody nie mniejszg niz 2400 cm3/szt. llos¢ mat na drzewo w zaleznos$ci od
wielkosci bryty korzeniowe]j zgodnie z zaleceniami producenta. Przed przystgpieniem do prac nalezy
przedstawi¢ inspektorowi WOM do akceptacji produkt, ktdrego zamierza uzy¢ wykonawca oraz
wykonaé dokumentacje fotograficzng podczas montazu mat wokét bryly korzeniowej sadzonych
drzew.

- przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwascic teren;

- jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢ dno i $cianki otworu
aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podioza;

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;
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- ziemie ubi¢ wokodt posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co

utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowac

ostroznosc przy szyjce korzeniowej);
- nowo posadzone drzewa nalezy opalikowac - 4 paliki/1 drzewo;

- paliki powinny by¢ toczone o $rednicy 60-80mm, impregnowane ci$nieniowo, wysokos¢ palika

wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa;

- paliki potaczy¢ 4 listewkami w celu zabezpieczenia przed uszkadzaniem (1 listewka w gérnej, 3

listewki w dolnej czesci palikdw, przy powierzchni gruntu);

- drzewka wigza¢ przeznaczonymi do tego celu tasmg lub sznurkiem plecionym z witdkna

kokosowego o szerokosci ok. 5 cm w sposdb luzny, niedopuszczalne jest stosowanie tasm koloru

zielonego;

- do kazdego palika nalezy przywigza¢ po jednej tasmie (4 tasmy na drzewo — 2 tasmy w

gornej i 2 taSmy w dolnej czesci pnia);
- paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;
- uformowac mise wokét drzewa o $rednicy 1m i intensywnie podlag;

- mise zabezpieczy¢ rozdrobniong przekompostowang korg — warstwa 60 mm;

1.

wn

vk

Zyzna ziemia w dole o wym.
1500x1500x700 mm
Warstwa kory min. 60 mm
Niewykorowana przestrzen
przy pniu o promieniu 60-
70mm

Grunt rodzimy

Bryta korzeniowa w siatce
jutowej

Listwy poprzeczne

Paliki drewniane
impregnowane

Tasm parciana mocowana na
2 wysokosciach

Siatka zabezpieczajgca przed
uszkodzeniem pnia podczas
koszenia trawy

Schemat sposobu sadzenia i zabezpieczenia drzewa po posadzeniu
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6.5.Pielegnacja po posadzeniu.

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztukg ogrodnicza przez
wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Terendw Zieleni. Jest to warunek
prawidtowego wzrostu roslin i zatozonego w projekcie efektu estetycznego.

Pielegnacja po posadzeniu obejmuje czas 3 lat i zawiera:

° Regularne podlewanie; systematyczne nawadnianie roslin jest warunkiem ich prawidtowego
wzrostu i zdrowej kondycji. Czestotliwos¢ podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, poniewaz
zalezy to w gtdwnej mierze od temperatury i wilgotnosci powietrza, nalezy monitorowaé stan roslin
sprawdzajac, czy nie wykazujg oznak braku wody, czas i odstepy monitorowania roslin i podlewania
nalezy uzaleznié¢ od warunkéw atmosferycznych.

. Kontrolowanie stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawow chorobowych i
wyboru skutecznego sposobu walki z nimi

° Ciecie korekcyjne majgce na celu usuwanie obumartych czesci roslin.

° Odchwaszczanie reczne oraz spulchnianie ziemi wokét krzewdéw (chwasty nie mogg wptywac
na prawidtowy wzrost roslin) — wg potrzeb, minimum 2x w miesigcu od V do X.

. Nawozenie — minimum 1 raz wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez
6 miesiecy (typu Osmocote — przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta).

° Uzupetnianie wykoniczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig sciétka

° Wymiana osobnikdéw zamierajgcych oraz w ztej, nie rokujgcej dalszego rozwoju kondycji

. Porzadkowanie terenu (usuwanie Smieci),

° Grabienie lisci minimum 2 razy w sezonie jesiennym.

6.6.Zaktadanie trawnika z siewu

Wszystkie nawierzchnie oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
odtworzy¢, doprowadzajgc je do wtasciwego stanu, niezgorszego niz stan prze przystgpieniem do
wykonywania robdt, zwracajac szczegdlng uwage na rosngce na terenie inwestycji drzewa.
Wymagania dotyczace wysiewu trawy

Teren przeznaczony pod trawnik po uprzednim przekopaniu i nawiezieniu ziemi urodzajnej grubosci
minimum 10 cm, ktérg nalezy wymiesza¢ z nawozami mineralnymi (nawozenie przedsiewne
wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi w ilosci 3-5 kg/100 m?) powinien by¢ dokfadnie
splantowany.

Przed wysiewem nasion teren nalezy uwatowacé watem gtadkim a nastepnie watem z kolczatka lub
zagrabic.

Do siewu nalezy zastosowac mieszanke nasion o nastepujgcym sktadzie i proporcjach:

. Zycica trwata 30%
o Kostrzewa czerwona kepowa 10%
o Kostrzewa czerwona roztogowa 20%
. Kostrzewa trzcinowa 40%

Sktad mieszanki oparty jest na trzech gtéwnych sktadnikach tj: zycica trwata, kostrzewa czerwona
(dwie formy botaniczne) oraz kostrzewa trzcinowa. Zycica trwata jako gatunek najszybciej kietkujacy
i rozwijajgcy zapewnia szybkie wschody w poczatkowej fazie wzrostu. Kostrzewy ze wzgledu na
swojg odpornos¢ na susze wptywajg na trwatos¢ oraz wieloletnio$é obsiewanego terenu. Gieboki
system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje dobre ukorzenienie.

Siew powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne na wilgotnej glebie.

Najlepszym okresem siewu jest okres wiosenny (od kwietnia do korica maja) i potem od korica
sierpnia do jesieni (najpdzniej do konca wrzesnia).

Nasiona wysiewane sg w ilosci 4 kg/100 m? siewem krzyzowym (porcje nasion dzielone na dwie
rowne czesci i wysiewane w dwéch prostopadtych kierunkach)

Nastepnie nalezy przykry¢ nasiona poprzez przemieszanie ich z ziemig grabiami lub watem kolczatka
na gteboko$¢ 0,5 -1 cm.

W celu ostatecznego wyrdwnania nalezy obsiany teren uwatowacé lekkim watem i zrosi¢ (podlewac
rozproszonym strumieniem, aby nie doszto do przesuwania sie nasion).

Na granicy trawnika nalezy umiesci¢ tasme ogrodniczg w kolorze czarnym lub bragzowym w celu
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ochrony przed przerastaniem trawy, ktérg nalezy zagtebi¢ tak, aby wystawata nad powierzchnie
tylko ok. 0,5 cm.

6.7.Pielegnacja w ciggu 3 lat po wysianiu

Pielegnacja dotyczgca trawnikdow:

- podlewanie rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb

Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2 - 4 litrdw na m?) i jest najwieksze w
okresie intensywnych przyrostéw (wiosng). Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na
gtebokos¢ okoto 10-15 cm, co gwarantuje wtasciwy rozwdj systemu korzeniowego traw na wiekszej
gtebokosci. Zbyt ptytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na
susze, co jest bardzo niekorzystne w przypadku terendw miejskich w bezposrednim sgsiedztwie
jezdni, poniewaz sg one szczegdlnie narazone na wysychanie.

- aeracja — mechaniczne napowietrzanie darni (poprzez naktuwanie)

- wertykulacja — pionowe nacinanie zbitej darni w celu napowietrzenia; powinna by¢
przeprowadzana tgcznie z wygrabianiem zbutwiatych szczgtkdw roslinnych.
- koszenie

Pierwsze koszenie wykonuje sie, kiedy trawa uro$nie na wys. 10 cm, skracamy jg do ok. 6 cm i
nastepne w okresie wegetacji.

W miescie kosimy trawnik 2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na poczatku
listopada. Powinno by¢ ono nieco dtuzsze (zostawiamy Zdzbta o wysokosci 5 - 6 cm), tak aby trawa
mogta zmagazynowac energie na zime. Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu nalezy
zebrac wszystkie pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu sie préchnicy i rozrostowi mchu.

- nawozenie 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca. Nalezy uzywac
mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzyé sie
nawozem dolistnym (zwtaszcza na wiosne w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozow
statych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do trawy
i przypalenie roslin. Jezeli nawozilismy trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu
trawnik bardzo doktadnie podlaé. Przy nawozeniu nawozami wolnodziatajgcymi (typu Osmocote)
nie nalezy ich stosowaé zbyt pdino oraz nie nalezy dopuszczaé do przeschniecia trawnika.
Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy pdzZniej niz do potowy sierpnia. Zbyt
pdéine nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia
mrozoodpornosci. Podczas suszy réwniez nalezy ograniczyé nawozenie.

- odchwaszczanie, usuwanie mchow i szkodnikéw (Po drugim koszeniu przy duzym zachwaszczeniu
nalezy rozpyli¢ selektywny $rodek chwastobdjczy przeznaczony do mtodych trawnikéw. Po 4-5
koszeniach nalezy rozpyli¢ Srodek do zwalczania chwastow dwulisciennych)

- piaskowanie, w celu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do krzewienia.
Zabieg wykonujemy suchym piaskiem $rednioziarnistym.

- grabienie w celu usuniecia z trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci, fragmentdw organicznych,
$mieci oraz trawy $cietej przy koszeniu.

- wapnowanie, w celu odkwaszenia podtoza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walke m.in. z
mchem rosngcym wsrdd trawy). Wapnowanie matymi dawkami mozemy przeprowadzi¢ praktycznie
o kazdej porze roku, ale najlepiej wybrac okres powegetacyjny - jesienny. Stosowaé¢ mozna tylko
tagodne nawozy weglanowe np. dolomit lub kreda. Nawozy wapniowe bardzo powoli przenikajg do
gtebszych warstw trawnika, dlatego w 3 letnim okresie pielegnacji mozna je wykona¢ 1 raz.

6.8.Zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy

Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U z 2020 r, poz.
55):

,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie
korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom.”

Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U z 2020 r, poz.
55):

Zabezpieczenie pni i koron drzew,Wdjt, burmistrz albo prezydent Miasta wymierza
administracyjng kare pieniezng za:
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1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa.

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U z 2020 r, poz.

55):

»Kara, o ktérej mowa w ust. 1, jest naktadana na posiadacza nieruchomosci, albo wtasciciela
urzadzen, o ktorych mowa w art. § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jezeli dziatata bez
zgody posiadacza nieruchomosci.”

6.9.Zabezpieczenie pni i koron drzew

6.10.

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejgcych drzew nalezy podjg¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich
czesci drzew. Dla wybranych drzew nalezy stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie
skupin drzew, trwatym, widocznym ogrodzeniem. Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m
wys. Podstawowe ramy rusztowania muszg by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram
drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogty wytrzymywac uderzenia. Ramy nalezy
wypetnic siatkg metalowg o oczkach min. 5 cm.

Wykonanie stref ochronnych musi odby¢ sie pod nadzorem Biura Ogrodnika Miasta.
Wszystkie pozostate drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowac¢ deskami pnie drzew do wysokosci pierwszych gatezi, czyli do
ok. 2m, dolna krawed? kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, korzenie nalezy
przykry¢ stomianymi matami. Pnie przed odeskowaniem zabezpieczy¢ matg stomiang,
trzcinowa lub elastycznymi rurami drenarskimi. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby deski szczelnie
przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w podtozu. Opaski mocujgce szalowanie
do pnia stosowac w odlegtosci ok. 50 cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew.

Zabezpieczenie systemoéw korzeniowych drzew

W_trakcie prowadzenia prac przy korzeniach drzew nalezy przestrzegaé nastepujgcych
zalecen:

wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia drzewa, a jezeli to niemozliwe
wszelkie prace nalezy wykonywaé metodg bezwykopowa (przecisk, przewiert), przy
wykonywaniu przewiertéw miejsca ich wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢
zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjatkowych przypadkach nie blizej niz w
odlegtosci 3 m od pnia drzewa.

roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji
roslin, a szczegdlnie w okresie letnim; najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robét
sg miesigce od pazdziernika do kwietnia,

- niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni;

- wszystkie ciecia korzeni wykonac zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegélnosci:
o korzenie zniszczone nalezy obcig¢ az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki,

o ciecia dokonywaé pod kagtem prostym w stosunku do ich osi,

o powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujgcym,

- Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczyc
ekranem tj. pozostawi¢ wolng przestrzen szerokosci ok 20cm miedzy $ciang wykopu
otwartego a krawedzig z przycietymi korzeniami; przestrzen tg ostoni¢ ekranem z desek i
wypetni¢ gruboziarnistym podfozem do wysokosci 40 cm ponizej poziomu terenu, gérng
warstwe wypetnié¢ ziemig zawierajacg 30% kompostu; tak zbudowang warstwe ochronng
utrzymywac w stanie ciggtego uwilgocenia,

- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowacé ekrany z
grubej folii z 20 cm warstwag ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego; jezeli przy
uktadaniu przewodow instalacji podziemnych zaistnieje koniecznos$¢ pracy przy korzeniach o
Srednicy pnia wiekszej niz 2,5 cm stosowac technike tunelowg,
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- nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdw znajdujgcych sie w granicach
wystepowania systemu korzeniowego,
- przed zasypaniem wykopu na skarpe natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajne;j,
- po zasypaniu wykopdw drzewo nalezy podlaé znaczng iloscig wody,
- teren wokot drzewa, ktdre utracito czesc korzeni powinien by¢ przykryty warstwa sciéfki,

e W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:
- dokonywanie zmian wtasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa — w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz
obrysu korony:
a) wysokosci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby; dotyczy to zaréwno dodania
warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajgca do
korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie
korzeni); niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowe] (warstwa gleby powoduje gnicie
oraz powstawanie infekcji grzybowych);
b) zmian poziomu gruntu;
¢) zmiany stosunkéw wodnych w glebie;
c) zageszczenia gleby, w tym réwniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem
samochoddw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie
ilosci porow w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby);
d) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami
ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);
e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;
f) wykonywania placéw sktadowych w zasiegu korony drzewa;
g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ILOSCI PODSTAWOWYCH ROBOT

Branza drogowa:

- powierzchnia ciggdw pieszych -442,0 m2
- powierzchnia drogi dla roweréw -993,0m2
- powierzchnia schodéw -28,0m2

8. INFORMACIJA O OBOWIAZUJACYCH MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatki objete zakresem inwestycji objete sa Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego nr 2347 - UCHWALA NR L/1475/18 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasien - rejon potoku
Siedleckiego w miesScie Gdansku.

9. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE NA
PODSTAWIE MPZP

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie MPZP.

10. WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZE)

Projektowany obiekt lezy poza obszarem wptywu eksploatacji gdrnicze;j.

11. INFORMACJA DOT. ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Elementy budowanego ukfadu drogowego w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie wywierajg
wptywu na srodowisko naturalne:
e pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne,
e nie zmieniajg krajobrazu,
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e nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,
e nie wydzielajg ciepfa,
e nie wytwarzajg odpaddw,
e nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole
elektromagnetyczne lub inne zaktdcenia,
e nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,
e nie stwarzajg zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym ani pozarowego.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Inwestycja nie znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000.

12. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przez obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Do przepisow odrebnych nalezy zaliczyc
nastepujgce akty prawne:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 z pézn. zm.);
e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U 2020 r.
poz.1219);

e Ustawa 2z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami(Dz.U.2021.710 t.j. z dnia 2021.04.16);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2020.1064 t.j. z
dnia 2020.06.19).

Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczgcych ponizszych kwestii:

e koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej;

e zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania;

e bezpieczenstwa z uwagi na mozliwosé wystgpienia pozardw lub innych zagrozen;

e minimalnych wymiaréow i odlegtosci pomiedzy elementami zagospodarowania
terenu;

e usytuowania poszczegdlnych elementéw na terenie dziatki.

Za obszar oddziatywania obiektu budowlanego nalezy przyjgé obszar ujety w linie zakresu inwestycji.

13. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z PN i EN normami drogowymi.

Z podtoza nalezy usung¢ warstwe gleby, dno koryta dogescic¢ przed wykonaniem nawierzchni.
Materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normach.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z korytowaniem pod projektowane warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w celu zminimalizowania mozliwosci wystgpienia awarii prace w rejonie
ich przebiegu zaleca sie wykonywac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Nawierzchnie utwardzone oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z
realizacjg inwestycji nalezy odtworzy¢, doprowadzajgc je do wiasciwego stanu technicznego,
nie gorszego niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robaét.

Opracowat: Remigiusz Krzykwa
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lIl.  WZORY ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Strona1z3
Gdanski
Zarzad Drég
i Zieleni LAWKA PP-LA-05-RAL7016-p-0

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna byc taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

Dtugosc catkowita powinna wynosic 180-190 cm.

WysokosE siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 40-45 cm.

Wysokost catkowita fawki powinna wynosic 80-85 cm.

Gtebokosc siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna bye wykonana z elementbw stalowych

o przekroju prostokgtmym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej diugosci

rarmion.

Wszystkie stalowe elementy lawki powinny byt ocynkowane, malowane proszkowo

na kolor grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

tawka powlnna posiladac podiokletnikl wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej

diugeosci ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalefy uzyt katownikow zimnogietych.

Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegdlinie w obszarze frontu tawki, nalezy

zeszlifowad przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub

b. nwardego (wg klasyfikacji Janki klasa [V lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego

poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowad na pétokragto, R do Smm.

Siedzisko powinno byc wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mm).

Opardie powinno byt wykonane z 3 desek o przekroju prostokgtnym (B5x35 mm).

Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by wzmocniona plaskownikami stalowym

(S0x5 mim).

Potgczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej,

wykonane w taki sposéb, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

kaczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny byE wykonane w sposob

uniemoziiwiajgcy ich tatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spndﬂ [siedzisko). W n':rjstepath comax. 1,5cm.
A - -

Gdarisk] Zarzgd Drég | Zielenl | ul. Fartyzantdw 36 | 80-254 Gdarsk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.pda.pl | wewgzdiz gda p
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Strona 2z 3

MONTAZ
* (zes stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwalego potaczenia z podiozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uZycie kobwy chemicznej (kostka brukowa,
phyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz preystosowana do montaiu
w podtozu migkkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

* Na tylnej powierzchni oparcia fawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacj o kosztach zakupu tawki (szczegttowe informade w
osobnym zatgczniku).

* Wszelkie zmiany wzgledem projekiu nalezy konsultowac z Dziatermn Rozwoju Przestrzeni
Publiczne

+ Element nalezy wykonaé zgodnie z ohowigzujgoymi normami oraz wiedza techniczng

* Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym
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418

Srona 3z 3
WIDOK O Tyel
phaskosnik rabdozia 7 biachy RARSDOOROnTE) 7 grawanam
sxer. SOmm
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Stronal1z 2

KOSZ NA ODPADK| PP-KO-02-RALS005

FORMA | MATERIALY
Kosze okraghe o konstrukeji stalowsj,

Z korpusem w formie walca wraz z
chalajacymi go stalowymi pretami oraz

Z wyjmawanym wkiadem

Whymiary kasza; wysokost - BJ0 mm,
sZergkosc = 430 mm. Wysokoss obrecy
100 mim.

Konstrukeja ze stali typu 5235 cynkowans|
JEniows, malowane] prosskowo (2 warstwyl
na kolor czarmy RAL 2005, w wykonczeniu
mat strukiura,

Lakierowana powierzchma powinna byeé
rowna, ez pgcharzy. Grubosd pojedyncze
PoWIOR] powinna wiynasic B0+ 100 pm.
Grubadd blacky: min. 3 mm {obrecz), min,

4 mm (pokrywal.

Praty stalowe o progkroju okraglym, gtadkia,

¢ srednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy
pratami 17 mm. Nalety zwrdcle uwags. aby korfcdwki pratdw nle wystawaly poza obrys
gornej obreczy stalowsj - koncdwki pratéw powiney wehodzic pod abreez

Wewnatrzny whiad o pojemnosci min, 72 | | dostesawany do wymiardw kosza, wykonany
Z ocynkowane| biachy o gr. min. 1 mm. Wkiad. od spodu, naleZy wyposatyd w uszczelke
tapobiegajaca uszikodieniom korpiisi kosza w trakcle oprogniania,

Otwierana pokrywa smietnika montowana w sposdb zapobisgajacy wyraaniy, zawiasam|
stalowymi o grubodci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz 7 2astoscwaniem
niewidocznej 7 zewnaws zapadii uniermogiiwiajace] niskontrolowana cowarcie paknavy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykad sie samoczynnie pod cigiarem whasnym
pokryay.

MONTAZ

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomoca pretdw gwintowanysh

W priypadku mocowania w podiou nisutwardzonym nalezy zadbad, by konstrukela
kasza nie stykala sig bezposrednio z gruntem, Zaleca sie wyniesienie fundamentu

na wysokost I cm panad poziom gruntu

W prrypadku mocowania na podiotu utwardzonym, o zwarte] podhbudowie dopuszcz
sig stosowanie kotew stalowyeh w atworach glebokosc min. 25 om wypetnionych
poliestrowg Zaprawa kotwiaca,
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strona 27 2

UWAGI OGOLNE
*  Ma koszu naledy umbedcic tabliczke 1 napisem JGdanski Zarzad Drog | Zieleni™ araz
informacja o kosztach zakupu kosza (szczegolowe informacje w osobnym zabgqczniku),
Projekt male| architekiury naledy sporzadzic zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencle [Uwagi do projekidw przestrzeni publiczne] w zakresie estetyk|
i funkcjonalnoscl®,
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B

Strona1:z1
Gdanski
Zarzad Drog
i Zieleni Bariera U-12a

FORMA | MATERIALY
*  WysokosE po zarmontowaniu: 110 cm.

* Malowana proszkowe na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.
* Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, nalezy zeszlifowac przed cynkowaniem,
tak aby nie stanowity zagrozenia.
MONTAZ
= Montowana poprzez fundamentowanie.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.1 — Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 2.1 — Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. 2.2 — Plan sytuacyjny z MPZP skala 1:500

Rys. 3.1 — Plan sytuacyjny, przekrdj podtuzny skala 1:100

Rys. 3.2 — Profil podtuzny skala 1:100/1000
Rys. 4.1 — Szczegodty konstrukcyjne skala 1:20

Rys. 5.1 — Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 5.2 — Przekrdj poprzeczny i podtuzny przez przeciecie ciggu pieszo- rowerowego z

projektowang drogg do szkoty skala 1:100

Rys. 5.3 — Przekrdj przez przeciecie ciggu pieszo - rowerowego z dojazdem do komory KD

skala 1:100
Rys. 6.1 — Plan sytuacyjny — projektowana zielen skala 1:500
Rys. 7.1 — Plan obsadzenia niecek terenowych skala 1:1010
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