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2. UZGODNIENIA

Gdansk, dnia 30.11.2023 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.2D.6330.302.2.2023.K5.5908

Projekt budowlany pn. . Budowa ciagu pieszo-jezdnego przy ul. Morenowe
Wzgdrze”
Uzgadnia sie rana: dr jekt zisleni ia dr
pozytywnie wig srczegdlowego rakresy i lokalizac)i okredlong] na planie sytuacyjnym stanowizcym integralng
czest ninlgjszego uzgodnienta
ki zmian konan i u nienia magaja zmiany
i ik drod ian nieni

Z prawem do dysponowania terenem:
- ul. Morenowe Wagdrze (dz. nr 8/1, 67/5, 6/14 obreb 050)
-dz. nr B/2 obreb 050 - 2t GZDIZ

| w limiach
rozgraniczajacych | bez praws do dysponowania tersnem;
ulic f dziatek -dz nr 67716, 67718, 67/22, 7/4 obreb 050
-dz. nr 1531, 153/4 abreb Q48
w Gdansky
Imwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Z poniiszymi uwarunkowaniami:

- Budowa drogl 0719-KD80 wg MPZP nr 2347 w Gdardsky (Imwvestor: Allcon Osledia Mieszkania 5p. 2 0.0.),

- Budowe zjardu r projektowane) drogi dojozdowef 0719-K080 do s2kody podstowowe| (Inwestor: DELITERDS
IZIM EDU sp. 2 0.0,

Minigjsze uzgodnienie zarzgdcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomascia
stanowigcg dz. nr B/, 67/5, 6/14, 8/2 obreb 050, ). na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy
Prawo budowlane (£j. Dz, U. z 2023 r. poz. 682 z péén. zm.).

Minlejsze uzgodnienie nie stanowl przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 67/16, 67/18,
67/22, 744 obreb 050, dz. nr 15371, 133/4 obreb D4%, O prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane nalezy wystapld do Wydzlatu Skarbu Urzedu Migjskiege w Gdanisku.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publiczrych z wymogami ustawy £ dniz 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U, 2 2023 r, poz. 645
7 pdi#n. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra infrastruktury 2 dnia 24 czerweca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczaoych drég publicznych (de. Uz 2022 r. poz. 1518).

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskad stosowne zerwolenie od GIDIZ na prowadzenie robdt
w pasie drogowym ul. Morenowe Wzgdrze oraz w dz. nr 8/2 obreb 050, bedacej w trwalym zarzadzie
tut. Jednostki.

Gdarisk| Zarzad Drogi Zieleni | ul. Parmyzantdw 36 | B0-2540 Gdarsk

-

B4 3491 20 41 | faks 53 52 44 509 | szdix@gdansk.2da.pl| wanngadiz.adap
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14,

12,

18.

149.

Stromalzd

Ma czas prowadzenia robdt migjsce prowadzonych robdr nalely zabezpieczyd zgodnie z warunkami
zawartymi w rogporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegdtowych
warunkow techmicznych dla znakow | sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (t). Dz, U. z 2019 r. poz. 2311 z pdén. zm.).

ke FE -

a) state] organizacji ruchu,

by eczasowe] organizac)l ruchu - na czas prowadzenia robat,

qdzajgceg N drogoeym afiski, £
Wydziahy Gospodarki Kemunalne] Urzedu Miejskiego w Gdansku, Miejsce prowadzenych robdt na dz. nr
a7/M1e, 6718, 67/22, 7/4 gbreb 050, dz. nr 15311, 153/4 obreb 049 oznaczyl zgodnie z obowigzujgcymi
preepisami
W czasie realizacji zamierzenia nalezy rapewnic doj$cie oraz w miare modliwasicl dojazd do obiektdw
najdujacych sie w rejonie inwastyc)i.
Geometrie ukladu drogowego zachowac zgodnie z zalgcznikiem graficznym do przedmiotowego
uzgodnienia.

Qra Iy 5K h stosowne zatwierdzenie od organ ar
il : -

. Malety zachowaé wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami:

&) Projekt wykonawczy z zakresu zieleni niskiej nalezy prrestaé do akceptac) na adres: gzdiz-
pp@gdansk.gda.pl. Projeks zieleni wysokie| w zakresie gatunku | lokalizac)l nasadzed drzew uzgadnia
sie poZytywnie,

b © wzdr bariery typu Jucho” naledy wystapié na adres: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl oraz zalacaye go do
dokurmnentac)i.

. Wymagany termin plelegnacji drzew wynosi trzy lata. Protokolarny odbidr nasadzen nastapi po

okresie trzech lat.

al istnigjgce drzewa nalezy zabezpieczyt na czas budowy zgodnie z opracowanym na potrzeby
przedmiotowej inwestycii projektem gospodarki drzewostanem,

b) wocbrebie stref ochrony drzew nie dopuszeza sie do sktadowania materiattw budowlanych, iop. oraz
odpaddw (w tym mas ziemmych pochodzacych 2 robdt ziemnych) parkowania | poruszania sie
pojazddw na terenach zieleni araz zmian poziomu gruntu,

g} wazelkie prace w strefie achrany istnigjacych drzew naleqy wykonywad tylka recznie,

dj w sirefie ochrony drzew nalezy wstrzymad sie od redukcji korzeni,

g] nie dopuszcza sie do przesuszenia bryly korzeniowe] w trakcie prowadzenia prac w strefach ochrony
drzew.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowad do stanu niegorszego niz stan przed

przystgpieniem do wykonywania robot

. Protokolarme przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakoficzeniu prac wymaga

pisemnego potwierdzenia GZDIZ o prawidbowym zalozeniu/odtwarzeniu zieleni,

. W preypadku kolizji ww. inwestycji z elementami siedi uzbrojenia podziemnego | naziemnego, inwestor

zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na whasny koszt
i whasnym staramiern przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnione| sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacja kolizji projekiowanych urzadzen ze stanem istniejacym ponosi Inwestor.

Inwestor ponosid bedzie odpowiedzialnodd za ewentualne uszhodzenia istniejgce) infrastruktury
Hokalizowane] w pasie draogawym drdg publiczryeh w rejonie imwestycji araz zobowigzany bedzie do je)
naprawy whasnym staraniam i na weasny koszt,

Inwestar zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosc
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Do obowiazkaw Inwestora nalezy:

Gdanski Zarzad Orag i Zislani
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al w celu zapewnienia nalezyte] cchrany drdg publicznych, pe ktdrych poruszaf sie beds pojazdy
inwestora lub jege wykonawey lub padwykanawcdw prowadzgeych prace budowlane, uzgodnienie
7 Gdanskim Zarzgdem Drag i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrong drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgiosic GEZDIE co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowiamych (w tym takie wywozu
ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz 2 propozycja trasy dejazdu pojazdow
budawy,

b) usuniecie uszkodzer w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drdg, po kidrych poruszad sie beds pojazdy inwestora lub jego
wiykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosd okolicy
zjazdu na teren placu budewy z biota, ziemi | innych zanieczyszczen nawiezlonych przez te pojazdy.
wraz 2 wywaozem zebranego piasku z nieczystosciami do zakiadu utylizacyjnega.

20. Ninigjsze uzgodnienie jest wazne do dnia 30.11.2025 r., w ktérym to terminie Inwestor
zobowiazany jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie robdt budowlanych. W przypadku realizacji
inwestyci w trybie 529 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (.. Dz. U. 2 2023 r., poz. 682
ze zm.) - jesli nie jest wymagane uzyskanie porwolenia na budowe/zgloszenla robdt budowlanych,
Inwester zobowigzany Jest do wykonania rebdt objetych ninigjszym uzgednieniem w terminie nie
pdiniejszym nit wskazano powyiej.

21, Integralng czeéc niniejszego uzgodnienia stanowia zalgczniki graficzne ostemplowane pieczatkya
tut, Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilosc zalgcznikdw.

Uwagi dodatkowe;

1. Zmiany w projekcie wymagajg poenownego uzgodnienia z GZDIZ.

Z. Maleiy zaprojektowad oraz wylkonad droge zlokalizowang na dzialce nr 153/4 jako ciag pieszo-
jezdny ze wzmocnlony konstrukejy (dojazd sluib komunalnych), zapewnlajac wygodne
polaczenie pieszo-rowerowe rdwniez na odcinkw pomiedzy ul. Krasnieta a fragmentem
oznaczonym jako ,koniec projektowanego ciggu km 0+294.10" - obecna droga z plyt nie jest
przystosowana do ruchu rowerowego. Dopuszcza sie realizacje drogi wraz z niezbednymi
projektami sieciowymi oraz projektami usuniecia kolizji jako odrebne zadanie inwestycyjne.

3. Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowany projekt imwentaryzacji zieleni
z gospodarka drzewostanem, opracowany na potrzeby przedmiotowe) inwestycji. Za poprawnosd
wykonania inwentaryzadjl zieleni odpowiedzialnost panosi projektant,

4, Ulica Morenowe Wzgdrze jest drogg publiczng w rozumieniu ustawy 2 dnia 21 marca 1935 r. o drogach
publicznyeh (t.]. Dz, U, 2 2023 r, poz. 645 2 poin. zm.),

5. Zagospodarowanie terenu na dz. nr 7/8 obreb 050 (wyprofilowanie skarpy) i dz. nr 149/87 obreb 049
iwodociag) nie podlega opiniowaniu w GZDiZ. Projekt naledy uzgodni z zarzadca/wiascicielern terenu.

&, Projekt uzyskal uzgodnienie:

a) Gdadskich Wéd z dnla 26.06.2023 r.
b) biura projekiowego Poldukt Krzysziof Linke pod katem koordynacji z prajektami pn.:
¥*  Budown drogl 0715-8080 wg MPZP nr 2347 w Gdoristu (Inwestor: Allcon Osiedla Mieszkania
Sp.zo.0)
7 Budowe zjozdu z projektowane) drogl dojozdowe) 073-KDED do szkofy podstowowe) {Inwestor,
DEUTEROS 1ZIM EDU sp. z 0.0.)

7. Zgodnie z pismem nr WGK-I1.7021.122.2023.6T z dnla 05.09.2023 r. na przysztego uzytkownika
elementdw infrastruktury, tj.;

a) siet kanalizacji deszczowej (kanat DM 200 oraz wpusty deszczowe wraz 2 proyvkanalikami DM 200),

Gdanskl Zarzad Drog | Zielenl | Ul Partyzantow 36 8 4 Gdar
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b] fciek korytkowy 2 prefabrykowanymi elementami betonowymi, zlokalizowanymi wzdtuZ ciggu
pieszego i ddr,

¢l mulda ziemna z palisadami drewmanymi, odprowadzgjacymi wody opadowe 7 ww. Scieku
korytkowego do niecek terenowych,

d}  obiekty malej retendi, tj, niecki terenowe obsadzone roslinnascig hydrofitows,

wyzZnaczono w zakresie pkt a) - Gdanskie Wody 5p. z 0.0., w zakresie pkt b)-d) - na okres 3 lat Gdanskia

Wody Sp. 7 0.0., nastepnie po tym okresie GZDiZ.

2. Niniejsze uzgodnienie nie obejmuje prajekiowanych stuplkdw, bariery typu ,ucho” oraz cznakowania.
Elemnenty te podlegaja zatwierdzeniu w projekeie stale| organizacji ruchu przez Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiegn w Gdansku,

% Niniejsze uzgodnienie dotyczy zakresu branty drogowe] oraz projektu zieleni wysokie]
(nasadzenia drzew). Pozostale projekty branzowe, w tym prejekt wykonawczy z zakresu zieleni
niskiej podlegaja odrebnemu uzgodnieniu z GZDIZ.

10. Robory budowlane naledy prowadzid zgodnie 2 art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szizegoinosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze addziahywania inwestycji, uzasadnionych interesdw osdb
trzecich.

11, Zgodnie z prawern budowlanym za rozwigzania projektowes oraz zgodnest opracowania projekiu
z prrepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakest, odpowiedzialnosE ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekn.

&qu

Zgadnle 2 ove. 13 apdinago rozparagozend o cohreaie deapch asabawych 2 dnie 27 sietnio 2006 (D2 Wiz UE L F19 2 (400520160 Gaoviskl
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1, auminiEraarem PamlPane denpch csebewyoh jest Gdoviskl Zovagd Drdg | Sheleni

& kontakt oo Imspektora Ochrany Banyoh (00K Gdovish Jerrga Bedg | Selen), wl. Porfrantde 36, 80-254 Gdovisk, e-mal fod grofindipdans goa ol
trl 58 5 44 BOG,

1 Pari/Pang doneé ofiobowd griefvorsane bedg w celir fealinmc usrmll}w:.h rodod wergdl, dfo patraeh wydenic pasionoienio il dedu
aaministracynel

4 adbioriami Pani/Pang dameh asobawypch Bfdy wWgconie podmialy worawnione do wiyskania dargych ofohowych no pacstowne prrspiidw
prows,

5 PoadPona dane ceabows preechowywans bedy w cnosie okrefionym oreepisomi prawa; spodnie & instrukgy kencalorying G206,

&, pesipdr FoniPan prowe do goaniy o cdministrotera festepy do donpeh asobowpch, prowe oo (ch SErestowmin, usdrecs b agranizenio
ITETWOTZONID, Qrowe Oo WhiesEnio spr2echiy wobeo pretwaragain, prowe oo Gr2enoaszema danych, prowe oo cafiecls zpocy w dowolnpm
momencie;

w iy skargystamia 2 powsdsaych prow noledy skonmokiowat sie 2 aoministrororam b MO0, karzysialgr 22 wskapanpch wydel donych koniakmonschy
Aroyshiguie PamlPany grows wilesienie Sk do angony raczerczegn aoimujgegn sie eohvang donych asobowyoh w Palsce

7. prdipnte domech Q5050w ch s ablganonne w sn VoL O pr2episy, kidce M)y 20srasasanie 0o Srosadzeno posteanankT paminstreginego
w przedmigtowym pokresie, 0w pesostafym zoknesie fest dolrawnine

Petnomocnik: Pan Remigiusz Krzykwa - Biuro Projektdw Drogowych, ul. Swirskiego 21B/9, 80-180
Gdarisk
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn. ,,Budowa ciggu
pieszo - jezdnego przy ul. Morenowe Wzgdrze” w dzielnicy Piecki - Migowo w miescie Gdansk.

1.2. Inwestor

Zleceniodawcg Dokumentacji Projektowej dla inwestycji jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdariska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

1.3. Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Biuro Projektéw Drogowych
Remigiusz Krzykwa, ul. Swirskiego 21B/9, 80-180 Gdanisk.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenu zabudowanego miasta Gdanska, wojewddztwo
pomorskie, powiat gdanski, gmina Gdansk.

1.5. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest budowa odcinka ciggu pieszego i ciggu pieszego z drogg dla rowerdw,
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem tgczacego ul. Morenowe Wzgédrze z ul. Krasnieta.
Zakres inwestycji obejmuje:
e Budowe ciggu pieszego wraz z infrastrukturg towarzyszacg od ul. Morenowe Wzgdrze do
nowoprojektowanej drogi (dz. 67/18, obr. 050) wraz z o$wietleniem,

e Budowe ciggu pieszego i drogi dla rowerdw wraz z infrastrukturg towarzyszacg od
nowoprojektowanej drogi (dz. 67/18, obr. 050) do drogi prowadzgcej do przepompowni sciekéw
majacej dojazd z ul. Krasnieta.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
° Zlecenie Inwestora;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 wykonana przez Przedsiebiorstwo Geodezyjne
Astra Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni;

e  Mapa topograficzna w skali 1:25 000;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 z pdzn. zm.);

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.);

e  Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.2023.682 z pdzn. zm.);

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679);

e Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i
infrastruktury towarzyszacej.

e  Wizja lokalna w terenie.
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3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Istniejacy uktad drogowy i skrzyzowania z drogami bocznymi

W stanie istniejgcym teren objety zakresem opracowania jest niezagospodarowany. Od ul.
Morenowe Wzgdrze do ul. Krasnieta prowadzi wydeptana $ciezka uzywana przez okolicznych
mieszkancow. Teren posiada duze pochylenie podtuzne opadajgce w kierunku ul. Krasnieta.

Na terenie opracowania znajduje sie skanalizowany odcinek potoku Siedleckiego,
przepompownia $ciekdw Jasien — Krasnieta oraz droga dojazdowa do osadnika retencyjno —
filtrujgcego potoku Siedleckiego.

Teren opracowania porosniety jest roslinnoscig trawiastg z nielicznymi drzewami i krzewami.

3.2 Charakterystyka ruchu na drodze
Nie dotyczy.

3.3. Istniejaca organizacja ruchu
Nie dotyczy.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1.1. Ciag pieszy

Projektuje sie cigg pieszy na odcinku od poczatku opracowania (wtgczenie w ul. Morenowe
Wzgdrze) do nowoprojektowanej drogi na dz. 67/18 — km 0+125.10.

Cigg pieszy znajduje sie pomiedzy dwiema inwestycjami bedacymi na etapie dokumentacji
projektowej: inwestycja polegajgca na budowie zespotu zabudowy mieszkaniowej na dziatce nr 67/26
obreb 50 (inwestor ALLCON OSIEDLA MIESZKANIA Sp. z 0.0.), oraz projektu zagospodarowania terenu
szkoty przy ul. Morenowe Wzgdrze wraz z projektem zjazdu (inwestor: DEUTEROS IZIM EDU Sp. z
0.0.). Projekt skoordynowany zostat rowniez z inwestycjg polegajacg na budowie drogi na dziatce nr
67/18.

Cigg pieszy posiada pochylenie podtuzne 5.0% - 6.0%, i pochylenie poprzeczne 2,0%.
Szerokos$¢ chodnika wynosi 4.0m wraz z obrzezami. Chodnik obramowany jest obrzezami
betonowymi 8x30x100cm. Konstrukcja nawierzchni chodnika wykonana jest z ptytek betonowych
30x30cm grubosci 5.0 cm w kolorze szarym.

Ze wzgledu na duze pochylenie podtuzne terenu w ciggu chodnika wykonano 3 biegi schodéw
terenowych o liczbie stopni 11, 11 i 7 jednym biegu.

Schody wyposazone sg w podjazdy dla wdzkdéw z betonowych elementéw prefabrykowanych.
Szerokos$¢ schodéw wynosi 2.9 m, szerokos$¢ podjazdu dla wézkéw 1.1 m. Schody posiadajg
pochylenie podtuzne stopni 1,0% oraz pochylenie poprzeczne 2,0% zgodnie z pochyleniem chodnika.
Schody wykonane sg z prefabrykowanych blokéw betonowych o wymiarach 0,37 x 0,18m, wysokos¢
stopni schoddw 0,16m, szerokos¢ stopni 0,30m, schody wyposazono w oznakowanie fakturowe.

Na odcinkach schodow zamontowano obustronne balustrady stalowe ocynkowane
mocowane poprzez zabetonowanie w gruncie — malowane proszkowo na kolor RAL 7016 z
wykonczeniem mat struktura. Porecze zamontowano na wysokosci 75 i 90 cm, przed i za schodami
pochwyty poreczy wysunieto na odlegtos¢ 30 cm w linii prostej, dolna porecz wykonana zostata jako
ciggta, nie kolidujaca ze stupkami barierki.

Podstawowe parametry techniczne schodéw terenowych i ciggu pieszego:

o llos¢ biegéw -3

e Maksymalna ilo$¢ stopni w biegu -11

e Minimalna ilo$¢ stopni w biegu -3

e Wysokosé stopni -0.16m
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e Szeroko$¢ stopni -0.30m

e Pochylenie podtuzne stopni -1.0%

e Pochylenie poprzeczne stopni -2.0%

e Pochylenie podtuzne chodnikéw -5.0-6.0%

e Pochylenie poprzeczne chodnikéw -2.0%

e Szerokos¢ chodnika -4.0m

e Szerokos¢ schoddéw -2.9m

e Szerokos¢ podjazdéw -1.1m

e Konstrukcja chodnikow - ptytki betonowe 30x30cm

e Konstrukcja schodéw - prefabrykowane bloki betonowe
4.1.2. Ciag pieszy i droga dla roweréw

Projektuje sie cigg pieszy z drogg dla rowerdw na odcinku od nowoprojektowanej drogi na dz.
67/18 —km 0+125.10 do korica opracowania.

Cigg pieszy i droga dla roweréw posiada pochylenie podtuzne 0.85% - 6.0%, i pochylenie
poprzeczne 2,0%. Szerokosé ciggu pieszego wynosi 2.5 m, szerokos¢ drogi dla rowerdw réwniez 2.5 m
nie wliczajgc w to obrzezy. Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego wykonana jest z ptytek
betonowych 30x30cm grubosci 5.0 cm w kolorze szarym, konstrukcja nawierzchni drogi dla roweréw
z betonu asfaltowego koloru czarnego.

Cigg pieszy i droga dla roweréw obramowane sg obrzezami betonowymi 8x30x100cm. W celu
uniemozliwienia wjazdu pojazdéw zastosowano stupki blokujgce. Konstrukcja stupkéw umozliwi
przejazd pojazdom utrzymania, tzn. zastosowano stupki uchylne ktére po usunieciu zabezpieczenia
bedzie potozy¢, zabezpieczenie zamykane bedzie na ktddke.

Podstawowe parametry techniczne ciggu pieszego i drogi dla rowerdw:

e Pochylenie podtuzne chodnikéw i DDR -0.85-6.0%

e Pochylenie poprzeczne chodnikéwi DDR -2.0%

e Szeroko$c¢ ciggu pieszego -2.5m

e Szeroko$¢ drogi dla rowerdw -2.5m

e Konstrukcja ciggu pieszego - ptytki betonowe 30x30cm

e Konstrukcja DDR - beton asfaltowy koloru czarnego

Na przecieciu chodnika z dojazdem do szkoty oraz na przecieciu ciggu z istniejgcym dojazdem
do komory KD zastosowano z ptytki o zwiekszonej grubosci (8cm) i wzmocnionej konstrukcji. Najazdy
przy szkole zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze grafitowym. Na najazdach wykonano
oznakowanie poziome linii P-25 ,,prég zwalniajacy" z kostki w kolorze biatym lub zblizonym do
biatego. Na przecieciu ciggu pieszego i DDR z dojazdem do komory KD dowigzanie wykonano w
nawierzchni z ptyt zelbetowych typu YOMB w wymiarach 75x100x12.5cm.

4.2. Projektowana organizacja ruchu

OZNAKOWANIE PIONOWE
Do oznakowania pionowego zastosowano znaki odpowiadajgce wymiarom grupy znakow

mini. Lica znakéw pionowych wykonac z folii odblaskowej typu 1.

Projektowang droge dla rowerdw oraz cigg pieszy oznakowac znakami pionowymi C-13/16 z
kreskg pionowgq oraz tabliczkami z trescig , Nie dotyczy posiadaczy identyfikatorow GZDiZ oraz stuzb
komunalnych”.

Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2.0 m od poziomu terenu, a w przypadku
znakdéw usytuowanych na chodniku 2.20 m.

Lokalizacje znakéw pionowych przedstawiono na rysunkach planu sytuacyjnego.
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OZNAKOWANIE POZIOME
Oznakowanie poziome wigze sie z:

e malowaniem linii P-7d - malowanie grubowarstwowe strukturalne,
e malowaniem symbolu P-23 - malowanie grubowarstwowe strukturalne,
e malowaniem symbolu P-26 - malowanie grubowarstwowe strukturalne,
e malowaniem kostki betonowej koloru biatego odwzorowujgcej oznakowanie P-25 na najazdach
na wyniesione skrzyzowanie - malowanie grubowarstwowe strukturalne.
URZADZENIA BRD

Na odcinku DDR i ciggu pieszego zaprojektowano stupki blokujgce parkowanie ktére po
usunieciu zabezpieczenia bedzie potozy¢ i umozliwi¢ wjazd pojazdom stuz komunalnych, z
zabezpieczeniem zamykanym na ktédke w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr 2).

Na witaczeniu ciggu pieszego w chodnik przy ul. Morenowe Wzgdrze oraz na odcinku wysokiego
nasypu wzdtuz projektowanej drogi dla roweréw zaprojektowano bariery U-12a, a wazdtuz
projektowanych schoddw balustrady o konstrukcji zgodnie z rys nr 03.01.

5. CHARAKTERYSTYKA OZNAKOWANIA I URZADZEN BRD
5.1. Zbiorcze zestawienie oznakowania pionowego

Tab. 1: Projektowane oznakowanie pionowe

Lp. Rodzaj znakéw Liczba znakow [szt]
1 C-13/16 2
2 Tabliczki 2

tacznie znakow: 4

5.2. Zbiorcze zestawienie oznakowania poziomego

Tab. 2: Projektowane oznakowanie poziome

Lp. Rodzaj znakéw llo$¢ [m2]
1 P-7d 6,00
2 P-23 7,70
3 P-26 9,24
4 P-25 2,78
tacznie: 25,72

5.3. Zbiorcze urzadzen BRD

Tab. 3: Projektowane urzadzenia BRD

Lp. Rodzaj znakéw llos¢
1 Bariery U-12a 78 [m]
2 Balustrady 22 [m]
3 Stupki blokujgce uchylne 20 [szt]

6. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu zalezy od Zamawiajgcego.
Niemniej Projektant szacuje, ze organizacja zostanie wprowadzona w sierpniu 2025 roku.

Opracowat:

Remigiusz Krzykwa
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4. WZORY ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Stronal1z3
Gdanski
Zarzad Drog
i Zioleni LAWKA PP-LA-05-RALTO016-p-0

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna by taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

Dtugost catkowita powinna wynosic 180-190 cm.

WysokosE siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 40-45 cm.

Wiysokost catkowita tawki powinna wynosic 80-85 cm.

Glebokoit siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna byE wykonana z elementow stalowych

o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej diugosci

ramiaon.

Wszystkie stalowe elementy fawki powinmy by ocynkowane, malowane proszkowo

na kolor grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

tawka powlnna posladac podiokletnikl wykonane z profili L-ksztattnych o zrmiennej

diugosci ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uyt katownikaw zimnogietych.

Wizystkie ostre krawedzie konstrukci stalowej, szzegsinie w obszarze frontu tawki, nalezy

zeszlifowad przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagroZenia.

Deski powinny byc wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimege lisciastego twardego lub

b. owardego (wg klasyfikacji Janki klasa [V lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego

poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowad na pétokragho, R do Smm.

Siedzisko powinno byf wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

Oparde powinno byt wykenane z 3 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mmi).

Konstrukcja oparcia i siedziska powinna byE wzmeocniona ptaskownikami stalowym

(50x5 mm).

Potgczenia elementdw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewne],

wykonane w taki sposob, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

kaczenia elementdw stalowych z drewnianymi powinny byt wykonane w sposob

uniemnozliwiajacy ich tatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) | od spndg [siedzisko). W DEISKEP«EEh comax. 1,5 crm.
kel " %

Gdariskl Zarzpd Drdg | Zielenl | ul. Fastyzantdw 36 | 80-254 Gdafsk

tel. 58 341 2041 | faks S8 52 44 609 | Info@gzdie.gda.pl | wew gzdiz gda p
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Strona 2z 3

MONTAZ
* (Czesf stalowa tawki powinna byé przystosowana do trwalege potaczenia z podiozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badzZ uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,

phyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz preystosowana do montazu
w podiozu migkkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

* Na tylnej powierzchni oparcia fawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacj o kosztach zakupu lawki (szzegttowe informade w
asobnym zatgczniku).

s  Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowad z Dziatern Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

+ Element nalezy wykonat zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg techniczng

*  Projekt nalefy rozpatrywac lgcznie z opisem technicznym
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adarisk] Zarzd Drdg | Zielenl | ul. Fartyzantdw 36 | 80-254 Gdarsk

tel. 58 347 0 41 | faks S8 52 44 609 | infolgzdizgda.pl | wwwegrdiz gda p
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Srrona 3z 3
WIDOK 0O Tyl
[T abdozia 7 Biachy B n0opon] 7 gramesna
ser. S0mim

WILNOK 0D PEPODU

415

prodl L réwnoramienny plaskownik prodl L réwnoramieniy
4xadmm sxer. SOmm Afw40mm

Gdarisk] Zarzgd Drdg | Zhelenl | ul. Fartyzantdw 36 | 80254 Gdarsk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@grdir.gda.pl | wewgrdiz gda p
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Stronal1z 2

KOSZ NA ODPADK| PP-KO-02-RALS005

FORMA | MATERIALY

Kosze okraghe o konstrukeji stalowsj,

7 korpusem w formie walca wraz z
chalajacymi go stalowymi pretami oraz
z wiyjrmowanym widladem
Whymiary kasza; wysokost - BJ0 mm,
SZergkose = 430 mm, Wysokoss obreczy
100 .
Konstrukeja ze stali typu 5235 cynkowane|
Jgniowo, malowane] praszkowe (2 warsnwy)
na koler czarny RAL 2005, w wykorczeniu
rmat struktura,
Lakierowama powierzchnia powinna byé
rownad, Dez pgcherzy. Grubodd pojedynczej
powdlokl powinns wynosic B0+ 100 wm.
Grubadd blachy: min. 3 mm {obrecz), min,
4 mm {pokrywa)

Y

Praty stalowe o proskroju okraglym, gtadkia,

o srednicy 10 mim. Przensy pomisdzy
prezami 17 mm. Malezy zwrdclc wwage. aby koncowkl pretdw nle wystawaly poza obrys
girne) obrecy stalowej - koncdwki pretéw pawiney webodzic pod obrecs

Newnetrzny whiad o pejemnosc min, 72| | dastosawany do wymiardw kosza, wykonany
z ooynkowane| biachy o gr. min. 1 mm, Whiad, od spodu, nalezy wypasatyd w uszczelke
tapobiegajaca uszkodreniom korpusy kosza w trakcie oprogniania,

Omwierana pokrywa smietnika montowana w sposdb zapobisgajacy wyrwaniu, zawiasam|
stalowyrni o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kiuczyk, lecz 7 23stascwanlem
niewidoczng] z zewnauz zapadkl unfemodiiwizjace] niskontrolowane oowarcie poknavy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykad sie samoczynnie pad cigzarem whasnym
pokryany.

MONTAZ

Kasz mocowany w fundamencie batanowyrm za pamocs pretdw gwintowanych

W przypadku mocowania w podiou nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukeja
kosza nie stykala sig bezposrednia z gruntem, Zalecs sie wyniesienle fundamenty

na wysokost 2 em panad poziom gruntu

W prrypadku mocowania na podiotu utwardzanym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sig stosowanie kobew stalowych w gtwerach glebokosc min. 25 om wypeinionych
poliestrowg zaprawa kobwiaca.
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UWAGI DGOLNE
Ma koszu naledy umbescic tabliczke 7 napisem JGdanski Zarzad Drog | Zieleni™ araz
informacja o kosztach zakupu kosza [szczegolowe informacje w osobnym zatgczniku),
Projeke makej architektury naledy sporzadzic zgodnie z wytycznymi zawartymi

w dokumencie \Uwagi do projektow przestrzeni publiczne] w zakresie estetyk|
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Strona1z1

Gdanski

Zarzad Drog
Bariera U-12a

FORMA | MATERIALY
*  Wysokos po zamontowaniu: 110 cm.

* Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.
*  Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, nalezy zeszlifowac przed cynkowaniem,
tak aby nie stanowity zagrozenia.
MONTAZ
= Montowana poprzez fundamentowanie.
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Gdafski Zarzad Drég | Ziedeni | ul Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel 58 341 20 41 | Fabs 5852 44 609 | info@gediz gda pl | wew.gzdiz gda.pl
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Il.  CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1.1 PLAN ORIENTACYIJNY — SKALA 1: 10 000
RYS. 2.1 PLAN SYTUACYJNY — OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE — SKALA 1: 500
RYS. 3.1 PRZEKROJE NORMALNE —SKALA 1: 50
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N Nazwa i adres Bud . . oz LM Wagd Nrrys. 2
. ) udowa ciggu pieszo - jezdnego przy ul. Morenowe Wzgorze
. LEGENDA Projektowane schody - prefabrykowane bloki betonowe obiektu: ) ) e e Nrark 1
. Projektowana nawierzchnia ciggu pieszego . Projektowane oznakowanie pionowe . WoJeWOTII pomorstle, powla gdanstl. gmiha Beans Skala:
o . plytki betonowe 30x30 gfadkie kolor szary, ukfad ciosowy Stadium: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU aa 1:500
| mmmmmm—-- Proi oo ’ ® Wpusty kanalizacji deszczowej Proiekt ‘erzchnia droai : :
roj. kraweznik betonowy zanizony rojektowana nawierzchnia drogi rowerowej Obiekt: UL. MORENOWE WZGORZE Data:
Proj. obrzeze Proj. lampy o$wietleniowe r;amekrtzchnla b|tkum|czna Kolor czarny — Projekiowane oznakowanie poziome . 01.2024
G i & i , . o rojeklowane sKkarpy Tytut rysunku: PLAN SYTUACYJNY '
Proj. Sciek korytkowy < Projektowana fawka i kosz na $mieci ” - o ©0o00e Stupki blokujgce parkowanie (uchylne) 4 er Nazwisko: , N — Soetialnost Podbis:
Faktura Ostrzegawcza (typ B) PrOjektowany najaZd, nawierzchnia p*ytkl betonowe DOquzanle do stanu |Stn|e]qcego Proiekionane halushad Imle I aZ'V\I/IS 0: Stanowisko: I uprawnien: pecjalnosé: oaplis:
i ' EEERRERR 20x10 kolor grafitowy z kostka biafa lub zblizong , o o J y mgr inz. Remigiusz Krzykwa Projektant POM/0115/POOD/15 Drogowa e
Faktura nformacyjna (yp C1) do koloru bia%e 0 odwzorowujac linie P-25 Wzmocniona nawierzchnia DDR i chodnika Projektowana bariera U-12a N o
Y |3 mgr inz. Mariusz Chyla Sprawdzajacy POM/0280/PWOD/11 Drogowa @
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PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ CHODNIK
SKALA 1:20

PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ CHODNIK | DROGE DLA ROWEROW
NA ODCINKACH WYSTEPOWANIA NIECEK TERENOWYCH
SKALA 1:20

5.16 szeroko$¢ zmienna
5.16 obsadzenie niecki terenowej (dna i skarp)
5.00

$ciek korytkowy betonowy

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15

obrzeze betonowe

obrzeze betonowe

KONSTRUKCJA CHODNIKA | 8x30 cm

droga dla roweréw

obrzeze betonowe

tawa z betonu C12/15

8x30 cm
PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ SCHODY
SKALA 1:20
Balustrada z porgczami 4.00 Balustrada z porgczami
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z planem sytuacyjnym ) 1.10 z planem sytuacyjnym
1 ’ najazd dla wozkow

\
| 040 040 030 |
‘ ’ 14 !
Lo 8 S = I
[ ' ol o T © w oS |
L =N S = [
| P | |
| || | © |
| | e = |
| IR S 20% |
| o % ® ﬁ‘
— = 5 —
o2 |
| S o |

N ]
oS o
Sciek korytkowy betonowy
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 KONSTRUKCJA SCHODOW |

| KONSTRUKCJA DDR

Smiatek dariowy Brodziszek zalobny .

/‘V
1 roslinnoscig hydrofitowa
. 242 . | ATIOY .
0.0 chodnik T Rdest wezownik  Tojes¢ rozestana
%% || Krwawica pospolita  Mozga trzcinowata AN
| N
A\
‘ ‘ ‘ ‘ \\
| || oo Naraut karm AN
<. arzut kamienn N
Oﬁ% | 0.05 20 00 | 0.10 y A\
_£.V/o

i
=

Narzut kamienny

0.7

obrzeze betonowe
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obrzeze betonowe

8x30 cm | KONSTRUKCJA CHODNIKA

na tawie z oporem
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PRZEKROJ PRZEZ MULDE Z PALISADA

Humus grub. 10 cm
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Paliki drewniane @ 10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA *

1) grub. S5cm - plytki betonowe 30x30 gtadkie kolor szary

2)grub. 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3) grub. 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

4) grub. 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

- ulepszone podioze

KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWEROW *

1) grub. 4 cm

- warstwa betonu asfaltowego SMA5 S (kolor czarny)

2)grub. 4 cm

- warstwa betonu asfaltowego AC11W

3) grub. 20 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

4) grub. 15 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

- ulepszone podtoze

* - konstrukcja dostosowana do ruchu pojazddw obstugi i utrzymania

KONSTRUKCJA SCHODOW

1) grub. 18 cm - bloki betonowe prefabrykowane

2)grub. 15cm

3) grub. 25 cm - kruszywo tamane C90/3

- ulepszone podioze

KONSTRUKCJA PODJAZDOW DLA WOZKOW
- najazdy dla wézkdw z betonowych elementow prefabrykowanych

8x30 cm
Sciek korytkowy betonowy

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15

Nazwa i adres . . . B Nrrys. 4
obiekiu: Budowa ciggu pieszo - jezdnego przy ul. Morenowe Wzgdrze
wojewddztwo pomorskie, powiat gdanski , gmina Gdansk Nr ark. 1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala:
Obiekt: UL. MORENOWE WZGORZE Data: 11.2023
Tytut rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Rewizja:
Imig i Nazwisko: Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosc; Podpis:
mgr inz. Remigiusz Krzykwa Projektant POM/0115/POOD/15 Drogowa S
mgr inz. Mariusz Chyla Sprawdzajacy POM/0280/PWOD/11 Drogowa /),




