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S - KOSZ NA ODPADY POKRYWA STALOWA GR. 4 mm UWAGI:
RAL 7021 1.WYMIARY SPRAWDZIG NA BUDOWIE
E — D o X N ﬂ xNO D C 2.NINIJESZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI
Om_ﬂmON STALOWA DO MOCOWANIA RYSUNKAMI | CZESCIA OPISOWA ARCHITEKTURY oxwh PROJEKTAMI
BRANZOWYMI, W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI, PRZED
DREWNIANYCH SZCZEBLIN ROZPOCZECIEM ROBOT SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
Q RAL 7021
0
H=50 mm, GR. 3 mm
SZCZEBLINY DREWNIANE
30 x 40 mm
WYKONANE Z DREWNA
EGZOTYCZNEGO JATOBA
ZABEZPIECZONEGO TRANSPARENTYM
IMPREGNATEM W KOLORZE
ZBLIZONYM DO KOLORU ELEWACJI
o NCS S 3050 - Y6OR
=
o N
% KORPUS STALOWY KOSZA
RAL 7021
GR. 3mm
OBRECZ STALOWA DO MOCOWANIA
DREWNIANYCH SZCZEBLIN
RAL 7021
H=120 mm, GR.3 mm
o
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FORMA | MATERIALY Av >— w Av
[ ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO |
FUNDAMENT BETONOWY o KOSZOKRAGLY O KONSTRUKCJI STALOWEJ,ZKORPUSEM W FORMIE WALCA ORAZZ
WYJMOWANYM WKLADEM. STRONA ZEWNETRZNA Z DREWNIANYCH SZCZEBLIN.
2 s 2 . FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP.Z 0.0,
o WYMIARY KOSZA: WYSOKOSC - 800 mm, SZEROKOSC - 430 mm. WYSOKOSC OBRECZY GORNEJ: 50 mm, UL.3 MAIA 73, 81-850 SOPOT
DOLNEJ 120 mm. W: WWW.APB.COM.PL T: 44858 76229 00 E: BIURO@APB.COM.PL
o KONSTRUKCJA ZE STALI TYPU $235 CYNKOWANEJ OGNIOWO, MALOWANEJ PROSZKOWO (2 WARSTWY) NA VAT 1 ADRES OBEETD
KOLOR RAL 7021, W WYKONCZENIU MAT STRUKTURA. . .
Szkota podstawowa wraz z niezbedng infrastrukturg
o LAKIEROWANA POWIERZCHNIA POWINNA BYC ROWNA, BEZ PECHERZY. GRUBOSC POJEDYNCZEJ POWLOKI
POWINNA WYNOSIE 80+100 mm.
Ow_NmON STALOWA DO mm Gdarisk, ul.Morenowe Wzgérze
y MOCOWANIA SZCZEBLIN x 2 o GRUBOSC BLACHY: MIN. 3 mm (OBRECZ), MIN. 4 mm (POKRYWA). obreb 050, dz.geod.7 /1, 7/6, 7/8
<< _ D O *A N O O x< o SZCZEBLINY WYKONANE Z DREWNA EGZOTYCZNEGO JATOBA ZABEZPIECZONEGO TRANSPARENTYM
GR. 3 mm, RAL 7021 IMPREGNATEM W KOLORZE ZBLIZONYM DO KOLORU ELEWACUI NCS S 3050 - YB0R
o UWAGA: W PRZYPADKU MONTAZU W ZESTAWIE Z LAWKAMI - SZCZEBLINKI Z DREWNA IDENTYCZNEGO, JAK INWESTOR
SZCZEBLINY DREWNIANE ZASTOSOWANE W LAWKACH. oﬁm_ﬁ.m Rozbudowy Miasta Gdarisk
30 x 40 mm o SZCZEBLINY O PRZEKROJU PROSTOKATNYM, SZEROKOSCI 30 mm, GRUBOSCI 40 mm. PRZERWY POMIEDZY ul.Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
SZCZEBLINAMI POWINNY WYNOSIC ~13 mm W NAJWEZSZYM MIEJSCU,~23 mm W NAJSZERSZYM MIEJSCU. p—— poors
SZCZEBLINY NALEZY MOCOWAC DO KORPUSU W SPOSOB TRWALY, POPRZEZ PRZYKRECENIE BADZ mer inz. arch. Piotr Lew
KORPUS STALOWY KOSZA WKLEJENIE. KOKCOWKI SZCZEBLIN POWINNY WCHODZIC POD GORNA OBRECZ. upr. b, 1939GD/8S
GR.3mm, RAL 7021 o WEWNETRZNY WKLAD O POJEMNOSCI MIN. 72 L | DOSTOSOWANY DO WYMIAROW KOSZA, WYKONANY Z spec. architektoniczna
OCYNKOWANEJ BLACHY O GR. MIN. 1 mm. WKLAD, OD SPODU, NALEZY WYPOSAZYC W USZCZELKE OPRACOWANE
POKRYWA STALOWA GR. 4 mm ZAPOBIEGAJACA USZKODZENIOM KORPUSU KOSZA W TRAKCIE OPROZNIANIA. mer inz. arch. Anna Polariska
. ’ o W DOLNEJ OBRECZY STALOWE.J KOSZA NALEZY ZAMONTOWAG ELEMENTY SLUZACE DO MOCOWANIA mgr inZ. arch. Michat Lew
SZEROKOSCI 45 mm, RAL 7021 KOSZA W PODLOZU ZA POMOCA PRETOW GWINTOWANYCH (MIN. 3 SZT.). BANA
ARCHITEKTURA
MONTAZ FAZA
o KOSZ MOCOWANY W FUNDAMENCIE BETONOWYM ZA POMOCA PRETOW GWINTOWANYCH. NADZOR AUTORSKI
o W PRZYPADKU MOCOWANIA W PODLOZU NIEUTWARDZONYM NALEZY ZADBAC, BY KONSTRUKCJA KOSZA
NIE STYKALA SIE BEZPOSREDNIO Z GRUNTEM. ZALECA SIE WYNIESIENIE FUNDAMENTU NA WYSOKOSC 2 WENARSUN
cm PONAD POZIOM GRUNTU. $ - KOSZ NA ODPADY
o W PRZYPADKU MOCOWANIA NA PODLOZU UTWARDZONYM, O ZWARTEJ PODBUDOWIE DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE KOTEW STALOWYCH W OTWORACH GLEBOKOSCI MIN. 25 cm WYPELNIONYCH POLIESTROWA SKALA DATA NR RYSUNKU
ZAPRAWA KOTWIACA. ; MARZEC 2024 D.03




