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o dl. ok. 2700 (Sciezka rowerowa na odc. dt. ok. 450m)

1. KARTA UZGODNIEN I ZATWIERDZEN
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany robdt drogowych,

- mapa zasadnicza 1:500,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw na drogowych (Dz.U z 2019r. poz.2310),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177z 2017r. poz. 748),

- Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach (Zataczniki nr 1-4

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2311).

2.2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu statej organizacji ruchu
wprowadzonej po wykonaniu przebudowy drogi 5297P Kotowiecko - Gtoski (polegajacej na
wykonaniu $ciezki rowerowej na odc. ok. 450m w m. Gtéski) wraz z opiniami niezbednymi do
zatwierdzenia przez whasciwy organ administracji Samorzgdowe;.
Cala inwestycja objeta niniejszym projektem w catosci zlokalizowana jest

w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie Ostrowskim, gm. Nowe Skalmierzyce.

2.3. Opis stanu istniejgcego i parametry geometrii drogi

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 5297P Kotowiecko -
Gloski. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu $ciezki rowerowej na odcinku ok. 450m od
konca obecnie budowanej $ciezki do granicy powiatu ostrowskiego. W stanie istniejacym na
obszarze objetym opracowaniem wystepuje pobocze, rowy przydrozne oraz zielen.

Otoczenie drogi stanowig Iaki i pola uprawne, oraz fragmentaryczna zabudowa
jednorodzinna / zagrodowa.

Oznakowanie poziome na jezdni drogi oraz oznakowania pionowe jest w stanie

technicznym dobrym.
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2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

Ze wzgledu na zakres opracowanie szczegdlowe pomiary ruchu drogowego nie byly

przeprowadzone. Na omawianym terenie nie wyst¢pujg przystanki komunikacji zbiorowe;.

3. ORGANIZACJA RUCHU

Zakres prac zwigzanych z przebudowa drogi obejmowaé bedzie wykonanie S$ciezki
rowerowej] o nawierzchni bitumicznej 1 szer. 2,0m. Projektowany uklad wymusit zmiang
oznakowania pionowego. Projekt organizacji ruchu zaktada likwidacj¢ znaku A-7 mini oraz
przeniesienie oznakowania C-13 mini oraz C-13 mini wraz ze stlupkami w nowe miejsce,

zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie poziome zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych
dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r., poz. 2311).

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE ZNAKOW PIONOWYCH:

e Znaki pionowe regulujace ruch rowerzystow projektuje si¢ jako mini.
e Lica znakoéw nalezy pokry¢ folig odblaskowa typu 1.

e Skrajnia pionowa dla znakow zlokalizowanych przy chodnikach winna wynosi¢ min. 2,5m.

W stanie istniejacym, na omawianym terenie, oznakowanie pionowe jest w stanie technicznym

dobrym.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.0 w skali 1: 500

Projekt stalej organizacji ruchu 4
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WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznakowanie pionowe

ID| Nazwa | Blok Stan Warstwa | Wielkos¢é | Wymiar Kilometraz | Trasa | Opis | Szt.
C-13a Przeniesione mini 1
C-13 Przeniesione mini 1
E-18a Istniejgce Sredni 1
A-7 Do likwidacji mini 1
C-13a Do przeniesienia mini 1
C-13 Do przeniesienia mini 1
C-9 Istniejace Sredni 2
A-30 Istniejace Sredni 2
T-18a Istniejgce Sredni 2
A-1 Istniejgce Sredni 1
B-34 Istniejgce Sredni 1
B-33 Istniejgce Sredni 2
F-3a Istniejgce Sredni 2
E-17a Istniejace Sredni 1

Tablice przewidziane do przeniesienia = 2|
Stupki przewidziane do przeniesienia = 2

Tablice do likwidacji = 1]

3.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r., poz. 2311).

W stanie istniejacym, na omawianym terenie, oznakowanie poziome wystepuje ha jezdni.

Projekt zaklada wykonanie kontynuacji oznakowania P-23 w ilo$ci 9szt.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.0 w skali 1: 500.
3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Po analizie projektowanego uktadu drogowego stwierdzono koniecznosci wprowadzenia
elementéw podnoszacych bezpieczenstwo drogowe na omawianym obszarze.

Analizujac projekt przebudowy drogi stwierdzono koniecznosci zastosowania balustrady

w miejscu przebudowy / wydtuzenia przepustu drogowego [balustrada U-11a dt. 16,0m].
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1  Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ reguluje ,Zalgczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach”, zgodnie, z ktérym zaprojektowano

organizacj¢ ruchu.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz

konkretnego miejsca na drodze.

UWAGA!I
Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledni¢, jest ruch rowerzystow, dla
ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna przeszkode (min 2,50 m do

dolnej krawedzi tarczy od podloza).

4.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci > 1,5 rdwniez w warunkach duzej wilgotnosci

powietrza np. podczas opadow deszczu,
- zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstko$cig zblizong do szorstko§ci nawierzchni, na ktorej jest

umieszczone, zgodnie z obowigzujacymi normami,
- odpowiednim okresem trwato$ci, min 4 lata,
- odpornoscig na $cieranie 1 zabrudzenie,

- szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac¢ tylko materialy atestowane.
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4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy stosowaé wylacznie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wlasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktorych nie jest wymagane

nadanie znaku bezpieczenstwa,

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych — w odniesieniu do

wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

Urzadzenia BRD nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w zataczniku do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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