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28-400  PIŃCZÓW

ROK OPR.

 2021
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 PT

PROJEKTOWANE PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

TYP "A" OD KM 0+000 DO KM 0+315 (z wyłączeniem zjazdów)

Droga powiatowa nr 0016T w m. Umianowice

VIII-2021

VIII-2021

VIII-2021

DROGA POWIATOWA NR 0016T

w miejscowości Umianowice z rozwiązaniami

uspokajającymi ruch

KLASA TECHNICZNA "Z"

ruch KR 2

5,00 m 0,75 m

pobocze gruntowe ulepszone kruszywem (w-wa 10 cm)

Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 0016T

1

  0

2,50 m

  -5

  -11

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

wzmocnione podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa

22 cm

20 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR2
4 cm

4 cm

8 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

2

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR2

geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m i wydłużenie < 3%

poszerzenie nawierzchni zmienne

1 : n

2% 8%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR2
4 cm

4 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR2

geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m i wydłużenie < 3%

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 0016T Górka
Umianowska - Umianowice odcinek w m. Umianowice  dł ~315 m,
w km 2+025 -2+340 (odc.od km 0+000 do km 0+315 - km roboczy)

1 : n

1.0 m

0,75 m

pobocze gruntowe ulepszone kruszywem (w-wa 10 cm)

  0

2,50 m

  -5

  -11

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

wzmocnione podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa

22 cm

20 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR2
4 cm

4 cm

8 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

2

warstwa wwyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR2

geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m i wydłużenie < 3%

poszerzenie nawierzchni zmienne

1 : n

2%8%

1 : n

1.0 m


