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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
TERMOMODERNIZACJA CZESCI PODZIEMNEJ BUDYNKU - ETAP VI
Izolacja $cian cze$ci podziemnej budynku
Rozebranie istniejacej nawierzchni opaski
1 | KNR2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 6 cm na podsypce piaskowej
0805/01 m2 | 64,992
2 | KNR 2-31 |Rgczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm
0802/01 m2 | 64,992
3 | KNR2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej
0814/01 m 108,32
4 | KNPI110l Przewozenie taczkami gruzu budowlanego i materiatdw pochodzacych z rozbiodrki na odlegtos¢ do 20 m w jednym poziomie
0112/01.01 |Nr ST: SST - 01.00
m3 | 11,699
5 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108/11  |Nr ST: SST-01
m3 | 11,699
6 | Kalkulacja [Utylizacja innych materiatéw pochodzacych z rozbiorki.
indywidualna|Nr ST: B01.00
m3 | 11,699
Rozbidrka naswietla okien piwnicznych
7 | KNR4-01 |Rozbiodrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15 cm
0212/01  |Nr ST: B01.00
m3 1,695
8 |KNP1111 01 Przewozenie taczkami odpadow niesortowanych i materiatéw pochodzacych z rozbiorki na odlegtos¢ do 20 m w jednym
0112/01.01 |poziomie
Nr ST: B01.00
m3 1,695
9 | KNR4-01 |Wywiezienie odpadéw niesortowanych samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108/11  |Nr ST: B01.00
m3 1,695
10 | Kalkulacja |Utylizacja odpadéw niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu
indywidualna Nr ST: B01.00
m3 1,695
Roboty ziemne
11 | KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw glebokoscei do 1,5m w gruncie
0104/02  |kategorii I11
m3 | 120,662
12 | KNR 4-01 (Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. ITT
0108/06 |Nr ST: B01.00
m3 | 120,662
13 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi, gruzu i innych materiatéw pochodzacych z rozbiorki.
indywidualna|Nr ST: B01.00
m3 | 120,662
14 = KNR-W Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m i szerokosei 0.8-1.5 m; kat. gr. I-IT
2-01
0312/0101 m3 | 500,225
15 ' KNR2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV
0236/02 m3 | 110,607
16 | Kalkulacja |Dpostawa piasku
indywidualna
m3 | 110,607
Izolacja $cian
17 | KNR 0-40 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegly o normalnej twardosci
0204/06 o gr. pow. 45-50 cm
m 108,32
18 | KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach - przyjeto 60%
0601/01  |powierzchni $cian
m2 | 72,397
19 | KNP11 01 |Przewozenie taczkami odpadéw niesortowanych i materiatow pochodzacych z rozbiorki na odlegtos¢ do 20 m w jednym
0112/01.01 |poziomie
Nr ST: B01.00
m3 1,448
20 | KNR4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108/11  |Nr ST: SST-01
m3 7,765
21 | Kalkulacja Utylizacja ziemi, gruzu i innych materiatéow pochodzacych z rozbiorki.
indywidualna Nr ST: B01.00
m3 7,765
22 | KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
0639/03 m2 | 120,662
23 | KNR 19-01 |Odgrzybianie scian ceglanych metoda smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2
0643/05 m2 | 120,662
24 | KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. I na $cianach ptaskich wykonywane recznie
0901/01 m2 | 72,397
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25 | KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany
0102/01 m 108,32
26 KNR-W  Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe polimero-bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowe;j - pierwsza
2-02 0603/01 warstwa. Izolacja wg projektu

m2 | 120,662
27 KNR-W  [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe polimerowo-bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
2-02 0603/02 nast. warstwa. Izolacja wg projektu
(doptata 2x)
m2 | 120,662
28 | KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo -
0643/02  |styropian XPS grub. 10 cm
m2 | 120,662

29 | KNR2-02 ‘Warstwa ochronna z maty drenujacej - folia kubetkowa wraz z listwa wykonczeniowa
0605/07 m2 | 120,662

Odtworzenie istniejacej nawierzchni opaski

30 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm

0114/05 m2 | 64,992
31 | KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki w gruncie kat.I1I-IV

0401/02 m 108,32
32 | KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem

0402/04 m3 5,416
33 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe szare 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

0407/02 m 108,32
34 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej - rodzaj kostki wg Projektu

0511/01 m2 | 64,992

Termomodernizacja czeSci podziemnej budynku -b elektryczna

Instalacja odgromowa i wyréwnawcza

35 KNR-W  Plaskownik ocynkowany 30x4 mm2
5-08 0608/03|Nr ST: ST-E/1

m 220
36 KNR-W  |Szyna wyréwnawcza
5-08 0608/03 Nr ST: ST-E/1
szt 2
37 | Kalkulacja |Potgczenia wyrownawcze
indywidualna Nr ST: ST-E/1
kpl. 1

Dokumentacja powykonawcza i pomiary

38 | Kalkulacja |Pomiary odbiorcze
indywidualna Nr ST: ST-E/1

kpl. 1
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