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Nazwa elementu projektu
budowlanego:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:
Kategoria obiektu budowlanego:
Identyfikator dziatek
ewidencyjnych objetych
opracowaniem

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres:

Tom:
Zakres opracowania:
Zakres opracowania:

Drogi

Drogi

PROJEKT TECHNICZNY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBIEKTU SPORTOWEGO W PAJECZNIE, W TYM:
PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO, BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ, BUDOWA
SKOCZNI | RZUTNI LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO,
SKATEPARKU, BUDOWA MUROW OPOROWYCH, BUDOWA INSTALACJI ZASILAJACEJ
ELEKTRYCZNEJ ORAZ OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z ROZBIORKA FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

98-330 Pajeczno, ul. Rekreacyjna 40

Kategoria V - obiekty sportu i rekreaciji, jak: stadiony. Kategoria VIl - inne budowle

100904_4.0023.49

GMINA PAJECZNO
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajeczno
TOMV

DROGI

Petniona funkcja ~ Imie i nazwisko, specjalnos¢, nr posiadanych Data

projektowa: uprawnien: opracowania:
mgr inz. Pawet Laskiewicz

Projektant UPR. bud. nr SWK/0048/POOD/13 do projektowania bez V 2025
ograniczen w specjalnosci drogowe;.
mgr inz. Piotr Kaminski

Sprawdzajacy | UPR. bud. LOD/2509/POOD/14 do projektowania bez V 2025
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Podpis:
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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBIEKTU SPORTOWEGO W PAJECZNIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostalo na zlecenie GMINY PAJECZNO, UL. Parkowa
8/12, 98-330 Pajgczno.

Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byly nastepujace materiaty:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Opinia geotechniczna

- Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania objeto budowe jezdni, chodnikdw oraz miejsc parkingowych w zwigzku
z planowanym zagospodarowaniem terenu obiektu sportowego w Pajecznie przy ul.
Rekreacyjnej 40 na dzialce o numerze ewidencyjnym 49 obrgb 0023.

W zakres inwestycji wchodzg roboty drogowe:

- roboty ziemne,

- wykonanie jezdni z kostki betonowej wraz z podbudowa,

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej wraz z podbudowa,

- wykonanie miejsc postojowych z betonowych kostki betonowej wraz z podbudowa,

Na zataczonych mapach w skali 1:500 ,,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU”
pokazano usytuowanie projektowanych robét.

3. STAN ISTNIEJACY

Na dzialce bedacej przedmiotem inwestycji znajduje si¢ istniejgcy stadion miejski — trawiaste
boisko do gry w pitke nozng, otaczajagca je bieznia o nawierzchni zwirowej, kort tenisowy.
Ponadto, na dzialce znajduja si¢ dwukondygnacyjny budynek miejskiego osrodka sportu i
rekreacji oraz trybuna, przeznaczone do zachowania, nieobj¢te zakresem niniejszego
opracowania.

Na terenie wystepuja pojedyncze drzewa. Teren jest na przewazajacej wigkszosci dziatki
terenem zielonym. Teren jest ogrodzony. Teren posiada zjazd na droge publiczng od strony
zachodniej (ul. Rekreacyjna) oraz od strony wschodniej bramg wjazdowa w granicy z dziatkg
o numerze ewidencyjnym 5650/4. Na terenie znajduja si¢ elementy podziemne uzbrojenie
terenu: przylacze i instalacje wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne.



NIP: 7282740288 REGON: 100824590 KRS: 0000587614 E biuro@fourdesign.pl

4Design Architekci i Inzynierowie
é ESIGN Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k. T 508574117, 502135676
93-143 t6dz, ul. Lenartowicza 30 W https://fourdesign.pl/

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO (BOISKA PItKARSKIEGO, BIEZNI,’SKOCZNI ORAZ RZUTNI LEKKOATLETYCZNYCH), BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO, SKATEPARKU WRAZ Z BUDOWA MUROW OPOROWYCH ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Inwestycja obstugiwana jest przez istniejacy zjazd z ul. Rekreacyjne;.

Komunikacja wewnetrzna inwestycji jest prosta i czytelna. Zjazd oraz wejscie na obiekt
sportowy odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej (ulicy Rekreacyjnej). Ruch
kotowy odbywac¢ si¢ moze w wyznaczonym na terenie ciggu pieszo-jezdnym szerokosci min.
4,5 m.

Nawierzchni¢ drég dojazdowych i1 dojs¢ pieszych zaprojektowano z kostki betonowe;j. Projekt
nie przewiduje zasadniczych zmian uksztaltowania terenu na dzialce. Na terenie inwestycji
przewidziano miejsca postojowe w tym miejsce postojowe spetniajgce wymagania dla oséb
niepetnosprawnych.

4.1. PODSTAWOWY ZAKRES

Podstawowym zakresem inwestycji sa:

- roboty ziemne,

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100cm oraz obrzezy betonowych 8x30x100cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni oraz chodnikéw z kostki betonowej gr. 8cm,

- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm.

4.2. PROJEKTOWANA JEZDNIA

Projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci min. 4,50m z kostki betonowej gr. 8cm. Spadek
poprzeczny jednostronny zgodny z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA. Jezdnia od strony
chodnika oraz terenéw zielonych ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30x100 na fawie
z oporem. Podloze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1.

Warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej - 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - Scm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 - 15cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm.

Szczegdly konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej - rys. 2 przekroje konstrukcyjne.

4.3. PROJEKTOWANY CHODNIK

Projektuje si¢ chodnik o szerokosci min. 1,50 z kostki betonowej gr. 8cm. Spadek
poprzeczny 2%. Chodnik od strony jezdni ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30x100
na tawie z oporem, natomiast od strony trawnikdw obrzezem betonowym 8x30x100 na fawie
z oporem.
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Warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej - 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - 10cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 10cm.

Szczegbty konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej - rys. 2 przekroje konstrukcyjne.

4.4. PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

Projektuje si¢ miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8cm. Spadek poprzeczny zgodny
z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA. Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem
betonowym 15x30x100 na tawie z oporem.
Warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni:
- nawierzchnia z kostki betonowej - 8cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - Scm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 - 15cm,
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm.
Szczegbty konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej - rys. 2 przekroje konstrukcyjne.

4.5 PRZEKROJ PODLUZNY

W ramach inwestycji spadek podluzny dostosowano do projektowanego poziomu
posadowienia budynkéw oraz projektowanego odwodnienia. Projektowane rzedne
wysoko$ciowe przedstawiono na rys. nr 1 - Projekt zagospodarowanie terenu.

4.6 ODWODNIENIE
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych odbywac si¢ bedzie poprzez odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne na tereny zielone.

5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie 1 oznakowanie robdt nalezy utrzymac przez caty okres budowy,
Oznakowanie prowadzonych robo6t zwigzanych z wykonaniem robét wykonaé nalezy zgodnie
z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot.

Przed rozpoczeciem robdt, ktére wymagaja wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji
ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrgbnego projektu, opartego na
harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzadem terenu, Organem zarzadzajagcym ruchem
oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawcg.
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Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia remontu minimalizacja
ograniczen 1 utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego,
komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla
ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

Opracowat:
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III. CZESC RYSUNKOWA
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IV. ZAYL ACZNIKI
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Lédz  05.2024

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) z
pézniejszymi zmianami,

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBIEKTU SPORTOWEGO W PAJECZNIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant mgr inz. Pawet Laskiewicz
UPR. bud. nr SWK/0048/POOD/13 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
Nr czionkowski w |zbie SWK/BD/0138/13

Sprawdzajacy mgrinz. Piotr Kaminski
UPR. bud. LOD/2509/POOD/14 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Nr czionkowski w Izbie £t OD/BD/0109/14



