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OZNACZENIA
1 — Pokrywa zelbetowa DN2000
2 — Krag zelbetowy DN2000 H=0,75m
3 Dennica studni DN2000 H=1,00m
4 — Beton 20cm
5 — Przejscie szczelne 90 PE
6 — Przejscie szczelne $110 PVC
7 — Stopnie zlazowe zeliwne powlekane
8 — Wraz zeliwny kl. A125 +0,15m nad terenem
9 — Rura wywiewna $110
10 — Przejscie szczelne 850 — kabel energetyczny
1 Rura przewodowa #90PE
12 — Zagtebienie w dnie 20x20x15cm z przykryciem
kratqg WEMA
13 — Blok betonowy podporowy 19x24x42cm
14 — Blok betonowy podporowy 38x18x40cm
15 — Mufa elektropotowa #90/63+tuleja kofnierzowa #63/DN50+luzny kotnierz
16 — Zawdr kulowy kofnierzowy DN50 PN16 L=87mm
17 — Zawdr kulowy DN20—krociec do podigczenia powietrza
18 — Manometr 1-16Bar
19 — Naczynie wzbiorcze Vc=24dm3, 10Bar
20 — Kréciec czujnika cisnienia
21 Pompa wielostopniowa Q=15m3/h, Hp=45mH20m P=>5,0kW
22 — Zawdr odcinajqey kulowy DN5O kotnierzowy PN16  L=87mm
23 — Filtr siatkowy DN65 PN16 L=290mm
24 — Zawdr zwrotny BA DN5O
25 — Kréciec amortyzacyjny DN5O kotnierz PN16
26 — Zawdr zwrotny grzybkowy DN50 PN16
27 — Wspornik
28 — Zawdr odcinajqcy kulowy DN65 PN16 L=105mm
15 — Mufa elektropotowa #90/75+tuleja kotnierzowa ©75/DN65+luzny kotnierz
Komore wyposazy¢ w czyjnik poziomu cieczy — stan awarii — roziqczenie zasilania

pompy do podnoszenia cisnienia

Niniejsze opracowanie jest projektem autorstwa biura 4DESON Architekei i Inzynierowie. Rozwigzania koncepeyjne i techniczne
zavarte w niniejszym opracowaniu, zgodnie z ustawg o pravie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik
Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.021994 z péaniejszymi zmicnami), chronione sq prawem autorskim. Powielanie i zmiona oraz
wykorzystywanie tego projektu do celow handowych i dalszej odsprzedazy, reprodukowania, kopiowania w cafosci lub czesciowo
oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez pisemnej zgody autora i wiaSiciela jest naruszeniem tych praw.
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Nazwa ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBIEKTU SPORTOWEGO W PAJECZNIE, W TYM:
obiektu PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO, BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ, BUDOWA SKOCZNI |
RZUTNI LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, SKATEPARKU, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH, BUDOWA INSTALACJI ZASILAJACEJ ELEKTRYCZNEJ ORAZ

OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z ROZBIORKI\
I%(V;\?EV.YEJ’ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJ!
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