RZUT SKOCZNI DO SKOKU W DAL

ZESKOCZNIA - DLUGOSC 8 m, SZEROKOSC 2,75 m
WYPEENIENIE - MIEKKI, WILGOTNY PIASEK, Z GORNA
POWIERZCHNIA NA TYM SAMYM POZIOMIE CO BELKA ODBICIA

ROZBIEG - DLUGOSC 40 m, SZEROKOSC 1,22 m
NACHYLENIE BOCZNE ROZBIEGU - max. 1:100 (1%)
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PRZEKROJ POPRZECZNY ROZBIEGU SKOCZNI DO SKOKU W DAL

WARSTWA UZYTKOWA NAWIERZCHNI, gr. 2 mm

WARSTWA NOSNA NAWIERZCHNI, gr. 11 mm

ELASTYCZNA WARSTWA BAZOWA ET ZE SCIERU GUMOWEGO | ZWIRU ZLEPIONEGO
LEPISZCZEM POLIURETANOWYM, gr. 3,5 cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z MIALU KAMIENNEGO FRAKCJI 0-4 mm, gr. 2 cm

WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5 mm, gr. 5 cm, wskaznik zageszczenia min. 0.98

WARSTWA KRUSZYWA KAMIENNEGO tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE FRAKCJI 31,5-63,5 mm, gr. 15 cm, wskaznik zageszczenia min. 0.98

WARSTWA ODSACZAJACA Z ZAGESZCZONEGO PIASKU, gr. 20 cm, wskaznik
zageszczenia min. 0.98

ISTNIEJACE SPROFILOWANE PODEOZE GRUNTOWE (PO WYMIANIE GRUNTOW
NIENOSNYCH), wskaznik zageszczenia min. 0.98

WARSTWA UZYTKOWA (MIESZANKA TRAW SPORTOWCYH JAKO UZUPEENIENIE
ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI ZIELONEJ BOISKA)

WARSTWA HUMUSU (JAKO UZUPEENIENIE | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ
NAWIERZCHNI BOISKA)

ISTNIEJACE SPROFILOWANE PODEOZE GRUNTOWE (PO WYMIANIE GRUNTOW
NIENOSNYCH), wskaznik zageszczenia min. 0.98

PRZEKROJ BELKI ODBICIA SKOCZNI DO SKOKU W DAL

WARSTWA UZYTKOWA NAWIERZCHNI, gr. 2 mm

WARSTWA NOSNA NAWIERZCHNI, gr. 11 mm

ELASTYCZNA WARSTWA BAZOWA ET ZE SCIERU GUMOWEGO | ZWIRU ZLEPIONEGO
LEPISZCZEM POLIURETANOWYM, gr. 3,5 cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z MIALU KAMIENNEGO FRAKCJI 0-4 mm, gr. 2 cm
WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5 mm, gr. 5 cm, wskaznik zageszczenia min. 0.98
WARSTWA KRUSZYWA KAMIENNEGO tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE FRAKCJI 31,5-63,5 mm, gr. 15 cm, wskaznik zageszczenia min. 0.98
WARSTWA ODSACZAJACA Z ZAGESZCZONEGO PIASKU, gr. 20 cm, wskaznik
zageszczenia min. 0.98

ISTNIEJACE SPROFILOWANE PODLOZE GRUNTOWE (PO WYMIANIE GRUNTOW
NIENOSNYCH), wskaznik zageszczenia min. 0.98

SCHEMAT LOKALIZACYJINY

Niniejsze opracowanie jest projektem autorstwa biura 4DESION Architekci i Inzynierowie. Rozwigzania koncepcyjne i techniczne
zawarte w ninigjszym opracowaniu, zqodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik
Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z péaniejszymi zmianami), chronione sq prawem autorskim. Powielanie i zmiona oraz
wykorzystywanie tego projektu do celow handowych i dalszej odsprzedazy, reprodukowania, kopiowania w cafosci lub czedciowo
oraz wprowadzania zmion ponad wymienione w projekcie, bez piserme;j zqody autora i wiasciciela jest naruszeniem tych praw.
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BELKA ODBICIA 10x20 cm
LISTWA Z WKEADKA PLASTELINOWA H=7 cm
PRZEKROJ ZESKOCZNI SKOCZNI DO SKOKU W DAL
OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 OBRZEZE BETONOWE 8x30x100
Z NAKEADKA GUMOWA NA WIERZCHU Z NAKEADKA GUMOWA NA WIERZCHU
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GEOWELOKNINA
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ADESIGN ARCHITEKCI | INZYNIEROWIE SP. Z O.O. SP.K.

93-143 £6d7, ul. Lenartowicza 30, tel. 508574117, 502135676  e-mail: biuro@fourdesign.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBIEKTU

SPORTOWEGO W PAJECZNIE, W TYM: PRZEBUDOWA

BOISKA DO GRY W PILKE NOZNA, BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ, BUDOWA SKOCZNI | RZUTNI
LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, SKATEPARKU, BUDOWA MUROW

OPOROWYCH, BUDOWA DROG WEWN§6

BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH,

RZNYCH W TYM DROGI POZAROWEJ | CHODNIKOW,
DOWA INSTALACJI ZASILAJACEJ ELEKTRYCZNEJ ORAZ

OSWIETLENIA  TERENU, BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ, BUDOWA SIECI
WODOCIAZGYOWEJ WRAZ Z ROZBIORKILFRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA
BUDOWA INSTALACJI ~ KANA

PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH,

LIZACJI SANITARNEJ ORAZ

INSTALACJI WODOCIAGOWEJ (INSTALACJI NAWADNIAJACEJ PLYTE BOISKA)
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