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ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBIEKTU SPORTOWEGO W PAJECZNIE, W TYM: PRZEBUDOWA
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BOISKA DO GRY W PILKE NOZNA, BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ, BUDOWA SKOCZNI | RZUTNI
LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, SKATEPARKU, BUDOWA MUROW
OPOROWYCH, BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W TYM DROGI POZAROWEJ | CHODNIKOW,
BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH, BUDOWA INSTALACJI ZASILAJACEJ ELEKTRYCZNEJ
ORAZ OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ, BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ WRAZ Z ROZBIORKA FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE.,
BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ (INSTALACJI NAWADNIAJACEJ PLYTE BOISKA).
98-330 Pajeczno, ul. Rekreacyjna 40

Kategoria V - obiekty sportu i rekreaciji, jak: stadiony. Kategoria VIlI - inne budowle, Kategoria XXVI -

sieci jak: wodociagowe

100904_4.0023.49

GMINA PAJECZNO

ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajeczno
TOMI
ARCHITEKTURA

Petniona funkcja
projektowa:

Projektant

Sprawdzajacy

Projektant

Sprawdzajacy

Projektant

Sprawdzajacy

Projektant

Sprawdzajacy

Projektant

Sprawdzajacy

Imig i nazwisko, specjalnos¢, nr posiadanych uprawnier:

mgr inz. arch. Michat Gola

UPR. bud. nr 16/R-426/t OIA/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. arch. Tomasz Gtazewski

UPR. bud. nr 4/R-312/LOIA/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. Joanna Boryca Banaszczyk

UPR. bud. nr LOD/2342/PWOK14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

mgr inz. Damian Banaszczyk

UPR. bud. nr LOD/2254/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

mgr inz. Tomasz Sobolewski

UPR. bud. nr LOD/0725/POOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz Grzegorz Gala

UPR. bud. nr LOD/4644/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Pawet Niewiemski

UPR. bud. nr LOD/4979/PWBE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
mgr inz. Jacek Strzelecki

UPR. bud. nr LOD/0883/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
mgr inz. Pawet Laskiewicz

UPR. bud. nr SWK/0048/POOD/13 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej.

mgr inz. Piotr Kaminski

UPR. bud. LOD/2509/POOD/14 do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej.

Data:
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V 2025

V 2025

V 2025

V 2025

V2025

V 2025

V2025

V2025

V 2025

Podpis:
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBIEKTU SPORTOWEGO W PAJECZNIE

ESIGN

AN

£6dz, dnia 06.05.2024
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) z
pdzniejszymi zmianami,

Oswiadczam,

ze Projekt Techniczny inwestycji pod nazwg ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBIEKTU SPORTOWEGO
W PAJECZNIE, W TYM: PRZEBUDOWA BOISKA DO GRY W PILKE NOZNA, BIEZNI LEKKOATLETYCZNE.,
BUDOWA SKOCZNI | RZUTNI LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, SKATEPARKU,
BUDOWA MUROW OPOROWYCH, BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W TYM DROGI POZAROWE. |
CHODNIKOW, BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH, BUDOWA INSTALACJI ZASILAJACEJ
ELEKTRYCZNEJ ORAZ OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ, BUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z ROZBIORKA FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE.,
BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ (INSTALACJI NAWADNIAJACEJ PLYTE BOISKA) zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu

wykonania projektu.

Projektant branzy Architektura

mgr inz. arch. Tomasz Gtazewski

UPR. bud. nr 4/R-312/L OIA/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr czlonkowski LO-0558

Projektant branzy Konstrukcja

mgr inz. Joanna Boryca-Banaszczyk

UPR. bud. nr LOD/2342/PWOK14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr cztonkowski £ OD/BO/0136/14

Projektant branzy Sanitarnej

mgr inz. Tomasz Sobolewski

UPR. bud. nr LOD/0725/POOS/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr cztonkowski £ OD/IS/8005/07

Projektant branzy Elektrycznej

mgr inz. Pawet Niewiemski

UPR. bud. nr LOD/4979/PWBE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr cztonkowski L OD/IE/0228/22

Projektant branzy Drogowej

mgr inz. Pawet Laskiewicz

UPR. bud. nr SWK/0048/POOD/13

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
Nr cztonkowski SWK/BD/0138/13

Sprawdzajacy branzy Architektura

mgr inz. arch. Michat Gola

UPR. bud. nr 16/R-426/t OIA/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr cztonkowski LO-0586

Projektant branzy Konstrukcja

mgr inz. Damian Banaszczyk

UPR. bud. nr LOD/2254/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
Nr czionkowski  OD/BO/0027/14

Sprawdzajacy branzy Sanitarnej

mgr inz. Grzegorz Gala

UPR. bud. nr LOD/4644/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr cztonkowski £ OD/IS/0013/22

Sprawdzajacy branzy Elektrycznej

mgr inz. Jacek Strzelecki

UPR. bud. nr LOD/0883/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr cztonkowski  OD/IE/3879/03

Sprawdzajacy branzy Drogowej

mgr inz. Piotr Kaminski

UPR. bud. LOD/2509/POOD/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Nr cztonkowski  OD/BD/0109/14
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBIEKTU SPORTOWEGO W PAJECZNIE

1 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot, zakres i lokalizacja inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu obiektu sportowego w Pajecznie, w tym: przebudowa boiska do gry w
pitke nozng, biezni lekkoatletycznej, budowa skoczni i rzutni lekkoatletycznych, boiska wielofunkcyjnego, skateparku,
budowa muréw oporowych, budowa drog wewnetrznych w tym drogi pozarowej i chodnikéw, budowa stanowisk
postojowych, budowa instalacji zasilajacej elektrycznej oraz o$wietlenia terenu, budowa kanalizacji teletechnicznej, budowa
sieci wodociagowej wraz z rozbiorka fragmentu istniejacej sieci wodociggowej, budowa przytaczy wodociggowych, budowa
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociggowej (instalacji nawadniajacej ptyte boiska) w Pajecznie przy ul.
Rekreacyjnej 40 na dziatce o numerze ewidencyjnym 49 obreb 0023. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 20500,00
m2.
Inwestycja obejmuje:

*  przebudowe boiska do gry w pitke nozng;

«  przebudowe biezni lekkoatletycznej (bieznia o dtugo$ci 400 m z 4 torami na okreznej oraz 6 torami na prostej)

«  budowe skoczni oraz rzutni lekkoatletycznych (skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnigcia kulg);

*  budowe boiska wielofunkcyjnego (dwa boiska do gry w koszykéwke 3x3, boisko do gry w siatkéwke, kort do gry w

tenisa ziemnego);

«  budowe sieci wodociagowej wraz z rozbiorka fragmentu istniejacej sieci wodociggowej;

»  budowe instalacji kanalizacji odwadniania studni SW, KT i instalacji nawadniania

¢ budowe przytacza stuzacego do nawadniania murawy;

«  budowe dwoch odcinkéw przytaczy (istniejace przytacza) wraz z czesciowg ich likwidacjg

*  budowe instalacji zewnetrznej nawadniania murawy boiska;

¢ budowe instalacji elektrycznych zasilajacych i oSwietlenia terenu;

¢ budowe kanalizacji teletechnicznej

*  budowe utwardzenia terenu pod droge wewnetrzng w tym droge pozarowa, miejsca parkingowe i chodniki;

¢ budowe muréw oporowych.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatce bedacej przedmiotem inwestycji znajduje sie istniejacy stadion miejski — trawiaste boisko do gry w pitke nozna,
otaczajgca je bieznia o nawierzchni zwirowej, kort tenisowy. Ponadto, na dziatce znajdujg sie dwukondygnacyjny budynek
miejskiego osrodka sportu i rekreacji oraz trybuna, przeznaczone do zachowania, nieobjete zakresem niniejszego
opracowania.

Na terenie wystepujg pojedyncze drzewa. Teren jest na przewazajgcej wiekszo$ci dziatki terenem zielonym. Teren jest
ogrodzony. Teren posiada zjazd na droge publiczng od strony zachodniej (ul. Rekreacyjna) oraz od strony wschodniej brama
wjazdowa w granicy z dziatkg o numerze ewidencyjnym 5650/4. Na terenie znajdujg sie elementy podziemne uzbrojenie
terenu: przytacze i instalacje wodociagowe, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowana inwestycja bedzie obstugiwana przez nastepujgce sieci i instalacje zewnetrzne:
*  projektowang sie¢ wodociggowa;
e projektowane przytacze i instalacje do celow nawadniania;
¢ projektowana instalacja kanalizacyjna - odwadnianie komory studni wodomierzowej, komory technicznej i instalacji
nawadniania,
*  projektowane instalacje silnopradowe i niskopradowe.

1.3.2 Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow
Scieki bytowo-gospodarcze z budynku istniejacego odprowadzone sa do sieci kanalizacji sanitarnej.
1.3.3 Uktad komunikacyjny

Komunikacja wewnetrzna inwestycji jest prosta i czytelna. Zjazd oraz wejScie na obiekt sportowy odbywa si¢ poprzez
istniejacy zjazd z drogi publicznej (ulicy Rekreacyjnej). Ruch kotowy odbywaé sie moze w wyznaczonym na terenie ciagu
pieszo-jezdnym szeroko$ci min. 4,5 m.
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Nawierzchnie drég dojazdowych i doj$¢ pieszych zaprojektowano z kostki betonowej. Projekt nie przewiduje zasadniczych
zmian uksztattowania terenu na dziatce. Na terenie inwestycji przewidziano miejsca postojowe w tym miejsce postojowe
spetniajace wymagania dla 0sdb niepetnosprawnych.

1.3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Inwestycja obstugiwana jest przez istniejacy zjazd z ul. Rekreacyjne;j.

1.3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

1.3.5.1 Instalacja i przytacze wody

Przytacze wody do celéw nawadniania o $rednicy @90 zakoriczone studnig wodomierzowg DN1500, instalacja nawadnia o
Srednicy @90 i 63 wraz z komorg techniczng KT na uktad podnoszenia ci$nienia. Nawadnianie realizowane za pomoca
zraszaczy w ilosci szt. 13.

1.3.5.2 Instalacja i przytacze kanalizacji sanitarne;.

Instalacja odwadniajgca komory KT, studni SW i stuzaca do oprézniania instalacji nawadniana. Odptyw do studni PP
wyposazonej w pompe z plywakami ze zrzutem na teren zielony. Instalacja wykorzystywana okresowo. Rurociggi
grawitacyjne @110, ttoczny &32.

1.3.5.3 Instalacja i przytacze elektryczne

Projektowane instalacje zasilane bedg z istn. przylacza elektroenergetycznego.

W ramach zadania projektuje sie zasili¢ ztacze rozdzielcze gtéwne, sze$¢ ztaczy rozdzielczych z zestawem gniazd, ztacze
sterujgce nawadnianiem oraz o$wietlenie terenu.

Dla zasilenia zlgcza rozdzielczego gtéwnego projektuje sie wyprowadzenie linii kablowej typu YAKXS 5x35mm2 z
rozdzielnicy gtéwnej ,starego” budynku. Ze wzgledu na brak podziatu PEN na PE i N w budynku, podziat nalezy wykonaé w
proj. ztaczu rozdzielczym gtownym. Zigcze nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z PZT okoto 3 metréw od ,starego budynku”.

Dla zasilenia zlaczy rozdzielczych nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza rozdzielczego gtéwnego dwa obwody w postaci linii
kablowych typu YAKXS 5x25mm2. Jeden z obwodéw na potrzeby zasilania ztaczy przy pdtnocnym pitkochwycie oraz ztacza
boiska wielofunkcyjnego. Drugi z obwodéw nalezy wyprowadzi¢ na potrzeby ztaczy przy potudniowym pitkochwycie oraz
ztgcza przy boksach zawodnikdw i sedziow.

Dla zasilenia ztacza sterujacego nawadniania projektuje sie wyprowadzenie ze ztacza rozdzielczego przy poétnocnym
pitkochwycie linii kablowej typu YKY 5x4mm2. Projekiuje sie szafke sterujacg nawadnianiem, z ktorej nalezy zasili¢
urzadzenia branzy sanitarnej kablami typu YKY 5x2,5mm2. Sterowanie poszczegdlnymi elementami systemu zraszania
realizowane w oparciu o rozwigzania systemowe (wg projektu branzy sanitarnej).

Dla zasilenia zlgcza sterujgcego o$wietleniem ulicznym nalezy wyprowadzi¢ ze zlgcza rozdzielczego gtéwnego obwody w
postaci linii kablowej typu YAKXS 5x25mmz2, ktory nalezy zakoriczy¢ w zigczu sterujgcym o$wietleniem terenu.

Ze wzgledu na mozliwy przyszly remont/przebudowe trybun, projektuje sie wyprowadzenie ze zlacza rozdzielczego
gtéwnego linii kablowej typu YAKXS 5x25mm2 i doprowadzenie jej za istn. trybuny i pozostawienie stosownego zapasu przy
proj. stupie o$wietleniowym.

Projektowane kable elektroenergetyczne na catej diugo$ci utozy¢ w rurze na gtebokosci 0,7m. Rury utozy¢ na podsypce z
piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu przykry¢ rowniez takq sama warstwa piasku. W celu ostrzegania innych uzytkownikéw
urzadzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad rurg w odlegtosci 25 cm
folie kablowa koloru niebieskiego. Na kabel nalezy zatozyé odpowiednie oznaczniki kablowe.

Kable utozy¢ w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej DVK @ 50 mm koloru niebieskiego o odporno$ci na $ciskanie
minimum N450. Odlegto$¢ pionowa od innych urzadzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m. Przy przej$ciach pod proj.
bieznig nalezy utozy¢ dodatkowa pustg rure zapasowa, ktéra nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

1.3.54 Kanalizacja teletechniczna

Na potrzeby przyszlych instalacji niskopradowych m.in. takich jak nagto$nienie, monitoring, sie¢ strukturalna,
urzadzenia pomiarowe projektuje sie dwuotworowg kanalizacje teletechniczng taczacq wszystkie proj. studnie oraz ,nowy”
budynek. Kanalizacje nalezy wykona¢ z wykorzystaniem rur polietylenu wysokiej gestosci HDPE o $rednicy @ 50 mm (OPTO)
oraz @ 110 mm (kable miedziane).

W kanalizacji teletechnicznej zastosowane bedg prefabrykowane studnie kablowe z poliweglanu. Studnia kablowa,
ktorej ksztatty wymiary i wykonanie uwzgledniajg wymagania dotyczace warunkow instalowania wspétczesnych kabli
telekomunikacyjnych o zytach miedzianych oraz kabli Swiattowodowych, a takze  umozliwiajg
uniwersalne wykorzystanie studni (narozne, przelotowe i odgatezne).
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W celu prawidtowego utoZenia rur w gruncie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubos$ci min. 15 ¢cm, na podsypce
nalezy utozy¢ rury ktére nalezy zasypac¢ obsypka boczng o grubosci 10 cm i obsypka wierzchnig réwniez o grubosci min. 10
cm. Nastepnie nalezy reszte wykopu uzupetni¢ zasypka z rodzimego gruntu, ktéry nie powinien zawiera¢ wiecej niz 10%
materiatu frakcji 100-150 mm. W celu uniknigcia osiadania gruntu w przysziosci oraz zapewnienia prawidtowej wspdtpracy
pomigdzy rurg a gruntem, zaleca si¢ zageszczenie gruntu do stopnia 85%-90% wg zmodyfikowanej proby Proctora. Przy
zageszczaniu gruntu nad rurg przy wykorzystaniu ptyty wibracyjnej, minimalna grubo$¢ warstwy ochronnej powinna wynosic¢
0.25cm.
Podczas ukfadania kanalizacji wielootworowej nalezy zachowaé nastepujace odlegto$ci:

»  wplaszczyzZnie pionowej: h > 2cm

e W plaszczyznie poziomej: s > 3cm
W celu ufatwienia uktadania kanalizacji wielootworowej oraz zapewnienia ww. odlegto$ci nalezy stosowaC uchwyty
dystansowe.

1.3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projekt nie przewiduje istotnych zmian w uksztattowaniu terenu. Projektowane boisko trawiaste z bieznig bedzie zajmowaé
nieznacznie wiekszy obszar od istniejacego. Projektowane poziomy terenu nawigzujg do istniejacych rzednych. W miejscach
wystapienia uskokdw terenu zaprojektowano umocnienia w postaci muréw oporowych i skarp zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa,

Wzdtuz utwardzen planuje sie elementy matej architektury takie jak: tawki, estetyczne kosze na $mieci, stojaki na rowery. Na
pozostatych terenach zielonych przewidziano posianie mieszanki traw na wszystkich terenach nieutwardzonych w obrebie
dziatki, po uprzednim doprowadzeniu podtoza do projektowanych pozioméw i uzupetnieniu humusu na podsypce piaskowe;
tam, gdzie nastapito zniszczenie warstwy zewnetrznej.

Masy ziemne powstate po wykopach i korytowaniu pod nawierzchnie zostang wykorzystane w pierwszej kolejnosci do
wyréwnania i uporzadkowania terenu. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi z wykopdw nastapi zostanie wywieziona, na
podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 (Dz. U. 2021 poz. 779) z p6zniejszymi zm. o odpadach, z zachowaniem przepiséw
ustawy oraz przepisdw wykonawczych na podstawie rozporzadzenia z dnia 02.01.2020 (Dz. U. 2020 poz. 10) w sprawie
katalogu odpadow.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni dla projektu zagospodarowania terenu (fragment dziatki nr 100904 _4.0023.49)
Powierzchnia [m2] Procent [%)]
Eggﬁ;zngrgizzzf:;):qigvovi;nl:ia) do pitki noznej (wraz ze strefami za liniami 10242.47 49.96%
Powierzchnia biezni lekkoatletycznej (nawierzchnia sportowa) 2678,20 13,06%
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia sportowa) 855,00 4.17%
Powierzchnia utwardzona 1729,99 8,44%
Powierzchnia chodnikéw i utwardzen pod skatepark 1072,57 5,23%
Powierzchnia muréw oporowych 56,38 0,28%
Powierzchnia zielona 3229,64 15,75%
Powierzchnia zabudowy (budynkéw istniejacych) 335,75 1,64%
Powierzchnia miejsc postojowych 300,00 1,46%
Powierzchnia obszaru opracowania 20500,00 100,00%
Powierzchnia biologicznie czynna (suma powierzchni zielonych) 13472,11 65,72%

1.5 Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajace z zapisow Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwata Rady Miejskiej w
Pajecznie nr 212/XXVI1/05 z dnia 29.06.2005.

Wymagania wynikajace z Planu Miejscowego | Potwierdzenie spetnienia wymagan w projekcie
Ustalenia szczeg6towe dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem C.US.14
Ustugi sportowe i rekreaciji stuzace organizacji imprez | Przedmiotem inwestycji jest przebudowa stadionu
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masowych jako zabudowa podstawowa, a ustugi
towarzyszace jako funkcja uzupetniajaca.

miejskiego (boiska pitkarskiego, biezni, skoczni oraz rzutni
lekkoatletycznych), budowa boiska wielofunkcyjnego,
skateparku wraz z budowg muréw oporowych oraz
infrastrukturg techniczng. Spetniono wymagania wynikajace
z Planu Miejscowego.

Dla zabudowy podstawowej obowiazuja (...) nastepujace
wskazniki: (...).

Projekt nie przewiduje nowej zabudowy — nie dotyczy.
Spetniono wymagania wynikajace z Planu Migjscowego.

Dla zabudowy uzupetniajacej obowigzujg nastepujace
wskazniki: (...).

Projekt nie przewiduje nowej zabudowy — nie dotyczy.
Spetniono wymagania wynikajace z Planu Migjscowego.

Nieprzekraczalne linie zabudowy okre$lone na rysunku
planu.

Projekt nie przewiduje nowej zabudowy — nie dotyczy.
Spetniono wymagania wynikajace z Planu Miejscowego.

Utrzymanie istniejacych podtaczen do uktadu
komunikacyjnego.

Projekt przewiduje zachowanie istniejacego zjazdu na
droge publiczng (ul. Rekreacyjna) oraz zjazdu od strony
wschodniej. Spetniono wymagania wynikajace z Planu
Miejscowego.

Obowigzek podtaczenia do systemu infrastruktury
technicznej.

Mozliwo$¢ wykorzystania dla potrzeb lotnictwa ratunkowego
terenu C.US.14 zgodnie z przepisami szczegoinymi.

Projektowana inwestycja bedzie obstugiwana przez
nastepujace sieci i instalacje zewnetrzne:

projektowang sie¢ wodociggowa;

projektowane przytacze i instalacje do celdw
nawadniania (projekt przytacza wg odrebnego
opracowania);

projektowana instalacja kanalizacyjna - odwadnianie
komory studni wodomierzowej, komory technicznej i
instalacji nawadniania;

projektowane instalacje silnopradowe i niskopradowe.
Spetniono wymagania wynikajace z Planu Migjscowego.

Ustalenia dotyczace granic i zasad zagospodarowania terenéw i obiektéw podlegajacych ochronie

Przy planowaniu inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi
w rejonie wystepowania stref ,W” — stanowisk
archeologicznych i strefy ,NOW” — ochrony archeologicznej,
oznaczonych na rysunku planu, nalezy w fazie projektowej
uzgodni¢ sposob ich prowadzenia i zasady ochrony z
Wojewddzki Oddziatem Stuzy Ochrony Zabytkéw. Wszystkie
nowe odkryte stanowiska muszg by¢ nanoszone na mape
gminy i objete ochrona.

Na dziatce bedacej obszarem opracowania znajduje sie
stanowisko archeologiczne. Badania archeologiczne bedg
prowadzone zgodnie z Decyzjg o zakresie i rodzaju badan
archeologicznych wydang przez tddzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow. Spetniono wymagania wynikajace
z Planu Miejscowego.

W zakresie odprowadzenia Sciekow deszczowych ustala sie
- obszary luznej zabudowy odwadniane beda poprzez sptyw
powierzchniowy. Obszary zabudowy zwartej oraz
utwardzonych wigkszych placéw, parkingdw, terenéw stacji
paliw itp. miejsc narazonych na zanieczyszczenia
produktami ropopochodnymi wymagajg odprowadzenia w
sposob zgodny z wymogami przepiséw szczegdlnych w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekdw do wdd lub ziemi.

Scieki deszczowe odprowadzane powierzchniowo na
terenu zielony. Spetniono wymagania wynikajace z Planu
Miejscowego.

Ustalenia dotyczace zasad obstugi w zakresie komunikacj

Obowigzuje zapewnienie petnych potrzeb parkingowych na
dziatce, przy czym w odniesieniu do poszczegdlnych funkcji i
przeznaczenia terenu, ustala sie: (...)

3) dla funkcji ustugi sportu i rekreacji minimum 10 stanowisk
na 100 uzytkownikow (...).

Zaktada sie nastepujaca maksymalng ilo$¢ uzytkownikow
projektowanego obiektu sportowego:

48 uzytkownikow boiska do gry w pitke noznag, w
tym 22 zawodnikéw na boisku, 4 sedziow, 20
zawodnikow rezerwowych, 2 trenerdw;

16 uzytkownikow biezni lekkoatletycznej;

12 uzytkownikow skoczni do skoku w dal;

12 uzytkownikéw rzutni do pchniecia kulg;

12 uzytkownikéw boiska wielofunkcyjnego;
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e 10 uzytkownikéw skateparku;

* 20 uzytkownikéw budynku kultury fizycznej;

e 20 uzytkownikéw do obstugi obiektu oraz

wydarzen.

Lacznie przewiduje sie maksymalnie 150 uzytkownikdw
projektowanego obiektu sportowego dla ktorych
zaprojektowano 19 stanowisk postojowych (w tym 16
stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych, 1
stanowisko postojowe dla 0séb niepetnosprawnych, 1
stanowisko postojowe dla autobuséw oraz 1 stanowisko
postojowe dla pojazdéw stuzby zdrowia. Spetniono
wymagania wynikajace z Planu Miejscowego.

Warunki wynikajace z zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenneqgo nr
212/XXVI1/05 z dnia 29.06.2005 r. uwaza sie za spetnione.

1.6 Warunki ochrony dziatki i terenu na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw oraz ochrony
konserwatorskiej

Na dzialce bedacej obszarem opracowania znajduje sie stanowisko archeologiczne. Badania archeologiczne bedg
prowadzone zgodnie z Decyzjg o zakresie i rodzaju badan archeologicznych wydang przez Lédzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw.

Teren objety opracowaniem oraz obiekty znajdujace sie na tym terenie nie sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegaja ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020
poz. 282) z pdzniejszymi zmianami.

1.7 Wplyw eksploataciji gorniczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego
Dziatka i teren nie znajdujg si¢ w granicach terenu gdrniczego - nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gorniczej.

1.8 Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i otoczenia

W zakresie ochrony Srodowiska procedura jest prowadzona zgodnie z ustawg Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) z pdzniejszymi zmianami, z uwzglednieniem Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) z
pdzniejszymi zmianami.

Projekt nie przewiduje emisji substancji i zanieczyszczen do atmosfery. Odpady beda gromadzone i selekcjonowane zgodnie
Z przyjetym przez gming systemem oczyszczania. Odbiér odpadéw ogdinych (Smieci) bedzie prowadzony przez firme
komunalna,

Obiekt nie powinien emitowaC do $rodowiska hatasu wiekszego niz wartosci dopuszczalne okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, Dz. U. Nr 120 Poz.
826 (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112).

Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku sg uzaleznione od rodzaju zabudowy.

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku dla terendw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego, terenéw mieszkaniowo — ustugowych, dla pozostatych obiektéw idziatalnosci bedacej Zrédiem hatasu,
w odniesieniu do jednej doby sg nastepujace:

- przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym Laeqp = 55 dB
godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym
- przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej korzystnej Laeqn = 45 dB

godzinie nocy

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla pozostatych obiektow
i dziatalno$ci bedacej zroddiem hatasu, w odniesieniu do jednej doby sg nastepujace:

- przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym Laeqp = 50 dB
godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym
- przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej korzystnej Laegn =40 dB

godzinie nocy
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Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.:

1. Zabrania si¢ uzywania instalacji lub urzadzer nagtasniajacych na publicznie dostepnych terenach miast, terenach
zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do okazjonalnych uroczysto$ci oraz uroczystosci i imprez zwigzanych z kultem religijnym,
imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzen, a takze podawania do publicznej
wiadomosci informacji i komunikatow stuzacych bezpieczenstwu publicznemu.

Z uwagi na powyzsze (tzn. art. 156 ustawy Prawo ochrony Srodowiska), organy samorzadu terytorialnego biorac pod uwage
m.in. sposob oddziatywania imprez masowych na $rodowisko, a w szczegdIinosci na zdrowie ludzi, powinny decydowac o
czasie ich trwania i czestotliwo$ci realizacji w konkretnej przestrzeni publicznej, przy uwzglednieniu potrzeb miejscowe;
ludnosci oraz sposobu zagospodarowania terenow.

Realizacja inwestycji ma pozytywny wptyw na Srodowisko, poniewaz spowoduje rekultywacje zaniedbanego terenu. Projekt
zaktada uporzadkowanie zieleni na dziatce oraz nowe nasadzenia.

Obiekt nie bedzie ucigzliwy dla $rodowiska naturalnego oraz nie stworzy zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw jak i
otoczenia.

W oparciu 0 powyzszg analize i na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) z pdzniejszymi zmianami - stwierdza
sie, ze projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé mogacych znaczaco wplywac na Srodowisko.

1.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.9.1 Informacje ogoéine

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu obiektu sportowego w Pajecznie, w tym: przebudowa boiska do gry w
pitke nozng, biezni lekkoatletycznej, budowa skoczni i rzutni lekkoatletycznych, boiska wielofunkcyjnego, skateparku,
budowa muréw oporowych, budowa drég wewnetrznych w tym drogi pozarowej i chodnikow, budowa stanowisk
postojowych, budowa instalacji zasilajacej elektrycznej oraz o$wietlenia terenu, budowa kanalizacji teletechnicznej, budowa
sieci wodociagowej wraz z rozbiorka fragmentu istniejacej sieci wodociggowej, budowa przytaczy wodociggowych, budowa
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociggowej (instalacji nawadniajacej ptyte boiska) w Pajecznie przy ul.
Rekreacyjnej 40 na dziatce o numerze ewidencyjnym 49 obreb 0023. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 20500,00
m2.

1.9.2 Drogi pozarowe

Do istniejacej trybuny oraz do stadionu (obiekty budowlane inne niz budynek, przeznaczone do uzyteczno$ci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérych przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50
0s6b) wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;.

Funkcje te spetnia zaprojektowana na terenie inwestycji droga pozarowa zakonczona placem manewrowym o wymiarach
min. 20 x 20 m. Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej
100 kN (kiloniutonéw). Wozy bojowe strazy pozarnej majg zapewniony wjazd i wyjazd na teren inwestycji poprzez zjazd z
drogi publicznej (ulicy Rekreacyjne;j).

Ponadto, dla istniejacej trybuny funkcje drogi pozarowej petni réwniez ul. Rekreacyjna.

Zaprojektowane dojcia piesze szerokosci 1,5 m prowadzace od drogi pozarowej do wejs¢ na trybune i stadion nie
przekraczajg 50 m.

1.9.3 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 10 dm3/s wydajno$ci wodociggu. Bedzie ono
realizowane przez dwa istniejace hydranty naziemne:

» istniejgcy hydrant 01 zlokalizowany na dziatce nr 3697/1,

¢ projektowany hydrant 02 zlokalizowany na dziatce nr 49, bedacej przedmiotem inwestycji.
Odlegto$¢ projektowanego hydrantu od chronionych obiektow budowlanych miesci si¢ w przedziale do 75 m. Odleglosé
istniejacego hydrantu od chronionych obiektéw budowlanych miesci sie w przedziale do 150 m. Odlegto$¢ obu hydrantéw od
Scian istniejacego budynku jest wigksza niz 5 m. Powyzsze odlegtosci sa zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

1.9.4 Istniejaca trybuna

Na dziatce nr 49 znajduje sie istniejaca trybuna przeznaczona dla okoto 300 widzéw, bedaca poza zakresem niniejszego
opracowania. Do trybuny prowadzg istniejace utwardzone dojscia. Istniejace dojscia piesze prowadzace od drogi pozarowe;
do wej$¢ na trybune nie przekraczajg 50 m.
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1.10 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie Art. 34 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. U. 2023 poz.
682 z pbzniejszymi zmianami), po analizie przepiséw odrebnych, a w szczegdlnosci:

*  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pézniejszymi zmianami):

§12 (odlegtosci) — nie zaprojektowano nowego budynku — nie dotyczy.

§13 (przestanianie) — na podstawie przeprowadzonej analizy przestaniania stwierdza sig, ze nie wystepuje przestanianie
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich oraz w budynku na dziatce o
numerze 49, zatem stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catodci w granicach dziatki o nr
ewidencyjnym 49 obreb 23 na ktdrej zostat zaprojektowany.

§19, 20 (parkingi) — miejsca postojowe zgrupowane w ilosci do 10 stanowisk wiacznie zlokalizowano w odlegtosci nie
mniejszej niz 3m od granicy dziatki budowlanej, zatem stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w
granicach dziatki o nr ewidencyjnym 49 obreb 23 na ktorej zostat zaprojektowany.

§23 (Smietniki) — miejsce do czasowego gromadzenia odpaddw przewidziano na terenie inwestycji w odlegtosci min. 3 m od
najblizszej granicy dziatki budowlanej oraz w odlegtosci min. 10 m od okien i drzwi budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, zatem stwierdza sig, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach
dziatki o nr ewidencyjnym 49 obreb 23 na ktdrej zostat zaprojektowany.

§30 (oczyszczalnie Sciekéw), §31 (ujecia wody) — nie zaprojektowano oczyszczalni ciekdw, uje¢ wody, urzadzen takich
nie ma réwniez w sagsiedztwie — nie dotyczy.

§36 (szczelne zbiorniki na nieczystosci) — nie zaprojektowano zbiornikow szczelnych bezodptywowych na nieczystosci,
urzadzen takich nie ma réwniez w sasiedztwie — nie dotyczy.

§40 (place zabaw i miejsca rekreacyjne) — Z uwagi na zblizenie boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych do
granic dziatek ewidencyjnych nr 14/2, 48, 5650/4, 5650/5, 5650/6, 5650/7, 5650/8 ograniczona jest mozliwo$¢ usytuowania
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na w/w dziatkach w bliskosci granicy przedmiotowej
nieruchomosci (placéw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz migjsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych
ulice, od okien pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od migjsc gromadzenia odpaddw powinna wynosic co
najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogdw § 19 ust. 1.), stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje réwniez
wiw dziatki.

§60 (nastonecznienie) — nie zaprojektowano budynkéw z pomieszczeniami wymagajacymi spetnienia wymagania
dotyczacego minimalnego czasu nastonecznienia pomieszczen, budynkow takich nie ma rowniez w najblizszym sasiedztwie
- nie dotyczy.

§179 (zbiorniki gazu) - nie zaprojektowano zbiornika gazu, urzadzen takich nie ma réwniez w sasiedztwie — nie dotyczy.
§271 (odlegtosci pozarowe) — nie zaprojektowano budynkow a istniejacy budynek na dziatce nr 49 znajduje sie odlegtosci

wiekszej niz 16 m od budynkéw na dziatkach sasiednich, zatem stwierdza sig, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w
cato$ci w granicach dziatki o nr ewidencyjnym 49 obreb 23 na ktérej zostat zaprojektowany.

stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu (art. 3 ust. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
2023 poz. 682) wykracza poza teren dziatki ewidencyjnej nr 49 obreb 23 i obejmuje réwniez dziatki nr 14/2, 48, 5650/4,
5650/5, 5650/6, 5650/7, 5650/8.

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Michat Gola
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2 OPIS TECHNICZNY OBIEKTU SPORTOWEGO

2.1 Przedmiot i cel opracowania inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu obiektu sportowego w Pajecznie, w tym: przebudowa boiska do gry w
pitke nozng, biezni lekkoatletycznej, budowa skoczni i rzutni lekkoatletycznych, boiska wielofunkcyjnego, skateparku,
budowa muréw oporowych, budowa drog wewnetrznych w tym drogi pozarowej i chodnikéw, budowa stanowisk
postojowych, budowa instalacji zasilajacej elektrycznej oraz o$wietlenia terenu, budowa kanalizacji teletechnicznej, budowa
sieci wodociagowej wraz z rozbiorka fragmentu istniejacej sieci wodociggowej, budowa przytaczy wodociggowych, budowa
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociggowej (instalacji nawadniajacej ptyte boiska) w Pajecznie przy ul.
Rekreacyjnej 40 na dziatce o numerze ewidencyjnym 49 obreb 0023. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 20500,00
m2.

2.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja zostata zakwalifikowana do kategorii V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, kategorii VIII - inne budowle oraz
kategorii XXVI - sieci jak: wodociggowe.

2.3 Przeznaczenie i program uzytkowy

Zaprojektowano zagospodarowanie terenu obiektu sportowego w Pajecznie, w tym: przebudowa boiska do gry w pitke
nozna, biezni lekkoatletycznej, budowa skoczni i rzutni lekkoatletycznych, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, budowa
muréw oporowych, budowa drog wewnetrznych w tym drogi pozarowej i chodnikéw, budowa stanowisk postojowych,
budowa instalacji zasilajacej elektrycznej oraz o$wietlenia terenu, budowa kanalizacji teletechnicznej, budowa sieci
wodociggowej wraz z rozbiorkg fragmentu istniejacej sieci wodociggowej, budowa przytaczy wodociggowych, budowa
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociggowej (instalacji nawadniajacej ptyte boiska) w Pajecznie przy ul.
Rekreacyjnej 40 na dziatce o numerze ewidencyjnym 49 obreb 0023. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 20500,00
m2. Program uzytkowy oparty jest na wytycznych Inwestora. Szczegdty dotyczace funkcjonalnosci przedstawione zostaty w
czesci rysunkowe;.

2.4 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
2.4.1 Bieznia lekkoatletyczna 400 m (4 tory na okreznej i 6 toréw na prostej)

2.4.1.1 Parametry biezni lekkoatletycznej

Projekt przewiduje wykonanie biezni lekkoatletycznej o dtugosci 400 m z 4 torami na okreznej oraz 6 torami na prostej.
Zgodnie z Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantéw stadionow LA, Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i
Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015 — rozdziat 3 Zasady projektowania stadiondw lekkoatletycznych:

Zgodnie z przepisami IAAF (Competition Rules 2012-2013) art. 160 ,Nominalna dtugos$c¢ biezni powinna wynosic¢ 400 m”. Od
strony wewnetrznej nalezy jq ograniczyc kraweznikiem w kolorze biatym z odpowiedniego materiatu o wysokodci 5 cm i
szeroko$ci co najmniej 5 cm. (...)

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w podreczniku IAAF ,Track and Field Facilities Manual:2008 (art. 2.2.1.1. s. 34)
promieni pierwszego toru standardowej biezni mierzony do zewnetrznej krawedzi kraweznika (od strony biezni) wynosi 36,50
m, odlegto$¢ punktow M1 — M2 (z ktérych wyprowadza sie promienie), wynosi 84,389 m. Pomiardw biezni (linia pomiarowa)
nalezy dokonywa¢ w odlegfosci 30 cm od zewnetrznej krawedzi kraweznika (dla 1-toru promien linii pomiarowej
standardowej biezni wynosi 36,80 m) (...).

Wewnatrz i na zewnatrz biezni musi znajdowac sie co najmniej metrowa strefa bezpieczenstwa (,Track and Field Facilities
Manual:2008 - art. 2.1.1.5 s. 40).

0s podtuzna plyty boiska powinna znajdowac sie na linii N - S. Dopuszczalne sg odchylenia od tego kierunku uwzgledniajgc
wiejgce w danym regionie wiatry (, Track and Field Facilities Manual:2008 - art. 2.1.2.1. s. 32).

Réwnos¢ potozonej nawierzchni syntetycznej okresla art. 3.1.2.2 , Track and Field Facilities Manual:2008 s. 95. Odchytki nie
mogq przekracza¢ 6 mm przy pomiarze fatgq 4 metrowg i 3 mm przy pomiarze fatg 1 metrowa. Grubo$¢ nawierzchni
syntetycznej instalowanej na biezni i rozbiegach musi by¢ zgodna z grubo$ciq okre$long w certyfikacie IAAF ,Product
Certificate”, minimalna grubo$¢ nawierzchni to 13 mm. Grubo$¢ nawierzchni syntetycznej na biezni i rozbiegach nie moze
by¢ mniejsza o wigcej niz 10 % od deklarowanej w certyfikacie na obszarze nie wigkszym niz 10 % catej powierzchni (, Track
and Field Facilities Manual:2008 - art. 3.1.2.2 5.96).
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Rys. Ksztatt i wymiary standardowej biezni 400 m (promier 36.50 m — wymiary w m). Zrédlo: Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantéw stadionéw LA,
Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i Urzgdzen, Warszawa, 25 lutego 2015, strona 30.

Zgodnie z Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantéw stadiondw LA, Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i
Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015 - rozdziat 6.2. Projektowanie biezni:

Przy projektowaniu biezni nalezy w pierwszej kolejnoSci uwzgledni¢ okreslong w art. 163 pkt. 1. ,Przepisow zawoddéw w
lekkoatletyce” (wydanie polskie 2013 na podstawie International Association of Athletics Federations — Competition Rules
2012-2013) zasade ,Kierunek biegu lub chodu powinien byc taki, aby zawodnicy mieli wewnetrzny kraweznik po lewej rece.
Tory nalezy tak numerowac, aby wewnetrzny lewy tor miat numer 1.”

Dotychczas przepisy zawoddw i wymagania zawarte w podreczniku IAAF ,Track and Field Facilities Manual:2008”
precyzowaty, ze kazdy stadion musi by¢ wyposazony w wewnetrzny kraweznik na catym obwodzie biezni. Ustalenia podjete
na Kongresie IAAF podczas Mistrzostw Swiata w Berlinie pozwalajg na budowanie stadionéw bez kraweznikéw na prostej,
ktére w dalszym ciqgu sq wymagane na wirazu. Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki nie weryfikuje i nie dopuszcza do
rozgrywania oficjalnych zawodow lekkoatletycznych stadionéw nieposiadajgcych kraweznika na wirazu.

Nie sg rowniez weryfikowane i dopuszczane do rozgrywania oficjalnych zawodéw lekkoatletycznych stadiony, na ktérych
wewnatrz pfyty boiska (w jej czterech naroznikach) nie zainstalowano studzienek umoZliwiajgcych podfaczenie pistoletow
startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu.

Przy projektowaniu biezni nalezy bezwzglednie uwzgledni¢ 1-metrowg strefe bezpieczefistwa, zardwno wewnatrz jak i na
zewnatrz biezni, w ktdrej nie mogq znajdowac sie zadne elementy stafe (ogrodzenie, stupy o$wietleniowe) jak réwniez
odkryte elementy wykonane z betonu lub innej twardej nawierzchni, zagrazajgce bezpieczeristwu zawodnika w przypadku
upadku na taki element (wszelkie krawezniki betonowe ograniczajace bieznie lub rozbiegi muszg by¢ pokryte nawierzchnig
syntetyczng lub wyktadzing zapobiegajacq poslizgowi i tagodzacq skutki ,upadku”). Nie bedgq dopuszczane do rozgrywania
zawoddw stadiony, na ktérych nie zachowano 1-metrowej strefy bezpieczenstwa.

Artykut 160 ,Przepiséw zawodow w lekkoatletyce” w nastepujgcy sposob okresla podstawowe wymagania dotyczace biezni i
jej pomiaru.

,1. Nominalna dfugos$¢ biezni powinna wynosi¢ 400 m. Bieznia skfada sie z dwoch rownoleglych prostych i dwéch wirazy,
ktérych promienie powinny by¢ sobie réwne. Od strony wewnetrznej nalezy jq ograniczy¢ kraweznikiem w kolorze biatym z
odpowiedniego materiatu, wysokosci okofo 5 cm i szeroko$ci co najmniej 5 cm. (...)
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2. Pomiaréw biezni nalezy dokonywac¢ w odlegfosci 30 cm od kraweznika, a gdy brak jest kraweznika na wirazu - w
odlegtodci 20 cm od linii oznaczajgcej wewnetrzng granice biezni.

i i i linia pomiarowa
Y . i
wszystkie linie biate o szer. 5 cm P
NE= o< | dla pozostatych toréw
; c_,g 4 hY I
1.22 m|fe— pomiar % g dystansu -
LL ...... - - pamm=-

* [\1 2 C w n 30 Cm

kraweznik wewnetrzny szer. min. 5¢cm  linia pomiarowa
dla 1-go toru

Rys. Pomiar biezni (widok od strony boiska). Zrédio: Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantow stadionéw LA, Polski Zwiazek Lekkiej Atletyki, Komisja
Obiektow i Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015, strona 34.

3. Dystans biegu nalezy mierzy¢ od krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii mety blizszej linii startu.

4. We wszystkich biegach do 400 m wigcznie kazdy zawodnik musi mie¢ oddzielny tor o szerokosci 1,22 m (£ 0,01 m),
wliczajgc linie po prawej stronie, wytyczony przez linie o szeroko$ci 5 cm. Wszystkie tory muszg by¢ tej samej nominalnej
szerokoSci. Wewnetrzny tor nalezy mierzy¢ zgodnie z art. 162.2, a pozostate tory - w odlegfosci 20 cm od zewnetrznych
krawedzi linii.

5.(..)

6. Boczne nachylenie biezni nie powinno przekracza¢ 1:100, a jej catkowite pochylenie w kierunku biegu nie moze
przekraczac 1:1000.

Uwaga: Dla nowych biezni zaleca sie, aby boczne nachylenie byto skierowane do wewnetrznej strony biezni.

7. Petne dane techniczne dotyczgce konstrukcji biezni, rozmieszczenia i znakowania sq zawarte w podreczniku urzgdzen
lekkoatletycznych IAAF (IAAF Track and Field Facilities Manual:2008).

Nachylenie poprzeczne biezni nie moze przekracza¢ 1 %, a nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku biegu 0,1 %. Zgodnie
z wytycznymi IAAF nachylenie podtuzne mierzy sie wzdtuz kierunku biegu na odcinkach co 50 m poczawszy od mety. Na
jednym takim odcinku (czyli na 50 m) to nachylenie nie moze przekroczyc 0,1 %. Catkowite nachylenie podfuzne ma wynosic
0 (to znaczy suma wszystkich nachylen mierzonych co 50 m, uwzgledniajgc jego rdznice w stosunku do poziomu na linii
mety powinna wynosic 0).

Przy malowaniu linii mety nie nalezy zapominac o doktadnym wyznaczeniu i zaznaczeniu przecigcia linii wyznaczajgcych
tory z linig mety, umozliwiajgce potwierdzenie, Ze kamera jest prawidfowo zainstalowana na linii mety oraz zapewniony jest
fatwy odczyt obrazu z fotofiniszu. Przecigcia te powinny by¢ pomalowane na czarno w odpowiedni wzér (zwykle stosuje sie
prostokaty). Kazdy taki wzér musi catkowicie mie$ci¢ sie w przecinajgcych sie liniach i znajdowac sie nie dalej niz 2 cm od
granicy linii finiszowej, ale tez jej nie przecina¢ (nie wychodzi¢ poza nig). Sposéb wyznaczenia tych linii przedstawia
ponizszy rysunek.
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Rys. Schemat wyznaczania na linii mety oznaczeri do kontroli prawidiowosci ustawienia aparatury do automatycznego pomiaru czasu. Zrédio:
Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantow stadionéw LA, Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015,
strona 30.

24.1.2 Nawierzchnia biezni lekkoatletycznej

Zaprojektowano nawierzchnie syntetyczng poliuretanowg typu natryskowego. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody i
sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej (natryskowej). Warstwa nosna to mieszanina granulatu
gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy dedykowanego
urzadzenia. Warstwe no$ng, pokrywa sie warstwa uzytkowa, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy
uzytkowej wynosi 13 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowac linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla $rodowiska oraz uzytkownikow i spetnia¢ okreslone wymagania
w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci Wielopiercieniowych Weglowodoréw Aromatycznych
(WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii 2.

Kolorystyka nawierzchni: kolor ceglasty.

Linie: kolor biaty.

Nawierzchnia powinna by¢ instalowana zgodnie z instrukcjami producenta.

Konstrukcja nawierzchni i podbudowa:

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta i powinno byé
suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest
wykonanie warstwy nosnej i wyrdwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz dodatkowo elastycznej warstwy
bazowej (wyréwnawczej). Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.
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Szczegoly konstrukcji nawierzchni:

1.

o1 W

T.
8.

warstwa uzytkowa nawierzchni gr. 2 mm,

warstwa no$na nawierzchni gr. 11 mm,

elastyczna warstwa bazowa ET ze Scieru gumowego i zwiru zlepionego lepiszczem poliuretanowym gr. 3,5 cm,
warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego frakcji 0-4 mm, gr. 2 cm,

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 5 cm, wskaznik
zageszczenia min. 0,98,

warstwa kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5-635 mm gr. 15 cm, wskaznik
zageszczenia min. 0,98,

warstwa odsaczajaca z zageszczonego piasku gr. 20 cm, wskaznik zageszczenia min. 0,98,

istniejace sprofilowane podtoze gruntowe, wskaznik zageszczeni min. 0,98.

Nawierzchnia biezni obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 c¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem tawy betonowej wraz z oporem z betonu C 12/15 (B-15). Nachylenie poprzeczne biezni max.1%, catkowite
nachylenie podtuzne 0%.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:

sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

réwno$¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,

rownos¢ potozonej nawierzchni syntetycznej okresla art. 3.1.2.2 ,Track and Field Facilities Manual:2008 s. 95.
Odchytki nie moga przekracza¢ 6 mm przy pomiarze tatg 4 metrowa i 3 mm przy pomiarze tatg 1 metrowa,

podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usunga¢),

prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci i temperaturze powietrza zgodnej z
wymaganiami dostawcy systemu,

sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek lekkoatletycznych mtodziezy szkolnej i zawodnikéw profesjonalnych
materiat nawierzchni winien by¢ obojetny dla otoczenia i zdrowia uzytkownikéw, a w szczegdlnosci nie moze zawiera¢
szkodliwych sktadnikow w stezeniach przekraczajacych ponizsze wartosci podane w miligramach na litr:

DOC - po 48 godzinach < 10 (mg/l)
otéw (Pb) < 0,01 (mg/l)

kadm (Cd) < 0,001 (mg/l)

chrom (Cr) < 0,01 (mg/l)

chrom VI (Cr VI) < 0,01 (mg/l)

rte¢ (Hg) < 0,001 (mg/l)

cynk (Zn) < 1,0 (mg/l)

cyna (Sn) < 0,01 (mg/l)

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:

grubos¢ systemu: min. 13 mm (zgodnie z wymaganiami PZLA oraz IAAF),
wytrzymato$¢ na rozcigganie po starzeniu, min. 0,72 N/mm2 (MPa)
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu min. 54%
odporno$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, max 2,0 g
redukcja sity w temp. 230 C min 40%
opdr poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

o hawierzchnia sucha: min 90

o hawierzchnia mokra: min 55

Powyzsze wymagania powinien potwierdza¢ raport z badan na zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014.

Nawierzchnie powinny posiada¢ co najmniej:

Aktualne badania oferowanej nawierzchni na zgodno$¢ wynikéw z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez
IAAF — w procesie jej certyfikowania, na podstawie ktorych nawierzchnia uzyskata Certyfikat IAAF.

Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajace minimalne parametry oferowanej
nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego.
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«  Atest Higieniczny PZH lub rownowazny.

»  Karte techniczng nawierzchni po$wiadczong przez producenta z okresleniem nazwy inwestycii.

¢ Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okre$leniem nazwy inwestycji i gwarancji
producenta na oferowang nawierzchnie.

« Sprawozdanie z wynikéw badan potwierdzajacych bezpieczenstwo ekologiczne oferowanej syntetycznej
nawierzchni sportowej, w tym zawarto$¢ substancji szkodliwych (miedzy innymi metali ciezkich), wydane przez
akredytowane laboratorium.

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny byé uzytkowane w
obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne
zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjq asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz
pozarna, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nosc¢
podbudowy.

Nawierzchnie oraz podbudowe nalezy bezwzglednie wykonywaé zqodnie z zaleceniami wybranego Producenta
systemu, przestrzegajac zasad ujetych w warunkach gwarancji udzielonej przez Producenta. Ponadto, w okresie
eksploatacji nalezy dokonywa¢ konserwacji i biezacego utrzymania zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi.

Ogolna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych wykonywanych bezposrednio na
placu budowy.

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w
obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne
zuzycie nawierzchni. UnikaC zabrudzer olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Szczegotowa instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych wykonywanych bezposrednio
na placu budowy.

Wprowadzenie

Syntetyczne nawierzchnie sportowe s wykonywane z nadzwyczaj trwatych polimeréw, zaprojektowanych tak aby byty
odporne na wplyw niekorzystnych wptywéw klimatycznych oraz utrzymaé stato$¢ parametréw uzytkowania w obuwiu
sportowym (z kolcami) w okresie ich uzytkowania. Jednak w celu zachowania odpowiednich parametrow uzytkowych
nawierzchni jest konieczna kompleksowa i regularna kontrola nawierzchni sportowych (raz na rok) oraz biezaca jej
konserwacja. Te podstawowe uwagi sq bardzo wazne, poniewaz zakres i sposob konserwaciji zalezy od sposobu utoZenia
nawierzchni i zmienia sie w zalezno$ci od zanieczyszczen przenoszonych drogg powietrzng oraz graniczacych z nimi
obiektow takich jak piaskownie, obszary wegetacji roslin), ktére mogtyby zostawi¢ mech i liScie. Gwarancja wydana przez
instalatora zwykle jest warunkowa i uwzglednia podstawowa konserwacje uzytkownika.

Pielegnacja

Aby zachowa¢ dtugowiecznos¢ nawierzchni sportowej i zakonserwowac jg, konieczne sg procedury majgce na celu:
»  Utrzymanie nawierzchni w nalezytej czystosci.
«  Bezpieczenstwo dla wszystkich uzytkownikdw nawierzchni.
¢ W wypadku nawierzchni przepuszczajgcych wode, tatwe osuszanie wody powierzchniowej, ktére jest podstawg
dtugo$ci zycia nawierzchni.
»  Zachowanie estetycznego wygladu obiektu.
W tym celu nalezy wykonywa¢ nastepujace czynnosci:
e Usuwa¢ liscie i inne zanieczyszczenia z nawierzchni,
*  Myc€ nawierzchnig by usunaé zanieczyszczenia takie jak brud, algi, mech, piasek, itp.,
e Stosowat profilaktycznie $rodki majacych na celu wyeliminowanie mchu i innych porostéw niszczacych
nawierzchnie sportowa,
»  Okresowo usuwac chwasty w linii kraweznika okalajacego nawierzchnie sportowa.
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Maszyny do czyszczenia i konserwacji

Spadajace liscie, sosnowe igly i inne szczatki drzew nie powinny pozostawa¢ na nawierzchni przez diugi okres czasu
poniewaz ich dolne partie szybko gnija, tworzac zanieczyszczajacq "skore" na nawierzchni i sa naturalnym srodowiskiem dla
alg i mchu. W celu usuniecia zanieczyszczen organicznych i brudu idealny jest mechaniczny zamiatacz lisci albo odkurzacz.
Miejsca szczegdlne moga by¢ czyszczone recznie. Maszyny i urzgdzenia czyszczace powinny by¢ utrzymane w nalezytym
stanie technicznym. Nalezy unika¢ zanieczyszczen pochodzacych z mechanizméw, poniewaz rozlane paliwo albo smar
powodujg trwate uszkodzenie nawierzchni.

Nawierzchnia sportowa moze byC uszkodzona réwniez poprzez przejazd i uzywanie maszyn o duzym nacisku na kota,
powodujacych duze tarcie oraz uzywanie urzadzen posiadajacych ostre krawedzie. Wymagane jest stosowanie maszyn o
szerokim profilu opon i zmniejszonym ci$nieniu w nich, miekkich szczotkach oraz troskliwe manewrowanie mechanizmami i
maszynami. Przynajmniej raz na rok nawierzchnia powinna by¢ umyta urzadzeniem pod wysokim ci$nieniem. Na rynku
mozna znalez¢ wiele urzadzen do tego typu prac. Od myjek recznych do mechanicznych. Zastosowanie odpowiedniego
urzadzenia lub maszyny zalezy od powierzchni do umycia. Mozna je kupi¢ lub wynaja¢. Nawierzchnie poliuretanowe mogaq
oprze¢ sie cisnieniom do 120 bar bez ryzyka uszkodzenia ich. Wiele urzadzehn myjacych pozwala na dodanie $rodkow
czyszczacych i Srodkéw grzybobdjczych do wody. Te chemikalia pomogg zapobiegaC rozwojowi warstwy mchu i alg
powstatych na nawierzchni.

Potaczenia z nawierzchniami trawiastymi — bieznie

Stadiony lekkoatletyczne posiadajace areng centralng z trawy naturalnej wymagajq jej koszenia i konserwacii, co za tym
idzie regularnego dostepu maszyn powierzchni z trawy, znajdujacej sie wewnatrz areny. Zalecane jest, aby przejazd przez
bieznie la odbywat sie w miejscach ochronionych rozwinietymi matami prefabrykowanymi wykonanymi z gumy lub innego
rodzaju materiatéw elastycznych.

Zapobieganie uszkodzeniom

Aby zapewni¢ utrzymywanie nawierzchni w wysokim standardzie, powinny by¢ ograniczenia w uzywaniu jej w innych celach
niz sportowe oraz narzucone zasady jej uzytkowania.

«  Generalnie - zadne pojazdy nie powinny poruszac sie na syntetycznej nawierzchni.

e Jezeli konieczny jest przejazd maszyn i pojazdéw o nacisku powyzej 1500 kg na 4 opony, nalezy zabezpieczy¢

nawierzchnie podestami z desek w celu roztoZenia nacisku.

«  Chroni¢ nawierzchnie przed olejami, paliwem, rozpuszczalnikami oraz chemikaliami.

e Zabronione jest odpalanie ogni sztucznych i palenia papieroséw na nawierzchni.

*  Wewnetrzny tor biezni dla stadionu nie powinien by¢ uzywany dla treningu.

Uszkodzenia i renowacja nawierzchni

Zywotno$é syntetycznej nawierzchni sportowej zalezy od jej jakosci, uzywania oraz sposobu konserwacji. Generalnie
zywotno$¢ nawierzchni uzywanej intensywnie to 8-10 lat. Po tym okresie uzytkowania nawierzchnia powinna by¢ odnowiona.
Odnowienie wykonane okresowo zapobiega catkowitej degradacji nawierzchni, ktdra wymagataby kompletnego jej
odtworzenia. Odnowienie musi by¢ wykonane przez profesjonalnych wykonawcéw ze znajomoscig tego typu prac! Sg rézne
sposoby odnowienia nawierzchni sportowych:

*  Kompletne odnowienie przez zastepowanie zniszczonej nawierzchni syntetycznej nowym materiatem

«  Czesciowe odnowienie przez zastepowanie zlokalizowanych zniszczonych czesci nawierzchni

«  Re-tooping lub pokrycie cato$ci odpowiednimi syntetycznymi materiatami

»  CzesSciowy re-tooping, w szczeg6lnosci zniszczonych czesci nawierzchni
Uwagi:
Wymagane jest czeSciowe albo kompletne odtworzenie linii. Nalezy pamieta¢, ze dodatkowe malowanie lub natrysk,
wykonane na przepuszczalnych nawierzchniach sportowych zmniejszaja przenikalno$¢ wody w nawierzehni.

24.1.3 Malowanie biezni lekkoatletycznej

Zgodnie z Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantéw stadiondw LA, Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i
Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015 — rozdziat 9. Malowanie stadionu:
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W zwigzku z rozgrywaniem na zawodach w Polsce konkurencji biegowych, ktére nie sq ujete w przepisach zawodow w
lekkoatletyce IAAF (60 m, 150 m, 100 m przez pfotki w kategorii mtodziczek, 110 m przez plotki w kategorii mfodzikéw, 300
m przez pfotki, 1 500 m z przeszkodami), podajemy ponizej zasady wyznaczania miejsc startu i malowania odpowiednich linii
na biezni dla konkurencji biegowych, z uwzglednieniem tych konkurencji.

Wszystkie tory, facznie z wewnetrzng linig biezni, ktérej zewnetrzna krawedz stanowi wyznacznik pierwszego toru (na ktérej
zamontowany jest kraweznik), maluje sie liniami szerokosci 5 cm koloru biatego. Linie torow do biegu 110 m przez plotki (do
biegu 100 m gdy na stadionie nie ma jej przedfuzenia do 110 m) muszg by¢ przedtuzone co najmniej o 1 m dla umoZliwienia
ustawienia blokow startowych i zajecia, zgodnej z przepisami, pozycji startowe.

W szeroko$c kazdego toru nalezy wliczy¢ tylko linie po prawej stronie kazdego toru, przy malowaniu linii toréw odlegtosc
miedzy malowanymi liniami wynosi 1,17 m. Wewnetrzna linia biezni, musi by¢ wymalowana z uwagi na fakt, ze krawezniki sq
najcze$ciej demontowane po zakoriczeniu sezonu i ponowne ich ufozenie wymagatoby zaangaZowania geodety do
wyznaczenia wia$ciwego promienia, na ktorym ten kraweznik nalezatoby zamontowac. Wymalowanie tej linii jest rowniez
niezbedne dla kontroli przez sedziow prawidfowosci zamontowania kraweznika na wirazach, a wigc prawidfowosci
wyznaczenia dystansu.

Ustalone w przepisach i zaleceniach IAAF wyznaczanie miejsc startu dla dystanséw 100 m, 100 m przez ptotki, 110 m przez
pfotki, 200 m, 400 m i 400 m przez pfotki, 800 m, 1500 m, 3 000 m, 5 000 m, 10 000 m, 2 000 m z przeszkodami, 3 000 m z
przeszkodami uzupetniamy na stadionach w Polsce o migjsca startu dla dystanséw 60 m, 150 m, 300 m, 1 mila i 1 500 m z
przeszkodami.

Wyznaczone miejsca startu dla okre$lonych dystanséw (60 m, 100 m, 110 m pt., 150 m, 200 m, 300 m, 300 m przez plotki,
400 m, 400 m przez plotki, 4 x 100 m), rozgrywanych catkowicie po torach, na poszczegdinych torach biezni maluje sie
liniami szeroko$ci 5 cm koloru biatego prostopadle do linii toréw, majac na uwadze przepis, ze dystans biegu mierzy sie od
krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii mety blizszej linii startu (w dtugo$¢ dystansu wlicza sie tylko linie
startu).

Linie startu w biegu na 800 m, w ktérym zawodnicy biegng po torach tylko czes¢ dystansu, maluje sie liniami koloru biatego z
40 cm zielonym pasem w $rodku, linie startu w sztafecie 4 x 400 m, gdzie réwniez zawodnicy biegng po torach tylko cze$¢
dystansu maluje sie liniami koloru biatego z 40 cm niebieskim pasem w $rodku, linie zejScia w biegu na 800 m maluje sie
liniami szerokosci 5 cm koloru zielonego, zgodnie z przebiegiem fuku (tzw. fajki) okreslajgcego wyliczone miejsce zejscia na
poszczegdlnych torach.

Miejsca startu dla dystansow rozgrywanych bez toréw (600 m, 1 000 m, 1 500 m, 2 000 m, 1 mila, 2 000 m z przeszkodami,
3 000 m, 3 000 m z przeszkodami, 5 000 m, 10 000 m) maluje sie liniami koloru biatego, zgodnie z przebiegiem fuku (tzw.
fajki), okre$lajacego wyliczone migjsce startu na poszczegélnych torach, majac na uwadze konieczno$¢ zapewnienia
jednakowego dystansu do przebiegniecia przez wszystkich zawodnikéw do zejScia na pierwszy tor.

W przypadku zgtoszenia do startu duzej liczby zawodnikow w biegach na dystansach 1 000 m, 2000 m, 3 000 m, 5 000 m i
10 000 m przepisy zawodéw w art. 162.10 przewidujg mozliwos¢ startu zawodnikéw w dwdch grupach, jedna grupa
zawierajgca w przyblizeniu 65 % zawodnikow startuje z tradycyjnej linii startowej, a druga grupa — z oddzielnej, zakrzywionej
linii startowej zaznaczonej w poprzek zewnetrznej pofowy biezni. Dla umoZliwienia takiej organizacji startu niezbedne jest
wymalowanie tzw. drugiej linii startu w poprzek zewnetrznej pofowy biezni, obejmujacej tory 5-8 na biezni 8-torowej lub tory
4-6 na biezni 6-toroweyj. Linie te wyznaczamy w taki sposéb aby wszyscy zawodnicy mieli do przebiegniecia ten sam dystans.
Nie wyznaczamy tej linii na biezniach 4-torowych.

Wyznaczone migjsca startu dla okre$lonych dystanséw, na poszczegolnych torach biezni biegdw rozgrywanych catkowicie
lub cze$ciowo po torach, maluje sie liniami szeroko$ci 5 cm koloru biatego prostopadle do linii torébw, majgc na uwadze
przepis, ze dystans biegu mierzy sie od krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii mety blizszej linii startu.
Miejsca ustawienia ptotkéw w biegach przez ptotki na dystansach podanych w przepisach IAAF dla kategorii seniorow,
junioréw i juniorow miodszych (100 m przez ptotki, 110 m przez ptotki i 400 m przez ptotki) uzupetniamy na stadionach w
Polsce o migjsca ustawienia pfotkéw w biegach: 100 m przez ptotki w kategorii mtodziczek (odlegto$c 1. ptotka od linii startu
13,00 m, odlegtosci miedzy kolejnymi pfotkami 8,20 m, odlegto$¢ od ostatniego pfotka do linii mety 13,20 m), 110 m przez
plotki w kategorii mtodzikow (odlegtos¢ 1. ptotka od linii startu 13,60 m, odlegtosci miedzy kolejnymi ptotkami 8,90 m,
odlegfos¢ od ostatniego plotka do linii mety 16,30 m), W biegu 300 m przez plotki zawodnicy pokonujq ostatnie 7 pfotkdw
ustawionych dla dystansu 400 m przez pfotki (odlegto$¢ 1. pfotka od linii startu 50,00 m, odlegtosci miedzy kolejnymi
plotkami 35,00 m, odlegto$¢ od ostatniego pfotka do linii mety 40,00 m), start nastepuje z wyznaczonych linii startu do biegu
na 300 m (linii stanowigcej $rodek strefy zmian dla | zmiany w sztafecie 4 x 100 m).

Odlegtosci miedzy ptotkami sq mierzone od krawedzi znacznika blizszej linii startu do krawedzi kolejnego znacznika blizszej
linii startu — standardowe odlegfosci miedzy ptotkami, zgodnie z Art. 168.1 ,Przepiséw zawoddw w lekkoatletyce” dla
kategorii seniorow (seniorek), juniorow (juniorek) i junioréw (juniorek) modszych, sq nastepujgce:

Dystans Nr ptotka / pomiar dystansu do mety w m

biegu | 10plotek | 9plotek | 8plotek | 7plotek | 6plotek | 5plotek | 4plotek | 3ptotek | 2piotek | 1plotek
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100 m 10.50m | 19.00m | 27.50m | 36.00m | 44.50m | 53.00m | 61.50m | 70.00m | 78.50m | 87.00m
110m 14.02m | 23.16m | 32.30m | 4144m | 50.58m | 59.72m | 68.86m | 78.00m | 87.14m | 96.28m
400 m 40.00m | 75.00m | 110.00m | 145.00m | 180.00m | 215.00m | 250.00m | 285.00m | 320.00m | 355.00 m

Odlegtosci migdzy ptotkami, mierzone od krawedzi znacznika blizszej linii startu do krawedzi kolejnego znacznika blizszej
linii startu, dla biegu 100 m przez ptotki w kategorii mtodziczek i w biegu 110 m przez ptotki w kategorii, Sq nastepujace:

Dystans Nr ptotka / pomiar dystansu do mety w m

biegu 10 plotek | 9plotek | 8plotek | 7plotek | 6plotek | Splotek | 4 plotek | 3plotek | 2 plotek 1 ptotek
100 m* 13.20m | 21.40m | 29.60m | 37.80m | 46.00m | 54.20m | 6240m | 70.60m | 78.80m | 87.00m
110 m* 16.30m | 2520m | 34.10m | 43.00m | 51.90m | 60.80m | 69.70m | 78.60m | 87.50m | 96.40m

* - dla kategorii mtodziczek i mtodzikdw

W biegu 300 m przez ptotki zawodnicy pokonujg ostatnie 7 plotkéw ustawionych dla dystansu 400 m przez plotki (odlegto$¢
1. pfotka od linii startu 50,00 m, odlegtosci miedzy kolejnymi ptotkami 35,00 m, odlegfo$¢ od ostatniego ptotka do linii mety
40,00 m), start nastepuje z wyznaczonych linii startu do biegu na 300 m (linii stanowigcej Srodek strefy zmian dla | zmiany w
sztafecie 4 x 100 m).

Dystans Nr ptotka / pomiar dystansu do mety w m
biegu 7 plotek 6 plotek 5 plotek 4 plotek 3 plotek 2 plotek 1 plotek
300 m 40,00 m 75,00m 110,00 m 145,00 m 180,00 m 215,00 m 250,00 m

Geodeta sporzadzajacy ,Raport pomiarowy” dokonuje pomiaru wymalowanych miejsc ustawienia plotkéw na biezni podajgc
zmierzone odlegtosci oznakowanych migjsc do linii mety (w m z doktadnoscig do 0,001 m). Instrukcja zawarta w podreczniku
IAAF dopuszcza odchytke £ 1 cm w przypadku wymalowanych miejsc ustawienia ptotkéw w biegach na 100 m i 110 m przez
plotki oraz odchytke + 3 cm w przypadku biegu na 400 m przez ptotki (300 m przez ptotki).
Miejsca ustawienia ptotkéw w biegach przez pfotki oznacza sie prostokatami 10 cm x 5 cm malowanymi prostopadle do linii
toréw i zaznacza odpowiednimi tabliczkami (tzw. reperami) na krawezniku wewnetrznym i zewnetrznym. Od kilkunastu lat
IAAF zaleca stosowanie na wszystkich stadionach jednakowych, nastepujacych koloréw dla zaznaczenia miejsc ustawienia
plotkéw na poszczegdinych dystansach®;

e kolor z6tty — 100 m przez pfotki K — seniorki, juniorki, juniorki mtodsze,

»  kolor niebieski— 110 m przez plotki M — seniorzy, juniorzy, juniorzy mtodsi,

«  kolor zielony — 300 i 400 m przez ptotki K i M - seniorzy, juniorzy, juniorzy mtodsi.
W przypadku dystansdw nie przewidzianych przepisami IAAF zaleca sie stosowanie nastepujacych koloréw:

e kolor czerwony — 100 m przez plotki K — mtodziczki,

e kolor biaty - 110 m przez pfotki - mtodzicy.
W przypadku, gdy kolor biezni pokrywa sie ze stosowanym zwykle kolorem dla wymalowania miejsc ustawienia ptotkow
nalezy zastosowac inny, odrézniajgcy sie od koloru biezni (kontrastowy) kolor (zalecamy stosowanie ciemnogranatowego lub
czarnego koloru), a informacje o zastosowanych kolorach dla poszczegdinych dystanséw dotfaczy¢ do ,Raportu
pomiarowego”, sporzadzanego przez uprawnionego geodete.
Miejsca ustawienia przeszkoéd w biegach z przeszkodami wyznacza sie kwadratami 12,5 cm x 12,6 cm koloru ciemno
niebieskiego malowanymi na wewnetrznym krawezniku biezni i na zewnetrznej linii 3. toru oraz zaznacza odpowiednimi
tabliczkami (tzw. reperami) na krawezniku wewnetrznym i zewnetrznym.
Uwaga: W przypadku biezni w kolorze niebieskim obowigzuje zasada wymalowania miejsc ustawienia przeszkdd w biegach
Z przeszkodami w kolorze kontrastowym w stosunku do koloru nawierzchni (zwykle stosuje sie wtedy kolor ciemno
granatowy).
Przy malowaniu linii mety nie nalezy zapominac o doktadnym wyznaczeniu i zaznaczeniu przecigcia linii wyznaczajgcych
tory z linig mety, umozliwiajgce potwierdzenie, ze kamera jest prawidfowo zainstalowana na linii mety oraz zapewniony jest
fatwy odczyt obrazu z fotofiniszu. Przecigcia te powinny by¢ pomalowane na czarno w odpowiedni wzér (zwykle stosuje sie
prostokaty). Kazdy taki wzér musi catkowicie mie$ci¢ sie w przecinajgcych sie liniach i znajdowac sie nie dalej niz 2 cm od
granicy linii finiszowej, ale tez jej nie przecinac (nie wychodzi¢ poza nig). Sposéb wyznaczenia tych linii zostat przedstawiony
przy omawianiu konstrukcji biezni w rozdz. 6.1 Projektowanie biezni.
Przed linig mety, w odlegtoéci 1 m, 3 mi 5 m lub w odlegtoéci 1 m, 2 m, 3 m, 5 m (wariant do wyboru) powinno sie biatymi
liniami o szeroko$ci 2 cm i dfugo$ci 80 cm zaznaczy¢ tzw. linie krat”. Sq one niezbedne dla sedziéw przy dokonywaniu

48




4Design Architekci i Inzynierowie

d ESIGN Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k. T 508574117, 502135676
- NIP: 7282740288 REGON: 100824590 KRS: 0000587614 E biuro@fourdesign.pl
93-143 t6dz, ul. Lenartowicza 30 W https://fourdesign.pl/

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBIEKTU SPORTOWEGO W PAJECZNIE

elektronicznego pomiaru czasu przy pomocy drukarek typu ,Slandi” oraz przy recznym pomiarze czasu, umozliwiajgc w
miare precyzyjne okreslenie odlegfosci miedzy zawodnikami w momencie kofczenia biegu, niezbednych dla prawidtowej
analizy przy ustalaniu osiggnietych rezultatow.

2.4.2 Skocznia do skoku w dal

24.2.1 Parametry skoczni do skoku w dal

Zgodnie z Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantéw stadiondw LA, Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i
Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015 — rozdziat 7.3. Skocznie do skoku w dal i tréjskoku:

Przepisy zawodéw w lekkoatletyce (wydanie polskie 2013 — na podstawie International Association of Athletics Federations -
Competition Rules 2012-2013) — w przypadku skoczni do skoku w dal i tréjskoku precyzujg jedynie dfugo$c i szerokosc
rozbiegu, jego spadki oraz szeroko$¢ zeskoczni i wynikajgca, z wymaganej odlegfosci od linii odbicia do dalszego korca
zeskoczni, jej diugo$c. Diugo$c rozbiegu — mierzona od migjsca odbicia (linii odbicia) do poczatku rozbiegu - powinna
wynosic, zarowno dla skoku w dal jak i trojskoku, co najmniej 40 m, co oznacza, ze zaprojektowana jednostronna skocznia
dla skoku w dal (rozbieg + zeskocznia) musi mie¢ minimalng dfugo$¢ 50 m (rozbieg 40 m + 10 m minimalna odlegfo$¢ od
belki odbicia do dalszego korica zeskoczni) (...).

Szeroko$¢ rozbiegu powinna wynosic 1,22 m = 0,01 m. Rozbieg powinien by¢ wyznaczony biatymi liniami o szeroko$ci 5 cm,
malowanymi na zewnatrz rozbiegu. Dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu wynosi 1:100 (1,0 %), a na ostatnich 40 m
rozhiegu catkowite nachylenie w dét (spadek) w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ 1:1000 (0,1 %).

Linia odbicia powinna znajdowac sie w odlegfosci od 1 m do 3 m od blizszego konca zeskoczni (zaleca sie, ze wzgledéw
praktycznych umoZzliwiajacych rozgrywanie na takich skoczniach zawodéw zaréwno dla dzieci, jak i dla seniordw, takie
projektowanie belki, aby linia odbicia znajdowata sie w odlegtosci 2 m od zeskoczni) (...).

Zeskocznia, zarébwno dla skoku w dal jak i dla trojskoku, powinna by¢ wypetniona miekkim wilgotnym piaskiem, ktérego
gérna powierzchnia powinna by¢ na tym samym poziomie co belka do odbicia. Przepisy ani instrukcje zawarte w
podreczniku IAAF ,Track and Fields Facilities Manual:2008”" nie precyzujg grubosci warstwy piasku, ze wzgledow
bezpieczenstwa warstwa ta powinna miec, co najmniej 30 cm grubosci, wielu projektantow planuje pod piaskiem dodatkowg
warstwe grubo$ci 20 cm przepuszczalnego drobnego zwiru lub grubego piasku.

Wybér rodzaju skoczni do skoku w dal i tréjskoku i miejsce jej usytuowania jest newralgicznym punktem kazdego projektu
stadionu lekkoatletycznego. Zgodnie z przepisami zawodéw (art. 184 punkt 6 s. 105) szeroko$¢ zeskoczni, zaréwno dla
skoku w dal jak i dla tréjskoku, powinna wynosic nie mniej niz 2,75 m i nie wigcej niz 3,00 m. Zeskocznia powinna by¢ tak
usytuowana, aby przedtuzenie osi rozbiegu pokrywato sie z 0sig zeskoczni (...).

W podreczniku “Track and Field Facilities Manual 2008” (rozdz. 2.3 Facilities for Jumping Events s. 55) Komitet Techniczny
IAAF zaleca budowanie zeskoczni dla skoku w dal i trojskoku o dfugosci 7,00 m do 9,00 m. Minimalna dfugos¢ zeskoczni
wynika w gtéwnej mierze od zaprojektowanej odlegfosci belki do odbicia od blizszego korica zeskoczni. Majgc na uwadze
przepis, ze minimalna odlegto$c linii odbicia od dalszego korca zeskoczni w skoku w dal wynosi 10 m, a w trojskoku 21 m,
dla zachowania tej odlegto$ci teoretycznie niezbedne jest projektowanie zeskoczni o diugosci 7,00 m — 9,00 m z uwagi na
fakt, ze przepisy przewidujg usytuowanie belki do odbicia do skoku w dal w odlegtosci 1 — 3 m od zeskoczni. Przy zalecanym
i rekomendowanym przez IAAF, ze wzgledow praktycznych, umieszczeniu belki do odbicia w skoku w dal w odlegfosci 2 m
od blizszego korica zeskoczni, minimalna dfugos¢ zeskoczni powinna wynosi¢ 8,00 m. Na cze$ci stadionéw spotyka sie belki
do skoku w dal, montowane w odlegto$ci 1 m od blizszego korica zeskoczni, wtedy minimalna dfugo$¢ zeskoczni musi
wynosi¢ 9,00 m - jest to rozwigzanie mieszczace sie w granicach przepiséw, ale zdaniem wielu zawodnikéw (szczegdlnie
prezentujacych wyzszy poziom sportowy) takie zamontowanie belki do odbicia nie sprzyja uzyskiwaniu lepszych wynikow
(pod$wiadoma obawa przed ,przeskoczeniem skoczni nawet przy zachowaniu wymaganej 10 m odlegtosci od belki do
dalszego korica zeskoczni). Z tego wzgledu zaleca sie montowanie belki do skoku w dal w odlegfosci 2 m od blizszego
korica zeskoczni, a na zawodach dla dzieci w odlegtosci 1 m od blizszego kofica zeskoczni zaleca sie rysowanie belki kredg
(w tej kategorii wieku, szczeg6inie dzieci w wieku 7 — 9 lat zaleca sie raczej rozgrywac konkurs skoku w dal ze strefy
szerokosci 1 m i wtedy dfugo$¢ skoku mierzy sie od faktycznego migjsca odbicia w tej strefie).

Odbicie w skoku w dal i tréjskoku powinno nastapi¢ z belki zagfebionej w rozbiegu, ktérej poziom musi by¢ réwny z
poziomem rozbiegu i zeskoczni. Spadek (nachylenie w kierunku biegu zawodnika) wyliczone na podstawie réznicy
pozioméw miedzy poziomem belki do odbicia oraz poziomem blizszej i dalszej krawedzi zeskoczni nie moze przekroczy¢
0,1 %. Zachowanie takiego nachylenia jest szczegdlnie trudne przy usytuowaniu zeskoczni w zakolach stadionu, gdzie
zwykle projektowane jest nachylenie kopertowe w kierunku biezni wynoszace 0,4 — 0,5 %, przy projektowaniu takiego
usytuowania zeskoczni nalezy unikac projektowania takich spadkéw w tym zakolu.

Krawedz belki odbicia przedstawionej ponizej na rysunku nr 17 blizsza zeskoczni nazywa sie linig odbicia. Bezpo$rednio za
linig odbicia celem pomocy sedziom przy okreslaniu waznosci proby umieszczana jest listwa z wkfadkg plastelinowq. Belka
do odbicia powinna by¢ prostokatna, wykonana z drewna lub innego odpowiedniego sztywnego materiatu, 0 wymiarach:
dfugosé 1,22 m = 0,01 m, szeroko$¢ 20 cm (£ 2mm) i grubos¢ 10 cm. Powinna by¢ koloru biatego. Elementem
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Lwyposazenia” belki do odbicia jest listwa z wkiadkg plastelinowg. Powinna skfadac sie ona ze sztywnej listwy o szeroko$ci
10 cm (£ 2 mm) i dfugosci 1,22 m £ 0,01 m, wykonanej z drewna lub z innego odpowiedniego materiatu i pomalowanej w
kolorze kontrastujgcym z belkg do odbicia. Tam gdzie jest to mozliwe, plastelina powinna by¢ w trzecim kontrastujgcym do
pozostafych kolorze. Listwe nalezy montowac w pfytkim wgtebieniu po stronie belki blizszej zeskoczni. Gérna powierzchnia
listwy powinna wznosi¢ sie od poziomu belki do wysoko$ci 7 mm (£ 1 mm). Krawedzie listwy powinny albo by¢ nachylone
pod katem 45° przy czym powierzchnia listwy znajdujgca sie blizej rozbiegu powinna byc pokryta warstwg plasteliny o
gruboci 1 mm wzdftuz cafej dfugosci listwy, albo by¢ uciete tak, aby wgtebienie po wypetnieniu plasteling byto nachylone pod
katem 45° (patrz rysunek).

kierunek linia odbicia plastelina

10 mm
rozbiegu » e
- 20cm (x2mm) > <45
———1 7 mm+ -1 mm
L 7 mm min.
T | belka do odbicia | 10cm (32 mm)—
10cm max
l metalowa blacha

Rys. Belka do odbicia w skoku w dal i tréjskoku z listwa z plasteliny Zrédto: Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantow stadionéw LA, Polski Zwiazek
Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015, strona 49.

W projekcie przewidziano jednostronna, jedno$ciezkowa skocznie do skoku w dal z belkg umieszczong w odlegtosci 2 m od
blizszego konca zeskoczni i rozbiegiem o diugosci 40 m zgodnie z ponizszym schematem.

Rys. Schemat skoczni jednostronnej (jednokierunkowej) do skoku w dal. Zrodio: Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantow stadionéw LA, Polski
Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015, strona 52.

24.2.2 Nawierzchnia skoczni do skoku w dal

Nawierzchnia rozbiegu o parametrach identycznych jak dla nawierzchni biezni lekkoatletycznej opisanej w pkt. 2.10.1.2
Nawierzchnia biezni lekkoatletycznej.
Zeskocznia wypetniona migkkim wilgotnym piaskiem, z gorng powierzchnig na tym samym poziomie co belka odbicia.

24.2.3 Malowanie skoczni do skoku w dal

Zgodnie z Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantéw stadionow LA, Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i
Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015 — rozdziat 9. Malowanie stadionu:

W przypadku skoczni do skoku w dal i trojskoku oraz skoczni do skoku o tyczce bialymi liniami o szerokosci 5 cm nalezy
wyznaczy¢ prawidfowg szerokosc rozbiegu — 1,22 m £ 1 cm. Przy malowaniu rozbiegu linie nalezy malowa¢ na zewnatrz
wyznaczonej szeroko$ci rozbiegu (1,22 m), a nie tak jak przy malowaniu linii tordw (szeroko$¢ 1,22 m musi by¢ zawarta
miedzy liniami rozbiegu), fgcznie z liniami rozbiegu musi to by¢ szerokosé 1,32 m(...).

Zaleca sig, malowanie na rozbiegu do skoku w dal i trdjskoku na zewnatrz rozbiegu prostopadle do linii rozbiegu dwéch linii
0 szerokodci 1 cm i dfugosci 50 cm, pozwalajgcych na pomiar skoku w przypadku wylgdowania zawodnika w zeskoczni za
przedtuzeniem linii wyznaczajgcych szeroko$¢ rozbiegu. Wymalowanie tych linii pozwala na pomiar odlegtosci zgodnie z
przepisami (prostopadle do linii odbicia lub jej przedfuzenia), bez koniecznosci stosowania listew lub innych urzadzen dla
przedtuzenia linii odbicia. Krawedz tej linii, od strony rozbiegu, musi pokrywac sie z przedtuzeniem linii odbicia.

Zaleca sie takze zaznaczanie na zewnatrz linii rozbiegu — biatymi kwadratami 5 cm x 5 cm — odlegtosci 40 m od linii odbicia
w Skoku w dal i odlegtodci 35 m od linii odbicia w tréjskoku, ktérych przekroczenie przez zawodnika stanowi poczatek
pomiaru predkosci wiatru w tych konkurencjach.
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2.4.3 Rzutnia do pchniecia kula

2.4.3.1 Parametry rzutni do pchniecia kulg

Zgodnie z Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantéw stadionow LA, Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i
Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015 — rozdziat 8.1. Rzutnia do pchnigcia kula;

Przy projektowaniu rzutni do pchniecia kulg oprocz kota o Srednicy 2,135 m z zamontowanym progiem (majacym ksztaft fuku,
ktérego krawedZ wewnetrzna powinna pokrywaé sie z wewnetrzng krawedzig obreczy) nalezy zapewnic¢ sektor rzutéw o
minimalnej dfugosci ok. 20 m (...). Powierzchnia wewnatrz kofa powinna by¢ pozioma, réwna i znajdowac sie 1,4 cm - 2,6
cm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy. Gorna krawedZz obreczy kofa rzutdw powinna znajdowac sie na poziomie
nawierzchni sektora rzutow i nie moze byc nig pokryta. Sektor rzutow w pchnigciu kulg jest ograniczony liniami szerokosci 5
cm, tworzgcymi kat 34,92°, wyprowadzonymi ze Srodka kotfa symetrycznie do osi progu (w odlegtosci 10 m od Srodka kofa
odlegto$¢ miedzy wewnetrznymi krawedziami linii sektora rzutéw powinna wynosi¢ 6,00 m, a w odlegtosci 20 m od $rodka
kofa odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 12,00 m). Przy projektowaniu sektora rzutéw w zakolu z nawierzchni mineralnej mozna
wzdtuz linii sektora rzutdw zaplanowac pas okoto 1-2 m szerokosci z kazdej strony, w ktorym ustawia sie tablice oznaczajgce
orientacyjng odlegto$c rzutéw. Nachylenie sektora rzutdw tzw. nachylenie podfuzne, mierzone w kierunku pchnigcia, nie
moze przekroczyc stosunku 1:1 000 (0,1 %).

linia $rodkowa
sektora rzutow

]
34.92° sem

Ve

biate linie

I-<—"1I 20-1.22 m A
. 1 ‘

I
| i
| v
1

Rys. Szkic kofa do pchniecia kula. Zrédlo: Majsterkiewicz T., Zafozenia dla projektantéw stadionéw LA, Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i
Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015, strona 52.
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Rys. Szkic rzutni do pchnigcia kulg wraz ze schematami wyznaczania sektor;; rzutow . Zrédto: Majsterkiewicz T., Zafozenia dla projektantow stadionéw LA,
Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i Urzgdzeri, Warszawa, 25 lutego 2015, strona 52.

24.3.2 Nawierzchnia rzutni do pchniecia kulg

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (edycja 2016 r.) — Warianty realizacyjne
Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej — wytyczne dla Projektantow:

Koto wykonane z betonu z metalowq obreczg z taSmy stalowej, co najmniej 6 mm grubo$ci o Srednicy wewnetrznej 2,135 m
+ 5 mm, glebokosci 14 — 26 mm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy, prég wykonany z drewna zgodnie z
wymaganiami przepiséw (od 11,2 cm do 30 cm z cieciwg o dfugosci 1,21 m £ 0,01 m o promieniu takim samym jak kofo i
wysoko$ci 10 cm £ 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kofa.

Sektor rzutéw o nawierzchni mineralnej (lub trawiastej) o dfugosci min. (...) 20 m i kacie migdzy liniami 34,92° (szerokos¢ na
(...) 20 m - 12,00 m), spadek podtuzny sektora w kierunku pchnigcia do 0,1%.

Wszystkie elementy rzutni (kofo z progiem, sektor) muszg znajdowac sie, co najmniej 1 m (zalecane 2 m) od biezni i innych
urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujgcym zawodnikom.

Zgodnie z Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantéw stadionow LA, Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i
Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015 — rozdziat 8.1. Rzutnia do pchnigcia kula;

Przy projektowaniu rzutni do pchniecia kulg spotykamy sie ze stosowaniem kraweznikéw betonowych do wyznaczania linii
ograniczajgcych sektor rzutéw lub powierzchnie rzutni, takie rozwigzania nie mogg by¢ akceptowane z uwagi na zagrozenie
dla zdrowia zawodnikéw i sedziéw — odprysk betonu po upadku kuli na taki kraweznik moze uszkodzi¢ oczy. Krawezniki
takie muszg by¢ pokryte odpowiednimi naktadkami gumowymi lub plastikowymi (produkowanymi przez firmy ACO lub
Hauraton), nie zalecane jest stosowanie do tego celu nawierzchni syntetycznej. Majac na uwadze stosowane ostatnio
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instalowanie wokét két do pchnigcia kulg ,pierscienia betonowego” lub ,pierscienia z nawierzchni syntetycznej’ o szerokosci
50 cm - 1 m, co zapobiega zarastaniu kofa trawg, a tym samym ufatwia konserwacje rzutni i utrzymanie jej w czystosci,
Zwracamy uwage, ze zgodnie z wymaganiami przepisow zawodow i instrukcjami zawartymi w podreczniku IAAF ,Track and
Field Facilities Manual”:2008 betonem lub nawierzchniq syntetyczng nie moze byc przykryta obrecz kofa. Zastosowanie
betonu lub nawierzchni syntetycznej w otoczeniu kofa ufatwia takze wyznaczenie ,na state” linii sektordw rzutéw, ktére
powinny by¢ namalowanie od obreczy kofa do styku betonu lub nawierzchni syntetycznej z trawiastgq nawierzchnig pfyty
boiska.

24.3.3 Malowanie rzut do pchniecia kulg

Zgodnie z Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantéw stadiondw LA, Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i
Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015 — rozdziat 9. Malowanie stadionu:

Na rzutniach do pchniecia kulg oraz rzutu dyskiem i mfotem nalezy wymalowac na zewnatrz kot biate linie o szeroko$ci 5 cm
zgodnie z ponizszym schemat.
linia érodkowa
sektora rzutow
| .,
34.92° o

Vil

l—11.20-1.22 m#—>|
.

biate linie

75 cm

5¢cm

Rys. Szkic malowania linii przy kole do pchni. Zrédto: Majsterkiewicz T., Zatozenia dla projektantéw stadionéw LA, Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki, Komisja
Obiektow i Urzadzen, Warszawa, 25 lutego 2015, strona 76.

Na rzutni do pchniecia kulg powinien by¢ przez geodete wyznaczony $rodek kota i zaznaczony biatg farbq (moze by¢ w tym
miejscu zainstalowana rurka metalowa o $rednicy 2 mm). Na zewnatrz obreczy po obu stronach kofa, jezeli na zewnatrz kofa
jest nawierzchnia syntetyczna, nalezy wymalowac biafe linie o szerokoSci 5 cm i diugosci 75 cm, liczac od krawedzi obreczy.
Gdy na zewnatrz obreczy kofa jest nawierzchnia mineralna lub trawiasta linie te mogq by¢ wykonane z drewna lub z innego
odpowiedniego materiatu (np. plastyk). Tylne krawedzie tych linii powinny tworzy¢ przedtuzenie teoretycznej linii
przechodzacej przez Srodek kofa, prostopadtej do linii Srodkowej sektora rzutdw, jak pokazano to na powyzszym schemacie.
Jezeli na zewnatrz kofa jest nawierzchnia syntetyczna, od obreczy kofa do korica nawierzchni syntetycznej powinny by¢
rowniez wymalowane na stafe linie sektora rzutéw. Linie te nalezy malowac liniami szeroko$ci 5 cm tak aby ich wewnetrzne
krawedzie tworzyty kat 34.92° (linie te nalezy wiec malowac na zewnatrz wyznaczonego przez geodete kata sektora rzutéw).
Prawidtowo$¢ wyznaczenia sektora sprawdzamy poprzez pomierzenie odlegtosci miedzy wewnetrznymi krawedziami linii
sektora rzutdw - na kazdym metrze odlegto$¢ musi wzrasta¢ o 0,60 m (zmierzona odlegto$¢ miedzy krawedziami sektora
rzutéw powinna odpowiadac iloczynowi odlegtosci od $rodka kota x 0,60 m).

2.4.4 Boisko wielofunkcyjne

2.4.4.1 Parametry boiska wielofunkcyjnego

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne w ramach ktérego wydzielono nastepujace boiska:
e 2 boiska do gry w koszykdwke 3x3 o wymiarach 11 x 15 m kazde,
*  Dboisko do gry w siatkdwke o wymiarach 9 x 18 m,
e kort do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 (36 stop) x 23,77 (78 stop).
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Obszar danego boiska nalezy wyr6zni¢ poprzez zastosowanie nawierzchni sportowych w réznym kolorze oraz wydzieli
liniami o réznym kolorze. Dobdr kolorystyki linii oraz nawierzchni nalezy uzgodnic z Projektantem i Zamawiajacym na etapie
Wykonawstwa.

Wokét boiska wielofunkcyjnego przewidziano pitkochwyty o wysokosci ok. 6 m. Plikochwyty w formie stupéw stalowych z
profili zamknietych, miedzy ktérymi mocowana jest siatka ochronna z polipropylenu o oczkach wielkosci 4 x 4 cm i grubosci
siatki 4 mm. Pitkochwyty wg rozwigzania systemowego.

24411 Parametry boiska do gry w koszykéwke 3x3

Zgodnie z Oficjalnymi przepisami do gry w koszykéwke 3x3 opracowanymi na podstawie tekstu zatwierdzonego przez
Miedzynarodowg Federacje Koszykowki FIBA, Pekin, Chiny 28 sierpnia 2019 roku:

Boisko do gry
Standardowe boisko do gry w 3x3 to pfaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdd, o wymiarach 15 metréw dfugo$ci i 11

metréw szeroko$ci, mierzonych do wewnetrznych krawedzi linii ograniczajacych boisko. Boisko ma wyznaczone
standardowe strefy boiska do koszykéwki, zawierajgce linie rzutéw wolnych (5.80 m), linie rzutow za 2 punkty (6.75 m) i
obszar ,pétkola bez szarzy” pod koszem

Pole gry ma by¢ wyznaczone 3 kolorami: obszar ograniczony i obszar rzutéw za 2 punkty jednym kolorem, pozostaty obszar
pola gry kolejnym kolorem oraz obszar poza boiskiem w kolorze czarnym. Kolory zalecane przez FIBA sg przedstawione na
rysunku.

W rozgrywkach nizszego szczebla, 3x3 moze by¢ rozgrywane gdziekolwiek, oznaczenia boiska jezeli sq uzywane majg byc
zaadoptowane do istniejacych warunkéw, jednakze Oficjalne Rozgrywki FIBA 3x3 muszg w petni spefnia¢ powyzsze
specyfikacje facznie z konstrukcjg kosz a zawierajac q zegar czasu akcji wbudowany w wysciétke podstawy kosza.

Linie
Wszystkie linie majg by¢ w tym samym kolorze. Majg by¢ wyznaczone w biatym lub innym kontrastujgcym kolorze, mie¢ 5
centymetrow szerokosci i by¢ wyraznie widoczne.

Linie ograniczajgce /Obszar ograniczajgcy

Boisko do gry jest wyznaczone liniami ograniczajgcymi skladajgcym sie z linii bazowej (za koszem), linii koricowej
(naprzeciwko kosza) i linii bocznych. Linie te nie sq cze$cig boiska.

Wokoét boiska wyznacza sie dodatkowy obszar ograniczajgcy linie koricowg o szerokosci 1m, linie boczne o szerokosci 1,5 m
(w wyjatkowych przypadkach ograniczonej przestrzeni o szeroko$ci minimum 1 m) i linie bazowg o szerokosci 2 m. (...)

Linia rzutéw wolnych, obszar ograniczony i miejsca wzdfuz obszaru ograniczonego

Linia rzutéw wolnych jest wyznaczona réwnolegle do linii bazowej i koricowej. Jej dalsza krawedZ jest oddalona od
wewnetrznej krawedzi linii bazowej o 5,80 m, a dfugo$¢ wynosi 3,60 m. Srodek linii rzutéw wolnych znajduje sie na
wyimaginowaneyj linii taczacej Srodkowe punkty linii bazowej i koricowej

Obszar ograniczony stanowi prostokatna cze$¢ boiska wyznaczona na boisku, ograniczona linig bazowa, przedtuzona linig
rzutéw wolnych oraz liniami zaczynajgcymi sie na linii bazowej, z zewnetrznymi krawedziami w odlegfosci 2,45 m od punktu
Srodkowego linii bazowej i koficzacymi sie na zewnetrznej krawedzi przedtuzen linii rzutdw wolnych. Linie te, wylgczajac linie
bazowa, sq czescig obszaru ograniczonego.

Miejsca wzdfuz obszaru ograniczonego, przeznaczone dla zawodnikéw podczas wykonywania rzutdw wolnych, sq wyznacz
one tak, jak pokazuje rysunek.

Pole rzutéw za 2 punkty
Pole rzutéw za 2 punkty dla druzyny stanowi caly obszar boiska z wyjatkiem obszaru wewnatrz fuku, wyznaczonego przez i
Zawierajgcego:
« linie rownolegte zaczynajgce sie na linii bazowej i prostopadte do niej ktérych zewnetrzne krawedzie wyznaczone
sg w odlegtosci 0,90 m od wewnetrznych krawedzi linii bocznych.
e tuk o promieniu 6,75 m, mierzonym od punktu, ktéry znajduje sie na podtodze doktadnie pod srodkiem kosza do
zewnetrznej krawedzi linii tego fuku. Odlegfo$¢ tego punktu do wewnetrznej krawedzi Srodka linii bazowej wynosi
1,575 m. tuk faczy sie z liniami réwnolegtymi.
Linia rzutdw za 2 punkty nie jest cze$cig pola rzutéw za 2 punkty.

Obszar potkola bez szarzy
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Obszar pétkola bez szarzy wyznaczony na boisku, skfada sie z:

»  Pétkola o promieniu 1,25 m, mierzonym od punktu, ktéry znajduje sie na podtodze dokfadnie pod Srodkiem kosza,
do wewnetrznej krawedzi potkola. Pétkole jest potaczone z:

e Dwiema réwnolegtymi liniami o dtugosci 0,375 m kazda prostopadtymi do linii bazowej ktérych wewnetrzne
krawedzie wyznaczone sq w odlegfosci 1,25 m od punktu, ktéry znajduje sie na podfodze doktadnie pod $rodkiem
kosza, i koficzagcymi sie w odlegtosci 1,20 m od wewnetrznej krawedzi linii bazowey.

Obszar potkola bez szarzy jest zakoriczony wyimaginowanymi liniami, faczacymi kofice dwaoch réwnolegtych linii, doktadnie
pod przedni g krawedzig tablicy.
Linia pbtkola bez szarzy jest cze$cig tego obszaru.

Rys. Boisko do gry. Zrédto: Oficjaine przepisy do gry w koszykéwke 3x3 opracowane na podstawie tekstu zatwierdzonego przez Migdzynarodowa
Federacje Koszykéwki FIBA, Pekin, Chiny 28 sierpnia 2019 roku, strona 7

2.4.4.1.2 Parametry boiska do gry siatkéwke

Zgodnie z Oficjalne przepisy gry w pitke siatkowg 2005-2008, Polski Zwigzek Pitki Siatkowej, lipiec 2005, Oficjalne przepisy
gry w pitke siatkowa zatwierdzone przez FIVB:

WYMIARY

Boisko do gry jest prostokatem o wymiarach 18 x 9 m, otoczonym wolng strefg o szeroko$ci co najmniej 3 m z kazdej strony.
Wolna przestrzen jest przestrzenig nad polem gry, wolng od jakichkolwiek przeszkdd. Wysokos¢ wolnej przestrzeni powinna
wynosi¢ minimum 7 m, mierzac od podfoza.

POWIERZCHNIA BOISKA

Powierzchnia boiska musi by¢ pfaska, pozioma i jednolita. Powierzchnia nie moze stwarza¢ niebezpieczefistwa obrazen
zawodnikdw. Zabrania sie gry na powierzchniach szorstkich lub $liskich.

Spadek boiska na wolnym powietrzu w celu odprowadzenia wody nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 mm na jeden metr. Linie
oznaczajgce boisko nie moga byc wykonane z materiatéw trwatych.
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LINIE BOISKA

Wszystkie linie boiska majg szeroko$¢ 5 cm. Muszg one by¢ koloru jasnego, rdznigcego sie od koloru powierzchni boiska
oraz wolnej strefy i od koloru innych linii.

Dwie linie boczne i dwie linie koricowe ograniczajgce boisko sq wykreslone wewnatrz boiska.

Os linii $rodkowej dzieli boisko na dwa rowne pola o wymiarach 9 x 9 m kazde, jednak cafa szeroko$c¢ linii Srodkowej nalezy
po réwno do obu pél boiska. Linia ta znajduje sie pod siatkg pomigdzy liniami bocznymi.

Na kazdej stronie pola gry, linia ataku, ktérej zewnetrzna krawedz wykre$lona jest 3 m od osi linii $rodkowej, wyznacza pole
ataku.

POLA BOISKA

Na kazdym polu gry, pole ataku ograniczone jest przez o$ linii Srodkowej i zewnetrzng krawedz linii ataku.

Pole ataku przediuzone jest poza liniami bocznymi do korica wolnej strefy.

Pole zagrywki o szerokosci 9 m znajduje sie poza kazda linig koricowg boiska.

Pole zagrywki ograniczone jest po bokach przez dwie 15 cm linie, prostopadte do linii koricowej i odlegte od niej o 20 cm.
Linie te znajdujg sie na przedfuzeniu linii bocznych. Obie linie sq wewnatrz pola zagrywki.

Gfebokos¢ pola zagrywki ograniczona jest szeroko$cig wolnej strefy.

WYSOKOSC SIATKI

Siatka umieszczona jest pionowo nad linig Srodkowa, a jej gérna krawedz znajduje sie na wysoko$ci 2,43 m dla mezczyzn i
2,24 m dla kobiet.

Wysoko$c siatki mierzona jest na $rodku boiska do gry. Wysokos¢ siatki (nad obiema liniami bocznymi) musi by¢ doktadnie
taka sama i nie moze byc wieksza niz 2 cm ponad wysoko$¢ przepisowa.

STRUKTURA

Szeroko$¢ siatki wynosi 1 m, a jej dfugo$c 9,5 m do 10 m (z odcinkami o dt. 25-50 cm za tasmami bocznymi z kazdej strony
siatki). Siatka wykonana jest w formie kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm.

Goérna cze$c¢ siatki obszyta jest po obu stronach poziomag biatg ptocienng tasma, ktéra tworzy 7-centymetrowg krawedz na
cafej jej diugo$ci. Na kazdym koricu taSmy znajduje sie otwor do przewleczenia linki mocujgcej taSme do stupkéw i
Zapewniajgcej jej napiecie.

Elastyczna linka wewnatrz taSmy zapewnia przywigzanie siatki do stupkow i jej napiecie.

Dolna cze$¢ siatki obszyta jest poziomg tasmag o SzerokoSci 5 cm, podobng do tasmy gornej. Przez dolng tasme
przeciggnieta jest linka, ktéra stuzy do przywigzania siatki do stupkdw i odpowiedniego napiecia dolnej cze$ci siatki.

TASMY BOCZNE
Dwie biate tasmy przymocowane sq pionowo do siatki doktadnie nad kazdq linia boczng. Tasmy majg dfugo$¢ 1 m i
szerokos$c 5 cm i sq czeSciami sktadowymi siatki.

ANTENKI

Antenka jest to elastyczny pret o dfugosci 1,80 m i $rednicy 10 mm, wykonany z wiokna szklanego lub podobnego materiafu.
Na zewnetrznej krawedzi kazdej tasmy bocznej zamocowana jest antenka. Antenki sq umieszczone po przeciwnych
stronach siatki.

Gérna cze$¢ antenki, wystajgca 80 cm ponad siatke, pomalowana jest w 10-centymetrowej szeroko$ci paski w
kontrastujgcych kolorach (zaleca sie kolor bialy i czerwony).

Antenki traktowane sq jako cze$¢ siatki i ograniczajg po bokach przestrzen przejscia.

StUPKI
Stupki podtrzymujgce siatke osadzone sq w podfozu w odlegtosci 0,50-1,00 m za liniami bocznymi. Stupki majg 2,55 m
wysoko$ci i powinny pozwala¢ na regulacje

Stupki zabezpieczone matami ochronnymi, chronigcymi zawodnikéw przed uderzeniami. Stupki nalezy przewidzie¢ jako

przystosowane do szybkiego demontazu. W okresach demontazu stupkow otwory w nawierzchni nalezy zabezpieczy¢
systemowi zaslepkami.
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Rys. Boisko do gry w siatkéwke. Zrédto: Oficjalne przepisy do gry w koszykéwke 3x3 opracowane na podstawie tekstu zatwierdzonego przez
Migdzynarodowa Federacje Koszykéwki FIBA, Pekin, Chiny 28 sierpnia 2019 roku, strona 7

24413 Parametry kortu do tenisa ziemnego

Kort tenisowy stanowi prostokat o diugosci 23,77 m i szeroko$ci 8,23 m (do gry pojedynczej) lub 10,97 m (do gry podwéjnej).
Przedzielony jest przez $rodek siatkq zawieszong na sznurze lub metalowej lince przymocowanej lub przechodzacej na
wysokosci 1,07 m przez wierzchotki dwdch stupkéw. Siatka powinna by¢ rozpostarta w taki sposob, aby catkowicie
wypetniata przestrze pomiedzy dwoma stupkami, a jej oczka muszg by¢ dostatecznie mate, aby zapobiec przechodzeniu
przez nie pitki. Na $rodku kortu siatka powinna by¢ Sciggnieta do wysokosci 0,914 nad ziemig przy pomocy paska. Linka
oraz wierzch siatki muszg by¢ pokryte tadma z kazdej strony. Zardwno pasek, jak i taSma muszg by¢ w kolorze catkowicie
biatym.

Maksymalna $rednica przekroju sznura lub metalowej linki nie moze przekracza¢ 0,8 cm.

Maksymalna szeroko$¢ paska nie moze przekraczaé 5 cm.

Szeroko$¢ taSmy nie moze by¢ mniejsza niz 5 cm i nie wigksza, niz 6,35 cm z kazdej strony.

Srodki stupkéw do gry podwajnej powinny znajdowaé sie w odlegtosci 0,914 m od kazdej linii bocznej kortu do gry podwajnej.

Jezeli uzywana jest siatka do gry pojedynczej, $rodki stupkéw powinny znajdowac sie w odlegtosci 0,914 m od kazdej linii
bocznej kortu do gry pojedynczej. W przypadku, gdy do gry pojedynczej ma by¢ uzyty kort do gry podwdjnej, siatka musi byé
podparta do wysokosci 1,07 m przy pomocy dwéch podpdrek, ktérych $rodki powinny znajdowaé sie w odlegtosci 0,914 m
od kazdej linii bocznej kortu do gry pojedynczej.

Przekroj stupkdw moze by¢ kwadratem o boku nie wigkszym niz 15 cm lub kotem o Srednicy nie wigkszej, niz 15 cm.
Przekroj podpérek do gry pojedynczej moze by¢ kwadratem o boku nie wigkszym niz 7,5 cm lub kotem o $rednicy nie
wiekszej, niz 7,5 cm.

Stupki i podpdrki nie powinny wystawac wyzej, niz 2,5 cm ponad poziom linki siatki.

Linie ograniczajace krotsze i diuzsze boki kortu zwane sg odpowiednio liniami gtéwnymi (koicowymi) i liniami bocznymi.
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Po kazdej stronie siatki w odlegtoci 6,40 m i réwnolegle do niej, wytyczone sg linie podania (linie serwisowe). Pole po
kazdej stronie siatki, zawarte pomiedzy liniami podania, a liniami bocznymi, podzielone jest na dwie réwne czesci, zwane
polami podania, przy pomocy linii Srodkowej podania (Srodkowej serwisowej) wytyczonej w potowie odlegtosci miedzy liniami
bocznymi i rownolegle do nich.

Obie linie gtéwne przedzielone sg w potowie wyimaginowanymi przedtuzeniami linii Srodkowej podania przy pomocy
odcinkdw linii o diugosci 10 cm, zwanych dalej znakami $rodkowymi, wyrysowanymi wewnatrz kortu, stycznie i prostopadle
do linii gtownych.

Linia $rodkowa podania i znaki srodkowe musza mie¢ szeroko$¢ 5 cm.
Pozostate linie kortu musza mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 2,5 cm i nie wigksza, niz 5 cm, z wyjatkiem linii gléwnych,
ktorych szeroko$¢ moze wynosi¢ 10 cm.

Wszystkie wymiary kortu stanowig odlegtosci pomiedzy zewnetrznymi krawedziami odpowiednich linii. Wszystkie linie musza
by¢ jednakowego koloru, kontrastujacego z kolorem nawierzchni kortu.

5, linia gldwna
8.23m

fes ' e \
/ g l 17.07m minimuny \

Rys. Kort do gry w tenisa ziemnego. Zrédfo: Internet, www. halatenisowa.com/korty.html

2442 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia rozbiegu o parametrach identycznych jak dla nawierzchni biezni lekkoatletycznej opisanej w pkt. 2.10.1.2
Nawierzchnia biezni lekkoatletycznej.

Nawierzchnie poszczegoinych boisk wyréznione rézng kolorystyka linii oraz nawierzchni.
2.4.5 Boisko do gry w pitke nozna
24.51 Parametry boiska do gry w pitke nozng

Zaprojektowano boisko o wymiarach — 100 m (diugos$¢) x 64 m (szeroko$¢€), spetniajacych wymagania Polskiego Zwigzku
Pitki Noznej dla rozgrywek na poziomie Ill ligi polskiej w pitce noznej. Ze wzgledow bezpieczenstwa Zaprojektowano
pobocza o szeroko$ci 3 m za linig boczng boiska oraz 5 m za linig bramkowa,
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W czasie rozgrywania spotkan pitkarskich zakazuje sie korzystania z biezni lekkoatletycznej, a dodatkowo nalezy zapewni¢
mat w celu pokrycia biezni lekkoatletycznej w ramach 3 m obszaru od linii bocznej boiska.

Zgodnie z opracowaniem The International Football Association Board, Przepisy Gry 23/24, Zurich, Szwajcaria, ttumaczenie
Polski Zwigzek Pitki Noznej, Warszawa, Polska. Przepisy obowigzujg od 1 lipca 2023.

Oznaczenia pola gry

Pole gry musi mie¢ ksztatt prostokata i by¢ oznaczone ciggtymi liniami, ktére nie mogq stanowic¢ zagrozenia. Zezwala sie na
zastosowanie sztucznej trawy na naturalnej nawierzchni, w celu wykonania oznaczen pola gry, jesli oznaczenia takie nie
stanowig zagrozZenia. Linie te nalezg do powierzchni, ktdrych sq granicami.

Tylko linie ujete w Artykule 1 mogq zostac wytyczone na polu gry. Na polach gry ze sztuczng nawierzchnig dopuszczalne sq
takze inne linie, pod warunkiem, Ze sq one w innym kolorze i dajq sie jednoznacznie odroznic od linii wykorzystywanych do
zawodow pitki noznej.

Dwie dtuzsze linie ograniczajgce pole gry nazywane sq liniami bocznymi. Dwie krotsze nazywane sq liniami bramkowymi.
Pole gry jest podzielone na dwie pofowy linig Srodkowa, wyznaczong w pofowie dfugo$ci dwoch linii bocznych.

Punkt $rodkowy pola gry wyznaczony jest w pofowie linii Srodkowej. Z punktu $rodkowego wyznacza sie okrag o promieniu
9,15 m (10 jardéw).

Wymiary wykonywane sq od zewnetrznej krawedzi linii, jako Ze linie te nalezg do powierzchni, ktorych sq granicami.

Punkt karny wyznaczany jest ze $rodka punktu do tylnej krawedzi linii bramkowey.

Na zewnatrz pola gry moga by¢ wykonane oznaczenia, pod katem prostym do linii bramkowej oraz linii bocznej, w odlegtosci
9,15 m (10 jarddéw) od fuku pola roznego.

Wszystkie linie muszg byc tej samej szeroko$ci, jednak nie wigkszej niz 12 cm (5 cali). Linie bramkowe muszg by¢ tej samej
szeroko$ci, co glebokosc stupkow bramkowych i poprzeczki.
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Rys. Oznaczenia pola gry. Zrodio: The International Football Association Board, Przepisy Gry 23/24, Zurich, Szwajcaria, thumaczenie Polski Zwiazek Pitki
Noznej, Warszawa, Polska. Przepisy obowigzujg od 1 lipca 2023., strona 30

Pole bramkowe

Dwie linie wytycza sie pod katem prostym do linii bramkowej, w odlegtosci 5,5 m (6 jardéw) od wewnetrznej strony kazdego
stupka bramkowego. Te linie rozciggajg sie w gfab pola gry na odlegtosé 5,5 m (6 jarddw) i ich kofice pofaczone s linig
réwnolegta do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i liniq bramkowa jest polem bramkowym.

Pole karne

Dwie linie wytycza sie pod katem prostym do linii bramkowej, w odlegtosci 16,5 m (18 jardow) od wewnetrznej strony
kazdego stupka bramkowego. Te linie rozciagaja sie w gfab pola gry na odlegfo$¢ 16,5 m (18 jardéw) i ich korice potaczone
sq linig réwnolegta do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linig bramkowa jest polem karnym.

Wewnatrz kazdego pola karnego wyznacza sie punkt karny w odlegtosci 11 m (12 jardéw) od punktu $rodkowego, pomiedzy
stupkami bramkowymi i w rownej odlegtosci od nich.

tuk kofa o promieniu 9,15 m (10 jardéw), ktérego $rodkiem jest punkt karny, wyznacza sie na zewnatrz kazdego pola
karnego.

tuk pola roznego

Z punktu umieszczenia kazdej choragiewki roznej wyznacza sie na polu gry fuk kota o promieniu 1 m (1 jard).

Choragiewki

Choragiewka nieostro zakoriczona i o wysokosci nie mniejszej niz 1,5 m (5 stop), musi zosta¢ umieszczona w kazdym rogu
pola gry.

Choragiewki mogq byc takze umieszczone na przedtuzeniu linii Srodkowej (poza polem gry), po obu stronach pola gry, nie
blizej jednak niz 1 m od linii bocznej.

Choragiewka rozna jest obowigzkowym ele-
mentem. Chorggiewka nie moze byc zakonczona
ostro | musi byc o wysokosci nie mniejszej niz

1.5 m (5 stop)

pole roine Linie nfe mogg byc szersze

promien 1 m {1 jard) niz 12 cm {5 cali)

Rys. tuk pola roznego. Zrédio: The International Football Association Board, Przepisy Gry 23/24, Zurich, Szwajcaria, tumaczenie Polski Zwigzek Pitki
Noznej, Warszawa, Polska. Przepisy obowigzujg od 1 lipca 2023., strona 32

Bramki

Bramki muszg by¢ umieszczone na $rodku kazdej linii bramkowej.
Bramka skfada sie z dwoch pionowo ustawionych stupkow w jednakowej odlegtosci od choragiewek roznych, potaczonych u
gory poziomg poprzeczka. Stupki bramkowe i poprzeczka muszg by¢ wykonane z dozwolonego materiafu i nie mogg byé
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niebezpieczne. Ich przekréj musi by¢ jednakowego ksztaftu, fj. kwadratowy, prostokatny, okragly, eliptyczny lub musi
stanowic potgczenie tych przekrojéw.

Zaleca sie, aby wszystkie bramki uzywane w oficjalnych rozgrywkach organizowanych pod auspicjami FIFA lub konfederacji
spetniaty wymogi zawarte w Programie Jakosci FIFA dla Bramek.

Odlegtos¢ pomiedzy wewnetrznymi krawedziami stupkéw bramkowych wynosi 7,32 m (8 jardéw), a odlegtosé od dolnej
krawedzi poprzeczki do podfoza wynosi 2,44 m (8 stép).

Ustawienie stupkdw bramkowych w stosunku do linii bramkowej musi by¢ zgodne ze szkicami.

Stupki bramkowe i poprzeczka muszg byc koloru biatego. Majg réwng szeroko$c i rdwng gleboko$¢, ktére nie moga
przekroczy¢ 12 cm (5 cali).

Jezeli poprzeczka zostanie uszkodzona lub przemiesci sie, gra zostaje przerwana do czasu naprawienia lub zastapienia
poprzeczki. Przerwana gra zostaje wznowiona rzutem sedziowskim. Jezeli naprawa nie jest moZliwa, zawody nalezy
zakonczyc. Uzycie liny lub innych elastycznych lub niebezpiecznych materiatéw do zastapienia poprzeczki jest niedozwolone.
Siatki bramkowe mogg by¢ umocowane do bramek i podioza poza bramka. Siatki te muszg by¢ odpowiednio podparte i nie
mogaq przeszkadzac bramkarzowi.

Wzgledy bezpieczeristwa

Bramki (réwniez bramki przeno$ne) muszg by¢ pewnie przytwierdzone do podfoza.
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IEAB

Polozenie stupkéw bramkowych w
odniesieniu do linii bramkowej

musi by¢ zgodnie z ponizszymi grafikami

732 m

TN

732 m

7.32 m

Rys. Bramki. Zrédo: The International Football Association Board, Przepisy Gry 23/24, Zurich, Szwajcaria, tumaczenie Polski Zwiazek Pitki Noznej,
Warszawa, Polska. Przepisy obowigzujg od 1 lipca 2023., strona 35

2452 Nawierzchnia boiska do gry w pitke nozna

Nawierzchnia boiska z istniejacej trawy naturalnej na gruncie rodzimym. Wymagane dosadzenia trawy wykonywa¢ z trawy
sportowej na podbudowie zgodnej z zaleceniami producenta. Nasadzenia trawy wykonywaé w okresie kwiecier — maj, po
okresie przymrozkow.

Podlewanie:

W ramach pielegnacji wykorczeniowej powinny zosta¢ wykonane nastepujace prace: Aby nasiona szybko wzeszly muszg
by¢ wilgotne. Kiedy trawa zacznie kietkowaé nalezy uwazac, aby nie nawilza¢ tylko najwyzszych warstw (kilka milimetrow),

63



4Design Architekci i Inzynierowie

d ESIGN Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k. T 508574117, 502135676
- NIP: 7282740288 REGON: 100824590 KRS: 0000587614 E biuro@fourdesign.pl
93-143 t6dz, ul. Lenartowicza 30 W https://fourdesign.pl/

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBIEKTU SPORTOWEGO W PAJECZNIE

ale 10 cm warstwy no$nej trawy, aby korzenie zostaty pobudzone do wegetacji w dot. Wiasciwe sg proporcje ok. 10 — 15 I/m?
wody na jedno zraszanie. Odstepy miedzy podlewaniem powinny by¢ stopniowo zwigkszane. W fazie poczatkowej nalezy
potozy¢ nacisk na planowane zraszanie. Czestotliwo$¢ i iloci podlewania musi by¢ dopasowane do miejscowego klimatu.

Nawozenie:

Dwa nawozenia przy dawce ok. 25 g/m nawozu wolnodziatajacego z reguly wystarcza, aby osiggna¢ pozadang, darni.
Nawozy szybko dziatajgce powinny by¢ dawkowane czesciej i w mniejszych dawkach, aby unikngé wypalenia darni. Nie
zaleca sie zatem ich stosowania. Przy jesiennym siewie drugie nawozenie powinno nastapi¢ wiosng. Zaleca sie
kazdorazowo bada¢ sktad chemiczny podtoza.

Koszenie:

Trawa powinna zosta¢ skoszona przy wysokosci 6 - 8 cm. Pozostawiona wysoko$¢ nie powinna by¢ nizsza niz ok. 4 cm.
Uzyte urzadzenia nie mogq zostawiaC siadow jezdzenia. Mozna to osiggnaC przy koszeniu w czasie suchej pogody.
Koszenie przy wilgotnej aurze jest btedem pielegnacji. Zaleca sie zebranie skoszonej trawy. Z zasady wystarcza okoto 6
koszen. Wystepujace miejsca ,tyse", gdzie ziarna trawy nie wzeszty, powinny zosta¢ posypane mieszankg regenerujaca.

2453  Wyposazenie boiska do gry w pitke nozng
24531 Pitkochwyty

W projekcie przewidziano dwa pitkochwyty umieszczone za liniami bramkowymi w odlegtosci min. 5 m od tych linii. Projekt
przewiduje pitko chwyty o wysokosci ok. 8 m i szerokosci ok. 48,5 m. Plikochwyty w formie stupéw stalowych z profili
zamknietych, miedzy ktérymi mocowana jest siatka ochronna z polipropylenu o oczkach wielkosci 10 x 10 ¢cm i grubosci
siatki 5 mm. Pitkochwyty wg rozwigzania systemowego.

24532 Bramki

Bramki do pitki noznej aluminiowe o wymiarach $wiatta bramki 7,32 m x 2,44 m. Bramki muszg posiada¢ wszelkie
wymagane atesty i dopuszczenia oraz spetnia¢ standardy i wymagania wynikajace z przepisdw Polskiego Zwigzku Pitki
Noznej oraz z zapisow wynikajacych z The International Football Association Board, Przepisy Gry 23/24, Zurich, Szwajcaria,
ttumaczenie Polski Zwigzek Pitki Noznej, Warszawa, Polska. Przepisy obowigzujg od 1 lipca 2023.

24.53.3 Kabina dla zawodnikow rezerwowych

W projekcie przewidziano trzy mobilne kabiny, dwie minimum 11 — osobowe dla druzyn sportowych oraz jedng minimum 4 -
osobowa dla obstugi np. obstugi medycznej. Kabiny wyposazone w podest, pokrycie kabiny z poliweglanu litego lub szkta
akrylowego, stalowa konstrukcja nosna malowana proszkowo, wykonczenie elementéw aluminiowe, plastikowe siedziska
kubetkowe.

Konstrukcja no$na kabiny wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, rama dolna zabezpieczona przed korozjg
przez cynkowanie ogniowe. Wykorczenie aluminiowe, pokrycie ze szkta akrylowego lub poliweglanu litego o grubo$ci 3 mm.
Siedziska plastikowe, kubetkowe.

Stalowy podest kabiny, zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe, wykoriczony jest aluminiowg, blachg
ryflowana, sztuczng trawg oraz ozdobnym aluminiowym katownikiem.

Kabina moze by¢ uzytkowana wytacznie po przytwierdzeniu do podtoza. Opcjonalnie kabina moze by¢ wyposazona w kétka
w celu umozliwienia przetransportowania jej do magazynu - brak koniecznosci demontazu kétek kabiny w pozycji uzytkowej i
magazynowe;.
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Rys. Kabina dla zawodnikéw rezerwowych. Zrédfo: Internet, www.pesmenpol.pl

2.4.6 Skatepark

W projekcie przewidziano miejsce pod budowe skateparku o wymiarach ok. 14 m x 42 m. Nawierzchnia skateparku z kostki
brukowej niefazowanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. min. 4 cm. Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 o
grubosci 10 cm, ponizej grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa.

Wyposazenie skateparku wg rozwigzania systemowego.

Elementy jezdne wykonane na konstrukcji drewnianej, pokrytej sklejka wodoodporng i dodatkowo specjalng matg jezdna.
Elementy jezdne powinny cechowac sie duza wytrzymatoscig na czynniki pogodowe i mechaniczne.

Pasy ochronne ze stali galwanizowanej na krawedziach i na tukach ramp w miejscach najbardziej narazonych na
szczerbienia.

Barierki ochronne o wysokosci 110 cm montowane z tytu i boku urzadzen. Barierki ze stali ocynkowanej.

Wszystkie przeszkody dodatkowo wzmocnione blachg najazdowg w miejscach spadéw przeszkaéd.

Wszystkie przeszkody dodatkowo obite ptyta ochronng o wiasciwosciach wygtuszajacych i ochronnych (ochrona réwniez
przed zanieczyszczeniami — $mieciami).

Wszystkie stalowe czesci ramp galwanizowane. Zaréwno barierki ochronne, porecze do slajdow, copingi i krawedzie ramp
wykonane ze stali ocynkowanej. Wszystkie ostre krawedzie pozaokraglane.
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Rys. Skatepark. Zrédo: Internet, www.pesmenpol.pl

2.4.7 Rozwigzania instalacyjne do obstugi urzadzen sportowych

24.7.1 Oswietlenie biezni, boisk i urzadzen lekkoatletycznych

Na potrzeby o$wietlenia terenu projektuje sie wyprowadzenie ze ztacza sterujgcego o$wietleniem trzech linii kablowych typu
YAKXS 5x25mmz, ktore zasilg proj. stupy z oprawami oswietleniowymi. Projektuje sie 6 stupow oswietleniowych o wysokosci
maksymalnej 18,5 metréw (wysoko$¢ z oprawami). Na stupach nalezy zainstalowa¢ oprawy majgce na celu o$wietli¢ ptyte
boiska pitkarskiego, bieznie gtéwna, bieznie do skoku w dal oraz rzutnie do pchniecia kula. Sterowanie o$wietleniem
odbywato sie bedzie lokalnie w ztaczu sterujgcym oraz w sposéb radiowy z dowolnego punktu na stadionie.

Na potrzeby o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego projektuje sie wyprowadzenie ze zlgcza boiska wielofunkcyjnego
linii kablowych typu YKY 5x2,5mm2, ktére zasilg proj. stupy z oprawami o$wietleniowymi. Projektuje sie 4 stupy
o$wietleniowe o wysokosci maksymalnej 9,5 metra (wysoko$¢ z oprawami). Na stupach nalezy zainstalowa¢ oprawy majgce
na celu owietli¢ ptyte boiska wielofunkcyjnego. Sterowanie o$wietleniem odbywato sie bedzie lokalnie w ztaczu sterujagcym
oraz w sposob radiowy z dowolnego punktu na stadionie.
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Projektowane kable elektroenergetyczne na catej diugosci utozy¢ w rurze na gtebokosci 0,7m. Rury utozy¢ na
podsypce z piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu przykry¢ réwniez taka sama warstwg piasku. W celu ostrzegania innych
uzytkownikow urzadzer podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad rurg w
odlegtosci 25 cm folie kablowg koloru niebieskiego. Na kabel nalezy zatozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe.

Kable utozy¢ w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej DVK @ 50 mm koloru niebieskiego o odpornosci na
$ciskanie minimum N450. Odlegto$¢ pionowa od innych urzadzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.

24.7.2 System zraszania boiska do gry w pitke nozng

Instalacja nawadnia o $rednicy @90 i 63 wraz z komorg techniczng KT na uktad podnoszenia cisnienia. Nawadnianie
realizowane za pomocq zraszaczy szt. 13.

2.4.8 Elementy matej architektury

2.4.8.1 Kosze na $mieci

Kosze na $mieci o przekroju kwadratu o wymiarach ok. 40 cm x 40 cm i wysoko$ci ok. 100 cm. Pojemno$¢ ok. 65 I. Kosze
na $mieci w konstrukcji stalowej spawanej. Stelaz ze stali lakierowanej w kolorze czarnym. Wykonczenie drewnem np.
Swierk skandynawski malowany metodg zanurzeniowa. Wewnetrzny wktad kosza z blachy ocynkowanej o pojemnosci ok. 65
. Kosze z otwieranym daszkiem do oprdzniania wkiadéw i z mozliwo$cig przymocowania do podioza. Lokalizacja koszy na
$mieci zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

P s

2482  tawki

tawka o wymiarach ok. 215 cm dlugosci, 45 cm szerokosSci, 43 cm wysokosci. tawki w konstrukcji stalowej wykonanej z
ksztattownika o wymiarach ok. 80 mm x 40 mm. Stelaz ze stali lakierowanej w kolorze czarnym. Siedzisko drewniane np.
Swierk skandynawski malowany metodg zanurzeniowg. Lokalizacja tawek zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.
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2.4.8.3 Stojaki na rowery

Stojaki rowerowa mocowane na state do podtoza. Dwa stojaki rowerowe przeznaczony na 8 rowerdw o diugosci 306 cm

Stojaki wykonane w cato$ci z rury stalowej ocynkowanej. Lokalizacja stojakéw na rowery zgodnie z cze$cig rysunkowa
opracowania.

2.5 Charakterystyczne parametry
2.5.1 Kubatura

Nie zaprojektowano budynku — nie dotyczy.
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2.5.2 Zestawienie pomieszczen i powierzchni
Nie zaprojektowano budynku — nie dotyczy.

2.5.3 Wysokos¢ i charakterystyczne wymiary
Nie zaprojektowano budynku — nie dotyczy.

2.5.4 Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

2.5.4.1 Odlegtosci miedzy zewnetrznymi Scianami budynkdw

Nie zaprojektowano budynku — nie dotyczy.
2.5.5 llos¢ kondygnaciji
Nie zaprojektowano budynku — nie dotyczy.
2.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Dopuszcza sie pozostawienie nasypoéw niebudowlanych (warstwa geotechniczna I) jako podioze gruntowe, pod warunkiem
przeprowadzenia dodatkowych badan okreslajacych jego no$nos¢. Parametry do osiggniecia i sprawdzenia na odstonigtym
nasypie niebudowlanym powinny wynosi¢ E2>50MPa i 1s>=0,97, dopuszcza sie przeprowadzenie badan ptyta dynamiczna,
jako metode rownowazng z ptytg VSS. W przypadku nie osiggniecia wymaganych parametréw lub duzej niejednorodnosci
nasypu i wystepowaniu w duzych domieszkach gruzu ceglanego, gruntdw spoistych, humusu lub $mieci - nasyp nalezy
wymieni¢ do zalegania gruntu rodzimego (ewentualnie przegtebi¢ do 0,5 m z zastosowaniem geosiatki w zaleznosci od
stanu i jednorodnosci nasypu) na grunt niespoisty (np. piasek réznoziarnisty, pospétka), zageszczajac go warstwami co max.
20 cm do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia 1s>=0,97.

W celu odizolowania konstrukcji nawierzchni od nasypu niebudowlanego nalezy stosowac geosiatke.
2.7 Liczba lokali mieszkalnych
Nie zaprojektowano budynku — nie dotyczy.

2.8 Zapewnienie podstawowych warunkéw do korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne

Przedmiotem inwestycji jest m.in. zagospodarowanie terenu obiektu sportowego w Pajecznie, w tym: przebudowa boiska
pitkarskiego, biezni lekkoatletycznej, budowa skoczni i rzutni lekkoatletycznych, boiska wielofunkcyjnego, skateparku.
Obiekty te bedg w cato$ci dostepne dla osdb niepetnosprawnych.

Budynek i trybuny sg obiektami istniejacymi poza zakresem niniejszego opracowania.

Wejscia na obiekty zaprojektowano na poziomie urzadzonego terenu tak, by zapewni¢ wygodne dojscie dla pieszych jak i dla
0s6b niepetnosprawnych (nachylenie terenu maksymalnie 5%). Wejscia zaprojektowano bez progéw (dopuszczalne sg progi
wysokosci do 2 cm tylko w miejscach koniecznych).

Na terenie inwestycji przewidziano miejsca postojowe w tym miejsce postojowe spetniajagce wymagania dla oséb
niepetnosprawnych.

2.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (charakterystyka
ekologiczna).

2.9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposéb odprowadzenia $ciekéw oraz wéd
opadowych

2.9.1.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody

Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu wody na catej ptycie w ciggu doby.

29.1.2 Jakos$¢ i sposéb odprowadzania Sciekow

Nie dotyczy.
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2.9.1.3  Jako$¢isposdb odprowadzania wéd opadowych
Nie dotyczy.

2.9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych
Projekt nie przewiduje emisji zanieczyszczen gazowych do atmosfery.
2.9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W wyniku eksploatacji obiektu wytwarzane beda tylko odpady ogdine (komunalne). Odbiér odpadéw ogoinych (Smieci)
bedzie prowadzony przez firme komunalna. Na terenie inwestycji przewiduje sie lokalizacje pojemnikow z uwzglednieniem
selektywnej zbiorki odpaddw zgodnie z gminny programem.

2.9.4 Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen

Obiekt nie powinien emitowaC do $rodowiska hatasu wiekszego niz wartosci dopuszczalne okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, Dz. U. Nr 120 Poz.
826 (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112).

Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku sg uzaleznione od rodzaju zabudowy.

Dopuszczalne poziomy hatasu w $Srodowisku dla terendw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego, terenéw mieszkaniowo — ustugowych, dla pozostatych obiektéw idziatalnosci bedacej Zrédtem hatasu,
w odniesieniu do jednej doby sg nastepujace:

- przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym Laeqp = 55 dB
godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym
- przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej korzystne; Laegn = 45 dB

godzinie nocy

Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla pozostatych obiektow
i dziatalnosci bedacej zroddtem hatasu, w odniesieniu do jednej doby sg nastepujace:

- przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym Laeqp = 50 dB
godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym
- przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej korzystnej Laegn =40 dB

godzinie nocy
Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.:
1. Zabrania si¢ uzywania instalacji lub urzadzer nagtasniajgcych na publicznie dostepnych terenach miast, terenach
zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do okazjonalnych uroczysto$ci oraz uroczystosci i imprez zwigzanych z kultem religijnym,
imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzen, a takze podawania do publiczne;
wiadomosci informaciji i komunikatéw stuzacych bezpieczenstwu publicznemu.

Z uwagi na powyzsze (tzn. art. 156 ustawy Prawo ochrony Srodowiska), organy samorzadu terytorialnego biorac pod uwage
m.in. sposob oddziatywania imprez masowych na $rodowisko, a w szczegdIinosci na zdrowie ludzi, powinny decydowac o
czasie ich trwania i czestotliwo$ci realizacji w konkretnej przestrzeni publicznej, przy uwzglednieniu potrzeb miejscowe;
ludnosci oraz sposobu zagospodarowania terenéw.

Inwestycja nie bedzie zrédtem emisji szkodliwych wibracji, pola elektromagnetycznego, promieniowania, w tym jonizujacego.
Gwarancjg dotrzymania wymaganych standardéw bedzie realizacja przedsiewziecia z zastosowaniem materiatow i urzadzen
posiadajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz wymagane przepisami i obowigzujacymi normami atesty i
aprobaty, wedtug sprawdzonych technologii budowlanych i instalacyjnych.

2.9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Przewiduje sie uporzadkowanie powierzchni zielonych. Po wykonaniu prac budowlanych, a nastepnie doprowadzeniu
podioza do projektowanych poziomdw i uzupetnieniu humusu na podsypce piaskowej tam, gdzie nastgpito zniszczenie
warstwy zewnetrznej, odtworzone zostang powierzchnie trawnikdw i rabat.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest czesciowo utwardzony. Nie przewiduje sie szkodliwego wptywu inwestycji na wody
podziemne i powierzchniowe. Projektowane przedsiewziecie przewiduje zachowanie wymaganego udziatu powierzchni
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biologicznie czynnej terenu i zapewnienie odpowiedniej naturalnej retencyjnosci terenéw zielonych wzgledem wod
opadowych.

Reasumujac realizacja obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu ma pozytywny wptyw na istniejacy stan
zagospodarowania terenu, gdyz spowoduje jego rekultywacje i uporzadkowanie przy zachowaniu wymaganego udziatu
powierzchni biologicznie czynnej.

2.10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowane obiekty budowlane zostat wyposazone w nastepujace instalacje i urzadzenia budowlane:
e wewnetrzng instalacje wodociaggowa nawadniania — z nowoprojektowanego przylacza wodociggowego (wg
odrebnego opracowania);
*  wewnetrzng instalacje kanalizacyjng odwadniajacs;
*  sie¢ wodociggowa;
* instalacje zasilajacq elektryczng;
¢ kanalizacje teletechniczng;
* instalacje o$wietlenia terenu;
zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

2.11 Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu obiektu sportowego w Pajecznie, w tym: przebudowa boiska do gry w
pitke nozng, biezni lekkoatletycznej, budowa skoczni i rzutni lekkoatletycznych, boiska wielofunkcyjnego, skateparku,
budowa muréw oporowych, budowa drog wewnetrznych w tym drogi pozarowej i chodnikéw, budowa stanowisk
postojowych, budowa instalacji zasilajacej elektrycznej oraz o$wietlenia terenu, budowa kanalizacji teletechnicznej, budowa
sieci wodociagowej wraz z rozbiorka fragmentu istniejacej sieci wodociggowej, budowa przytaczy wodociggowych, budowa
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociggowej (instalacji nawadniajacej ptyte boiska) w Pajecznie przy ul.
Rekreacyjnej 40 na dziatce o numerze ewidencyjnym 49 obreb 0023. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 20500,00
m2.

Projekt zaktada wytacznie przebudowe istniejacych oraz budowe nowych obiektéw sportowych. Inwestycja nie obejmuje
istniejacego budynku oraz istniejgcych trybun. W pkt. 1.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej opisano zasady ochrony
przeciwpozarowej dla projektowanych obiektdéw sportowych.

2.12 Uwagi ogéline

¢ Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie te wyroby,
ktore uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatno$é do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktdrych
wydano: certyfikat ma znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje
zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wiasciwa norma badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety
certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

« W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- Prawo budowlane
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlane;j),
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), oraz znoszace je normy europejskie
instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

» Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

« Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest do
przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich
materiatdw, szczegdtow i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.

* Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
(opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty
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ujete w obu. W przypadku rozbieznoéci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawac¢ sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z ich zakresu i ich
rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegéty, ktdre mogtyby zostaé
pominiete w poszczegoinych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé
wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed zlozeniem oferty, winien wyjasni¢
sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z
korzyscig dla Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnoSci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z uszczegétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje,
instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach. Nie wolno
bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do
okre$lenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych w niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do
wykonania na jego bazie (lub jego wydrukow) jakichkolwiek prac budowlanych.

Sporzadzit;
mgr inz. arch. Michat Gola
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