OPIS TECHNICZNY - SIEC WODOCIAGOWA, PRZYLACZA
WODOCIAGOWE

Podstawa opracowania

mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500
wizja w terenie

zlecenie inwestora

warunki techniczne na budowe sieci

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt budowy sieci wodociggowej rozdzielczej
, projekt przytacza wodociggowego na potrzeby nawadniania ptyty stadionu, projekt dwéch
istniejacych przytgaczy wodociggowych w zakresie fragmentarycznej likwidacji i budowy
nowych odcinkow w zwigzku ze zmiang rozwigzan zaopatrzenia wodnego na dziatce nr 49
obreb 0023 m. Pajeczno.

Opis stanu istniejacego i zatozenia projektowe

Projektowany wodocigg stanowit bedzie kontynuacje istniejagcego wodociggu DN100
przebiegajacego w dziatce nr 49 obreb 0023 m. Pajeczno. Fragment rurociggu @50
podlega¢ bedzie likwidacji/wytaczeniu z eksploatacji.

Wydajno$¢ wodociggu przyjeto Q=10dm3/s. Wodociag jako odgatezienie od sieci
pierscieniowej w ul. Rekreacyjnej.

Kategoria obiektu:

Przyjeta kategoria obiektu: XXVI

Opinia geotechniczna:

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdza sie wystepowanie prostych
warunkdéw gruntowo - wodnych w rozpatrywanym podtozu. Obiekt nalezy do II kategorii
geotechnicznej.

Opis projektowanych rozwigzan

RURY

®125 PE100 SDR17 - wodociag
®40, 63 PE100 SDR17 - przyfacza

ARMATURA ODCINAJACA SIECIOWA

Istniejaca.

ARMATURA ODCINAJACA HYDRANTOWA

Zasuwa klinowa DN80 PN16, kotnierzowa przy hydrancie.

ARMATURA PRZYtACZAJACA I ROZGALEZNA

Przytacza @63 i 40 potaczone zostang z projektowanym wodociggiem za pomocq

trojnikdw PE wbudowanych podczas montazu sieci. Na przytaczach zainstalowad
zasuwy klinowe DN32 i DN50.



Przytacze do celéw podlewania wigczone do sieci bedzie za pomocg tréjnika zeliwnego
T DN100/80, kréccdw zeliwnych F DN100, ztacza zeliwnego RR DN100 PN16, ztacza
rurowo-kotnierzowego DN100 PN16. Na odgatezieniu zabudowana zostanie zasuwa
kotnierzowa DN80 PN16.

Parametry zasuw:

wrzeciono - stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

uszczelnienie wrzeciona - typu O-ring,

pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne ,

klin - zeliwo sferoidalne pokryte powtoka z SBR,

pokrycie antykorozyjne - na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w
technologii fluidyzacyjnej.

uhwn e

Zasuwy wyposazone w obudowe oraz skrzynke uliczng zeliwng. Skrzynki oprze¢ na
blokach betonowych i wyposazy¢ w opaski betonowe.

HYDRANT DNS8O

Hydrant nadziemny DN80 o pofaczeniu kotnierzowych z zabezpieczeniem przed
ztamaniem. Hydrant montowany na kolanie dwukotnierzowym ze stopka. Hydranty
podziemne powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore
zaporowg oraz wykonane z nastepujgcych materiatow:

1. gtowica - zeliwo szare,
wrzeciono - stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona - typu O-ring,
kolumna - zeliwo sferoidalne GGG400,
zespot uruchamiajacy - stal nierdzewna,
cokot - zeliwo sferoidalne GGG400,
pokrycie antykorozyjne - na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy |w
technologii fluidyzacyjnej.

NowuhkwN

Skutecznos¢ oprdzniania hydrantu z wody szczatkowej przez otwdr odwodnienia zalezy od
przepuszczalnosci gruntu. Zaleca sie utworzenie warstwy przepuszczalnej wokot podstawki
hydrantu. W tym celu podstawke hydrantu |(w ktérej znajduje sie otwor odwadniajacy)
nalezy obsypa¢ grubym zwirem.

Przed zasypaniem rurociggu, zaleca sie owiniecie kadtuba hydrantu szeroka tasma
izolacyjna, w celu lepszego zabezpieczenia przed korozyjnym oddziatywaniem srodowiska
gruntu.

Obliczenia hydrauliczne i dobér Srednicy rurociggu

Przeptyw obliczeniowy Qn=10dm?3/s
L1100=63+162m, dp1=4,10mH-0
L2125=193m, dp2=1,90mH>0

Razem: HI=6,0mH20

Hm=0,3*HI=1,8mH-0

Wymagana cisnienie wylotowe Hwyl=20Hm20
Réznica terenu Hgeo=3,2mH20

Cisnienie dyspozycyjne Hdys=38mH20

Sprawdzenie warunku ci$nieniowego

HI+Hm+Hwyl+Hgeo<Hdys 6,0+1,8420,0+3,2=31,0mH20<38mH20
Warunek cisnieniowy spetniony




STUDNIA WODOMIERZOWA I DOBOR WODOMIERZA GLOWNEGO
Wodomierz dobrano w oparciu rozbidr z jednego zraszacza - Q=5,0dm3/s =18m3/h
Dobo6r wodomierza gtéwnego

Wodomierz dobrano w oparciu o warunek nieprzekroczenia maksymalnego przeptywu Qs
tj. Qh=18m3/h

Przyjeto wodomierz wielostrumieniowy DN50 dla ktérego Qs=25m3/h, dp=3,5mH20,
L=300mm.

Qmax=18m3/h<Q3=25m3/h - warunek spetniony

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany zostat w studni wodomierzowej betonowej
z DN1500 typowej z wkazem DN600. Studzienka wyposazona zostanie w przejscie szczelne
z kréécami zewnetrznymi, konstrukcje wsporcza pod wodomierz, kompletny zestaw
wodomierzowy, ptyte pokrywowa typu ciezkiego DN1500, wiaz zeliwny klasy C250.
Studzienka posiada¢ bedzie zagtebienie w dnie. Montaz studzienki zgodnie
z rysunkiem szczegotowym. .

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi¢ bedzie zawor grzybkowy skosny DN65
PN16, wodomierz wielostrumieniowy DN50 WS L=300mm, zawdr grzybkowy skosny PN16
DN65, zwrotny antyskazeniowy zabudowany zostanie w komorze technicznej . Przed
wodomierzem przewidziano zabudowe prostki 5xd, a za wodomierzem 3xd.
Przebieg trasy przytacza ukazany zostat na mapie sytuacyjno — wysokosciowej, natomiast
zagtebienie i spadek na profilu podtuznym.

STUDNIA WODOMIERZOWA DN1500 (SW):

Studzienka wodomierzowa betonowa DN1500 typowa z wiazem kanatowym DN600
w klasie C250. Studzienka posiadac¢ bedzie przejscia szczelne, konsole pod wodomierz
z oparciem na bloku betonowym i kompletny zestaw wodomierzowy. Studzienka
wyposazona bedzie w zagtebienie w dnie o wymiarach 20x20x15[cm], rure wywiewng
i nawiewng @110, wyprowadzone 60cm ponad teren. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne izolowa¢ wodochronng izolacjg np. SIKA. Wysokos¢ w swietle 1,6m. Studnia
wodomierzowa jako szczelna.

Wykopy

Prace ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami,
PN-B-10736:1999 i PN-S-02205:1998, oraz zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami. Dno
wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione elementdw o ostrych krawedziach. Zaleca sie
pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5-10 cm powyzej projektowanej
rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu
i 20 cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogiebienie reczne do
projektowanej rzednej i odpowiednie wyprofilowanie.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej gtebokosci.

Warunki posadowienia przewodu

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia rurociagi mozna
ukfadac:

Bezposrednio na gruncie rodzimym - podtoze naturalne lub na odpowiednio wzmocniony -
podtoze wzmocnione.

Grunty rodzime mozna zastosowac pod rurocigg, jezeli sg to grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnosci):



-Piaszczyste ( grubo -, $srednio - i drobnoziarniste);

-Zwirowo - piaszczyste

-Gliniasto — piaszczyste

W tych warunkach gruntowych rury mozna uktadaé bezposrednio na dnie wykopu dajac
pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci od
10 do 15 cm. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm.

Warunki stabilnosci obsypki rury elastycznej wymagajg wzmocnienia jezeli w poziomie
posadowienia wystepuja:

-Naruszone grunty rodzime, ktére stanowi¢ miaty podtoze naturalne

-Grunty skaliste, rumszowe, wietrzeliny, grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste

-Grunt o niskiej nosnosci np. muty, torfy

Wzmocnienia podtoza dokonuje sie poprzez wykonanie zageszczonej tawy piaskowej,
piaskowo - zwirowej, lub piaskowo - ttuczniowej.

Materiat podfoza wzmocnionego powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

-Nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych od 20 mm,

-Nie moze by¢ zmrozony

-Nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach lub innego tamanego materiatu.

W przypadku gruntéw o stabej nosnosci dodatkowo zastosowaé mozna geotkanine jako
warstwe separacyjng uniemozliwiajgca wymieszanie materiatu rodzimego z materiatem
obsypki.

Obsypka

Obsypka rurociggu powinna by¢ prowadzona po zakonczeniu posadowienia i po jego
odbiorze.

Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jakosciowe:

-materiat niespoisty dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci;

-materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu
oraz $niegu,

-materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach i nie wiekszych od 60 mm;
Przewody z rur elastycznych powinny by¢ obsypywane materiatami tj. zwir, ttuczen, piasek
lub mieszanina piasku i zwiru:

Stopien zageszczenia obsypki jest uzalezniony od obcigzenia i wynosi:

- pod drogami 100 % ZMP

- poza drogami 90 % ZMP

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci od 10 do 30 cm. Wysokos¢
obsypki nad wierzchem rury po zageszczeniu powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Obsypke
nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewody w celu unikniecia
przemieszczenia.

Zasypka rurociagu

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli
i stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢
szczegbtowo sprawdzony, powinny by¢ usuniete kamienie, bryty ziemi.

Dalsza zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem co 20 cm.
Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu lub innego. Srednica ziaren
materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 30 mm. Grunt nie moze
by¢ zmarzniety i zbrylony. Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w
taki sposob, aby spetnione byty wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego
terenu(drogi, chodniki, tereny zielone).

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem
i powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewoddéw
umieszczonych pod drogami, 85% dla innych przypadkow.

Montaz rurociagu

Montaz rur odbywac sie moze przy temperaturze od 0 do 30 °C, a taczenie z elementami
stalowymi przy temp. Nie nizszej niz 5 °C.



Zmiany kierunku trasy rurociggu mozna dokonywac¢ za pomocg ksztattek (tuki, kolana)
lub przez wyginanie. Zalecany minimalne promien giecia dla rur PE wynosi 25 $rednic
przewodu. Przy niskich temperaturach wynosi¢ powinien 35 Srednic.

Zmiane kierunku trasy przez wygiecie dokonywa¢ mozna tylko recznie. Niedopuszczalne
jest wyginanie za pomocg sprzetu mechanicznego jak réwniez przez jej podgrzewanie.
taczenie rur PE odbywac sie moze za pomocg ztaczek elektrooporowych lub tacznikéw
zaciskowych wykonanych z zeliwa lub tworzywa sztucznego.

taczenie rur PE z armaturg lub przewodami stalowymi odbywa sie za pomocg ztgqczek

z odpowiednim rodzajem gwintu.

Zabezpieczenie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych. Przez caty czas trwania robot
wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr
47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych).

Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone bedq roboty ziemne,
powinien w sposob bardzo staranny wykonacé zabezpieczenie wykopdéw. Proponuje sie o
zorganizowanie prac w taki sposob, aby nie pozostawia¢ na noc gtebokich wykopow lub
zabezpiecza¢ je drewnianymi blatami. Ze wzgledu na bezpieczenstwo mieszkancow a
zwtaszcza dzieci, sugeruje sie wykonanie zabezpieczen z oswietleniem.

Proba szczelnosci i dezynfekcja

Odcinki sieci wodociggowe]j przed zasypaniem (po wykonaniu warstwy ochronnej) nalezy
podac probie szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Gdy przez okres 30 min. nie
zaobserwuje sie spadku ciénienia, wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny. Cato$¢ robot
wykonac¢ zgodnie z PN - 81/B - 10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddaé ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna
umozliwia¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Po ptukaniu nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu przy uzyciu roztworow wodnych np. wapna
chlorowanego, lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny. Zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24 - godzinnym
kontakcie , pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

Oznakowanie
Nalezy wykonac szkice sytuacyjne lokalizacji tabliczek oznacznikowych oraz armatury z
domiarami prostokatnymi. Na trasie wodocigqgu, 30cm nad wierzchem przewodu,

rozmiescic¢ tasme ostrzegawczg z wktadem metalowym w kolorze niebieskim.

Bloki oporowe i podporowe

Zasuwy, tréjniki i kolana hydrantowe nalezy podeprze¢ blokiem podporowym
prefabrykowanym. Armature odizolowac¢ od betonu grubg folig z PP lub PE.

wykaz wspotrzednych geodezyjnych

Pz X (geod.) Y (geod.)

w1 5669202,36  6569715,92
SwW 5669199,22  6569715,41



Ws1 5669196.64 6569751.33
Ws2 5669187.21 6569799.04
Ws3 5669144.23 6569790.75
Ws4 5669143.67 6569793.68
Ws5 5669142.37 6569793.42
Ws6 5669050.88 6569775.78
Ws7 5669049.90 6569775.58
Ws8(HP) 5669049.55 6569777.38
W1.1  5669051.34 6569773.30
W1.2  5669042.07 6569771.60
Ws2.1  5669141.96 6569796.40

OPIS TECHNICZNY - INSTALACIJA NAWADNIANIA
Podstawa opracowania

mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500
uzgodnienia branzowe

zlecenie inwestora

warunki techniczne na budowe sieci

badania wydajnosciowe sieci wodociggowej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt nawadniania ptyty stadionu miejskiego
w Pajecznie, dziatka nr 49 obreb 0023 m. Pajeczno.

Zatozenia projektowe

Zasilanie z wodociggu zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce.

Wydajnos$¢ wodociggu przyjeto Q=10dm?3/s. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu witaczenia
35mH->0.

Opis projektowanych rozwigzan

RURY

®90, 63 PE100 SDR17 - instalacja nawadniania

Ztgczki w klasie PN16.

Obliczenia hydrauliczne i dobdér wysokos$ci podnoszenia pompy

Minimalny przeptyw obliczeniowy Qn=4,2dm3/s

Hp1=20,0mH20 - opory na przytaczu i komorze wodociggowej technicznej
Hp2=3,30mH20 - opory na instalacji zraszaczowej

Wymagana cisnienie wylotowe Hwyl=55Hm>0

Cisnienie dyspozycyjne Hdys=35mHz20

Obliczenie strat catkowitych

Htot= Hwyl+ Hpl1+ Hp2=55+20+3,3=78,3mH20



Okreslenie wysokos$ci podnoszenia pompy

Hp= Htot-Hdys=42mH-0

Dobrano pompe o wysokosci podnoszenia 45mH20
Sprawdzenie minimalnego cisnienia przed pompa.

Hp=18,0mH20 - opory na przytaczu i komorze wodociggowej technicznej na odcinku do
pompy

Hmin=Hdys-Hp=35-18=17mH20

ARMATURA ODCINAJACA - SPUST WODY DO STUDNI ODWADNIAJACE] PP
Zasuwa klinowa DN50 PN16 z kolumng i skrzynkg zeliwna.

UKLAD PODWYZSZANIA CISNIENIE:

Stanowi go pompa wielostopniowa o wydajnosci 15m3/h i wysokosci podnoszenia 45mH20
z elementami zabezpieczajagcymi przed wzrostem ci$nienia i suchobiegiem, naczynie
ci$nieniowe Vc=24dm?3, rurociagi stalowe k.o., zawory odcinajagce DN50 i DN65 PN16
kotnierzowe, zawdr zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50 gwint, filtr siatkowy DN65 PN16
kotnierzowy, zawér zwrotny kotnierzowy PN 16 DN50, dwa manometry 1-16Bar. Osprzet
elektryczny nalezy stosowa¢ w klasie min. IP55. Nalezy wprowadzi¢ zabezpieczenie
roztaczajace silnik w przypadku wykrycia wody na poziomie podstawy pompy. Uktad
hydrauliczny zabezpieczony wytacznikami cisnieniowymi przed maksymalny cisnieniem
pmax=9Bar i minimalnym cisnieniem pmin=0,5Bar.

KOMORA KT:

Uktad pompowy zlokalizowany bedzie w komorze technicznej na bazie studni zelbetowej
z kregéw D=2,00m. W dnie studni zlokalizowany bedzie odptyw do komory PP. Studnie
przykry¢ nalezy pokrywg Zelbetowg z wtazem zeliwnymi typu B125, dodatkowo wyposazy¢
w dwie rury wentylacyjne ©@110. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne izolowac
2xIzoplastem R+B.

STUDNIA PP:

Jako odbiornik wody pochodzacej z oprdznienia instalacji nawadniania oraz odwadniania
komory KT i studni SW zaprojektowano studnie z kregéw betonowych D=1,00m z pompa
o wydajnosci 5,4m3/h. Zrzut wody na teren zielony. Studnie przykry¢ nalezy pokrywa
zelbetowg z wilazem zeliwnymi typu lekkiego. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne
izolowac¢ 2xIzoplastem R+B.

INSTALACIA ZRASZANIA:

Rozwigzanie oparte jest na trzynastu zraszaczach, z czego tylko trzy znajdujg sie
bezposrednio w ptycie boiska (powszechnie stosowany europejski standard). Istnieje kilka
bardzo istotnych powoddéw zabudowy tylko trzech zraszaczy w ptycie boiska:

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zostac spetnione nastepujace warunki
w zrodle zasilania:

- wydajnos$¢ Q = 15 m3/h

- dla cisnienia p = 7,8 bar

Instalacja wykonana jest jako pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 -
PN 10 uktadanych na gtebokosci okoto 50 - 80 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien
Zz rury @ 63 potaczony jest ze stacja pomp rurociggiem @ 90.

Na rurociggu za pompq i zaworem odcinajacym wykonane zostanie przytaqcze sprezonego
powietrza wyposazone w zawor kulowy oraz ztgczke do weza umozliwiajacg podtaczenie
kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podtaczony jest do tréjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy
ztqczki przegubowej - stosowac tgcznik systemowy 3 przegubowy zapewniajacy regulacje
we wszystkich ptaszczyznach. Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztattki



zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggdw. Wszystkie stosowane
ksztattki spetniajg wymogi szeregu cisnieniowego PN10.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prdobe cisnieniowg utozonego
przewodu zgodnie z PN-EN-805. Probe wykona¢ przy odstonietych ztgczach. Przygotowany
do proby szczelnosci odcinek wodociggu nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Podniesc
ci$nienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie wiecej niz 0,9 MPa (nalezy
zachowa¢ szczegblng starannosc¢ i ostroznosc). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie podnies$¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby
przeciekéw, nalezy je usunac i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych préobach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czystg
woda.

Wzdtuz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 3x1.5mm2 (sygnat
sterujacy 24VAC) stanowigce potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego
zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek
poszczegolnych elektrozaworéw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu
powoduje ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewdd sterujacy.

Przebieg trasy rurociggdéw winien by¢ oznaczony tasma PCV z metalowg wkiadka.

ZRASZACZE

> zraszacze $rodkowe typu trzy sztuki z dyszg @12mm, o kotowym obszarze zraszania
(zraszacze posiadajg gumowg donice o gtebokosci 12cm do ktérej wkiada sie naturalng
darn).
Parametry pracy: - promien R = 27m

- zuzycie wody Q = 14.5 m3/h
> zraszacze boczne dziesie¢ sztuk z dyszq @12mm, o regulowanym obszarze zraszania —
zamontowane na poza polem gry;
Parametry pracy: - promien R = 27m

- zuzycie wody Q = 13.5 m3/h
> zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw
w obrebie ptyty stadionu);
> pelny obrot zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty
boiska w trakcie kilku minut przerwy meczowej;
> dla catkowitego i rdbwnomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 13 zraszaczy,
co zmniejsza koszt montazu oraz ogranicza ingerencje w istniejaca ptyte stadionu do
minimum;
> solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosigdz, stal
nierdzewna, wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym;
> wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;
> kazdy element zraszacza mozna pojedynczo zakupi¢;
» gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy.

STEROWANIE

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator (13 sekcji). Sterownik
posiada mozliwos¢ wprowadzenie pieciu niezaleznych programow, ktére mozna
uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie komunikaty na wyswietlaczu sterownika sg
w jezyku polskim. Sterownik posiada mozliwo$¢ automatycznego uruchomienia stycznika
pompy (za posrednictwem dodatkowego przekaznika) i/lub elektrozaworu odcinajacego
doptyw wody do boiska (elektrozawér zabudowany na rurociggu gtéwnym). Sterownik
posiada mozliwos¢ wprowadzenia czasu zwtoki w wytaczeniu pompy oraz regulacji czasu
przerwy pomiedzy poszczegdolnymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych czaséw pracy
poszczegolnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie uruchamia
elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu,
ktory powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych
opadow o wymaganej dawce. Zraszacze potaczone sg ze sterownikiem przewodem
sterujacym typu YKY 2 (3) x1.5mm?2. Przewody sterujace instaluje sie w wykopach obok
rur.



OPIS PRACY SYSTEMU

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE @ 63. Kazdy zraszacz posiada
wbudowany elektrozawor, do ktérego doprowadzony jest réwniez przewodd sterujacy.
Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.
Nawodnienie odbywa sie w 13 cyklach - wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.
Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.
Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie
instalacji za pomocg kompresora, ktory mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego
przytacza po stronie ttocznej pompy oraz spust do studni PP a dalej na teren zielony
uktadem pompowym. Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny
raz w roku, w okresie jesiennym na okoto 4 godziny.
Zaktada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat przez
okoto 4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podtoza oraz temperatur
zewnetrznych). Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu wody na
catej ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wode dla trawy na boisku
(przy temperaturze 20°C) wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system korzeniowy trawy
zaleca sie zmniejszenie czestotliwosci podlewania i zwiekszenia jednorazowej dawki.

Wykaz wspotrzednych geodezyjnych

PZ X Y
W2 5669196,52 6569714,95
KT 5669195,43 6569720,55
w3 5669198.15 6569721.08
w4 5669196.91 6569727.50
W5 5669167,54 6569721,82
W6 5669164.13 6569739.44
W7 5669162,09 6569749,88
W 5669160.20 6569759.95
W9 5669155,95 6569781,71
W10 5669131,21 6569776,98
w11 5669106,19 6569772,13
w12 5669081,15 6569767,30
W13 5669056,37 6569762,50
W14 5669060.55 6569740.73
w15 5669062,39 6569731,29
W16 5669064.51 6569720.22
w17 5669068,72 6569698,48
w18 5669093,50 6569703,24
W19 5669118,55 6569708,06
W20 5669143,57 6569712,89
w21 5669168,29 6569717,68
W22 5669197,61 6569723,59
PP 5669198,60 6569718,63
T1 5669200,57 6569718,94
T 5669201,76 6569711,33
ZR1 5669168.20 6569740.23
ZR2 5669164.23 6569760.73
ZR3 5669130,56 6569780,35
ZR4 5669105,53 6569775,50



ZR5 5669080,47 6569770,76
ZR6 5669144,26 6569709,44
ZR7 5669119,22 6569704,6
ZR8 5669094,18 6569699,76
ZR9 5669060.45 6569719.44
ZR10 5669056.49 6569739.95
ZR11 5669131,91 6569744,23
ZR12 5669111,63 6569740,44
ZR13 5669092,48 6569736,87

Uwagi koncowe

1.Roboty ziemne prowadzi¢ zgodne z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne -Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania”.

2.Przy realizacji robot nalezy zastosowac sie do wymagan zawartych w ,Zeszycie nr 3
COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” oraz
~Zeszycie nr 9 COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

3.Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatdw oraz
warunkow zawartych w certyfikatach materiatéow.

4.Stosowac sie do warunkéw BHP zgodnie z:

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy., Dz. U. nr. 129 p. 844.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.,
Dz. U. nr 151, poz. 1256.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 rok, Dz. U. Nr 118, poz. 1263.
5.Po wykonaniu, przed zasypaniem instalacji nalezy zgtosi¢ do inwentaryzowania przez
uprawnionego geodete.

1. W obrebie kolizji, skrzyzowan - prace ziemne wykonac recznie.

7.Przy skrzyzowaniach dokonaé przekopow kontrolnych celem weryfikacji przyjetych
zagtebien.

8.W przypadku wykrycia niezgodnosci lokalizacji uzbrojenia podziemnego powiadomic
projektanta.

9.Wszelkie zmiany wzgledem przyjetych
z projektantem przed rozpoczeciem robot.

rozwigzan  projektowych  uzgodni¢



