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ZESTAWIENIE: WARSTW PRZEGRODY PIONOWE
Sz1 | zewnetrze — kolor wq projektu elewacii

Sciana| plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr. 120 mm
Nw,\.:. I okladzinami z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powlokg
Proj. poliestrowq
wnetrze okladzina plyty gladka — kolor SZARY BEZOWY RAL 7032
izolacyjnos¢ cieplna U=0,19 W/m2K
Swl | plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 75mm i okladzing
Sciana| z_blachy stalowe] ocynkowanej pokryte] powlokg poliestrowg
WEWN-1 ynetrze— kolor SZARY BEZOWY RAL 7032
PRZEGRODY POZIOME
D1 Poszycie zewn.: blacha trapezowa T3540,7; ocynkowana
dach | powlekana welng mineralng # 90mm

plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr. 120 mm

i oktadzinami z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powlokq
poliestrowg, wnetrze okladzina piyty gladka

izolacyjnos¢ cieplna U=0,15 W/m2K

wnetrze — kolor SZARY BEZOWY RAL 7032

P1 Wykfadzina PCV Tarkett — Record, gr 2mm, dwuwarstwowa
podfoga N . | EN 13893 m> 0,30
Antyposlizogowose DN 57130 R70

piyta podlogowa #22mm, wezel sanitarny Cetris

wefna mineralna styropian #120mm
poprzeczki z profili stalowych, zimnogietych

poszycie dolne : blacha ocynkowana #0,5

izolacyjnos¢ ciepina U=0,30 W/m2K

Zadaszenie nad wejsciem
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Przekro) AA
NAZWA Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwg:
OPRACOWANIA

UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWANH NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (0PI,
RYSUNKI, OPRACOWANIA  WIELOBRANZOWE).

W PRIYPADKY NIESPOINOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYM! OPRACOWANIAMY
NALEZY WYASNEC PROJKETANTEM GtOWNYM OBIEKTU.

RYSUNKI ARCHITEKTURY SA NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY.
OSTATECZNY DOBOR MATERILOW POD PRZEDSTAWIENIU PRZEZ WYKONAWCE
ATESTOW | DEKLARACH TECHNICZNYCH

URZADZENW, | OSPRZET ZWAZANY 7 INSTALACIAM WG. PROJKETOW BRANZOWYCH.
KOLEINOSC PRAC INSTALACYINYCH SKORDYNOWAC ZE WSZYTSKIAM BRANZAM,
PRACAM! WYKOKCZENIOWYM!

OTWORY DRZWIOWE MAJ WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSSCH, NATOMMST
OTWORY NA' OKNAGH MAJ WYMARY PODANE W SWIETLE OTWOROW W MURZE.
W przypadku stwierdzenia innych niz w projekcie budowlanym elementow w
obrebie Scion zewnglrznych przed rozpoczeciem robdt skonsultowac z autorem
projektu oraz konstruktorem.

Przed zamdwieniem stolarki, konieczny obmiar otwordw na budowie.
Ninigjszy rysunek jest nieodlgczng czesciq projektu technicznego
architektoniczno — budowlanego. W celach wykonawczych nalezy wykona¢
szczegdlowe opracowanie wykonawcze.

Wszystkie wymiary elementow konstrukcyjnych nalezy sprawdzic w naturze.

"BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BOLKOWIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA RFIL PGR 7 2021.”

PROEJKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCI

ul. Ztotowska 4, 51-126 Wroctaw

SINERGIA URBANA
Mafgorzata Czaban

TAVIERTENTE
SUDOMLaNE BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
OBIEKT  BUDYNEK POMOCNICZY — KONTENEROWY
ADRES UL. SPACEROWA B/N 59-420 BOLKOW

DZ. NR. 852/2 OBREB 2 BOLKOW MIASTO, GMINA BOLKOW, POWIAT JAWORSKI
INWESTOR GMINA BOLKOW
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

NR

BRANZA ARCHITEKTURA Ueramiei] PODPIS
Ry " | ARQ. MALGORZATA CZABAN Wst/2010
SoRAGpACy | MOR INZ. ARCH. ANNA BECLAMSKA 3/01/00¥
KONSTRUKCJA
KONSTRUKCJA
SPRAWDZAJACY

NAZWA RYSUNKU
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