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1. PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji elektrycznych budynku PSP
Staniszcze Wielkie-Kolonowskie..
Projekt zawiera:

— opis techniczny,

— rysunki,

— schemat jednokreskowy RG,

— rzut parteru,

— rzut poddasza

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:

obowigzujace normy i przepisy, a zwlaszcza:

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186
(z p6zno zm.),

[2] Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
755 (z p6zno zm.),

[3] Ustawa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 2002 poz. 690 (z p6zno zm.),

[4] Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

[5] Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.06.2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. poz.1966 oraz z
2018r. poz.1233,

[6] PN-HD 60364-1 :201 0 "Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢: 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicji",

[7] PN-HD 60364-4-41 :2017-09 "Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym",

[8] PN-HD 60364-5-51 :2011 "Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogolne",

[9] PN-IEC 60364-5-52:2011 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie",

[10] PN-HD 60364-5-54:2011 "Instalacje elektryczne niskiego napig¢cia - Cz¢s¢ 5-54: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajace i przewody ochronne",

[11] PN-EN 60617 -11 :2004 "Symbole graficzne stosowane w schematach - Czegs¢ 11:
Architektoniczne 1 topograficzne plany i1 schematy instalacji elektrycznych",

[12]PN-HD 60364-7-701 :2010 "Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub natrysk”,

[13] PN-EN 62305-2:2012 "Ochrona odgromowa - Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem"

[14] PN-EN 62305-3:2011 "Ochrona odgromowa - Czg¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i

zagrozenie zycia".



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

— schemat jednokreskowy rozdzielnicy,
— instalacj¢ o$wietlenia,
— instalacje gniazd wtykowych,

— ochrong przeciwporazeniowg 1 potaczen wyréwnawczych,
4. ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie budynku istniejgce- bez zmian.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Podstawowe dane techniczne:

napigcie zasilania: 230/400 V,

projektowane dopuszczalne dlugotrwate napigcie dotykowe: UL=50 V,
projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania o czasie
nie dluzszym niz 0,4 s w uktadzie TN-S,

projektowana skutecznos¢ swietlna o§wietlenia: przynajmniej 60 Im/W,

moc czynna zainstalowana: Pi = 25,3 kW,

moc czynna szczytowa (zapotrzebowania): Ps = 10,2 kW,

6. BILANS MOCY

Rozdzielnia RG
L.p. Wyszczegdlnienie Pi [kW] Kz [-] Ps [kW]
Oswietlenie 33 0,8 2,6
Gniazda 230 V 14,0 0,2 2,8
Kuchnia elektryczna 8,0 0,6 4,8
SUMA RG 25,3 10,2
1 F 164 A

S_UO\/gocos(ﬂ_

P.=10,2 kW
Przyjeto In =20 A w RG przewody; WLZ N2XH-J 5x6 mm?Iq =31 A utozony w p/t.

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
Ochrong podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja podstawowa przewoddw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o zwigkszonym ryzyku
porazenia co najmniej IP4X. Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez
samoczynne wylaczenie zasilania, stosujagc w obwodach odbiorczych wytaczniki nadpradowe
(instalacyjne),
Dodatkowo zostanie zastosowana ochrona uzupetniajaca poprzez wytaczniki réznicowo-
pradowe o pradzie r6znicowym 30 mA. Cata instalacja od tablicy rozdzielczej RG pracowacé
bedzie z zyla ochronng PE. Przewdd ochronny PE koloru z6tto-zielonego nalezy poprowadzi¢
we wszystkich przewodach i potaczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami 1 innymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie




wolno przerywac ani zabezpieczac¢. Przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ w
RG na ochronny PE i neutralny N, a punkt rozdziatu uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 30x4 mm.
Rezystancja uziemienia punktu rozdziatu nie powinna by¢ mniejsza od 30 Q.

8. GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA 1 UZIEMIENIE
Gltowna szyne wyréwnawcza GSW projektuje sie w tablicy wytacznika ppoz. W przypadku
wystgpowania metalowych elementéw wymienionych ponizej nalezy je podiaczy¢ poprzez
przewéd LgYzo 1x16 mm? do GSW:

— pomocnicze szyny wyrownawcze,

— instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych,

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

— instalacj¢ ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych,

— metalowe elementy instalacji gazowej,

— metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych,

— metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji 1 klimatyzacji,

— metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;j
Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno-
funkcjonalnego oraz potaczen wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa
zielono-z61ta.

9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Calos¢ instalacji oswietlenia 1 gniazd wtykowych projektuje si¢ przewodami kabelkowymi
YDY. Instalacj¢ elektryczng nalezy wykonac¢ bez puszek rozgateznych. Osprzet elektryczny
instalowac tak, aby w odlegtosci 60 cm od obrysu zewnetrznego prysznica oraz wanny nie
znajdowato si¢ zadne urzadzenie. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowa¢ osprzet
szczelny przynajmniej [P44.
Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej przewidziano z rozdzielnicy RG:

— obwody o$wietleniowe - przewodem YnKY 3(4)(5)x1 ,5 mm?, 750 V

— obwody gniazd wtyczkowych 230 V - przewodem YnKY 3x2,5 mm?-, 750 V

— obwody kuchenek elektrycznych - przewodem YnKy 5x2,5 mm?, 750V
Przewody i kable posiadajg klas¢ odpornosci na ogien DCa-s2,d1, al.
Rozmieszczenie wypustow oswietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiono na
rysunku instalacji. Urzadzenia, ktére nie moga by¢ podtaczone do gniazd wtykowych
nalezy zasila¢ przez wypusty kablowe. Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do
powierzchni $cian i sufitow.
Instalacje wykona¢ jako podtynkowa. Przy wykonaniu natynkowym (poddasze) instalacje
prowadzi¢ w rurkach RL-18 lub listwach instalacyjnych PCV stosujac typowe ztaczki i
puszki rozdzielcze.
Wentylatory scienne kanatowe zabudowane w pomieszczeniach taczy¢ z instalacja
o$wietleniowg przewodem HDxzo 4x1 mm? 750 V. W sanitariacie wentylator wiacza sie
po zapaleniu Swiatla. Stosowa¢ wentylatory z cztonem opdzniajacym wylaczenie .
W budynku stosowa¢ oprawy oswietleniowe ledowe. Oprawy montowac bezposrednio do
sufitu. Na zewnatrz stosowa¢ oprawy z zmierzchowa czujka ruchu. Oprawy stosowac
zgodnie z projektem technicznym. Zmiana typu opraw wymaga ponownego przeliczenia
nat¢zenia oswietlenia. Wymagane 300 1x w pomieszczeniach sal przedszkola. Wymagane
natezenie oSwietlenia w pomieszczeniach kuchni 500 Ix.




Oswietlenie ewakuacyjne.
Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia okres$lone;j strefy,
w sposOb niezwloczny, automatycznie i na wystarczajacy czas, w przypadku, gdy zawiedzie
zasilanie o$wietlenia podstawowego. Awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne nie jest za-
projektowane w celu umozliwienia kontynuowania normalnych dziatan w okreslonym
obiekcie w przypadku uszkodzenia oswietlenia podstawowego lub zapasowego. Musi ono
przede wszystkim zapewni¢ wlasciwg widzialnos¢ umozliwiajaca bezpieczna ewakuacje.
W celu zapewnienia wlasciwe] widzialnosci umozliwiajacej bezpieczng ewakuacje wymaga
si¢, aby oprawy oswietleniowe umieszczane byty co najmniej 2 m nad podtoga.
Aby zapewni¢ odpowiednie nat¢zenie o§wietlenia, oprawy o§wietleniowe przeznaczone do
oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:
— przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym i znakach bezpieczenstwa
W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednie nat¢zenie oswietlenia na
podtozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x. Natomiast na
centralnym pasie drogi, obejmujacym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix .
Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak
oswietlone, aby nat¢zenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.
Minimalny czas stosowania o§wietlenia na drodze ewakuacyjnej wedtug PN-EN 1838:2005
w celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1 godz., przy czym 50% wymaganego nat¢zenia
oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a pelny poziom nat¢zenia o§wietlenia w
ciggu 60 s. Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano na stropach oraz $cianach.
Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne instalacji oswietlenia ewakuacyjnego na
terenie obiektu powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku. Czestotliwos¢ 1 sposoby kontrolowania instalacji o§wietlenia
awaryjnego zostaty szczegétowo okreslone w Polskiej Normie PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Wazna kwestia jest fakt, ze przeglad instalacji oswietlenia ewakuacyjnego moga wykonywac
wylacznie osoby do tego uprawnione. Oznacza to, ze pracownik dokonujacy kontroli jest
zobowiazany do posiadania uprawnien elektrycznych SEP do 1 kV.
Podczas przegladow nalezy:
e wykonania prac kontrolnych oraz pomiarowych o$wietlenia awaryjnego, zgodnie
z obowigzujagcymi wymogami prawnymi,
e sprawdzenia stanu technicznego opraw oswietlenia awaryjnego z niezaleznym
zasilaniem,
o wykonania wytadowania akumulatorow w o$wietleniu awaryjnym i sprawdzenie
czasu podtrzymania oswietlenia,
e wykonania pomiaréw elektrycznych opraw §wietlnych oraz sprawnosci i
funkcjonalnosci opraw,
e przygotowania i opracowanie protokotéw z przeprowadzonych prac,
o weryfikacji wynikéw z wymaganiami norm,
e wymiany akumulatoréw w oprawach o§wietlenia ewakuacyjnego,
e serwisu opraw ewakuacyjnych.
Oprécz obowigzkowego sprawdzenia stanu instalacji $wietlnej warto, by zarzadca budowli
takze samodzielnie dokonywat czestych testow systemu. Wizualng kontrole urzadzen
nalezy przeprowadza¢ codziennie, natomiast przeglad systemu o$wietlenia



ewakuacyjnego i awaryjnego — co miesiac. Symulacja awarii zasilania sieciowego pozwoli
dos¢ szybko oceni¢ funkcjonowanie Swiatet 1 pod$wietlanych znakéw. Sprawozdania z
miesiecznych kontroli warto wprowadza¢ do dziennika systemu.

10.Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
roku, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostat
uznany, jako wyréb budowlany zaklasyfikowany do grupy statych urzadzen
przeciwpozarowych. Zestawy PWP instalowane od dnia 1 lipca 2018 roku powinny posiada¢
wymagane dokumenty:
* krajowa oceng techniczng, lub norme¢ wyrobu
» certyfikat stato$ci uzytkowych
* krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych.
PWP zostanie zainstalowany na zewnatrz budynku i sktada¢ si¢ bedzie z:

— Urzadzenia uruchamiajacego,

— Urzadzenia sygnalizujacego,

— Urzadzenia wykonawczego.
PWP zainstalowany jest na zewngtrznej elewacji budynku zgodnie z rys nr E/O1 i powoduje
catkowite odciecie zasilania budynku. Istniejacy wytacznik PWP nalezy doposazy¢ w
sygnalizator zadziatania zgodnie z schematem wytacznika PWP z rys. E/03.
PWP, jako urzadzenie przeciwpozarowe, podlega obowigzkowi przeprowadzenia
przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych w terminie ustalonym przez
producenta. Warunkiem jest jednak fakt, by przeglad nie odbywat si¢ rzadziej niz raz w
roku. Minimum co 12 miesi¢cy nalezy zatem zadbac, by specjalisci z uprawnieniami
przeprowadzili profesjonalny przeglad przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Po przegladzie urzadzen przeciwpozarowych spisuje si¢ protokét, w ktérym znajdujg si¢
najwazniejsze informacje na temat stanu aparatu oraz przeprowadzonej kontroli:

o lokalizacja przyciskow sterujgcych oraz rozdzielni elektrycznej,

e stan techniczny przeciwpozarowego wylacznika pradu,

e oznakowanie urzgdzenia przeciwpozarowego.
Protokdét powinien zawiera¢ rOwniez ewentualne uwagi, a takze date kolejnego przegladu.

11. Ochrona przeciwporazeniowa
W projektowanej instalacji elektrycznej jako dodatkowg ochrong przed porazeniem
zastosowano system szybkiego wylgczania zasilania przy pomocy wytacznikow
instalacyjnych typu S 300 oraz dodatkowo wytacznikow przeciwporazeniowych réznicowo-
pradowych typu P 304 -30mA prod. Legrand lub podobnych. W instalacji wewnetrzne;j
zastosowano uktad sieciowy TN-S (sie¢ zasilajgca w uktadzie TN-C) z dodatkowym
przewodem ochronnym. Rozdzial PEN w tablicy wylacznika ppoz. Przewdd ochronny PE (w
kolorze z6tto-zielonym) nalezy potaczy¢ w tablicy ppoz z przewodem neutralnym N
(w kolorze niebieskim), a punkt rozdziatu potaczy¢ z wykonanym uziomem o wartosci R <
10 Q poprzez Gtéwna Szyne Wyréwnawcza przewodem LgY 16 mm?. Gléwng Szyne
Wyréwnawczg potaczy¢ z uziomem za pomocg bednarki FeZn 30x4 mm. Nie dopuszcza si¢
przerywania przewodu neutralnego i ochronnego tacznikami jak réwniez stosowania w ich
obwodzie zabezpieczen. Celem niedopuszczenia do powstawania niebezpiecznych rdéznic
potencjaléw wykonaé¢ potaczenia wyréwnawcze przewodem miedzianym o Srednicy
nie mniejszej jak 6 mm2 . W pomieszczeniach: kuchnia, kottownia projektuje si¢ zaciski




polaczenia miejscowego - polaczenia wyrownawcze. Do szyny wyroéwnawczej nalezy
podtaczyc¢ stalowe rury wodociagowe, kanalizacyjne.
12.Instalacja sieci internetowej.
W projektowanym budynku przedszkola nalezy wykonac sie¢ instalacji internetowe;j
przewodem UTP kat. 6e 4x2x0,8. wykonujac odrebne obwody do kazdego gniazda od
switcha zasilajacego . Lokalizacje switcha uzgodni¢ z Inwestorem. Przewody uktada¢ pod
tynkiem w rurkach ostonowych . Gniazda odbiorcze p/t typu RJ-45 kat.6e montowa¢ w
zestawach z gniazdami 230V .
13.INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacja odgromowa istniejaca.

14.UWAGI
Potaczenia przewodéw pomiedzy rozdzielnicami, a odbiornikami, nalezy wykonywac¢ w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy. Ponadto bezwzglednie nalezy stosowac zalecenia
producenta dotyczace eksploatacji poszczegdlnych urzadzen. Wszystkie prace budowlano
montazowe nalezy wykonac¢ przy zachowaniu przepisow BHP,
szczegollnie:

— Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,

— ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]J z dnia 28 maja
1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby,

— ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]J z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen,
instalacji 1 sieci.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej. Z wykonanych pomiarow sporzadzic¢ protokoty ktdre nalezy przekazac
inwestorowi. W tablicach rozdzielczych umiesci¢ na drzwiach wewnetrznych szczegdtowe
opisy obwodow elektrycznych i schematy ideowe tablic. Nalezy opisa¢ wszystkie aparaty
wystepujace w danej rozdzielnicy.

Rodzaj materiatu i nazwa producenta stanowia przyktad okreslajacy zastosowanie wyrobéw o
danych parametrach. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw rownowaznych technicznie o nie
gorszych parametrach innych producentéw niz materiat opisany.
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3P 63A
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Podst. bezp.
3P 20A
WKkt. bezp. gG
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£ s300 TX TX3 >3
3P 2A 3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A
6000 A (TX3) 30mA AC 30mA AC
B
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1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
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PE -0 | Sl I Sy | < S | S Sy | ] HH B
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Opis Zasilanie z Sygnalizacja Obwaod Obwaod Obwadd Obwadd gniazd Obwdd gniazd Obwadd gniazd Obwadd gniazd
wytgcznika PWP napiecia oswietlenia oswietlenia oswietlenia 3.1-3.4 4.1-4.3 5.1-5.4 6.1
1.1-1.13 2.1-2.16 ewakuacyjne WC
Moc 25,3 kW 1,3 kW 1.6 kw 0,4 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kw 2,0 kW
Przekréj przewodu 5x6 mm2 3x1,5 mm2 3x1,5 mm2 3x1,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2
Typ izolacji kabla N2XH-J YnKY 0,6/1 kV YnKY 0,6/1 kV HDXzo YnKY 0,6/1 kV YnKY 0,6/1 kV YnKY 0,6/1 kV YnKY 0,6/1 kV
DCa-s2,d1,al DCa-s2,dl,al | B2ca-slb, d1,al| DCa-s2,dl,al DCa-s2,d1,al DCa-s2,d1,al DCa-s2,d1,al
Dtugosc kabla 25 120 30 30 30 25 20 20
Przedszkole RWN Opracowat: | mgrinz. Mirostaw Kostyra Nr. upr.77/88/Op
Nr. rysunku: Data: Projektowat: | mgr inz. Gerard Mainka Nr. upr.275/92/Op
TP ,
Nr. akrusza: 1 05.07.2024 | Sprawdzit:




A B C D E G H J K
2 3 123 1
Q9 Q10 Q11 Q12
X 5300 TX XK $300 TX X $300 TX X 5300 TX
1P 16A 1P 16A 3P 32A 1P 16A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B B B
2 3 123 1
Nl o
PET T T T T L3y S LS S H\* )
Oznaczenie urzadzenia Q9 Q10 Q11 Q12
Opis Obwadd gniazd Obwod gniazd Kuchnia Obwadd gniazd
7.1-7.3 8.1-8.3 elektryczna 8.1-8.3
9.1
Moc 2,0 kW 2,0 kW 8,0 kW 2,0 kW
Przekréj przewodu 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 5x2.5 3x2,5 mm2
Typ izolacji kabla YnKY 0,6/1 kV YnKY 0,6/1 kV YnKY 0,6/1 kV YnKY 0,6/1 kV
DCa-s2,d1,al DCa-s2,d1,al DCa-s2,d1,al DCa-s2,d1,al
Dtugosc kabla 20 20 20 20
Przedszkole RWN Opracowat: | mgrinz. Mirostaw Kostyra Nr. upr.77/88/Op
Nr. rysunku: Projektowat: | mgr inz. Gerard Mainka Nr. upr.275/92/Op
TP :
Nr. akrusza: 2 05.07.2024 | Sprawdzit:




Z=106 mMm

710 mm

Przedszkole

TP

RWN Opracowat: | mgrinz. Mirostaw Kostyra Nr. upr.77/88/Op
Nr. rysunku: Data: Projektowat: | mgr inz. Gerard Mainka Nr. upr.275/92/Op
Nr. akrusza: 3 05.07.2024 | Sprawdzit:
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Wytacznk PWP istnie jaoy

K@pvanatizator SO/PWP projektonany

[EPravoisk PwP istniejacy
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Toblica TP przedszkola istriejaca 104 Rozdzielnioa RG jstriejaca v
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[} At-oprawa LED 36 W IP40 ° .
% Bl-oprawa LED 30 W IP44 6 _
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER 0.11 kuchnia 18,08 m’
<€ Czujnik PUChU 4 nr pom nazwa o 012 |we 241 m?
0.01 Przedsionek. 4,09 m* 0.13 | tazienka 3,25 m?
21} EW]_ 8 002 | salazaje¢ 4885 0.14 |korytarz 341 m?
0.03 sala gimnastyczna 60,28 m? 0.15 | Katka schodowa 12,64 m?
1) Fl_OpPGWG LED 20w IP65 1 004 | magazynek 853 arg | Z2piecze saltzycano- 1343w
# Gniazdo 3-fazowe i 1-fazowe 1 szt. & Gniozdo RJ-45 2 szt o T | o |nngie o
. 0.07 |biblioteka 19,54 m? 0.2 sala zajgé 36,08 m?
4 Gniaozdo hermetyczne 1 szt. P v T R —
# Gniazdo ze stykiem ochronnym, x 2 2l szt. e - —— e
¥ Oprawa oswietleniowa $cienna okragta 1 szt
¥ Przetqcznik wielopozycy jny, jednobiegunowy 5 szt.
TOANE OBIEKTU
@ Przycisk PWP istniejqcy 2 szt. surorousows | Przepbudowa budynku PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie.
3} Rozdzielnica 1 szt UDNER 47-110 Kolonowskie ul. Jana Pawta Il 4, dziatka nr 205/4.
a} Rozdzielnica RG iS‘tniecho 1 szt RUDNER Honryk Audner PROJEKTANT  [mgr inz. Gerard Mainka upr. nr 275/92/0Op DATA
. . 47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35 05.07.2024
© Sygnalizator SO/PWP projektowany 2 szt o 04802 182357 SPRAWDZAIACY P
henryk.rudner@rudner.pl
E \f/ytocznik PWP iS‘tniechy 1 SZ‘t. www.rudner.pl opRACOWAL  |mgr inz. Mirostaw Kostyra upr. nr 77/88/0Op D3:07.2024
[NR PROJEKTU TYTUE ARKUSZA
4 Lacznik 3 szt.
. [BRANZA FORMAT ARKUSZA RZUt parteru
2 tqcznik hermetyczny 1 szt. PAB 297x420




RZUT PODDASZA

RZUT PODDASZA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI:

- =

NR IPOMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
2.01 KLATKA SCHODOWA 10,2 m2
2.02 STRYCH 26,5 m2
2.03 |KWATERA PRYWATNA 180,35 m2
2.04 STRYCH 43,63 m2
SUMA POWIERZCHNI 260,68 m2
SUMA KUBATURY 1028,65 m3
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<« Czujnik ruchu

4 tgcznik

o Bl-oprawa LED 30 W IP44 5 szt.

1 szt.
e szt.

|
. [DANE OBIEKTU
Buwro PROJEKTOWE | Przebudowa budynku PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie.
U D N E R 47-110 Kolonowskie ul. Jana Pawta Il 4, dziatka nr 205/4.

PROJEKTANT  |mgr inz. Gerard Mainka upr. nr 275/92/0Op DATA

£7:700 Sieed gl u. Kozilsa 85 05.07.2024
SPRAWDZAJACY PATA

tel. (+48) 602 182 357

henryk rudner@rudner pl

www.rudner.pl OPRACOWAL  |mgr inz. Mirostaw Kostyra upr. nr 77/88/0Op DATA

05.07.2024

297x420

[TYTUL ARKUSZA

Rzut poddasza




LEGENDA

DPX3 160A +
Wwyzw wzrostowy

PPWP

PF-431

H3

SCHEMAT BLOKOWY URZADZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

URZADZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZACYINE

QOznaczenia
WYL, Urzadzenie wykonawcze, wytacznik lub roztacznik 3faz.
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy WZ, 2 styki pomocnicze SK oraz opcjonalny naped sprezynowy

WYL, PF-431 przefacznik faz
[ DPX3 1608 30364 abazpeczanie
| SOIPWP Sygnalizator optyczny PWP-wieci gdy zasilanie jest wylaczone
R
- o | d L, g Dioda ziglona Dioda czerwona Stan
§ 12 ~ | /I/OI | L2 8 nie $wieci Swieci Zasilanie wigczone
N ° / | | | k=3 nie $wieci nie $wieci Stan nigprawidiowy. Uszkodzenie
B ol » /(o', U, = $wieci nig Swiec] Zasllanie wyfaczone
= N 4 | | | N $wieci $wiec Stan nieprawidiowy. Uszkodzenie
O O
X s
| SK2 | HDGszo 5x1,5 mm2 PWP/UU
| | PH-90 |_ T
3
U © O O
F&F 200-240VAC
PE431 J . Lo o}: |
L_ _ J = o) W 1 . Diodraniziﬁ:gna—stan
1 e Wytaczenie zagilania | | rchorsi
Z
Zasilanie PWP ? ®—0 Zataczenie zasilania | e s
3 \V | o Z | . Dioda czerwona-stan dozoru
D b
/\ | H3 |_ _— J
- Roztacznik z wyzwalaczem HDGszo 3x1,5 mm2 ¢
DPX3 100A + S2C-A2 PH-90 SOPWP
Wyzwalacz wzrostowy
208-240V AC
- Reczny przycisk przeciwpozarowego ¢

wytacznika pradu PWP1

(1NC) z certyfikatem CNBOP -

2LED zielony/czerwony 230V

- Automatyczny przetacznik faz

16A 3x230V+N PF-431

Lampka sygnalizacyjna na zewnatrz
budynku przy drzwiach wejsciowych

Lampka sygnalizacyjna na zewnatrz

budynku przy drzwiach wejsciowych

BIURO PROJEKTOWE

UDNER

[DANE OBIEKTU
Przebudowa budynku PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie.
47-110 Kolonowskie ul. Jana Pawta Il 4, dziatka nr 205/4.

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opo\ske I. Kozielska 35

PROJEKTANT  Imgr inz. Gerard Mainka upr. nr 275/92/Op

ATA
05.07.2024

tel. (+48) 602 182 357
nryk rudner@rudner pl
]

SPRAWDZAJACY

ATA

www.rudner.pl

OPRACOWAL.

mgr inz. Mirostaw Kostyra upr. nr 77/88/Op

ATA
05.07.2024

VTUL ARKUSZA

Dopuszczenie jednostkowe dla zestawu tworzgcego
p.poz wytacznika pradu

SKALA

NR ARKUSZA

E/03






