PRZEKROJ TYPOWY nr 1

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 110569R GAC — SIETESZ "KOLO SIUPIKA”

PRZEKROJ W KM 04000.00-0+030.55
PRZEKROJ W KM 0+104.57-0+181.55
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konstrukeja chodnika

PRZEKROJ TYPOWY nr 2

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 110569R GAC — SIETESZ "KOLO SIUPIKA”

PRZEKROJ W KM 0+030.55-0+104.57
KORONA DROGI
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podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31)5 stabilizowanego mechanicznie

warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementen o wytrzymatosei 15:25MPa
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- podwojne powierzchniowe ufrwalenie 6cm
10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie : écm
B , R min., cm
- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10 15em
Imin. 39¢m
konsfrukja projektowane jezdni dla wymiany nawierzchni
4,0cm warstwa scieralna z AC 11
5,0cm warstwa wigzaca z AC16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15¢m warstwa wzmacniajaca podloze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 15:2,5MPa
15¢m warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 0,5:1,5MPa
rmin. 60,0cm

PRZEKROJ TYPOWY nr 3

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 110569R GAC — SIETESZ "KOLO SIUPIKA”

PRZEKROJ W KM 0+104.57-0+181.55
KORONA DROGI
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10cm | plyty azurowe o wymiarach 40x60x 10cm (wymiar 60cm po dlugosei skarpy

10cm | podsypka cementowo-piaskowa T4 (gr. liczona prostopadle do powierzchni skarpy)

konstrukcja chodnika

>

7 *

S

//\{/\/ 1 Vo4
P ANAAACANANNEN

A ANANANAANANKR
2,00%

w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej wg PN-EN 1338

podsypka cemenfowo-piaskowa T4

podwojne powierzchniowe utrwalenie

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

10cm

pobacze umacnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5:2,5MPa

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10
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10cm| pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie bom
- maferial niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10 Scm
min. 15¢m
15cm
Imin. 39cm
konsfrukcja projektowane) jezdni dla wymiany nawierzchni
4,0cm warstwa Sceralna z AC 1S
5,0cm warstwa wiazaca z AC16W
21cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15¢m warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5:2 5MPa
15em warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementen o wytrzymalosci 0,5:1,5MPa
min. 60,0cm
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PRZEKROJ TYPOWY nr 4

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 110569R GAC — SIETESZ "KOLO SIUPIKA”

PRZEKROJ W KM 0+181.55-0+195.95

KORONA DROGI

teren istniejqcy

podwojne powierzchniowe utrwalenie

10cm

pobocze umocnione z kruszywa {amanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

konstrukc)a projekfowane) jezdni dla wymiany nawierzchni

4 0cm warstwa Scieralna z AC 1S
5,0cm warstwa wigzaca z AC 16W
21cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-315mm stabilizewanego mechanicznie
15¢m warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5:2,5MPa
15¢m warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementen o wytrzymatosci 0,5:1,5MPa
*min. 60,0cm

- konstrukcja chodnika
Bom | w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowe ) wg PN-EN 1338
3cm | podsypka cemenfowo-piaskowa 14
min. 15cm | warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa lamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie
15cm | warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci15:2,5MPa
Imin. 39cm
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10cm | plyty azurowe o wymiarach &0x60x10cm (wymiar 60cm po dlugosci skarpy 2 z
10cm | podsypka cementowo-piaskowa %4 (gr. liczona prostopadle do powierzchni skarpy) ] S
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teren istniejqcy

10cm| pobacze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

- material niewysadzinowy o wskazniku raznoniarnistosci U=10

konstrukja projektowane jezdni dla wymiany nawierzchni

4,0cm warstwa Scieralna z AC11S
5,0cm warstwa wiazaca z AC 16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie
15¢m warstwa wzmacniajaca podloze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 15:2,5MPa
15¢cm warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 0,5:1,5MPa
min. 60,0cm

PRZEKROJ TYPOWY nr 5

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 110569R GAC — SIETESZ "KOLO SIUPIKA”

PRZEKROJ W KM 0+195.95-0+277.17

KORONA DROGI
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UWAGA:

teren istniejqcy

konsfrukcja projektowane] jezdni dla wymiany nawierzchni
4,0cm warstwa sceralna z AC11S
5,0cm warstwa wiazaca z AC 16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0-315mm stabilizowanego mechanicznie
15¢m warstwa wzmacniajaca podloze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 15:2,5MPa
15cm warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 0,5:15MPa
zmin. 60,0cm

- W km 0+195.95-0+224.26 nalezy wykonac zamist kraweznika po stronie lewe] sciek frojkatny

- Pochylenie poprzeczne jezdni zgodnie z planem syfuacy jnym

- Imiane szerokosci jezdni z 5,0m do 3,5m wykonac na proste] przejsciowej w km 0+195.95-0+212.29

- Na tukach zastsowac normatywne poszerzenia zgodnie z planem sytuacy jaym

- Strona wystepowania kraweznika wedtug planu syfuacyjnego, w miejscach bez kraweznika nalezy wykonaz pobocze zgodnie z

przekrojem nr 6

PRZEKROJ TYPOWY nr 6

DROGA GMINNA PUBLICZNA NR 110569R GAC — SIETESZ "KOLO SIUPIKA”

PRZEKROJ W KM 0+277.17-0+329.13
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10cm

pabacze umocnione z kruszywa {amanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

podwojne powierzchniowe utrwalenie

10cm

pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

NAZWA ZADANIA:

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 110569R Gac - Sietesz , koto Siupika”

konstrukcja projektowane ] jezdni dla wymiany nawierzchni

NAZWA INWESTORA:

Gmina Gac
Gac 275, 37-207 Gac

4.0cm warstwa sceralna z AC 115
5,0cm warstwa wiazaca z AC 16W
21cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

15cm warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 15:2,5MPa

13cm | warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 0,5+15MPa
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