CZERWONY KAPTUREK
Sale grupy JAGODKI wraz z tazienka
Inwentaryzacja wraz z oznaczeniem elementéw do wyburzenia:
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Stan projektowany:

opis stanu istniejgcego:

- podtoga - panele, wykazujgce zuzycie oraz nieréwnosci ze wzgledu na przygotowanie podioza

- $ciany - malowane - lokalnie widoczne zaschnigte zawilgocenia oraz spekania, w fazience ptytki do wysokosci
2.00m, analogicznie w strefie mokrej 'przedsionka sanitarnego’

- w fazience plytki o wysokim stopniu zuzycia, miejscowo niewielka przyczepnos$¢ do $ciany

- instalacja elektryczna prowadzona czesciowo natynkowo a gtéwnie w przestrzeni nad sufitem podwieszanym bez
koryt elektrycznych na stelazach sufitu

- oprawy o$wietleniowe rastrowe 60x60, przy wymianie sufitu zalecana zmiana na plafony ledowe

- w czesci sypialni o$wietlenie do wymiany, niedostosowane do statego pobytu oséb

- drzwi wewnetrzne w stanie dostatecznym, cho¢ wykazujgce spore zuzycie. Drzwi przy sypialni wychodzace na
korytarz, otwierajg sie niezgodnie z kierunkiem ewakuaciji - zalecana wymiana podczas remontu. Analogiczne
zuzycie drzwi z szatni do pom. gospodarczego

- drzwi do tazienki - w przypadku zgody na przebudowe 'przedsionka sanitarnego' oraz tazienki - drzwi do likwidacji i
wykonanie na nowo przegrody z drzwiami, jezeli nie to drzwi wykazujg spore zuzycie

- catkowita wysoko$¢ pom okoto 2.80 na sali gléwnej oraz szatni i 2.65 w czesci sypialni

- obudowy grzejnikéw wykazujgce zuzycie i mocno odstajgce od przegrody ze wzgledu na niewymienienie uchwytéw
montazowych przy wymianie grzejnikéw

- naoknach rolety - w dobrym stanie

opis prac do wykonania

A. Drzwi wewnetrzne - do wymiany:

A.A.  drzwi przy sypialni na korytarz ze wzgledu na kierunek ewakcuacji
A.B.  drzwi od tazienki(przy przebudowie tej czesci - drzwi do likwidacji)
A.C.  drzwi do pomieszczenia gospodarczego

B. Wymiana przewodéw elektrycznych wraz z wkuciem instalacji elektrycznej prowadzonej natynkowo. Przewody
prowadzone w przestrzeniu nad sufitem podwieszanym bez koryt. Instalacja do uporzagdkowania(wkucia lub
prowadzenia w korytach)

C. Sufit podwieszany w sali sypialnianej na innym poziomie niz sufit na sali zabaw. Demontaz oraz ponowny montaz
wraz z uzupetnieniem cze¢sci nad wyburzong $ciankg. Ewentualnie demonaz catego sufitu we wszystkich
pomieszczeniach i wykonanie go na nowo lub szpachlowanie istniejgcego stropu(niezbgdne uporzadkowanie
wentylacji oraz elektryki w przestrzeni nadsufitem).

D. Wymiana opraw rastrowych na oswietlenie ledowe przy zachowaniu tej samej ilosci opraw. W sypialni wymiana
opraw wpuszczanych w sufit na plafony ledowe.

E. Skucie, przygotowanie podtoza i utozenie nowych ptytek Sciennych oraz podtogowych w tazience. Wysoko$¢
utozenia plytek $ciennych min. 2.00m. Sciana plytki biate 30x60cm, podioga szare 60x60cm. Rodzaj ptytek do
uzgodnienia na etapie realizacji z Dyrektorem Ziobka.

F. Dostosowanie instalacji wod-kan do nowej aranzaciji tazienki.

G. Wymiana podiogi wraz z przygotowaniem i wyréwnaniem powierzchni pod ich utozenie

H. Malowanie wraz z wyprawkami szpachlarskimi i usunigciem zarysowan, proponowana kolorystyka:

- sufit - bialy antyrefleksyjny

- sciany podtuzne na przeciwokien oraz okienne - kolor jasnoszary lub ztamana biel

- $ciany boczne w kolorach pastelowych - zielony, brgzowy, rézowy - do uzgodnienia na etapie realizacji

I.  Sciana miedzy salg zabaw a sypialnig - mozliwe wyburzenie ze wzgledu na prostopadty do niej uktad nosny
budynku. Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zweryfikowaé pod nadzorem osoby posiadajacej
wiasciwe uprawnienia czy nie wystepuje nietypowy uktad konstrukcyjny - metodg odkrywek.

J. Usuniecie fragmentu $ciany miedzy istniejgcym przedsionkiem sanitarny a WC.

K. Potaczenie przedsionka sanitarnego z WC poprzez wygrodzenie nowg przegroda. Rearanzacja catosci, wymiana
biatego montazu. Nowa miska ustgpowa z zabudowany stelazem, umywalka, brodzik z $ciankg prysznicowg,
komora dezynfekcji nocnikéw. Cato$é wysposazy¢ w nowe baterie/punkty poboru wody(bateria prysznicowa
$cienna, bateria umywalkowa, bateria do dezynfekcji typu pull-up.

L.  Wymiana podwdjnego przewijaka na pojedynczy w fazience

M.  Wymiana uchwytéw grzejnikéw na dedykowane do grzejnikoéw ptytowych, skrécenie odlegtos$ci miedzy grzejnikiem
a sciang.

N. Wymiana obudéw grzejnikéw, 5szt - 110x75x20cm - wymair do weryfikacji po wymianie uchwytéw od grzejnikéw.

O. Zalecane wykonanie grzejnika drabinkowego w nowoprojektowanej przestrzeni tazienki

brodzik 80x80

$cianka prysznicowa z bezp szkiem
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sufit na innej wysokosci niz w sali gtéwnej - koniecznos¢
demontazu oraz ponownego montazu w tej czesci lub na
catodci sali

iramka chrom np. Onega 70cm

nowa $cianka wydzielajgca na petng
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przewijak

WysokoSC pomieszczenia, skrzydio
drzwi z podcigciem 80x200cm

zlew techniczny do dezynfekgcji

nocnikéw 45x55cm

=

@— miska podwieszana do stelaza podtynkowego

budowy grzejnikéw do wymiany wraz z przystosowaniem
uchwytéw montazowych do istniejgcych grzejnikow

budowy grzejnikéw do wymiany wraz z przystosowaniem

uchwytéw montazowych do istniejgcych grzejnikow

umywalka wiszgca np. Roca Deba 40x32cm
bateria przystosowana do mieszacza c/z wody
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