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1.

Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Umowa z Zamawiajacym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (1. Dz.U.2018 poz. 1990 z
pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (ij. Dz. U. 2019 poz. 2310)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. 2017 poz. 784.),

Wizja i pomiary w terenie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt statej organizacji ruchu drogowego dotyczacy

przebudowy ulicy Zacisznej potozonej w miejscowosci Skrwilno, w istniejgcym pasie drogowym.

3. Charakterystyka drogi i isthiejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek ulicy Zacisznej jest potozony na terenie gminy Skrwilno, w powiecie

rypinskim. Ulica Zaciszna stanowi droge gminng nr 120429C. Ulica na odcinku objetym niniejszym
opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 5,80 do 6,25m oraz obustronne
chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Stan techniczny nawierzchni jezdni jest niezadowalajgcy.
Ulica posiada liczne nieréwnosci i deformacje. W ciggu drogi zlokalizowane jest oswietlenie drogowe.
Zagospodarowanie otoczenia drogi stanowi zabudowa jednorodzinna o charakterze osiedlowym.

4. Stan projektowany

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 120429C ulicy Zacisznej projektuje sie m. in.:

frezowanie istniejgcej nawierzchni,

wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z wyréwananiem lokalnych nieréwnosci
betonem asfaltowym,

wykonanie ptytek ostrzegawczych w rejonie projekiowanego przejscia dla pieszych,
wykonanie oswietlenia hybrydowego w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych
wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu

Podstawowe parametry ulicy Zacisznej:

Klasa drogi: D (dojazdowa),

Diugosc¢ odcinka: 296,23m,

Szerokos¢ jezdni: 5,80-6,25m,

Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (daszkowe),
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Uksztattowanie w planie

Projektowany odcinek ulicy Zacisznej na catej dtugosci bedzie pokrywat sie w planie z
istniejacym jej przebiegiem. Na catym odcinku ulicy projektuje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni
jezdni i wykonanie dodatkowych warstw z betonu asfaltowego na jezdni o szerokosci od 5,80 do
6,25m.
W ramach planowanej inwestycji, w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych projektuje sie
wykonanie ptytek ostrzegawczych typu FOCUS dla oséb niepetnosprawnych z dysfunkcjg wzroku
wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych.
W km 0+000,00 projektuje sie dowigzanie projektowanego odcinka drogi do skrzyzowania z droga
gminng nr 120435C ul. Nowy Rynek. W km 0+099,25 projektuje sie dowigzanie projektowanego
odcinka drogi do skrzyzowania z droga gminna nr 120436C ul. Ogrodowa. W km 0+296,23 projektuje
sie dowigzanie odcinka drogi do skrzyzowania z drogg gminng nr 120412C ul. Kasztanowa.

Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete przebudowywanego odcinka ulicy Zacisznej projekiuje sie dostosowa¢ do
istniejgcych  pochylen  podtuznych oraz poprzecznych z  uwzglednieniem istniejgcego
zagospodarowania terenéw przylegtych oraz projektowanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
wykonanej na istniejgcej nawierzchni jezdni drogi. Pochylenie podtuzne projektowanego odcinka drogi
projekiuje sie na poziomie od 0,14% do 1,68%. Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigza¢
wysokosciowo do stanu istniejgcego. od 0,14% do 1,68%. Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigzaé
wysokosciowo do stanu istniejgcego.
Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy Zacisznej bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca
zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

5. Charakterystyka ruchu na drodze

Ruch drogowy na drodze gminnej nr 120429C ul. Zacisznej charakteryzuje sie matym
natezeniem i ma charakter gtownie lokalny. Dominujgcg grupe rodzajowg stanowig samochody
osobowe.

6. Organizacja ruchu drogowego

W ciggu projektowanego odcinka drogi gminnej projektuje sie ustawienie znakéw pionowych
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, przedstawiajgcg szczegodtowg lokalizacje projektowanego
oznakowania.

Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami organizacji ruchu. Nalezy
przestrzegaé skrajni poziomej (0,5 m pomiedzy skrajnym elementem oznakowania a krawedzig jezdni)
oraz skrajni pionowej (2,0 m pomiedzy powierzchnig gruntu a dolng krawedzig znaku).

Projektowane znaki naleza do grupy wielkosci znakéw matych (M). Wszystkie znaki nalezy wykonac z
folii odblaskowej typu 1. Stupki (konstrukcje wsporcze) znakéw projektuje sie barwy szarej neutralnej,
zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie, malowanie proszkowe).

Oznakowaniu poziome projektuje sie jako cienkowarstwowe

7. Uwagi koncowe

Zastosowane oznakowanie powinno by¢ zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego — do 31.12.2025 r.
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