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Il. Czes¢ rysunkowa

Rys. 1 — Plan orientacyjny, skala 1:10000,

Rys. 2 — Plan sytuacyjny, skala 1:500,

Rys. 3 — Profil podtuzny, skala 1:100/1000,

Rys. 4 — Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50, 1:25
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L. Czes¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:

» Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz.U. 2023 poz. 645),

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1j. Dz.U. 2023 poz. 682),

* Wizjaipomiary w terenie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja techniczna dotyczacg przebudowy ulicy
Zacisznej na odcinku 296,23m potozonej w miejscowosci Skrwilno, w istniejgcym pasie drogowym.

3. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek ulicy Zacisznej jest potozony na terenie gminy Skrwilno, w powiecie
rypinskim. Ulica Zaciszna stanowi droge gminng nr 120429C. Ulica na odcinku objetym niniejszym
opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 5,80 do 6,25m oraz obustronne
chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Stan techniczny nawierzchni jezdni jest niezadowalajacy.
Ulica posiada liczne nierownosci i deformacje. W ciggu drogi wystepuje oswietlenie drogowe.
Zagospodarowanie otoczenia drogi stanowi zabudowa jednorodzinna o charakterze osiedlowym.

4. Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie projektowanej ulicy Zacisznej wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu. Przebieg
istniejgcego uzbrojenia terenu zostat przedstawiony na mapie do celéw projektowych. Z uwagi na
zakres robét ziemnych, obejmujgcy ptytkie wykopy ponizej poziomu terenu istniejgcego, nie
przewiduje sie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu nalezy wykonaé prébne przekopy reczne w celu potwierdzenia gtebokosci posadowienia
istniejgcego uzbrojenia terenu. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwr6ci¢ uwage na
mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia
niezinwentaryzowanego, kolidujacego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wtasciwego
gestora sieci.

W ramach robét nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej elementéw istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu tj. wpustéw deszczowych, studni kanalizacyjnych, zaworéw gazowych i wodociggowych i studni
telekomunikacyjnych.

5. Rozwigzania projektowe

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 120429C ulicy Zacisznej projektuje sie m. in.:
+ frezowanie istniejacej nawierzchni,
* wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z wyréwnaniem lokalnych nieréwnosci
betonem asfaltowym,
» wykonanie ptytek ostrzegawczych w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych,
» wykonanie oswietlenia hybrydowego w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych
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» wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu
Podstawowe parametry ulicy Zacisznej:

» Klasa drogi: D (dojazdowa),

o Diugosc¢ odcinka: 296,23m,

» Szerokos¢ jezdni: 5,80-6,25m,

» Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (daszkowe),

Uksztattowanie w planie

Projektowany odcinek ulicy Zacisznej na catej dtugosci bedzie pokrywat sie w planie z
istniejacym jej przebiegiem. Na catym odcinku ulicy projektuje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni
jezdni i wykonanie dodatkowych warstw z betonu asfaltowego na jezdni o szerokosci od 5,80 do
6,25m, z wyréwnaniem lokalnych nierownosci warstwa wyréwnawczg z betonu asfaltowego.
W ramach planowanej inwestycji, w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych projektuje sie
wykonanie ptytek ostrzegawczych typu FOCUS dla oséb niepetnosprawnych z dysfunkcjg wzroku
wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych.
W km 0+000,00 projektuje sie dowigzanie projektowanego odcinka drogi do skrzyzowania z droga
gminng nr 120435C ul. Nowy Rynek. W km 0+099,25 projektuje sie dowigzanie projektowanego
odcinka drogi do skrzyzowania z droga gminna nr 120436C ul. Ogrodowa. W km 0+296,23 projektuje
sie dowigzanie odcinka drogi do skrzyzowania z drogg gminng nr 120412C ul. Kasztanowa.

Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete przebudowywanego odcinka ulicy Zacisznej projekiuje sie dostosowa¢ do
istniejgcych  pochylen  podtuznych oraz poprzecznych z uwzglednieniem istniejgcego
zagospodarowania terenéw przylegtych oraz projektowanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
wykonanej na istniejgcej nawierzchni jezdni drogi. Pochylenie podtuzne projektowanego odcinka drogi
projekiuje sie na poziomie od 0,14% do 1,68%. Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigzaé
wysokosciowo do stanu istniejgcego.

Oswietlenie drogowe

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie dwo6ch lamp drogowych zasilanych energig
stoneczng i wiatrowa.
System oswietlenia hybrydowego powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania:

a) Stup stalowy o gr. blachy minimum 4mm, cynkowany ogniowo. Do obliczeh wytrzymatosci
stupa przyjac strefe wiatrowa llI.

b) Prefabrykowany fundament betonowy dobrany do obcigzenia kompletnego stupa
hybrydowego wraz z catym osprzetem.

c) Oprawa oswietleniowych z diodami LED — o mocy koncowej min. 30W, montowana na
wysokosci 5,8-6,3m od projektowanego poziomu terenu, zamontowana na wysiegniku
z regulacjg kata nachylenia,

d) Zywotno$é min. 50 000 h,

e) Temperatura barwowa 5000- 6500K,

f)  Strumien Swietlny > 4200 Im,

g) Stopien ochrony IP 65,

h) Zapas energii - minimum 4 dni zaktadajgc czas swiecenia 16h/dobe,

i) Oswietlenie powinno uruchamia¢ sie 1 h przed zmierzchem i wytagcza¢ 1h po swicie bez
przerw w pracy w porze nocnej,

i) Turbina wiatrowa wyposazona w zabezpieczenie elektryczne i mechaniczne,

k) Wymiary $Smigiet turbiny wiatrowej oraz wymiary paneli fotowoltaicznych oraz ich liczba musza
by¢ adekwatne do zaktadanego czasu swiecenia (pkt h), mocy oprawy LED (pkt ¢) oraz do
pojemnosci akumulatorow (pkt m)

[) Kontroler mikroprocesorowy do sterowania pracg elementéw systemu (turbin wiatrowych,
paneli fotowoltaicznych, oprawami i akumulatorami),
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m) Akumulatory zelowe 12V DC przystosowane do cyklu gtebokiego roztadowania, (2szt.,
podziemne, wodoszczelne, bezklemowe, wyposazone w jednostronne zawory VRLA);
pojemnos¢ akumulatorow adekwatna do pkt h.

RYSUMEK SCHEMATYCZNY LAMPY OSWIETLENIOWEJ HYBRYDOWEJ
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6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 5cm

Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci nawierzchni warstwa
wyréwnawczg z betonu asfaltowego AC 16W w ilosci 100kg/m2

Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni -

Na krawedzi jezdni i przejscia dla pieszych z kostki betonowej projekiuje sie ustawi¢ kraweznik
betonowy o wymiarach 15x22cm posadowiony na tawie z oporem z betonu klasy C12/15, wyniesiony
+2cm ponad krawedz jezdni. W rejonie przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ regulacii
wysokosciowej nawierzchni kostki betonowej wraz z wykonaniem ptyt ostrzegawczych typu FOCUS o
wym. 35x35cm i grubosci 6¢cm dla os6b z dysfunkcjg wzroku.

W ramach przebudowy drogi nalezy dokona¢ lokalnej wymiany uszkodzonych kraweznikéw oraz
dokona¢ wyréwnania i uzupetnienia lokalnych nieréwnosci i ubytkéw nawierzchni chodnikéw.

7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy Zacisznej bedzie realizowane powierzchniowo za
pomocg zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
: | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 25
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

5 inz. Franciszek Szyplinski ﬁ ‘
R SH A TN
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1 ‘ .

rzymuja:
. Pan Mariusz Majewski

Ostrowite 172

87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-513-L1E-TOT *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




