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I. Część opisowa 

1. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 

• Mapa do celów projektowych, 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 

1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682), 

• Wizja i pomiary w terenie. 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

 Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja techniczna dotyczącą przebudowy ulicy 

Ogrodowej na odcinku 103,36 m położonej w miejscowości Skrwilno, w istniejącym pasie drogowym. 

 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

 Przedmiotowy odcinek ulicy Ogrodowej jest położony na terenie gminy Skrwilno, w powiecie 

rypińskim. Ulica ogrodowa stanowi drogę gminną nr 120436C. Ulica na odcinku objętym niniejszym 

opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 3,0m. Stan techniczny 

nawierzchni jest niezadowalający. Ulica posiada liczne nierówności i deformacje. Zagospodarowanie 

otoczenia drogi  stanowi zabudowa jednorodzinna o charakterze osiedlowym. 

 

4. Sieci uzbrojenia terenu 

 

W rejonie projektowanej ulicy Ogrodowej występują istniejące sieci uzbrojenia terenu. Przebieg 

istniejącego uzbrojenia terenu został przedstawiony na mapie do celów projektowych. Z uwagi na 

zakres robót ziemnych, obejmujący płytkie wykopy poniżej poziomu terenu istniejącego,  nie 

przewiduje się kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. W rejonie istniejących sieci uzbrojenia 

terenu należy wykonać próbne przekopy ręczne w celu potwierdzenia głębokości posadowienia 

istniejącego uzbrojenia terenu. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić uwagę na 

możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia 

niezinwentaryzowanego, kolidującego z robotami uzbrojenia terenu, należy powiadomić właściwego 

gestora sieci. 

W ramach robót należy dokonać regulacji wysokościowej elementów istniejących sieci uzbrojenia 

terenu tj. wpustów deszczowych, studni kanalizacyjnych, zaworów gazowych i wodociągowych i studni 

telekomunikacyjnych. 

 

5. Rozwiązania projektowe 

 

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 120436C ulicy Ogrodowej projektuje się m. in.: 

• rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

• wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

• wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym, 

• budowę zjazdów, 

• budowę dojść do posesji 
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 Podstawowe parametry ulicy Ogrodowej: 

• Klasa drogi: D (dojazdowa), 

• Długość odcinka: 103,36m, 

• Szerokość jezdni: 4,0m, 

• Szerokość poboczy (umocnionych): 0,75-2,00m, 

• Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (daszkowe), 

• Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%. 

 

Ukształtowanie w planie 

 Projektowany odcinek ulicy Ogrodowej na całej długości będzie pokrywał się w planie z 

istniejącym jej przebiegiem. Na całym odcinku ulicy projektuje się jezdnię o szerokości 4,0m o 

nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonanie obustronnego pobocza wzmocnionego o 

szerokości 0,75m. 

W celu skomunikowania nieruchomości przyległych z przebudowywaną ulicą Ogrodową projektuje się 

budowę nowych zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę dojść do posesji o 

nawierzchni z kostki betonowej. 

W km 0+000,00 projektuje się dowiązanie projektowanego odcinka drogi do skrzyżowania z droga 

gminną nr 120429C ul. Zaciszna. W km 0+103,36 projektuje się dowiązanie projektowanego odcinka 

drogi  do skrzyżowania z droga powiatową nr 2220C ul. Rypińska. 

 

Rozwiązania wysokościowe 

Ukształtowanie trasy w profilu podłużnym zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego 

ukształtowania terenu, istniejącego zagospodarowania terenów przyległych oraz projektowanych 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni i projektowanych elementów drogi. Pochylenie podłużne 

projektowanego odcinka drogi projektuje się na poziomie od 1,24 do 1,57%. Początek i koniec odcinka 

należy dowiązać wysokościowo do stanu istniejącego.  

 

6. Konstrukcja nawierzchni 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni 

 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  4 cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
25cm 

 33 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

 

Kostka betonowa (kolor grafitowy) 8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
25cm 

 38 cm 

 

Na styku krawędzi jezdni i zjazdu z kostki betonowej projektuje się ustawić krawężnik betonowy o 

wymiarach 15x22cm posadowiony na ławie z oporem z betonu klasy C12/15, wyniesiony +2cm ponad 

krawędź jezdni. Zewnętrzne krawędzie zjazdu projektuje się ograniczyć opornikiem betonowym o 

wymiarach 12x25cm posadowionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. 
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Konstrukcja nawierzchni dojść do posesji 

 

Kostka betonowa (kolor szary) 8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
15cm 

 28 cm 

 

Na styku krawędzi jezdni i drogi dla pieszych z kostki betonowej projektuje się ustawić krawężnik 

betonowy o wymiarach 15x22cm posadowiony na ławie z oporem z betonu klasy C12/15, wyniesiony 

+2cm ponad krawędź jezdni. Zewnętrzne krawędzie drogi dla pieszych projektuje się ograniczyć 
obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm posadowionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. 

 

Konstrukcja nawierzchni poboczy wzmocnionych 

 

Mieszanka niezwiązana kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie 
15 cm 

 15 cm 

 

 

7. Odwodnienie 

 

Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy Ogrodowej będzie realizowane powierzchniowo 

za pomocą zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych na teren istniejącego pasa 

drogowego. 
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