PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
DOJSCIE DO POSESJI
PRZEKROJ PODLUZNY

Kostka betonowa (kolor grafitowy), gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

z betonu cem. klasy C12/15

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25cm

Kraweznik betonowy obnizony, wym. 15x22cm SSZEEE,AG' 10;%5A
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
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Kostka betonowa (kolor szary), gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25cm

Kraweznik betonowy obnizony, wym. 15x22cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

z betonu cem. klasy C12/15

tawa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x16cm

Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowosci Skrwilno

0,15, 0,20 4 ADRES OBIEKTU:

m. Skrwilno
gmina Skrwilno
powiat rypinski

JEDNOSTKA PROJ.:

dm-proj

INWESTOR:

DM-PROJ
Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

Gmina Skrwilno
ul. Rypinska 7
87-510 Skrwilno

NAZWA OPRACOWANIA:

Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TYTUL RYSUNKU:

tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

Kostka betonowa (kolor szary), gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS
KUP/0116/POOD/13
PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Majewski do projektowania w specjalnosci
drogowej bez ograniczen
DATA: BRANZA: SKALA: NR RYS.
04.2024 DROGOWA 1:50, 1:25 4




