
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

o wym. 15x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 15x30cm z oporem 

Opornik betonowy, wym. 12x25cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

o wym. 15x18cm z betonu C12/15

£awa o wym. 15x30cm z oporem 

Opornik betonowy, wym. 12x25cm

SZCZEGÓ£ A

SZCZEGÓ£ B

SZCZEGÓ£ C

SKALA 1:25
SZCZEGÓ£ A

SKALA 1:25
SZCZEGÓ£ B

SKALA 1:25
SZCZEGÓ£ C
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SKALA 1:50
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ POD£UflNY

ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ POD£UflNY
DOJ�CIE DO POSESJI

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

DOJ�CIE DO POSESJI
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
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 SKALA 1:50               

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4cm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm

stabilizowanego  mechanicznie, gr. 25cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5 kruszywa ‡amanego 

i%
+0,02

+0,03 2%

szeroko�æ zmienna

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

KrawŒ¿nik betonowy obni¿ony, wym. 15x22cm

z betonu cem. klasy C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x16cm

Kostka betonowa (kolor grafitowy), gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5
Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4cm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm

stabilizowanego  mechanicznie, gr. 25cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5 kruszywa ‡amanego 

i%
+0,02

+0,03 2%

szeroko�æ zmienna

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

KrawŒ¿nik betonowy obni¿ony, wym. 15x22cm

z betonu cem. klasy C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x16cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4cm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm

stabilizowanego  mechanicznie, gr. 25cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej 0/31,5 kruszywa ‡amanego 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5
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Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowo�ci Skrwilno
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Gmina Skrwilno
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Kostka betonowa (kolor grafitowy), gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

szeroko�æ zmienna

o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

£awa o wym. 10x20cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Obrze¿e betonowe o wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

£awa o wym. 10x20cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Obrze¿e betonowe o wym. 8x30cm

i%

i%

+0,02
+0,03

-0,01

-0,03

1:50, 1:25

stabilizowanego  mechanicznie, gr. 15cm

Mieszanka niezwi„zana 0/31,5 kruszywa ‡amanego 

stabilizowanego  mechanicznie, gr. 15cm

Mieszanka niezwi„zana 0/31,5 kruszywa ‡amanego 

Kostka betonowa (kolor szary), gr. 8cm

Kostka betonowa (kolor szary), gr. 8cm
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