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1. Czes¢ rysunkowa

1 — Plan orientacyjny, skala 1:10000,

2 — Plan sytuacyjny, skala 1:500,

3 — Profil podtuzny, skala 1:100/1000,

4 — Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50.
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L. Czesc¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:

» Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz.U. 2023 poz. 645),

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1j. Dz.U. 2023 poz. 682),

* Wizjaipomiary w terenie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja techniczna dotyczacg przebudowy ulicy Nowy
Rynek na odcinku 304,23m potozonej w miejscowosci Skrwilno, w istniejgcym pasie drogowym.

3. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek ulicy Nowy Rynek jest potozony na terenie gminy Skrwilno, w powiecie
rypinskim. Ulica Nowy Rynek stanowi droge gminng nr 120435C. Ulica na odcinku objetym niniejszym
opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 6m oraz obustronne chodniki.
Stan techniczny nawierzchni jest niezadowalajgcy. Ulica posiada liczne nierownosci i deformacje. W
ciggu drogi jest zlokalizowane oswietlenie drogowe. Zagospodarowanie otoczenia drogi stanowi
zabudowa jednorodzinna o charakterze osiedlowym.

4. Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie projektowanej ulicy Nowy Rynek wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu. Przebieg
istniejgcego uzbrojenia terenu zostat przedstawiony na mapie do celéw projektowych. Z uwagi na
zakres robét ziemnych, obejmujgcy ptytkie wykopy ponizej poziomu terenu istniejgcego, nie
przewiduje sie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu nalezy wykonaé prébne przekopy reczne w celu potwierdzenia gtebokosci posadowienia
istniejgcego uzbrojenia terenu. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwr6ci¢ uwage na
mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia
niezinwentaryzowanego, kolidujacego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wtasciwego
gestora sieci.

W ramach robét nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej elementéw istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu tj. wpustéw deszczowych, studni kanalizacyjnych, zaworéw gazowych i wodociggowych i studni
telekomunikacyjnych.

5. Rozwigzania projektowe

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 120435C ulicy Nowy Rynek projektuje sie m. in.:
+ frezowanie istniejacej nawierzchni,
» rozbidrka istniejgcych drég dla pieszych i zjazdow,
» wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z wypetnieniem lokalnych nieréwnosci
betonem asfaltowym,
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» wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych z kostki betonowe;
» wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowe;

Podstawowe parametry ulicy Nowy Rynek:
» Klasa drogi: D (dojazdowa),
» Diugosc¢ odcinka: 296,23m,
o Szerokosc¢ jezdni: okoto 6m,
» Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (daszkowe),
» Szerokos$c¢ drogi dla pieszych: 2,0m

Uksztattowanie w planie

Projektowany odcinek ulicy Nowy rynek na catej dtugosci bedzie pokrywat sie w planie z
istniejacym jej przebiegiem. Na catym odcinku ulicy projektuje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni
jezdni oraz wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o szerokosci okoto 6m z lokalnym
wyréwnaniem nierownosci warstwg wyréwnawczg z betonu asfaltowego. Na catym odcinku drogi
projektuje sie rozbiérke istniejgcych chodnikéw i wykonanie obustronnych drog dla pieszych o
nawierzchni z kostki betonowej. W celu skomunikowania nieruchomosci przyleglych =z
przebudowywang ulicag Nowy Rynek projektuje sie wykonanie zjazdéw zwykilych o nawierzchni z
kostki betonowe;.
W km 0+082,66 projektuje sie dowigzanie projektowanego odcinka drogi do skrzyzowania z droga
gminng nr 1204329C ul. Zaciszna.

Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete przebudowywanego odcinka ulicy Nowy Rynek projekiuje sie dostosowaé do
istniejgcych  pochylen  podtuznych oraz poprzecznych z uwzglednieniem istniejgcego
zagospodarowania terenéw przylegtych oraz projektowanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
wykonanej na istniejgcej nawierzchni jezdni drogi. Pochylenie podtuzne projektowanego odcinka drogi
projekiuje sie na poziomie od 0,14% do 1,19%. Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigzaé
wysokosciowo do stanu istniejgcego.

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 5cm

Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci nawierzchni warstwa
wyréwnawczg z betonu asfaltowego AC 16W w ilosci 100kg/m2

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Kostka betonowa (kolor grafitowy) 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

25cm

38 cm

Na styku krawedzi jezdni i zjazdu z kostki betonowej projekiuje sie ustawi¢ kraweznik betonowy o
wymiarach 15x22cm posadowiony na fawie z oporem z betonu klasy C12/15, wyniesiony +2cm ponad
krawedz jezdni. Zewnetrzng krawedz zjazdu projektuje sie ograniczy¢ opornikiem betonowym o
wymiarach 12x25¢cm posadowionym na tawie z oporem z betonu klasy C12/15.
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Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych

Kostka betonowa (kolor szary) 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

15cm

28 cm

Na styku krawedzi jezdni i drogi dla pieszych z kostki betonowej projektuje sie ustawi¢ kraweznik
betonowy o wymiarach 15x30cm posadowiony na tawie z oporem z betonu klasy C12/15, wyniesiony
+12cm ponad krawedz jezdni. Zewnetrzne krawedzie drogi dla pieszych projektuje sie ograniczyc¢
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm posadowionym na tawie z oporem z betonu klasy C12/15
lub dowigzaé do przylegtej istniejgcej zabudowy.

7. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy Nowy Rynek bedzie realizowane powierzchniowo

za pomocg zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych do istniejacej kanalizaciji
deszczowe;.
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: | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 25
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

5 inz. Franciszek Szyplinski ﬁ ‘
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rzymuja:
. Pan Mariusz Majewski

Ostrowite 172

87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-513-L1E-TOT *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




