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1. Zakres roboét i kolejnos¢ realizaciji:

1.1. Branza architektoniczno-budowlana
* Roboty fundamentowe
* Roboty zelbetowe konstrukcyjne - wykonywanie stupdéw, stropdéw $cian
zelbetowych
 Roboty murowe - wykonanie zewnetrznych $cian ostonowych, $cian
dziatowych
* Roboty montazowe — montaz okien dzwi , itp.
» Roboty wykonczeniowe — tynkowanie, malowanie
* Roboty rozbiorkowe
1.2. Branza elektryczna
* Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych:
* wewnetrzne linie zasilajgce,
» tablice bezpiecznikowe,
» instalacja o$wietleniowa,
» instalacja gniazd wtykowych
» instalacja ochronna,
* instalacja ekwipotencijalizaciji,
 instalacja ochrony od porazen, wyréwnawcza i przepieciowa,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Prace zwigzane z budowg bedg sie odbywaly na terenie kitdry jest obcene
zabudowany budynkami. W sgsiedztwie istnieje zabudowa jednorodzinna i
gospodarcza.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
Prace na wysoko$ci:
» brak wyposazenia pracownikéw stosownie do rodzaju prac wykonywanych
na wysokosci w sprzet chronigcy przed upadkiem,
e nie uzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikOw sprzetu
ochronnego,
* niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,
* niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach
* niewtasciwa organizacja pracy.

Rusztowania budowlane i drabiny:
* upadek z wysokosci
* porazenie piorunem
* uderzenie przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnaciji.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi:
* porazenie pradem,
* upuszczenie z wysokosci elektronarzedzia.

Roboty dociepleniowe i tynkarskie:
» obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione,
* nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu,
» zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej zaprawy,
» zachlapanie oczu zaprawg przy docieplaniu, tynkowaniu,
* nieprawidtowo wykonane rusztowania,



» wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego
nie przystosowanych,

* wychylanie sie poza zarys rusztowan i dachu bez odpowiednich zabezpieczen
przy przejmowaniu materiatdw z pojemnikdw,

* mozliwos¢ poslizgnie¢ i urazéw spowodowana brakiem porzgdku na
stanowisku pracy,

e urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokosci,

* porazenie prgdem przy niesprawnej instalacji elektrycznej.

Roboty blacharsko-dekarskie:
» wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach,
» wykonywanie czesci robot na skraju dachu,
* uzywanie materiatdw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami,

Roboty malarskie:
» stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
* wykonywanie pracy na wysokosci,
» postugiwanie sie elektronarzedziami,
* niebezpieczehstwo pozaru.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robot.

» Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy,

* Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz
powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych
tabel,

» Dla pracownikbw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP - podczas
szkolenia nalezy zapoznawaé pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy oraz sposobem
stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej takich jak np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.

« W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen BHP.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Wskazanie  srodkédw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

* wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz.

* wyposazenie zaplecza budowy w gasnice i apteczke,

» ustawienie tablic informacyjnych,

» wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzetu,
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e wyznaczenie i oznakowanie drég transportowych i ewakuacyjnych, stref
sktadowania materiatow oraz miejsca zaplecza budowy,
* zapewnienie i oznakowanie dojscia do budynku dla pracownikéw,
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