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ZESTAWIENIE STALI
" Liczba Diugosé faczna
nur ) Stal ou_hmo proiow 7 oryc 7 pretow | B500A W mgfomu EXW_\.,,U__A«\_ﬁU<m.“.M2mO<<m
na 1 poz. tacznie 6 28 210 a plyty gr. 15cm
i m ] il i i = inl Skala1-20 ZBROJENIE ROZDZIELCZE
1 10 | B500SP 12,00 5% 1 5% 672,00 @ 196-L=120000
2 10 B500SP 5,90 56 1 56 330,40 @ 60328-L=1100
3 10 [ BS00SP [ 1145 85 1 85 973,25 3 szt. nam? |
4 10 B500SP 1,98 112 1 112 221,76 120000
5 10 B500SP 304 303 1 303 921,12 300
6 10 B500SP 430 170 1 170 731,00
7 10 B500SP 1,98 3 1 3 71,28 S 2l
101 8 B500SP 1,10 603 1 603 663,30 rety dolne
01 | 6 BSO0A | 120,00 1 1 1 120,00 oS prety
Razem diugosé pretow [mb]| 120,00 663,30 392081 .
Masa jednostkowa Tkg/mb] 0,222 0,395 o617 | TTTTTTTTT=- prety gome
Masa pretow dla danej srednicy Tkg] 26,6 262,0 24191
Mesa facznie kgl 2707,7 [T q
UWAGA : Sumaryczna diugo$é pretéw jest diugoscig rzeczywista w osi preta m Schemat o pisu m
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006. ] P |
| aﬁommo_ preta |
1. PRETY ZBROJENIA PRZECHODZACE Beton B25 (C20/25) m ) m
PRZEZ OTWOR ROZCIAG | ZAGIAG Stal B500A ! !
2. ZBROJENIE PRZY KRAWEDZI OTWORU ! diugosé zew. !
MA BYC ROWNE ILOSCIOWO B500SP - np.1600 !
(As) ZBROJENIU ( ) L Brals !
ROZCIETEMU PRZEZ OTWOR Otulina Cnom =20 mm g |8 ﬁ |
| bm =3 . , |
m m np.:600 m
L\ - - _____ N

Legenda zbrojenia:

Dhlugos¢ catkowita
preta

Srednica preta

PLYTA STROPOWA PLZ1/0
SKALA 1:100

llo$¢ pretéw na
danym odcinku

11020- D lub G -120-L=4320

monmﬁi pretéw

Warstwa zbrojeni
dolna lub gérna
ST T TTTTTTT T TT T m
Sposdb konstruowania zaktadéw W
Ls,min m
| , I
| |
" Ls,min: | W
@8 =480mm @10 = 600mm , ,
212 = 720mm 216 = 960mm !
@20 = 1200mm @25 = 1500mmm L,
Minimalna wewnetrzna srednica zagie¢

dla pretéw wydanych na rysunku.

schemat zagieé preta

dla d<=16mm@ >=4d m,min
dlad>16mm@ >=7d m,min
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KIERUNEK X

OSl LICZBOWYCH
Zbrojenie na kierunku Y

\ \ Zbrojenie na kierunku X

+ + v + +

150/120,

_/ Zbrojenie na kierunku X
Zbrojenie na kierunku Y
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dozbrojenie nad stupem gérg

%

&
5

3
s

&
&

UWAGI:

1. Beton zageszczaé mechanicznie i pielegnowaé w czasie
dojrzewania,

2. Stosowa¢ systemowe wktadki dystansowe,

3. Rysunki rozpatrywaé z kompletnymi projektami pozostatych branz,
4. Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlang, z zachowaniem przepis6w Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

5. Prety za dlugie zagig¢ lub ucig¢,

6. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

7. Prety wydane na rysunku sg przedstawione dla jednej warstwy
stropu, tabela zbrojenie przedstawia cze$ciowa warto$¢ zbrojenia
danego stropu,

8. Lokalizacja $cian wg rys. rzutu kondygnaciji,

9. Przerwe roboczg przewidziano w gérnej krawedzi fundamentu lub
stropu oraz w dolnej krawedzi belki, wierica lub stropu.

10. Uktad $cian dziatowych wg. projektu architektonicznego,

11. Prety dozbrojenia nad podporami (np.: $ciany, belki) uktada¢
symetrycznie wzgledem osi symetrii podpory, chyba ze zwymiarowano
na rysunku,

12. Wykonawca na etapie przygotowania produkcji powinien czyta¢
dokumentacje wielobranzowg. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnia¢
z projektantem,

13. Zbrojenie otworéw na osobnym rysunku,

14. Dozbrojenie oznacza podwdjne zageszczenie prgtow na danym
odcinku,

15. Prety @6 mozna dzieli¢ w dowolnym miejscu, zapewniajgc zaktadu
w tgczeniu migdzy nimi

16. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg rysunkéw
architektonicznych

17. Przed wykonaniem otworéw sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z projektami
branzowymi. Dozbrojenie otworéw o boku/$rednicy >50cm. Otwory
mnigjsze wykonywac¢ wg. wytycznych projektéw branzowych,

18. Otworowanie aktualne na dzierh wydania projektu.

19. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do kierowania
sie sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych praktyk w
budowniciwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z projektu.
Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowac wade lub
uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego
zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed
wbudowaniem elementu.

Temat:

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO FUNKCJA IMIE NAZWISKO PODPIS
WSPOMAGAJACEGO FUNKCJONOWANIE OBIEKTOW | oy osciiant. | M9 inZ. Tomasz Medalion
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ upr. nr SWK/0173/PBKb/18
Adres obiektu: Sprawdzajacy mgr inz. Stawomir Beben

Nowa Stupia, dz. nr 1424/1, obreb 0001 Nowa Stupia upr. SWK/0003/PWOK/06

gm. Nowa Stupia

Inwestor:

GMINA NOWA SEUPIA Branza:

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia KONSTRUKCJA
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