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ZESTAWIENIE STALI

LAWY | STOPY

FUNDAMENTOWE
SKALA 1:20

Nelg Stal Dugos¢ 16 ke 16 ] e
pretow " pretow
preta prefd | paq poz. | POBY | facznie a6 2% | @12
[ [mm] [ [m] [sz] [m]
SF-1/-1, 150x150x40cm
1 12 B500SP 1,40 8 3 24 33,60
2 12 B500SP 1,40 8 3 24 33,60
SF-2/-1, 150x150x40cm
1 12 B500SP 1,40 8 1 8 11,20
2 12 B500SP 1,40 8 1 8 11,20
SF-3/-1, 120x150x40cm
1 12 B500SP 1,40 7 1 7 9,80
2 12 B500SP 1,10 8 1 8 8,80
SF-4/-1, 120x170x40cm
1 12 B500SP 1,60 7 1 7 11,20
2 12 B500SP 1,10 9 1 9 9,90
£F-1/-1, L=57,5m
1 12 B500SP 0,60 231 1 231 138,60
2 6 B500SP 63,25 4 1 4 253,00
3 12 B500SP 63,25 4 1 4 253,00
4 6 B500A 1,24 231 1 231 286,44
Razem dlugosé pretéw [mb]| 286,44 253,00 520,90
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy [ka] 63,6 56,2 462,6
Masa tgcznie [ka] 5824

UWAGA : Sumaryczna dlugo$¢ pretow jest diugoscia rzeczywista w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGI:

1. Fundamenty posadowi¢ na nienaruszonym gruncie,

2. Stosowaé warstwe betonu podktadowego C12/15 min 10cm,

3. Beton zageszczac mechanicznie i pielegnowac w czasie dojrzewania,
4.Projektuje si¢ fundamenty na naprezenia dopuszczalne 150kPa.
5. Grunt nienogny(np.: pyly), nawodniony lub o stabszych
parametrach, nalezy wymieni¢ na beton podkiadowy C12/15 lub
pospéika stabilizowana cementem zageszczony do poziomu
1s=0,98,

6. Wszystkie otwory i przej$cia instalacyjne zweryfikowaé wg. projektéw
branzowych.

7. lzolacja przeciwwilgociowa - wg opisu technicznego,

8. taczna dlugos¢ pretéw podana z dodatkiem promienia wyokraglenia,
9. Rysunki rozpatrywaé z kompletnymi projektami pozostatych branz,
10. Prace wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia,

11. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

12. Stosowac¢ systemowe wkiadki dystansowe,

13. Prety za dlugie zagig¢ lub ucigé,

14. Startery pod trzpienie wydane na odpowiednich rysunkach,

15, Sciane wykonaé w stopniu doktadnosci pod malowanie bez
tynkowania oraz utozenie izolacji wilgociowa.

16. Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do kierowania sie
sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych praktyk w
budowniciwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z projektu.
Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowaé wade lub uszkodzenie
obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani s3
do zawiadomienia o tym fakcie przed wbudowaniem elementu.

Beton B25 (C20/25), W8
Stal B500A

B500SP
Cnom =50 mm

Cnom =50 mm
Chom =50 mm

Otulina gérna
Otulina dolna
Otulina boczna

Temat:

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO FUNKCJA |  IMIE NAZWISKO PODPIS
WSPOMAGAJACEGO FUNKCJONOWANIE OBIEKTOW | b/ oy | ™" inz. Tomasz Medalion
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ upr. nr SWKI0173/PBKb/18
F——— Sprawdzsiacy mgr inZz. Stawomir Beben

Nowa Stupia, dz. nr 1424/1, obreb 0001 Nowa Stupia upr. SWK/0003/PWOK/06

gm. Nowa Stupia

Inwestor:

GMINA NOWA StUPIA Branza:

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia KONSTRUKCJA

Data: 03.2022 Tres¢ rysunku: Rysynek Nr: Rewizja
Skala: *\l><<< _ m._|o< ﬂvHI—AOZIOL. >

1:20 FUNDAMENTOWE




