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RZUT FUNDAMENTOW
SKALA 1:100

UWAGI:

1.Fundamenty obliczono na napreznie dopuszczalne 150kPa.
2.Fundamenty posadowi¢ na nienaruszonym gruncie, o
odpowiedniej nosnosci (zgodnym z obliczeniami i warunkami
geologicznymi),

3.Grunt nienosny(np.: pyly), nawodniony lub o stabszych
parametrach, nalezy wymienié¢ na beton podkiadowy C12/15 lub
pospoétka stabilizowana cementem zageszczony do poziomu
1s=0,98,

4.Prety podtuzne fundamentéw na odcinkach prostych, w narozach i
na skrzyzowaniach taczy¢ na zakitad o diugosci réwnej min. 50
$rednic zbrojenia podiuznego.

5.Do odbioru wykopu fundamentéw wezwaé uprawnionego geologa i
projektanta konstrukcji.

6.Pod fundamenty stosowa¢ warstwe z beton podktadowego C12/15
gr. min. 10 cm.

7.Niniejszy rysunek stanowi integralng czgs¢ wielobranzowego
projektu i nalezy rozpatrywaé¢ go tacznie z opisem technicznym i
projektami branz.

8.1zolacje wykona¢ zgodnie z opisem technicznym.

9.W razie wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw o
stabszych parametrach nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ betonem
podkiadowym.

10.Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne wymagajg akceptaciji
autora niniejszego opracowania.

11.Wszystkie elementy ujete na rysunku, a nie ujete w opisie
technicznym lub ujete w opisie technicznym, a nie ujete w rysunku,
nalezy traktowa¢ jako ujete w obu.

12.Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do kierowania
sie sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych praktyk w
budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z
projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowac¢ wade lub
uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego
zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed
wbudowaniem elementu.

MATERIALY
1. BETON:
C20/25 (B25), W8
kl. ekspozygc;ji : XC2, XA1
otulina: -dolna fund. = 5,0 cm
-gérna fund. = 5,0 cm
-boczna fund. = 5,0 cm
2. STAL ZBROJENIOWA:
klasa C - B500SP
klasa A - BS00A

Temat:
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO FUNKCJA IMIE NAZWISKO PODPIS
WSPOMAGAJACEGO FUNKCJONOWANIE OBIEKTOW | oy osciiant. | M9 inZ. Tomasz Medalion
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ upr. nr SWK/0173/PBKb/18
Adres obiektu: Sprawdzajacy mgr inz. Stawomir Beben
Nowa Stupia, dz. nr 1424/1, obreb 0001 Nowa Stupia upr. SWK/0003/PWOK/06
gm. Nowa Stupia
Inwestor:
GMINA NOWA SEUPIA Branza:
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia KONSTRUKCJA
Data: 03.2022 Tre$€ rysunku: Rysynek Nr: Rewizja
S 00 | REVT FUNDAMENTOW PT-KON-01 A




