DETAL ATTYKI

obrdébka blacharska

taczona na rabek stojgcy

wywiniete pokrycie stropodachu plyta OSB gr. 1,8cm

. 2%
masa uszczelniajgca — T
I

=

8—10gm

tasma uszczelniajgca

tasma uszczelniajgca

WYPRAWA TYNKARSKA:
- PODKLAD TYNKARSKI
- TYNK SILIKATOWO SILIKONOWY

ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA
Z ZATOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

T

PLYTA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU EPS70-032
GR. 10cm

WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWO - SZPACHLOWEJ

ISTNIEJACA SCIANA ATTYKOWA

WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWO - SZPACHLOWEJ

PLYTA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU EPS70-038
GR. 15cm

ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA
Z ZATOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

WYPRAWA TYNKARSKA:
- PODKLAD TYNKARSKI
- TYNK SILIKATOWO SILIKONOWY

)

POKRYCIE - 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
WARSTWA SPADKOWA- STYROPAPA
EPS100-038 RG 15-43cm

PLYTY STYROPIANOWE EPS100-038 gr. 25cm
PAROIZOLACJA - 1 x FOLIA PE

STROP ZELBETOWY GR. 15cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY

Temat:

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WSPOMAGAJACEGO

FUNKCJONOWANIE OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

FUNKCJA IMIE NAZWISKO PODPIS
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