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Branza: Konstrukcja
Temat: BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WSPOMAGAJACEGO FUNKCJONOWANIE
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SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU | NAZWA RYSUNKU SKALA
PT-KON-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
PT-KON-02 RZUT PARTERU 1:100
PT-KON-03 RZUT STROPODACHU 1:100
PT-KON-04 LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE 1:20
PT-KON-05 BELKI ZELBETOWE 1:20
PT-KON-06 TRZPIENIE ZELBETOWE CZ.1 1:20
PT-KON-07 TRZPIENIE ZELBETOWE CZ.2 1:20
PT-KON-08 WIENCE ZELBETOWE 1:20
PT-KON-09 PLYTA ZELBETOWA 1:100
PT-KON-10 DOZBROJENIE OTOWOR 1:20
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji polegajacej budowie budynku garazowego.
Inwestycja bedzie zlokalizowana na dz. nr 1424/1, obreb 0001 Nowa Stupia gm.
Nowa Stupia

2. Inwestor
Gmina Nowa Stupia
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia

3. Podstawa opracowania
* Rysunki architektoniczne: rzuty, przekroje, elewacje, uzgodnienia robocze,

Normy wraz z aktualnymi zatgcznikami:
+ Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)
Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)
Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)
Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
Eurokod 4 — Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN
1994)
Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)
Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)
Eurokod 8 — Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom sejsmicznym
(PN-EN 1998)
Eurokod 9 — Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1999)

4. Zakres opracowania

Opracowanie jest projektem technicznym, konstrukcyjnym. Zawiera opis techniczny,
obliczenia statyczne, rysunki konstrukcyjne zestawcze dla poszczegdinych
kondygnacji. W projekcie zawarto rozwigzania konstrukcyjne elementow.

5. Warunki eksploataciji
Projektowany obiekt przewidziany jest do uzytkowania jako budynek garazowy.

5.1. Dopuszczalne obcigzenia uzytkowe:
» stropodachu 0,50 kN/m2

5.2. Strefy obcigzen klimatycznych dla lokalizacji Nowa Stupia
» |ll strefa $niegowa
* | strefa wiatrowa

6. Warunki gruntowo wodne

Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw zalezy od gtebokosci przemarzania oraz
potrzeb architektonicznych. Projektowany poziom posadowienia fundamentéow
wynosi 1,20m ponizej projektowanego poziomu terenu. W przypadku gruntu mocno
nawodnionego, lub nosnosci mniejszej niz zatozona w obliczeniach statycznych,
nalezy zweryfikowa¢ wymiary fundamentow w uzgodnieniu z projektantem
konstrukcji.

Fundamenty projektuje sie na naprezenia dopuszczalne 150kPa.
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6.1. Kategoria geotechniczna
Przedmiotowy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych

7. Podstawowe wymagania materiatowe
7.1.1. Beton konstrukcyjny

Klasa betonu elementéw konstrukcyjnych
Lawa C20/25 W8
fundamentowa
Stopa C20/25 W8
fundamentowa
Belki, wience C20/25
Stropy C20/25
Stupy, Trzpienie C20/25

Otulina elementéw betonowych

Otuliny w elementach betonowych [cm] oraz klasa ekspozyciji
Klasa . goérna dolna boczna
ekspozycji
tawa
fundamentowa XC2 5,0 5,0 5.0
Stopa
fundamentowa XC2 5,0 5,0 5.0
Belki, wience XC1 2,5
Stropy XC1 2,0
Stupy, Trzpienie XC1 2,5
Do zachowania wymaganych otulin stosowa¢ wktadki dystansowe.

7.1.2. Stal konstrukcyjna dla elementow betonowych

Klasa stali elementéw konstrukcyjnych betonowych
Prety gtéwne Strzemiona, oraz prety montazowe

Lawy, Stopy, Belki,
Wience, Stropy, | Klasa C, stal BS500SP Klasa A, stal B500A

Stupy, Trzpienie

8. Szczegotowy opis konstrukcji budynku

8.1. Roboty ziemne

Roboty fundamentowe wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej. Roboty
fundamentowe wykonywac¢ mechanicznie, zabezpieczajgc skarpy i Sciany przed
osunieciem. Wykop pod fundamenty odebra¢ komisyjnie z udziatem uprawnionego
geologa i projektanta konstrukciji.

8.2. Fundamenty

Do zachowania wymaganych otulin (5cm) stosowaé wkiadki dystansowe. Beton
starannie zageszczaé¢ wibratorami i pielegnowac w okresie dojrzewania.
Zasypywanie wykopow zewnetrznych wykona¢ gruntem sypkim niespoistym,
warstwami gr. do 25cm zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenia IS

>0,98.
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UWAGA

W przypadku natrafienia na grunt nienosny, badz znacznie roéznigcy sie od
zalozen projektowych (np. nasyp niebudowlany, zasypka po istniejacych
sieciach do przekiadki) nalezy wymieni¢ go na pospotke stabilizowang
cementem zageszczong do poziomu 1S>0,98 lub beton podkiadowy C12/15
(B15).

Uziomy

W miejscach wskazanych w projekcie branzy elektrycznej wypusci¢ z
elementéw fundamentowych uziomy wyprowadzone 1,5 m poza obrys obiektu.
Uziomy wykonaé¢ z bednarki FeZn 25x4 ustawionej na sztorc, taczonej przez
spawanie spoing a = 3mm na odcinku di. min. 0,50 m do zbrojenia poziomego
fundamentu.

8.2.1. Lawy fundamentowe

Pod elementami fundamentowymi utozy¢ warstwe wyréwnawczg z betonu
podktadowego C12/15 (B15) grubosci min. 10cm o konsystencji gesto plastycznej.
Fundamenty zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), W8, zbrojone stalg klasy C
- B500SP oraz klasy A - B500A wg obliczen konstrukcyjnych. Przed
zabetonowaniem taw osadzi¢ prety kotwigce (tzw. startery) dla zbrojenia scian. Prety
zbrojenia tgczy¢ na zaktad Lz>60cm, w narozach taw stosowaé dodatkowe prety
katowe, lub zagiecia pretéw podiuznych (ramiona zagiecia, lub dodatkowego preta
katowego 70 cm + 70 cm). Wymagana otulina elementéw fundamnentowych-5,0cm.

8.2.2. Stopy fundamentowe

Pod stopami utozy¢ warstwe wyréwnawczg z chudego betonu C12/15 (B15) grubosci
min. 10cm o konsystencji gesto plastycznej. Fundamenty zelbetowe wylewane z
betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg klasy C - B500SP oraz klasy A - B500A wg.
obliczen konstrukcyjnych. Przed zabetonowaniem stdép osadzi¢ prety kotwigce (tzw.
startery) dla zbrojenia stupédw. Wymagana otulina elementéw fundamentowych
5,0cm.

8.3. Stupy, trzpienie zelbetowe

Stupy zelbetowe, wykona¢ z betonu C20/25 (B25), zbrojenie gtowne stalg klasy C -
B500SP oraz klasy A - B500A. Do wykonania elementéw stosowac¢ szalunki
inwentaryzowane oraz systemowe wktadki dystansowe . Konstrukcje wsporcze
podpiera¢ do czasu osiggniecia przez beton 80% wytrzymatosci R28 oraz
zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego statecznos$é konstrukcji. Beton
starannie zageszczac i pielegnowac w czasie dojrzewania.

8.4. Trzpienie zelbetowe attyki

Trzpienie zbrojone w belce obwodowej, 4 g 12 potgczone ze Sciana na tzw. strzepia.
Gora sScianki attykowej spieta wiencem grubosci 10 cm zbrojona pretami 2 g 12. Do
zbrojenia  wyzej wymienionych elementéw stosowac¢ stal klasy C - B500SP,
strzemiona ze stali klasy A - B500A. Trzpienie zelbetowe tgczy¢ ze Scianami za
pomocg tzw. strzepi.

8.5. Sciany
« Sciana fundamentowa
Zaprojektowano z bloczkéw betonowych kl. 20 MPa gr. 25cm na zaprawie
cementowej M5. Sciany zbroi¢ co drugg warstwe 2x@6 ze stali klasy A
(B500A) Iub przy pomocy systemowych dwoch réwnolegtych pretow
potgczonych przy pomocy trzeciego sinusoidalnie wygietego. Przy potgczeniu
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$cian zewnetrznych zelbetowych z wewnetrznymi murowanymi stosowaé
stalowe systemowe tgczniki wigzgce sciany. Wzmocnione lokalnie trzpieniami
zelbetowymi.

« Sciana murowana nadziemia:
Zaprojektowano z bloczkéw silikatowych petnych kl. 20 MPa gr. 25cm
murowanych na zaprawie cementowo wapiennej M5. Wzmocnione lokalnie
trzpieniami zelbetowymi.

8.6. Stropy

Stropy zelbetowe, wylewane, monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone
krzyzowo stalg klasy C - B500SP oraz klasy A - B500A wedtug rysunkow
konstrukcyjnych projektu wykonawczego (oraz obliczeh konstrukcyjnych). Beton
wibrowany mechanicznie oraz pielegnowany w czasie dojrzewania. Stropy lokalnie
dozbrojenie ze wzgledu na otworowanie w ptycie stropowej. Otulina zbrojenia 2,5cm
— stosowac¢ wktadki dystansowe i szalunki inwentaryzowane. Podczas wykonywania
stropéw pozostawi¢ otwory na kanaty wentylacyjne i instalacje zgodnie z projektami
branzowymi. Szczego6towy opis warstw wg projektu architektury.

Uwaga przy wykonywaniu stropu

Konstrukcje wsporcze stropédw pozostawi¢ do czasu osiggniecia przez beton 80%
wytrzymatosci R28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego
statecznos¢ konstrukcji. Podczas betonowania stropéw kondygnacji (nad parterem),
nalezy pozostawi¢ minimum 50 % podparcia stropu nizszej kondygnacji w celu
zabezpieczenia przed nadmiernym obcigzeniem juz istniejgcej ptyty stropowe;j.

8.7. Belki zelbetowe, wience

Belki i wience zelbetowe wykonaé z betonu C20/25 (B25), zbrojenie stalg klasy C -
B500SP oraz klasy A - B500A. Zastosowacé otuline zbrojenia 2,5cm (stosowacé
wkiadki dystansowe). Do wykonania elementéw stosowaé szalunki inwentaryzowane.
Konstrukcje wsporcze podpiera¢ do czasu osiggniecia przez beton 80%
wytrzymatosci R28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego
stateczno$¢ konstrukcji. Beton starannie zageszcza¢ i pielegnowa¢ w czasie
dojrzewania. Prety zbrojenia tgczy¢ na zaktad Lz>60cm, w narozach $cian stosowaé
dodatkowe prety kagtowe 2#12 po zewnetrznej stronie wienca (ramiona 70 cm + 70
cm).

8.8. Nadproza

8.8.1. Prefabrykowane

Na $cianach grubosci 25 cm zaprojektowano prefabrykowane systemowe zelbetowe
L 19. Na scianach murowanych grubosci 12cm i mniej nadproza typu Kleina
2010mm utozone na zaprawie lub systemowe ceramiczno-betonowe.

9. Dojrzewanie i pielegnacja betonu
W okresie pielegnacji betonu nalezy:

» chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (a w
okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do
pory roku,

» utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich (CEMI). Przy stosowaniu cementow CEM
[I CEM Il beton pielegnowaé przez minimum 14 dni.
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polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach
od chwili jego utozenia:

przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3
dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni, co
najmniej 3 razy na dobe,

przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami btonotwérczymi
zabezpieczajgcymi przed odparowaniem wody.

9.1. Dylatacje konstrukcyjne

Wszystkie dylatacje konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ systemowymi produktami do
dylatacji. Nalezy uwzgledni¢ kompleksowo rozwigzanie uszczelnienia dylatacje na
warunki atmosferyczne, woda stonce, wiatr (szczelnos¢ powietrzna).

10. Izolacje
10.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

Izolacje elementéw betonowych ponizej poziomu terenu stykajgce sie z
gruntem 2xabizol R+P. Przed natozeniem izolacji nalezy wyréwna¢ podtoze,
Izolacje elementéw betonowych (tawy, stopy, ptyta) ponizej poziomu terenu
stykajgce sie z gruntem systemowe masy uszczelniajace np.
Remmers(MULTI-BAUDICHT 2K) lub innych zgodnie z technologig i kartami
technicznymi,

Izolacja pozioma uktadana dookota tawy fundamentowej systemowe masy
uszczelniajgce np.: Remmers (MULTI-BAUDICHT 2K) lub innych zgodnie z
technologig i kartami technicznymi,

Izolacja pozioma pod posadzkg w przyziemiu systemowe masy uszczelniajgce
np.: Remmers(MULTI-BAUDICHT 2K) lub innych zgodnie z technologig i
kartami technicznymi,

Izolacja pionowa na S$cianie fundamentowej, gruntowana preparatami
KIESOL, systemowe masy uszczelniajgce np.: Remmers(MULTI-BAUDICHT
2K) lub innych zgodnie z technologig i kartami technicznymi,

10.2. Izolacje termiczne

Wedtug proj. architektury.

Klejenie izolacji termicznych ponizej poziomu terenu nalezy wykonaé
catopowierzchniowo w jednolitym systemie produktowym, zgodnym z izolacja
przeciwwilgociowa/przeciwwodng budynku.

11. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukcji budynku lub zmiany
majgce wptyw na konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem
projektu konstrukcji.

Niniejszy projekt rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

Realizacja obiektu moze nastgpi¢ jedynie w oparciu o szczegoétowy projekt
wykonawczy konstrukcji. Zalecany jest nadzér autorski nad robotami
konstrukcyjnymi.

Projektant dotozyt wszelkich staran aby wykazy materiatbw wydanych w
projekcie byly wiasciwe, nie zwalnia to jednak wykonawcy konstrukcji z
obowigzku skontrolowania wykazéw stali oraz schematow ksztattu pretow
przed dokonaniem zamoéwienia i wykonaniem elementow.
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Wykopy fundamentowe odebraé komisyjnie z udziatem geologa oraz
projektanta konstrukcji. Sciany wykopéw zabezpieczy¢é na okres robét. Nie
dopusci¢ do nawodnienia wykopu.

Cato$¢ rob6t wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, prawa budowlanego oraz zasad
BHP.

Materiaty budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Roboty budowlane prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce robét
budowlanych, projektu technologii i organizacji robét uwzgledniajacego
specyfike obiektu, mozliwo$ci sprzetowo-organizacyjne Wykonawcy, itp.
Roboty budowlane prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego w pozwoleniu na
budowe projektu budowlanego oraz wykonanych na jego podstawie projektow
wykonawczych poszczegolnych elementéw. Wykonawca rob6t opracuje
niezbedne rysunki robocze-warsztatowe elementéw z projektu budowlanym i
wykonawczym oraz uzyska ich zatwierdzenie przez projektanta obiektu przed
wbudowaniem.

funkcja imie i nazwisko, nr uprawnien data podpis

Projektowat

mgr inz. Tomasz Medalion

SWK/0173/PBKb/18 03.2022
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B. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

1. Zestawienie obciazen

Tablica 1. Obcigzenie sniegiem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1.  Maksymalne obcigzenie Sniegiem potaci 0,96 1,50 0,00 1,44

dwuspadowego dachu wklestego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-2 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk
= 1,200 kN/m2, nachylenie potaci 2,0 st. ->
C2=0,8) [0,960kN/m2]

> 0,96 1,50 -- 1,44
Tablica 2. Stropodach - warstwy wykonczeniowe
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obil.
kN/m?2 kN/m?
1. Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,40 -- 0,15
2. Styropian grub. 65 cm [0,45kN/m3-0,65m] 0,29 1,30 -- 0,38
3. Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,40 -- 0,15
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
3 0,80 1,33 - 1,06
Tablica 3. Stropodach - obcigzenie zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obil.
kN/m?2 kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70

stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji
stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)

[0,5kN/m2]
3 0,50 1,40 - 0,70
Tablica 4. Stropodach
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 3,75 1,10 -- 4,13
zageszczony grub. 15 cm [25,0kN/m3-0,15m]
s 3,75 1,10 - 4,13
Tablica 5. Sciana zewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obil.
kN/m?2 kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 25 4,75 1,10 -- 5,23
cm [19,0kN/m3-0,25m]
3. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,30 -- 0,12
4. Warstwa cementowo-wapienna na  siatce 0,33 1,30 -- 0,43
metalowej grub. 1,5 cm [22,0kN/m3-0,015m]
s 5,46 1,13 - 6,15
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Tablica 6. Sciana wewnetrzna

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obil.
kN/m?2 kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 25 4,75 1,10 -- 5,23
cm [19,0kN/m3-0,25m]
3. Warstwa cementowo-wapienna na  siatce 0,33 1,30 -- 0,43
metalowej grub. 1,5 cm [22,0kN/m3-0,015m]
s 5,37 1,12 - 6,03
Tablica 7. Sciana fundamentowa
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. Warstwa cementowa grub. 1,5 cm 0,32 1,30 -- 0,42
[21,0kN/m3-0,015m]
2. Beton lekki komorkowy konstrukcyjny, zbrojony, 2,38 1,10 -- 2,62
niezageszczony grub. 25 cm [9,5kN/m3-0,25m]
3. Warstwa cementowa grub. 1,5 cm 0,32 1,30 -- 0,42
[21,0kN/m3-0,015m]
4. Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,30 -- 0,07
5. Tynk cienkowastwowy, klej i siatka [0,050kN/m2] 0,05 ,30 -- 0,07
pX 3,12 , - 3,58
Tablica 8. Wieniec zelbetowy
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 6,25 1,10 -- 6,88
zageszczony grub. 25 cm [25,0kN/m3-0,25m]
s 6,25 1,10 - 6,88
Tablica 9. Obciazenie na fundament w osi 1-1
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Tablica 8. Wieniec zelbetowy szer.10 cm 0,63 1,10 -- 0,69
[6,250kN/m2-0,10m]
2. Tablica 5. Sciana zewnetrzna szer.75 cm 4,09 1,13 -- 4,62
[5,460kN/m2-0,75m]
3. Tablica 8. Wieniec zelbetowy szer.25 cm 1,56 1,10 -- 1,72
[6,250kN/m2-0,25m]
4. Tablica 1. Obcigzenie $niegiem szer.560 cm 5,38 1,50 -- 8,07
[0,960kN/m2-5,60m]
5. Tablica 2. Stropodach - warstwy wykonczeniowe 4,48 1,32 -- 5,91
szer.560 cm [0,800kN/m2-5,60m]
6. Tablica 3. Stropodach - obcigzenie zmienne 2,80 1,40 -- 3,92
szer.560 cm [0,500kN/m2-5,60m]
7. Tablica 4. Stropodach szer.560 cm 21,00 1,10 -- 23,10
[3,750kN/m2-5,60m]
8. Tablica 5. Sciana zewnetrzna szer.375 cm 20,48 1,13 -- 23,14
[5,460kN/m2-3,75m]
9. Tablica 7. Sciana fundamentowa szer.80 cm 2,50 1,15 -- 2,87
[3,120kN/m2-0,80m]
> 62,92 1,18 - 74,05
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Tablica 10. Obcigzenie na fundament w osi A-A

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Kd Obc. obil.
kN/m kN/m
1. Tablica 8. Wieniec zelbetowy szer.10 cm 0,63 1,10 -- 0,69
[6,250kN/m2-0,10m]
2. Tablica 5. Sciana zewnetrzna  szer.75 cm 4,09 1,13 -- 4,62
[5,460kN/m2-0,75m]
3. Tablica 8. Wieniec zelbetowy szer.25 cm 1,56 1,10 -- 1,72
[6,250kN/m2-0,25m]
4. Tablica 1. Obcigzenie $niegiem szer.225 cm 2,16 1,50 -- 3,24
[0,960kN/m2-2,25m]
5. Tablica 2. Stropodach - warstwy wykonczeniowe 1,80 1,32 -- 2,38
szer.225 cm [0,800kN/m2-2,25m]
6. Tablica 3. Stropodach - obcigzenie zmienne 1,13 1,40 -- 1,58
szer.225 cm [0,500kN/m2-2,25m]
7. Tablica 4. Stropodach szer.225 cm 8,44 1,10 -- 9,28
[3,750kN/m2-2,25m]
8. Tablica 5. Sciana zewnetrzna szer.375 cm 20,48 1,13 -- 23,14
[5,460kN/m2-3,75m]
9. Tablica 7. Sciana fundamentowa szer.80 cm 2,50 1,15 -- 2,87
[3,120kN/m2-0,80m]
> 42,79 1,16 - 49,53

2. Obliczenia elementow konstrukcyjnych
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE DOSTEPNE SA DO
WGLADU W BIURZE PROJEKTOWYM.

funkcija imie i nazwisko, nr uprawnien data podpis
. mgr inz. Tomasz Medalion
Projektowat SWK/0173/PBKb/18 03.2022

11




PROJEKT TECHNICZNY

Branza: Konstrukcja

Temat: BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WSPOMAGAJACEGO FUNKCJONOWANIE
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

C. CZESC RYSUNKOWA
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