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kosztorys inwestorski Nowa Stupia Garaz kst.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa budynku garazowego wspomagajgcego funkcjonowanie obiektéw uzytecznosci publicznej
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozbidrka istniejgcego budynku nieuzytkowanego kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spy-| m?2
d.2/0126-01 charek
0126-02 Krotnos¢ = 3
12,5*18,5 m?2 231,25
RAZEM 231,25
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.2/0207-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
(10,5*2+18,5*2)*1*1+(1,5*1,5)*6*1+(0,4*0,96)*2*1 m3 72,27
RAZEM 72,27
4/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-{m?3
d.2/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
Krotnos¢ = 5
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
5 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm?3
d.2 zasypanie wraz z ubiciem
(2*12+2*17,8)*0,5*1,25 m3 37,25
RAZEM 37,25
3 FUNDAMENTY
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B15 gr. 10cm - pod tawy i stopy funda- |m3
d.3/1101-01 z.sz.|mentowe
5.4.9913
(10,5%0,8*2)*0,1+(17,8*0,8*2)*0,1+(1,6*1,6*4)*0,1+(0,6*1,7)*0,1+(0,6*1,5)*0,1 |m3 5,74
RAZEM 5,74
7|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastosowa- | m3
d.3/0202-02 niem pompy do betonu
10,5*0,7*2*0,4+17,8*0,7*2*0,4 m?3 15,85
RAZEM 15,85
8|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 1.5 m3 m3
d.3|0204-02
1,5%1,5*3*0,4 m?3 2,70
RAZEM 2,70
8'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety gtadkie $r. 6 |t
d.3|0290-01 mm
63,6/1000 t 0,06
RAZEM 0,06
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02
(56,2+482,2)/1000 t 0,54
RAZEM 0,54
10|NNRNKB Sciany o gr. 10 cm i wys. 1,4 m w deskowaniu systemowym - transport elemen-| m?2
d.3/202 0266a-01|téw deskowanie zurawiem, betonowani.przy uzyciu pompy do betonu na samocho-
analogia dzie - B30
(0,75+1,3+0,9+0,6+0,4)*4,93 m?2 19,47
RAZEM 19,47
11|NNRNKB Sciany w deskowaniu systemowym - transport elementéw deskowanie zurawien m?
d.3]202 0266a-02 betonowani.przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy na-
stepny 1 cm grubosci - do gr.25 cm - B30 W8 z domieszka
Krotnos¢ = 15
(0,75+1,3+0,9+0,6+0,4)*4,93 m?2 19,47
RAZEM 19,47
12|NNRNKB Stupy zelbetowe i trzpienie o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 wm3
d.3]202 0269a-02 deskowaniu systemowym - transport elementéw deskowania zurawiem, betono-
analogia wanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - B30
0,25*0,25%4,93*8 m?3 2,47
RAZEM 2,47
12''KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety gtadkie $r. 6 |t
d.3|0290-01 mm
(154,6+84,2)/1000 t 0,24
RAZEM 0,24
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02
(234,4+199)/1000 t 0,43
RAZEM 0,43
14|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennm3
d.3/0101-05
10,5*2*1,2*0,25+17,8*2*1,2*0,25 m3 16,980
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RAZEM 16,980
4 KONSTRUKCJA PARTERU
15/NNRNKB Belki i podciggi o stosunku obwodu do przekroju do 14 w deskowaniu - transport|m3
d.4/202 0271a-04| elementéw deskowania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie B25
11,25*3*0,25*0,5 m?3 4,22
RAZEM 4,22
15'KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety gtadkie $r. 6 |t
d.4|0290-01 mm
99,7/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02
(257,6+205,8)/1000 t 0,46
RAZEM 0,46
17|NNRNKB Wience i nadproza, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.4/202 0271a-05| 16 - z zastosowaniem pompy do betonu B25
(17,35+17,35+11,5+11,5)*0,25*0,25 m3 3,61
RAZEM 3,61
17''KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety gtadkie $r. 6 |t
d.4|/0290-01 mm
58,6/1000 t 0,06
RAZEM 0,06
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02
311,6/1000 t 0,31
RAZEM 0,31
19|KNR 2-31 Warstwa piasku stabilizowanego cementem z mechanicznym przygotowaniem |m?3
d.4/1407-03 mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
231*0,15 m3 34,65
RAZEM 34,65
5 SCIANY PARTERU
20|{NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 25 cm i wysokosci do 4.5 m budynkéw jednokondygnalm?
d.5/202 0191-01 |cyjnych z bloczkéw silikatowych
(17,8*2+10,55*2)*4-(3,7*2+2*0,75*4+2,5*2,5+1*2,05+3*3*2) m?2 187,10
RAZEM 187,10
21|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.5/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR 2-02 Otwory na drzwi i brame garazowg w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty|szt
d.5/0126-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
23|ORGB 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.5/0160-01
3,3*2+4*2+2,3*4+2,8+1,3 m 27,90
RAZEM 27,90
24|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.5/0122-07
0,38*0,96*2*4,25 m 3,10
RAZEM 3,10
6 1IZOLACJE
25|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - styropian posadzkowy EPS gr. 10cm m?2
d.6/0201-02
12*18 m?2 216,00
RAZEM 216,00
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE gr. 0,5mm - posadzka na grunci{m?
d.6|0607-01
12*18 m?2 216,00
RAZEM 216,00
27|KNR AT-27 |lzolacja pozioma posadzki przeciwwilgociowa systemowa - posadzka na gruncie m?
d.6|0304-01
analogia
12*18 m?2 216,00
RAZEM 216,00
28|NNRNKB Gruntowanie podfozy powierzchnie poziome - $ciany fundamentowe zewnetrzne|m?2
d.6/202 1134-01 |Krotnos¢ = 1,5
analogia
(10,5*2+18*2)*1,2 m?2 68,40
RAZEM 68,40
29|NNRNKB Gruntowanie podtozy powierzchnie poziome - fawy i stopy m?2
d.6/202 1134-01 |Krotnos¢ = 1,5
analogia
10,5*2*0,4+17,8*2*0,4+1,5*1,5*3*0,4 m?2 25,34
RAZEM 25,34
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30|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej nasm?2
d.6/0107-02 ktadanych na wyréwnanym podtozu - $ciany fundamentowe zewnetrzne od wew.
natrz
(10,5*2+18*2)*1,2 m?2 68,40
RAZEM 68,40
31|KNR 0-40 Izolacja $cian fundamentowych z ptyt styropianowych - XPS gr.10 cm m?2
d.6/0109-01
68,4 m?2 68,40
RAZEM 68,40
32|KNR 2-02 Zabezpieczenie izolacji z folii kubetkowej m?2
d.6/0607-03
68,4 m?2 68,40
RAZEM 68,40
7 TYNKI WEWNETRZNE
33|KNR AT-22 |Obsadzenie naroznikéw aluminiowych m
d.7/0104-01
kalk. wtasna
4*3*4 m 48,00
RAZEM 48,00
34|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.7/202 1134-02
analogia
(17,3*2+11*2)*4-(3,7*2+2*0,75%*4+2,5*2,5+1*2,05+3*3*2) m?2 186,70
RAZEM 186,70
35|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome - sufit m?2
d.7/202 1134-01
analogia
185,35 m?2 185,35
RAZEM 185,35
36|KNR 9-03 Tynki wew. cementowo wapienne gr. 15 mm mechan. na $cianach na podtozu si m?
d.7/0102-06 katowym
analogia
186,7 m?2 186,70
RAZEM 186,70
37|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach - tynki na oscie- |m?2
d.7/0803-03 zach
(3*2+3,7)*0,3+(2+0,75)*4*0,3+(2,5+2,5*2)*0,3+(1+2)*0,3+(3+3*2)*2*0,3 m?2 14,76
RAZEM 14,76
38| NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.7/202 1134-02
186,7 m?2 186,70
RAZEM 186,70
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez |m?2
d.7/1505-01 gruntowania
analogia Krotnos¢ = 2
186,7+14,76 m?2 201,46
RAZEM 201,46
8 PODLOZA | POSADZKI
40|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczyst na gruncie rodzimym - grub.war{m?2
d.8/0201-01 twy po zageszcz. 15 cm
(12,5*18,5)-((10,5*0,7*2+18,5*0,7*2)+(1,5*1,5)*3+(0,4*0,96)*2) m?2 183,13
RAZEM 183,13
41/ KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym -B15 gr. 10cm m3
d.8/1101-01 z.sz.
5.4.9913
185%0,1 m?3 18,50
RAZEM 18,50
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE gr. 0,5mm m?2
d.8/0607-01
185,36 m?2 185,36
RAZEM 185,36
43|KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 20cm zbrojona siatkg stalowg m3
d.8/1101-02
analogia
185,36*0,2 m?3 37,07
RAZEM 37,07
44| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte njm?2
d.8/1102-01 ostro
analogia
185,35 m?2 185,35
RAZEM 185,35
9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
45/KNR 2-02 Wypetnienie otworéw okiennych z luksferéw 20x20x13,5cm m?2
d.9/0121-05
analogia
2*0,75%*4+1*2 m?2 8,00
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RAZEM 8,00
46/ KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych drzwi Dz1 100x205 cm m?2
d.9/1024-10
1,0*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
47 KNR 0-19 Montaz bramy zew. brama wym. 300x300 cm m?2
d.9/1024-10
3,00*3,00*2 m?2 18,00
RAZEM 18,00
48/ KNR 0-19 Montaz bramy zew. brama przemystowa otwierana recznie wym. 370x350 m?2
d.9/1024-10 cm
3,70*3,50*2 m?2 25,90
RAZEM 25,90
10 STROPODACH
49/NNRNKB Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 10 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m2
d.10/202 0268-03 |betonu - B30 - gr. 15 cm
17,65*11,80 m?2 208,27
RAZEM 208,27
50{NNRNKB Zelbetowe plyty stropowe, - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci piyty - z zafm?
d.10/202 0268a-04|stosowaniem pompy do betonu - do 15 cm
Krotnos¢ = 5
17,65*11,80 m?2 208,27
RAZEM 208,27
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - zbrat
d.10|0290-02 nie stropow
analogia
26,6/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane - |t
d.10|0290-02 zbrojenie stropow
2681/1000 t 2,68
RAZEM 2,68
53|NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 25 cm i wysokosci do 4.5 m budynkéw jednokondygnajm?
d.10/202 0191-01 |cyjnych z bloczkéw silikatowych - attyki
(17,8*2+10,55*2)*0,75 m?2 42,53
RAZEM 42,53
54|KNR 0-15I1  |lzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej pow.poziomych - fundamenm?
d.10/0527-02 +
KNR 0-15II
0527-01
10,5*0,4*2+17,80*0,4*2+1,5*1,5*0,4*3+0,4*0,96*2*0,4+0,8*2*0,4+0,5*4*0,4 m?2 27,09
RAZEM 27,09
55/KNR 0-15I1 |lzolacja z folii - ( wyceniono pape asfaltowg paroizolacyjng Plaster Al. Icopal ) |m?
d.10/0527-01
391,36 m?2 391,36
RAZEM 391,36
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. min. 25¢cm poziom|m?
d.10/0609-03 - dach
17,35*11,53 m?2 200,05
RAZEM 200,05
57|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng podktadowg m?2
d.10/0527-01
analogia
17,35*11,53 m?2 200,05
RAZEM 200,05
58/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda na- |m?
d.10|0527-02 stepna warstwa - z posypka - z wywinieciem na $ciany attykowe
analogia
17,95*12,13 m?2 217,73
RAZEM 217,73
59|KNR 0-23 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie | m?2
d.10/2612-01 siatkg metalowg (wyceniono gr.10 cm ) - $ciany attykowe
(11,53*2+17,35*2)*0,75 m?2 43,32
RAZEM 43,32
60|KNR 2-02 Obmurowanie komindéw cegtami grubosci 1/2 ceg. na zaprawie -ponad dachem |m?2
d.10/0123-02
0,38*0,96*1,15*2 m?2 0,84
RAZEM 0,84
61/KNR 2-02 Nakrywy kominow m2
d.10/0219-05
analogia
0,38*0,96*2 m?2 0,73
RAZEM 0,73
62| NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.10|202 0541-02
(17,35*2+11,53*2)*0,6 m?2 34,66
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RAZEM 34,66
63| NNRNKB Rury spustowe okragte - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.10|202 0550-08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
64| NNRNKB Rury spustowe okragte o $r. 100 mm m
d.10|202 0550-03
5*2 m 10,00
RAZEM 10,00
65|NNRNKB Rury spustowe okragte - rewizje o $r. 100 mm szt.
d.10|202 0550-07
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11 ELEWACJA
66|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepa m?2
d.11/2608-03 ratem wzmacniajgcym jednokrotnie
(18*2+11,8*2)*5,1-(6+2+5,63+2,05+18+25,9)-14,76 m?2 229,62
RAZEM 229,62
67|KNR 0-23 Docieplenie scian ptytami styropianowymi gr.15 cm EPS 70 Lambda 0,033 - przym?
d.11/2614-03 uzyciu got. zapraw klejg- cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
analogia z got. suchej mieszanki - tynk cienkowarstwowy silikatowo - sylikonowy
((18*2+11,8*2)*5,1)-(6+2+5,63+2,05+18+25,9)-14,76 m?2 229,62
RAZEM 229,62
68|KNR 0-23 Docieplenie scian w o$ciezach ptytami styropianowymi gr. 3 cm - przy uzyciu got m?2
d.11/2614-03 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wypra-
wy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki tynk cienkowarstwowy mineralny
(3*2+3,7)*0,3+(2+0,75)*4*0,3+(2,5+2,5*2)*0,3+(1+2)*0,3+(3+3*2)*2*0,3 m?2 14,76
RAZEM 14,76
69|KNR AT-31 |Dwukrotne malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze sta m?
d.11/0601-01 chtongce
Krotnos¢ = 2
229,62 m?2 229,62
RAZEM 229,62
70/KNR 2-02 Ostony luksferéw, parapetéw, drzwi zewnetrznych, bram folig polietylenowg m?2
d.11/0925-01
analogia
(3*2+3,7)+(2+0,75)*4+(2,5+2,5*2)+(1+2)*+(3+3*2)*2 m2 82,20
RAZEM 82,20
71/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowe;j m?2
d.11/1215-05
analogia
82,20 m?2 82,20
RAZEM 82,20
72|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 35 cm m?2
d.11/202 0541-02
4*2*0,35 m?2 2,80
RAZEM 2,80
73|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne o wys.do 5 m m?2
d.11|1604-02
analogia
(18*2+11*2)*5 m?2 290,00
RAZEM 290,00
12 ZAGOSPODAROWANIE
74/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I|m?2
d.12|0101-07 IV gtebokosci 20 cm
747,68 m?2 747,68
RAZEM 747,68
75/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi jm?
d.12|/0111-03 grubos$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm
747,68 m?2 747,68
RAZEM 747,68
76| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementm?2
d.12|0511-03 wo-piaskowej - drogi i parkingi
747,68 m?2 747,68
RAZEM 747,68
77/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnienierim
d.12/0407-01 spoin zaprawg cementowg
106 m 106,00
RAZEM 106,00
78 KNR 9-26 Odwodnienie liniowe ACO m
d.12/0101-02 z.o.
2.6.
18,5 m 18,50
RAZEM 18,50
-6-
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