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3. OSWIADCZENIE

Imie i Nazwisko — inz Janusz Waldon
Uprawnienia Nr KL —242/89

Imie i Nazwisko — mgr inz Tomasz Warzycki
Uprawnienia Nr — SWK/0124/POOE/13

Oswiadczamy ze projekt budowlany techniczny branzy elektrycznej pt. Budowa budynku
garazowego — Gmina Nowa Stupia Rynek 15 26-006 Nowa Stupia na dziatce nr 1424/1 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej art.20 ust. 4
Ustawy Prawo Budowlane i jest kompletny oraz przydatny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

Projektant: Sprawdzajgcy:

4.ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr kol. Nazwa rysunku Nr rysunku Format
1 Plan trasy linii zasilajacej 1 A3
2 | Rzut pomieszczen garazu 2 A3

3 [Schemat tablicy gtéwnej TG 3 A4




5.DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

5.1.Podstawa prawna

- Podstawe prawng stanowi umowa na wykonanie projektu budowlanego z Urzedem Gminy Nowa
Stupia

- Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania

- Przynaleznosc¢ do OSIIB w Kielcach

5.2.Podstawa techniczna
- Prawo Budowlane
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- warunki techniczne przytgczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko
Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec Swietokrzyski pismo nr 21-15/5/01936 z dnia 11.10
2021
- rzut budowlany projektowanego budynku garazu
- ustalenia z Inwestorem

6.0PIS TECHNICZNY

6.1.Temat i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Budowa budynku garazowego wraz z
przytaczem elektrycznym w Nowej Stupi ,, — Gmina Nowa Stupia Rynek 15 26-006 Nowa Stupia na
dziatce nr 1424/1 . Opracowanie stuzy¢ bedzie do wykonania linii kablowej od ztgcza
pomiarowego do tablicy gtbwnej budynku i instalacji wewnetrznych w projektowanym obiekcie.

6.2.Zakres opracowania

- zasilanie

- tablica gtéwna

- instalacja o$wietleniowa

- instalacja gniazd wtykowych jedno i tr6j fazowych
- instalacja telefoniczna i radiowo telewizyjna

- instalacja ochronna

- instalacja odgromowa i przepieciowa

6.3 Zasilanie

Miejscem dostarczenia energii bedzie projektowane typowe ztgcze pomiarowe ZP- 1 zabudowane
na zewnetrznej scianie budynku z mocg przytgczeniowg Ps -10,0 kW i zabezpieczeniem przed
licznikowym Jb C 16 A.- zgodnie z planem zagospodarowania dziatki . Rozgraniczenie stron
bedzie na zaciskach wyjsciowych za uktadem pomiarowym w kierunku odbiorcy. Projektowane
zlgcze wyposazy¢ w zabezpieczenie przed licznikowe , uktad pomiarowy energii czynnej na tablicy
TL-3/, listwy zaciskowe.

Z istniejacego ztgcza wyprowadzi¢ linie kablowg do tablicy gtéwnej projektowanego budynku
kablem YKY 5 x10 mm?

W ztgczu pomiarowym dokonac¢ zmiany systemu sieci zasilajgcej z TN-C na TN-S. Zacisk PE
nalezy wydzieli¢ z PEN i uziemi¢ a warto$¢ rezystancji nie moze przekroczy¢ R <10 Q.

6.4 Tablica giéwna

Tablica gtdbwna zostata zaprojektowana w obudowie VS212TD jako zestaw aparatury modutowej
zabezpieczajgcej od skutkdw zwarc i przecigzeh obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych jedno i
tréj fazowych w obudowie natynkowej. Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie
przez izolacje przewoddw zasilajgcych . Natomiast cztony nad pradowe w wytgcznikach roznicowo
pradowycmi oraz wytagczniki nad pragdowe zabezpieczg obwody od skutkéw zwar¢ i przecigzen.
Schemat potagczen tablicy oraz jej lokalizacja przedstawia rysunek Nr 02 i 03.

Zaprojektowang aparature Firmy Hager mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innych producentéw pod
warunkiem spetnienia wymaganych waloréw estetycznych i potrzeb technicznych oraz zgody
autora projektu i Inwestora



6.5 Instalacja oswietleniowa

Do oswietlenia pomieszczenh przyjeto oprawy wyposazone w energooszczedne LED-owe Zrodta
Swiatta. llos¢ i rozmieszczenie opraw oswietleniowych dobrane zostato na podstawie symulacji
wykonanej w dedykowanym oprogramowaniu typu DIALUX zgodnie z odpowiednimi przepisami
i normami. Wyliczenia parametrow oswietlenia wykonano na podstawie katalogu opraw f-my
LUXIONA. W przypadku zastosowania rownowaznych opraw nalezy wykona¢ symulacje
parametréw oswietlenia, wyniki przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

W pomieszczeniach garazowych zachowac natezenie oswietlenia min. 200 Ix.

Instalacje oswietleniowg wykonac przewodem typu YDYzo 3 x 1,5 mm? na tynku a potgczenia w
puszkach na zaciski typu Vago. Sterowanie poszczeg6lnych opraw oswietleniowych wykonaé
zgodnie z rysunkiem Wytgczniki /IP 44 / instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.
Wewnatrz pomieszczenia oprawy typu NEPTUN LED V2 1300 PC- FROZEN E 21 IP 66 830
natomiast nad wejsciem i wjazdami do budynku naswietlacze ze zrodtem swiatta LED 30 W z
czujnikiem swiatta i ruchu — lub réwnowazne.

6.6 Instalacja gniazd wtykowych jedno i tréj fazowych

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano jako natynkowg przewodem - jednofazowe YDYZo
3 x 2,5 mm? oraz tréjfazowe przewodem YDYzo 5 x 2,5 mm?.

Gniazda wtykowe jednofazowe In 16 A/Z oraz typowe zestawy gniazd jedno i trojfazowych np.
ROS 7 firmy Spamel.

Osprzet natynkowy - zabudowanie na wysokosci i lokalizacji uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Dla podtaczenia sitownikow bram garazowych na stropie zabudowac¢ typowe gniazda wtykowe In
16A/Z.

6.7 Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

W instalacjach zaprojektowanych w catym budynku przyjeto system ochrony ,, Szybkie wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-S Wszystkie linie zasilajgce odbiorniki tréjfazowe zaprojektowano jako 5-
cio przewodowe a obwody 1 fazowe jako 3-przewodowe z przewodami neutralnymi , N ,, i
ochronnymi ,, PE ,.Przewody , N , i, PE , nie moga by¢ zabezpieczane ani przerywane. Obwody
zasilajgce zabezpieczone sg wy’racznikami roznicowo-pradowymi z cztonem nad prgdowym oraz
zabezpieczeniami nad pradowymi o wartosciach podanych na schemacie rys Nr 02. Przewéd
ochronny ,, PE ,, winien by¢ podtgczony do wszystkich bolcéw ochronnych gniazd wtykowych oraz
obuddéw urzgdzen tak aby kazde urzgdzenie byto chronione przed pojawieniem sig
niebezpiecznego napiecia dotykowego na obudowie. Przewdd ochronny winien posiadac izolacje
koloru zétto- zielonego. Ochrone od porazen wykonac¢ zgodnie z PBUE, prenorma
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich SEP-E-0001 oraz normg PN-IEC 60364-4-41/2009.

W budynku projektuje sie ponadto uktad potgczen wyréwnawczych. Wszystkie metalowe
konstrukcje budynku oraz metalowe rury instalacji sanitarnych , grzewczych zacisk PE winny byé
podtgczone do szyny potgczen wyrdwnawczych zlokalizowanej pod tablicg gtéwng budynku w
puszce POH 15. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q. Przy ztgczu pomiarowym dla
rozdziatu szyny PEN wykona¢ uziom szpilkowy i potgczy¢ z poziomym uziomem otokowym.

6.8 Instalacja odgromowa i przepieciowa

Zgodnie z pakietem norm PN-EN 62305 Kryteria stosowania ochrony odgromowej - nie projektuje
sie instalacji odgromowe;j.

Dla zabezpieczenia instalacji elektrycznej od skutkdéw przepie¢ projektuje sie zestaw ochronnikdéw
dla uktadu sieci TN-S strefa B i C. Typ ogranicznikow przepie¢ SPA 931 dla uktadu sieci TN-S
firmy Hager, lub innej spetniajgce wymagania techniczne.

Warto$c¢ rezystancji dla ochronnikéw przepigciowych nie powinna przekracza¢ 10Q.

6.9 Uwagi koncowe

6.9.1 Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj prac elektromontazowych objetych niniejszym projektem budowlanym wymaga przed
przystgpieniem do budowy inwestycji wykonania przez kierownika budowy harmonogramu prac (planu)
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw w zakresie wykonywania prac elektroenergetycznych.



Catos¢ prac elektromontazowych wykona¢ w oparciu o PBUE, PN-76/E-05125, prenormg P SEP
—E-0001, normg PN-IEC 60364-4-41/2000, Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz
innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

6.9.2 Zamiana projektowanych urzadzen

Zaprojektowane urzgdzenia i aparature elektryczng mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innych
producentow pod warunkiem spetnienia wymaganych walorow estetycznych , potrzeb
technicznych oraz zgody autora projektu i Inwestora.

7.0BLICZENIA TECHNICZNE

7.1.0bliczenia zapotrzebowania mocy

Tablica gtéwna

Moc zainstalowana Pi—10,5 kW
Prad szczytowy Is— 16,0 A

7.2 Sprawdzenie przylagcza na spadek napiecia i obcigzenie

7.2.1 Sprawdzenie przytgcza na spadek

Dobieram kabel YKXS 5 x 10 mm?

Ps =140k W

AU = (100 x 10000 x 40) : (10 x 55 x 160000) =0.45 % < 0,5%
Warunek spetniony

7.2.2 Sprawdzenie przylgcza na obcigzenie
Iz - obcigzalnos¢ diugotrwata kabla
Iz - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
In - prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I> - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie
B<INE Iz
16 xlo <1,45x1;
11A< 16 A <64 A
1,6 x16< 1,45x64
25,6 < 92,8
Linia zasilajgca YKXS 5x 6 mm? spetnia wymagania

7.3 Sprawdzenie przewodow instalacyjnych

7.3.1 Sprawdzenie przewodow - obwody oswietleniowe YDYzo 3x 1, 5 mm?
Przewody utozone w tynku YDYZo 3x 1,5 mm?
Jo < Jb < Jz

1,4 x J2< 1,45,
12,7A < 10A < 13A
1,4x10A < 1,45x 13 A
14 A< 18,6 A
Linia zasilajgca YDYzo 3x 1,5 mm? spetnia wymagania normy

7.3.2 Sprawdzenie przewodow - obwody gniazd wtykowych
Przewody utozone w tynku YDYzo 3x 2,5 mm?
Jo < Jb < Jad

1,4 x J2 < 1,454,
14,5A < 16A < 17,5A



1,4x16 A<1,45x175A
224A <254 A
Linia zasilajgca YDYZo 3x 2, 5 mm2spetnia wymagania normy

7.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim
Obliczenia sprawdzenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim na obwodzie
oswietleniowym przeprowadzono w oparciu prenorme P SEP-E-0001 pkt.10.

IZ < Uo/ Zs
Dla spetnienia skutecznosci ochrony winien by¢ spetniony warunek:

I, > lw

Gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia obejmujgca zrédto zasilania, przewdd czynny od zrddta zasilania do
miejsca zwarcia w Q

U, — wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi — przyjeto 230V

I, — prad zwarcia wynikajacy z impedanciji petli zwarcia

lw — prad wytaczajgcy wktadki bezpiecznikowej powodujgcy przy zwarciach zadziatanie
zabezpieczenia w czasie nie dtuzszym niz 0,2 s — wielkos¢ wynikajgca z charakterystyki
wktadki

Zaktadam zwarcie w tablicy gtéwnej TG

Z<Us/J, J,16 x10=160 A k -10 wynika z charakterystyki prgdowo — czasowej zabezpieczenia.
Z,<230/160

Z<1,43Q

Impedancja petli zwarcia o wartosci Z < 1,43 Q zmierzona w TG spetni warunek przed dotykiem
posrednim. Obudowa tablicy gtéwnej w |l klasie izolacji.

Zakladam zwarcie w gniezdzie obwdd Nr 5

Z < Ud/ J; J: 16x 5= 80A

Z,<230/80

Z,<2,8750Q

Impedancja petli zwarcia o wartosci Z < 2,875 Q zmierzona w gniezdzie obwod nr 5 spetni
warunek przed dotykiem posrednim. Zabezpieczenie przed dotykiem posrednim realizowane
bedzie dodatkowo poprzez wytgczniki roznicowo — prgdowe a wartos¢ uziemienia zacisku PE R <
10Q spetni skutecznos¢ zadziatania.

Opracowat
inz. Janusz Waldon



