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SPOSOB KLEJENIA PLYT STYROPIANOWYCH
|

ZBROJENIE NAROZNIKOW
1. Zbrojenie naroza siatkg z widkna szklanego
siatka z wtdkna szklanego

DETAL PRZEKROJE PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA
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ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW W ELEWACJI

pierwsza warstwa siatki z wiékna szklanego

uktadana na styk
krawedzie ptyt nie moga

2. siatka uktadana wzdiuz krawedzi otworéw

3. siatka uktadana w narozach otworéw Plyty izolacji termicznej
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okrywac sie z krawedziami otworéw 0 . . . . X
pokrywac sie ¢ Szczegot A Zbrojenie naroza profilem aluminowym lub profilem PCV
oraz siatkg z wtdkna szklanego.
profil aluminowy z przyklejong
2 siatkg z widkna szklanego 10x15cm
& lub profil z PCV z wtopiong
< siatkg z widkna szklanego 10x15cm
wm siatka z wiékna szklanego
1 N
1 HH 2 y 25 cm v zaprawa klejaca
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1. siatka diagonalna, uktadana przy narozach otworéw N o Frwesor —
. ) Sprawdzajacy:| MIF INZ- arch M.Pamuta
pod katem 45°, o wymiarach min. 20x30 cm GMINA NOWA StUPIA upr. 208/77
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia Branza:
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plyty izolacji termicznej
ze styropianu

parapet




