PRZEDMIAR

branza:

DROGOWA

nazwa inwestycji:

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 756 NA DZ. NR EWID. 1424/1 OBREB
0001 W MIEJSCOWOSCI NOWA SLUPIA

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 1356/13 obreb 0001, jedn. ewid. 260413_4 Nowa Shupia
DW 756, OS ZJAZDU KM 19+428 SL

inwestor:

GMINA NOWA SLUPIA
ul. Rynek 15

26-006 Nowa Slupia

kody CPV:
wyszczegolnione na str. 2

Branza Drogowa
Funkcja Imie i Nazwisko Data Podpis

Piofdat: mgr inz. Tomasz Mularczyk Cy e e Lt




1. WYKAZ KODOW CPV:

BUDOWA UTWARDZENIA TERENU

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy drog (warstwy konstrukcyjne,
nawierzchnie, elementy ulic, roboty wykonczeniowe)

45233221-4 — Roboty w zakresie oznakowania poziomego

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ ZALOZENIA
WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
BUDOWY UTWARDZENIA TERENU
e Elementy objete kosztorysem
- rozbiorka istniejagcego zagospodarowania terenu (rozbidrka chodnika,
rozbiorka kraweznikow, obrzezy, ogrodzenia)
- budowa zjazdu (nawierzchnia z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie
ograniczona kraweznikiem lub obrzezem betonowym),
- humusowanie z obsianiem trawg.




2. ROBOTY DROGOWE

Lp. Podstawa Nazwa Jedn. | Obmiar
L E R R T S T T
1.1 D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwnimnym = -
Raoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa zjazdu
L1 D.01.01.01 w terenie réwninnym km 0,007
(7)/1000
12 D.01.02.02 Mechaniczne usunigcie humusu Z e
1211 |Meehanicme usunigie humusu o grubosel w-wy 20 em = &
Usunmigcie warstwy ziemi urodzajne) (humusu) sr. grubosci 0,2 m mechanicznie
12,1, D.01.02.02 na odlegtos¢ do 30 m m3 6,4
(32)%0.2
13 D.01.02.04  |Rozebranie elementow ogrodzen i £ -
1301 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka z wywiezeniem
1.3.1.1 D.01.02.04 materialu z rozbiorki m? 21
21
32 Rozebranie z =
Rozebranie ogrodzen z siatki 4
1.3.2.1 D.07.06.01 15 m 15
1.3.3 Rozebranie kraweznikow betonowych = -
Rozebranie krawgznikdw betonowych wraz z podsypka i lawa fundamentowa
1.3.3.1 D.01.02.04 z wywiezieniem materiatu z rozbiorki m 17
15+1+1
134 - -
Rozebranie obrzezy betonowych wraz z podsypka 1 fawa fundamentowa
1.3.4.1 D.01.02.04 z wywiezieniem materiatu z rozbiorki m 10
5+5
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 D.02.01.01  |Wykonanie wykopéw w gruntach kat. -V - -
‘Wykonanie wykopow mechanicznie z transportem urobku samochodami
2.11 D.02.01.01 samowyladowczymi . Grunty meskaliste m’ 25,08
srednio_(32*0,60)+(21*0,28)
22 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw - =
Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kat, I-11 z transportem urobku
2.2.1 D.02.03.01 na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zaggszczeniem nasypu m' 2
2
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
Y C Yoo i Sz
‘Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoz
3.1 D.04.01.01 5 - -
w gr. kat. I-VI,
Mechaniczne profilowanie 1 zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
30 D.04.01.01 nawierzchni w gruncie kat. I-VI m’ 31
31
3.2 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z m C90/3 = 5
Warstwa podbudowy zasadnicze) z mieszanki niezwigzane z kruszywem C90/3
322 D.04.04.02 o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosct po zageszezeniu 20 cm m? 31
31
33 D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu ulepszonego cementem = =
‘Warstwa mrozoochronna z gruntu ulepszonego cementem
3.3.1 D.04.05.01 C, 52 < 4,0MPa grubosei po zageszezeniu 20 cm m? 31
31
RAZEM ROBOTY PODBUDOWY
’ . CPY. § G R R Al S
4.1 D.05.03.23 Nawierzchna z kostki brukowej betonowe - -
Nawierzchnia utwardzenia terenu z kostki betonowej gr 8 cm (kolorowa) na
4.1.1 D.05.03.23 podsypee cementowo piaskowe] gr 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem m? 3
3l
Przebrukowanie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe) na polaczeniach z
4.1.2 D.05.03.23  [projektowang nawierzchnia. m’ 10
5+5
RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
.5 - CP EL
5.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciek6w - -
5.1 D.06.01.01 9l:‘-l'-agnm\avame mechaniczne terendw plaskich w gr kat I-111 m? 18
510 D.06.01.01 :l‘l;nusowame z obsianiem przy gruboscr humusu 20 cm oiF 18
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.6 ELEMENT, . CPV 452330 2R By
6.1 D.08.01.01 Kra iki betonowe - -
Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30 cm ustawione na podsypee
6.1.1 D.08.01.01 Icementowo-piaskowej gr. Sem 1 lawie bet. z oporem z bet. C12/15 m 14
I1+7
Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30 ¢cm ustawione na podsypce
6.1.2 D.08.01.01 cementowo-piaskowej gr. Sem i fawie bet. z oporem z bet. C12/15 m 17
i5+1+1
6.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe - -




QObrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe)

6.2.1 D.08.03.01 gr. 5cm i tawie betonowej z bet. C12/15 10
545

RAZEM ELEMENTY ULIC

7. 0. ANIE D I D). A } CP AR S R IR

7 D.07.01.00.00 |Oznakowanie poziome -
(Oznakowanie poziome jedzni ialami grub ymi (masy

7.1 .07.01.00. i ) - lini =

D.07.01.00.00 5 i

Oznakowanie poziome jedzni materiatami grubowarstwowymi (masy

7.1.1 D.07.01.00.00 |termoplastyczne) - linie przyrywane grubosé¢ warstwy 3-4 mm, linia P-le 10
545

RAZEM OZNAKOWANIE 1 URZ&DZENIA BRD

|[RAZEM NETTO




