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S 01.01.00 Wymagania ogolne
1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru; Budowa budynku garazowego na terenach Urzedu
Gminy Nowa Stupia Rynek 15 26 -006 Nowa Stupia

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu rob6t budowlanych
realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych.

1.3 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine wspélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi

1.4 Podstawowe okreslenia

llekro¢ w SST jest mowa o obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec:

Budowa budynku garazowego na terenie siedziby Urzedu Gminy Nowa Stupia Rynek 15
26 -006 Nowa Stupia.

Okreslenia zawarte w niniejszej SST zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane -tekst jednolity Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z p6zniejszymi zmianami.

2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

2.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

2.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST ,dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym w nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien by¢ powiadomiony Inspektor nadzoru ktory dokona
odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe;j
i SST bedg uwazane za wartosci docelowe z uwzglednieniem odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzadzenia zabezpieczajace jak :
ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw itp.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze
zostat wigczony w cene umowna.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych prac
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac zasady ochrony srodowiska w czasie trwania
kontraktu.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow przeciwpozarowych — zapewnienia i
utrzymania w gotowosci sprzetu przeciwpozarowego .

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p-poz.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

2.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem.

W czasie wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i wtascicieli podziemnego uzbrojenia.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnig
ziemi wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia .

Wykonawca zapewni personelowi odpowiednig odziez ochronng oraz niezbedny do
wykonania prac sprawny sprzet mechaniczny.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z bhp nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepisbw podczas prowadzenia robot.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

3. Materiaty

3.1 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace zamawiania i zakupu
materiatéw i urzgdzen zabudowywanych w budynku.

Inspektor nadzoru winien otrzymywac cyklicznie aprobaty techniczne zabudowywanych
materiatow i urzadzen. Materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i certyfikatami technicznymi jako$ci wyrobu.

3.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem zachowaty swojg jakosc¢ i byty dostepne do kontroli



Inspektora nadzoru.

3.3.Wariantowe stosowanie materiatdbw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet winien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub programie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet winien by¢ sprawny
technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania danego typu robét.

5. Transport

5.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie srodkéw transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow i
urzadzen.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowania programu zapewnienia jakosci

wykonanych prac do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania w tym terminy rozpoczecia zakonczenia i sposobu wykonania
robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych wraz z kwalifikacjami personelu

- system proponowanej kontroli jakosci

- wyposazenie w sprzet i aparature pomiarowg

- sposOb gromadzenia danych pomiarowych

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wyniki pomiaréw elektrycznych po
sporzgdzeniu raportéw przedstawione zostang Inspektorowi nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli. Z chwilg stwierdzenia niewiarygodnosci jakosci wykonanych
ogledzin lub pomiaréw Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium badan niezgodnych parametréw materiatéw i urzagdzen. Koszty badan
zlecone przez Inspektora nadzoru pokryje Wykonawca o ile okazg sie niezgodne z

danymi przedstawionymi przez Wykonawce.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty i urzagdzenia posiadajgce znak
bezpieczenstwa oraz jako$¢ okreslong Polskimi Normami znajdujgcymi sie w wykazie
wyrobow .

Jakiekolwiek materiaty lub urzgdzenia nie spetniajgce w/w wymagan bedg odrzucone

7. Dokumenty budowy



7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ beda przebiegu
robét zgodnie z cytowanym wyzej przepisem.

7.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw prac. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie .

7.3 Dokumenty budowy

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania placu budowy

- umowy cywilno prawne

- protokoty odbioru robét

- protokéty narad i ustalen

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie dokumenty budowy dostepne sg do wgladu dla Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego

8. Obmiar robot

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t okreslac bedzie faktyczny zakres wykonanych robét. Obmiaru dokonuje
Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min.
3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie.

9. Odbior robot

9.1Rodzaje odbioru robot

- odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych przykryciu
- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbiér pogwarancyjny

9.2 Odbidr robét zanikajgcych

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych przykryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych prac oraz ilo$ci zgodnie z jednostkami przyjetymi w kosztorysie ofertowym.
Jakos¢ oraz ilos¢ wykonanych prac ocenia Inspektor nadzoru sporzadzajgc protokét ktory
stanowi¢ bedzie zatacznik do protokétu odbioru koncowego.

9.3 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci wykonanych prac. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru
koncowego. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4 Odbior koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
zakresu i jakosci robét. Zakonczenie rob6t zgtasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego
po przedstawieniu przez Wykonawce stosownych dokumentow.( wspomnianych wczesniej)



9.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
ktore ujawnig sie w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4

10. Podstawa ptatnosci

10.1 Ustalenia ogélne
Podstawe do zaptaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokoét odbioru kohcowego a warunki
ptatnosci zawarte sg w umowie 0 wykonanie zadania inwestycyjnego

Budowa budynku garazowego na terenie siedziby Urzedu Gminy Nowa Stupia
Rynek 15 26 -006 Nowa Stupia

S 01.02.00 BUDOWA ZASILANIA CPV 45311100-1

Miejscem dostarczenia energii bedzie projektowane typowe ztgcze pomiarowe ZP- 1
zabudowane na zewnetrznej Scianie budynku z mocg przytgczeniowg Ps -10,0 kW i
zabezpieczeniem przed licznikowym Jb C 16 A.- zgodnie z planem zagospodarowania
dziatki . Rozgraniczenie stron bedzie na zaciskach wyjsciowych za uktadem pomiarowym w
kierunku odbiorcy. Projektowane ztgcze wyposazy¢ w zabezpieczenie przed licznikowe ,
ukfad pomiarowy energii czynnej na tablicy TL-3/1, listwy zaciskowe.

Z istniejacego ztgcza wyprowadzi¢ linie kablowg do tablicy gtéwnej projektowanego
budynku kablem YKY 5 x10 mm?

W ztgczu pomiarowym dokonac¢ zmiany systemu sieci zasilajgcej z TN-C na TN-S. Zacisk
PE nalezy wydzieli¢ z PEN i uziemi¢ a warto$¢ rezystancji nie moze przekroczy¢ R <10 Q.

S 01.03.00 TABLICA GLOWNA TG CPV 4531 0000-3

Tablica gtéwna zostata zaprojektowana w obudowie VS212TD jako zestaw aparatury
modutowej zabezpieczajgcej od skutkdw zwarc i przecigzeh obwody oswietleniowe i gniazd
wtykowych jedno i troj fazowych w obudowie natynkowej. Ochrona przed dotykiem
posrednim realizowana bedzie przez izolacje przewoddw zasilajgcych . Natomiast cztony
nad prgdowe w wytacznikach roznicowo pradowycmi oraz wytaczniki nad pragdowe
zabezpieczg obwody od skutkéw zwar¢ i przecigzen.

Schemat potgczen tablicy oraz jej lokalizacja przedstawia rysunek Nr 02 i 03.
Zaprojektowang aparature Firmy Hager mozna zastgpic¢ urzgdzeniami innych
producentow pod warunkiem spetnienia wymaganych waloréw estetycznych i potrzeb
technicznych oraz zgody autora projektu i Inwestora

S 01.04.00 INSTALACJA OSWIETLENIOWA CPV 4531 2311-0

Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy wyposazone w energooszczedne LED - owe
zrédta Swiatta. llos¢ i rozmieszczenie opraw oswietleniowych dobrane zostato na
podstawie symulacji wykonanej w dedykowanym oprogramowaniu typu DIALUX

zgodnie z odpowiednimi przepisami

i normami. Wyliczenia parametréw oswietlenia wykonano na podstawie katalogu opraw
f-my LUXIONA. W przypadku zastosowania rownowaznych opraw nalezy wykonaé
symulacje parametréw os$wietlenia, wyniki przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

W pomieszczeniach garazowych zachowac natezenie oswietlenia min. 200 Ix.

Instalacje o$wietleniowg wykonac przewodem typu YDYzo 3 x 1,5 mm? na tynku a
potgczenia w puszkach na zaciski typu Vago. Sterowanie poszczeg6inych opraw
oswietleniowych wykonac¢ zgodnie z rysunkiem Wytgczniki /IP 44 / instalowa¢ na
wysokosci 1,4m od posadzki.

Wewnatrz pomieszczenia oprawy typu NEPTUN LED V2 1300 PC- FROZEN E 21 IP 66
830 natomiast nad wejsciem i wjazdami do budynku naswietlacze ze zrédtem Swiatta LED
30 W z czujnikiem $wiatta i ruchu — lub réwnowazne.

S 01.05.00 INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH CPV 4531 0000-3
Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano jako natynkowa przewodem - jednofazowe
YDYzo 3 x 2,5 mm? oraz tréjfazowe przewodem YDYzo 5 x 2,5 mm?2.



Gniazda wtykowe jednofazowe In 16 A/Z oraz typowe zestawy gniazd jedno i trojfazowych
np. ROS 7 firmy Spamel.

Osprzet natynkowy - zabudowanie na wysokosci i lokalizacji uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
Dla podtgczenia sitownikéw bram garazowych na stropie zabudowac typowe gniazda
wtykowe In 16A/Z.

S 01.06.00 - INSTALACJE OCHRONNE CPV 45310000-3

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W instalacjach zaprojektowanych w catym budynku przyjeto system ochrony , Szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S Wszystkie linie zasilajgce odbiorniki tréjfazowe
zaprojektowano jako 5-cio przewodowe a obwody 1-fazowe jako 3-przewodowe z
przewodami neutralnymi ,, N ,, i ochronnymi ,, PE ,.Przewody , N , i, PE , nie moga by¢
zabezpieczane ani przerywane. Obwody zasilajgce zabezpieczone sg wytacznikami
roznicowo-pragdowymi z cztonem nad pragdowym oraz zabezpieczeniami nad prgdowymi o
wartosciach podanych na schemacie rys Nr 02. Przewéd ochronny ,, PE ,, winien by¢
podtgczony do wszystkich bolcoéw ochronnych gniazd wtykowych oraz obudéw urzgdzen
tak aby kazde urzadzenie byto chronione przed pojawieniem sie niebezpiecznego napiecia
dotykowego na obudowie. Przewdd ochronny winien posiadaé izolacje koloru zétto-
zielonego. Ochrone od porazen wykonac¢ zgodnie z PBUE, prenormg Stowarzyszenia
Elektrykéw Polskich SEP-E-0001 oraz normg PN-IEC 60364-4-41/2009.

W budynku projektuje sie ponadto uktad potgczen wyréwnawczych. Wszystkie metalowe
konstrukcje budynku oraz metalowe rury instalacji sanitarnych , grzewczych zacisk PE
winny by¢ podtgczone do szyny potgczen wyrownawczych zlokalizowanej pod tablicg
gtéwng budynku w puszce POH 15. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczyé 10Q

S 01.07.00 INSTALACJA ODGROMOWA i PRZEPIECIOWA CPV 45310000-3

Zgodnie z pakietem norm PN-EN 62305 Kryteria stosowania ochrony odgromowej - nie
projektuje sie instalacji odgromowe;.

Dla zabezpieczenia instalacji elektrycznej od skutkdw przepiec¢ projektuje sie zestaw
ochronnikéw dla uktadu sieci TN-S strefa B i C. Typ ogranicznikdéw przepie¢ SPA 931 dla uktadu
sieci TN-S firmy Hager, lub innej spetniajgce wymagania techniczne.

Wartos$c¢ rezystancji dla ochronnikéw przepieciowych nie powinna przekraczaé 10Q.

S 01.08.00 UWAGI KONCOWE

Rodzaj prac elektromontazowych objetych niniejszym projektem budowlanym wymaga
przed przystgpieniem do budowy inwestycji wykonania przez kierownika budowy
harmonogramu prac (planu) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow w zakresie
wykonywania prac elektroenergetycznych. Catos¢ prac elektromontazowych wykonaé
zgodnie z PBUE, prenormg P SEP —E-0001, normg PN-IEC 60364-4-41/2012,
Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w
tym zakresie.

- Niniejszy projekt jest integralng czescig petno branzowego projektu architektoniczno-
budowlanego i nalezy go rozpatrywac jako cato$¢ tgcznie z opracowaniami pozostatych
branz. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadac
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce w Polsce przepisy.
- Specyfikacje i opisy okreslajg standard minimalny dla materiatow, urzgdzen i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu.

- Uzyte w projekcie nazwy handlowe urzgdzen, materiatéw i produktéw majg jedynie
charakter poglagdowy i stuzg wytgcznie do precyzyjnego okreslenia wtasciwosci
technicznych i fizycznych przyjetych rozwigzan projektowych, co nie pozostaje w
sprzecznosci z Ustawg o zamdwieniach publicznych.

- Jakiekolwiek dodatkowe rysunki i opracowania wykonane na bazie niniejszej



dokumentacji (stuzace realizacji inwestycji) oraz proponowane przez Wykonawce
szczegobtowe rozwigzania techniczne, technologie, urzadzenia i materiaty (w tym
rozwigzania zamienne) powinny spetnia¢ wszystkie zatozone w projekcie parametry
techniczne, estetyczne i formalnoprawne a przed skierowaniem do realizacji musza
uzyskac akceptacje Projektanta i Inwestora.

Brak akceptacji nie dopuszcza zabudowania materiatow i urzagdzen.

- Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji (opisie) powinny byc¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji, nalezy zgtosic je
Generalnemu Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

Opracowat:
inz . Janusz Waldon



