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A. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Gmina Nowa Stupia

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowego wraz z instalacjg elektryczng
wewnetrzng i zewnetrzng oraz rozbidrka istniejgcego budynku technicznego.

Teren inwestycji stanowi dziatka nr ewid. 1424/1 obreb 0001 Nowa Stupia, przy

ul. Kieleckie;.

Poprzez wewnetrzne instalacje wraz z niezbedng infrastrukturg i zagospodarowanie
terenu rozumie sie:

instalacje wewnetrzne i zewnetrzne: elektroenergetyczng, instalacja gazu
drogi manewrowe, dojscia piesze

3. Podstawa opracowania

Umowa oraz ustalenia z Inwestorem, notatki z narad emaile,

Koncepcja architektoniczno-budowlana lokalizacji budynku,

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp,

Prawo budowlane dz. U. z 2020r poz. 1333,

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Budynek garazowy wspomagajgcy funkcjonowanie gminnych obiektow uzytecznosci

publicznej.

Kategoria obiektu XVII.



5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego, wraz z informacja o ilosci lokali

Budynek bedzie uzytkowany jako garaz dla samochoddw. Budynek jest traktowany jako

jeden lokal uzytkowy.

W budynku nie przewiduje sie miejsca pracy statej. Nie wymaga uzyskania uzgodnienia.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Schemat inwestycji

A- Istniejgcy budynek administracyjno- biurowy
B- Istniejgcy budynek techniczny do rozbidrki
C- Projektowany budynek garazowy

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach ptaski. Bryta budynku jest
oparta na planie prostokgta o wymiarach 17,65 x 11,80m i wysokosci 5,08m.. Od strony
pbétnocno- zachodniej i potudniowo- zachodniej znajdowacé sie beda bramy garazowe i
drzwi wejsciowe. Od strony potudniowo- wschodniej luksfery w Scianie gtownej.

Zestawienie pomieszczen zaplanowanych w budynku.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Kondygnacja  Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
\ | PARTER .1 |Garaz | 185,35 |
185,35 m?

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 208,27 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 185,35 m2
WYSOKOSC BUDYNKU 5,08 m
KUBATURA 853,7 m?
DLUGOSC BUDYNKU 17,65 m
LICZBA KONDYGNACJI 1

DACH PLASKI - 3°



7.1. Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Kategoria budynku PM.

Budynek garazowy.

Przeznaczenie budynku: garazowy.
Droga pozarowa: nie wymagana.

7.2. Opinia geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Kategoria geotechniczna: pierwsza, w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Poziom

posadowienia fundamentow powyzej poziomu wody gruntowe;.

Ocene warunkéw gruntowych dokonano na podstawie wykopu, ogledzin terenu

inwestycji i badan gruntowych na dzialce. Grunt nadaje sie do bezposredniego

posadowienia obiektu. Wystepujg grunty rodzime, mineralne, nie skaliste niespoiste,

Srednio zageszczone, nosne. Budynek zostanie posadowiony bezposrednio na stopach

i fawach.

Opiniuje sie pozytywnie planowane posadowienie przedmiotowego budynku.

7.3. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
oso6b niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze.

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy niezbedne warunki do

korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, o ktérych

mowa w art. 1 Konwencji o prawach oso6b niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym

Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1169 wraz ze zmianami) — zgodnie

z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych z poziomu przylegtego terenu

bezposrednio z poziomu chodnika (nawierzchnie utwardzone), dodatkowo

wyeliminowano progi w drzwiach wejsciowych. Wejscie do obiektu zapewniono poprzez
gtowne drzwi wejsciowe zewnetrzne o szerokosci 100 cm w $wietle. Na istniejgcym
parkingu sg przewidziane miejsca postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych.

7.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sagsiednie pod wzgledem, charakterystyka ekologiczna

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Ewentualna emisja zanieczyszczen

zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

7.4.1. Zapotrzebowanie na wode i scieki
Nie dotyczy

7.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
» ruch samochoddéw osobowych i dostawa towaru (1 raz na dobe)

7.4.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Inwestor posiada umowe na kompleksowy odbiér odpaddéw komunalnych.



7.4.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,
Brak wptywu obiektu budowlanego na akustyke emisje drgan a takze
promieniowania oraz pola elektromagnetycznego.

7.4.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Przewidywana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan — zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o0 oddziatywaniu na
Srodowisko. Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
dobrano w taki sposob, aby wykazywaty jak najmniejszy wptyw na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje sie wycinki drzew
w ramach niniejszej inwestyciji.

7.5. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrodet energii, okreslajaca

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna.

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg:

. - - QH,nd
Lp. |Rodzaj paliwa Udziat % [kWh/rok]
1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna - | 100,0 2083,0

Budynek bedzie zasilany z istniejgcego przytgcza energetycznego.

7.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

W budynku nie projektuje sie instalacji centralnego ogrzewania.

7.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem,

7.8. Woda
W budynku nie projektuje sie instalacji wodociggowe;.

7.9. Kanalizacja
W budynku nie projektuje sie instalacji wodociggowej.

7.10. Ogrzewanie
W budynku nie projektuje sie instalacji centralnego ogrzewania.
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7.11. Wentylacja
W budynku wentylacja zostanie zapewniona poprzez kanaty wentylacji grawitacyjnej.

7.12. Klimatyzacja
W budynku nie projektuje sie instalacji centralnego ogrzewania.

7.13. Energia elektryczne
Z sieci energetyczne;j.

7.14. Komunikacja
Nie dotyczy.

7.15. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Kategoria budynku: D

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

-Gtéwna konstrukcja nosna:R 30
-Konstrukcja dachu: (-)

-Strop ((1)*) REI 30
-Sciana zewnetrzna(1., 2.): EI 30 (OI)
-Sciana wewnetrzna(1.): (-
-Przekrycie dachu(3.): (-)

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku nie przekroczy Q=500MJ.
Droga pozarowa nie wymagana.

7.16. Zgoda na odstepstwo od przepisow
Nie dotyczy.

7.17. Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace wplyw na
otoczenie, w tym srodowisko,

Kolorystyka,
Kolor elewacji w odcieniach szarosci ciemnej i jasnej. W nawigzaniu do istniejgcego
budynku.

Elewacije,

Elewacja wykonana za pomocg tynku mineralnego o fakturze ,baranka” o gr. 1,5mm
utozonego na podktadzie z warstwy szpachlowej zbrojonej. Kolorystyka wg rysunkéw
elewaciji. Elewacje wykona¢ w kompletnym bez spoinowym systemie ocieplen ETICS.

Dach
Dach wykonany jako stropodach.

7.18.Informacja o0  wyposazeniu technicznym budynku, w tym
projektowanym zrodle lub zrodtach ciepta do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

W budynku nie projektuje sie instalacji centralnego ogrzewania.
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8. Warunki ochrony pozarowej
Projektowany budynek posiada 1 kondygnacje nadziemne. Budynek zaprojektowano
w technologii tradycyjnej murowanej; $ciany i dach NRO.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe. W obiektach nie beda
przechowywane przerabiane i magazynowane materiaty niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu §2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. 7 czerwca 2010r., ws ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109, poz.719).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku nie przekroczy Q=500MJ.

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczna oséb na kondygnaciji:
Obiekt zaliczony do PM. W obiektach nie przewiduje sie pomieszczen, w ktérych
jednoczesnie przebywatoby ponad 50 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej:
W budynku brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg, nieprzekraczajgcg dopuszczalnej wielkosci.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”. Zaprojektowane elementy budynku nie
rozprzestrzeniajgce ognia spetniajg wymagania klasy odpornosci pozarowe.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24 lipca 2009r. ws przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. nr 124, poz.1030) nie wymaga zapewniania przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Drogi pozarowe

Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa, spetniajgca warunki okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009r. ws
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drob pozarowych (Dz.U. nr 124,
p0z.1030).

9. UWAGI KONCOWE

* Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany jest integralng czescig
petnobranzowego projektu budowlanego.

* Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach, a oznaczenia poziomoéw w metrach.

» Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.
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Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne byc¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Rysunki warsztatowe i szczeg6towe rozwigzania techniczne wykonawca robot
budowlanych przedstawi do zatwierdzania gtéwnemu projektantowi.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetniaé obowigzujgce przepisy.
Szczego6towe rozwigzania techniczne wg. projektu wykonawczego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania kompletnych rozwigzan
systemowych wybranych producentdéw, na ktére producent uzyskat certyfikaty i
aprobaty. Zakazuje sie mieszania materiatbw miedzy systemami dla danego
rozwigzania technicznego oraz stosowania materiatow réznych producentoéw dla
danego rozwigzania technicznego.

Projektowata:
mgr inz. arch. Zbigniew Stawski

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Marian Pamuta
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B. CZESC RYSUNKOWA
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