SWIETOKRZYSKI

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KIELCACH s il 2
'REJON DROG WOJEWODZKICH W STASZOWIE ~ 28.200 Staszéw
Piotr RADOMSKI

Kierownik Rejonu Drog Wojewodzkich

Staszow, dnia 06.04.2022r.
Nasz znak: S$SZDW.RDW2.4240.50.2022.PR
Drogi wojewdédzkiej nr 756 - Powiat: kielecki - Gmina: Nowa Stupia - Miejscowoé¢: Nowa Stupia
Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji technicznej na budowe zjazdu publicznego do dziatki oznacz. nr ewid.
1424/1 - droga wojewddzka nr 756 w m. Nowa Stupia
QOdpowiedz: Na pismo zarejestrowane pod nr 582 w dniu 01.04.2022r.

Dawid Marcinkiewicz
Brynica 97g
26-065 Piekoszow

Rejon Drog Wojewddzkich w Staszowie informuje, ze pozytywnie uzgadnia przedstawiong
dokumentacje techniczng na budowe zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 756, do dziatki
oznaczonej nr ewid. 1424/1 w m. Nowa Stupia ul. Kielecka.

Inwestorem zamierzenia jest Gmina Nowa Stupia ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia.

Informujemy, ze uzgodnienie dokumentacji technicznej na budowe zjazdu publicznego nie
upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych w pasie drogowym.

Zamiar wykonania robét budowlanych naleizy zglosié do Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Kielcach, zgodnie z zapisami art. 29 ust.1 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 2351 z 2022r. poz. 88).

Przypominamy takze, ze przed rozpoczeciem robot nalezy wystapic do Rejonu Drog
Wojewddzkich w Staszowie (tel. 015 864 41 13), z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego na podstawie art. 40 ust 1 i ust 2 pkt 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r
(t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1376, 1595) z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowang budowa.

Przystapienie do robdot bez uzyskania ostatecznej decyzji na zajecie pasa drogowego
skutkuje natozeniem ustawowych kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust 12 pkt 1 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r.
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Decyzje administracyjne i uzgodnienia

Uprawnienia budowlane oraz aktualne Zaswiadczenie
0 przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

RYSUNKOWA



0SWIADCZENIE - KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Oswiadczam, ze Projekt techniczny, zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc,
Funkcjia Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mar inz. tukasz Kwasniak SWK/D147/PDDD/1<

PROJEKT TECHNICZNY -3-




CZESC | - OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Decyzja lokalizacyjna zjozdu nr SZOW.RDW2.4240.432.2021.PR z dnia 07.10.2021 T,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

e Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2021 poz. 2351 tj.),

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. 2021 poz. 1376 t.).

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkie]

nr 756 (dz. nr ewid. 1356/13) na dz. nr ewid. 1424/1 obreb 0001 w miejscowosci Nowa Stupia.,

3. Zakres opracowania

Zakres opracowanio obejmuje wykonanie budowy zjazdu publicznego. Projektowane
parametry: szerokosci jezdni zjazdu 5,0m, pobocza (nawierzchnia gruntowao ulepszona)
szerokosci 0,75m, dtugosci zjozdu w pasie drogowym 4,41m, nawierzchnia jezdni zjazdu
Z kostki betonowej o powierzchni okoto 30m? przebruk istniejgcego chodnika o nawierzchni

z kostki betonowej - powierzchnia okoto 10m?,

4, Stan istniejgcy w rejonie projektowanego zjazdu

Droga wojewddzka nr 756 w obrebie zjazdu jest drogg jednojezdniowg dwukierunkowaq
0 nawierzchni  asfaltowej, posiada szerokosci okoto 10,2m, pasy ruchu wydzielone
oznakowaniem poziomym szerokosci 3,5m, Sciezka rowerowa obustronna  wydzielona
oznakowaniem poziomym szerokosci 1,5m. Po obu stronach drogi znagjduje sie chodnik z kostki
betonowej o szerokosci 1,5m, oddzielony od jezdni wyniesionym kraweznikiem betonowym.
Wody opadowo-roztopowe odprowadzane sg poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej, W rejonie budowanego zjazdu, znajduja sie
sieci uzbrojenia terenu w postaci wodociggu oraz wpustu kanalizacji deszczowe.

Droga obstuguje ruch tranzytowy, lokalny, gospodarczy. Planowany zjozd znajduje sie
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w terenie zabudowanym. SORR dla przedmiotowego odcinka drogi wynosi 6188 paj./dobe (wg.
pomiarow 2020/2021 r.). Na wysokosci zjazdu wystepuje linio pojedyncza ciggta szeroka P-2b

oraz w osi jezdni linia podwojna ciggta P-4.

5. Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe

0$ projektowanego zjozd z drogi wojewddzkiej na dziatke nr ewid. 1424/
usytuowana bedzie okoto 6,4m od potnocnej granicy dziatki. Powierzchnia nawierzchni zjazdu
w pasie drogowym wynaosi okoto 30m? Szerakos¢ jezdni projektowanego zjazdu wynasi 5,0m
a dtugos¢ od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego 4,41m. Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu i drogi - tuk o promieniu R=5m.

Rzedna zjozdu na jego poczgtku wynosi 305,96 i jest ona wyniesiona 4cm ponad
jezdnie drogi. Spadek podtuzny zjozdu wynosi 2,7% na dt. 1,5m, nastepnie 4,8% do granicy
pasa drogowego w kierunku drogi wojewddzkiej. Spadek poprzeczny zjozdu zgodny jest

z profilem podtuznym na drodze i wynosi okoto 2,6%.

6. Odwodnienie uktadu drogowego oraz zjazdu

Wody opadowo-roztopowe z powierzchni zjazdu bedg odprowadzane poprzez
pochylenia podtuzne i poprzeczne w kierunku ulicy i dziatki inwestora. Na terenie dz, 1424/1
nalezy zostosowac urzgdzenia zapobiegagjgce sptywu wdéd opadowo-roztopowych na teren

pasa drogowego.

7. Konstrukcje zjazdu
Konstrukeja zjazdu i przylegtego chodnika oraz pasa dzielgcego:
e kostka betonowa gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm  stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm
e kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukeji musi by¢ zageszczone.

Ograniczenie nawierzchni zjozdu od strony jezdni drogi zaprojektowano w formie
kraweznika betonowego 20x30cm utoZzonego na podsypce cementowo - piaskowej 1.4 i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 natomiast od strony krawedzi bocznych zjazd

ograniczony zostat kraweznikiem betonowym 15x30cm utozonym na podsypce cementowo -
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piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik w ciggu chodnika nalezy

zatopi¢ do jego poziomu.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg realizacje robot zwigzanych z budowag zjazdu publicznego.
Ziemia zostanie zagospodarowana na terenie dziotki inwestora lub w miejsce utylizadji.
Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia uwidocznionego na projekcie
zagospodarowania terenu muszg by¢ wykonane recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Skarpy nie mogg przekraczac pochylenia 11,5,

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zjazdu nalezy prowadzic od strony dziatki

inwestorag,

9, Informacje dotyczgce obszaru inwestycji,
Obszar robot nie znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje sie na obszarze NATURA 2000 oraz nie

znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkaw.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnioc 23 czerwca 2003 T
Dz, U. Nr 120 poz. 1126.
10.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJUNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projelktowana budowa zjazdu obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
e roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, roboty rozbidrkowe, przygotowanie
terenu pod wykonanie nawierzchni zjozd, odtwaerzenie chodnika i zielenca;
e wykonanie taw pod krawezniki;
e ustawienie kraweznikow;
e wykonanie taw pod obrzeza,
e ustawienie obrzezy;
e budowe nawierzchni zjazdu, przebrukowanie chodnika.
9.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie budowanego zjazdu wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:
e droga wojewodzka nr 756
e wodocigg,
e kaonalizacja deszczowa
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9.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi moze wystagpi¢ podczas realizacji n/w robot:

e wykonanie robdt ziemnych.

e wykonanie robot pod ruchem (wykonie tawy pod kraweznik od strony jezdni),
e wykonanie robét w poblizu sieci uzbrojenia terenu;

9.4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zrédtem zagrozenia mogg by¢ prace przy:

e robotach nawierzchniowych,
e robotach ziemnych,

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw uzbrojenia terenu.

Rodzaj zogrozenia i czas jego wystepowanio przedstawiono w ponizszej tabeli;

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu
2. Potkniecie sie na tym samym
poziomie
3 Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie
4, Kontakt z przedmiotem bedgcym
w ruchu
B, Rozerwanie sie czesci narzedzi Przez caty rok
recznych
b. Nojechanie przez srodki transportu
drogowego
T Uderzenie przez czesci ruchome |
wirujgce
8. Uderzenie o nieruchome
przedmioty
9, Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
prowadzenia robét w poblizu i pod czynnymi
liniomi elektrycznymi
10. Hatas W okresie wykonywania wykopow, betenowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki
. Zachlapanie oczu W czasie betonowania, weztéw montazowych
12, Wibracje W czasie robat zageszczania gruntu i zageszczania

mieszanki betonowej

PROJEKT TECHNICZNY



9.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na  stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkolic w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona,

Szkolenie pracownikéw podwykonawcow powinni przeprowadzac kierownicy
robat podwykonawcow,

Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz
odnotowane w dzienniku szkoler.

e Przed rozpoczeciem robot szczegalnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju robot oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy
odnotowac w dzienniku szkolen.

e Przy wykonywaniu prac budowlano-mentazowych nalezy stosowac ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

96. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ZYCIA W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJUE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN,

¢ wykonanie robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i projektem organizacji ruchu
na czas wykonania robot budowlanych w pasie drogowym;

e wiasciwe oznakowanie robot drogowych;

e organizacja robot nie moze powodowac nadmiernego zageszczenia ludzi i pracujgcego
sprzetu w jednym miejscu;

e pracujgcy sprzet oraz ludzie powinni by¢ odgrodzeni od odbywajgcego sie ruchu
pojazdow zaporami drogowymi w sposéb uniemozliwiajgcy kolizje;

e narzedzia i sprzet stosowany przy wykonaniu robdt musi by¢ sprawny technicznie,
posiodac wymagane ochrony i ostony elementdéw moggcych zagrozaé bezpieczerstwu
ludzi. Muszq byc zachowane normy hatasu i emisji spalin;

e pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robdt muszg by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze i kaski ochronne;

e rozstawienie sprzetu musi uwzglednia¢ bezpieczenstwo ludzi zatrudnionych przy
wykonywaniu robét oraz osob trzecich;

PROJEKT TECHNICZNY -8-



e Srodki transportowe oroz organizacja dostaw materiatdw na plac budowy musi
uwzgledniac specyfike robdt drogowych wykonywanych przy odbywajgcym sie ruchu
pojazddw i zwigzane z tym utrudnienia;

e poinformowanie pracownikdw, gdzie znajduje sie apteczka pierwszej pomaocy i jak jest
wyposazona oraz gdzie sqg telefony alarmowe.

-
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DECYZJE ADMINISTRACYJNE | UZGODNIENIA

Numer

Charakter i numer dokumentu

Jednostka wydajgca dokument
lub uzgodnienie

Decyzja na lokalizacje zjazdu
nr $ZDW.ROW2.4240.432.2021.PR z dnia
0710.2021 1,

SZDW w Kielcach, Rejon Drég
Wojewddzkich w Staszowie
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SWIETOKRZYSKI

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KIELCACH o T
REJON DROG WOJEWODZKICH W STASZOWIE 28-200 Staszow

Piotr RADOMSKI
Kierownik Rejonu Drog Wojewddzkich

Staszow, dnia 07.10.2021r.
Nasz znak:  SZDW.ROW2.4240.432.2021.PR

Biotyca Drogi wojewodzkiej nr 756 - Powiat kieleck: - Gmina: Nowa Slupia - Miejscownsc: Nowa Stupia
y: oA O T 7y

Lokalizacj: zjazdu publicznego 2 DW nr 756 do dratki oznaczoneg nr ewnd 1424/1 w m. Nowa Stupia
Odpowiedz:  Na wniosek zarejestrowany pod nr 2110 w dmu 2909 202 1r,

Na podstawie art. 20 pkt 8; art. 29 ust.1; ust. 3 pkt.1litaib, pkt. 2; ust Siust. 6 oraz art. 29 a ust. 1
pkt. 11 2; ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1376);
art. 104 oraz art. 107 § 4, 127, 127a, 128 i 129 kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz. 735, 1491) zwanego dalej k.p.a.; Uchwaty Nr 1397/12 Zarzadu Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 11
pazdziernika 2012 r. w sprawie udzielenia upowainienia do wydawania decyzji administracyjnych po °
rozpatrzeniu wniosku Petnomocnika tj. DRAWKO Dawid Marcinkiewicz, Brynica 97g, 26-065 Piekoszow
dziatajagcego w imieniu i na rzecz Gminy Nowa Stupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia o wyrazenie zgody
na lokalizacjg zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej Nr 756 od DK 42/ Starachowice - Nowa Stupia - tagoéw -
Szydtéw - Stopnica /do DK 73/ do dziatki oznaczonej nr ewid. 1424/1 potoionej w m. Nowa Stupia ul.
Kielecka.

WYRAZAM ZGODE

R na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 756 (dziatka drogowa oznaczona nr ewid.
260413_4.0001.1356/13) w km drogi 19+428 (o$ zjazdu) str. lewa do dziatki oznaczonej nr ewid. 1424/1
(260413_4.0001.1424/1) w m. Nowa Stupia ul. Kielecka przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

1/ zjazd naleiy zaprojektowac zgodnie § 78 ust. 1 2; § 113 ust. 7 oraz § 170 ust. 1 z rozporzadzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 02.03.1999r., w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z 2019r., poz. 1643):

- szerokosc catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu nie mniejsza niz 5,0 mb, w tym

° szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, o ktérych mowa nizej — nie mniejsza niz 3,50 m i nie
wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osia
2jazdu,

° szerokosc dwustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde;

- przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie mniejszym niz 5,00
m lub scigte skosem o proporcji n : m, gdzie n = m = 1,50 m, wylacznie dla projektowanych relacji skretnych;
- pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztaftowania elementow drogi, ktdre ten zjazd przecina,
jednak nie wieksze niz 5,0%;

- nawierzchnia:

° jezdni - twarda ulepszona,

° poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona,

. potaczenie zjazdu 2z droga wykonane zgodnie 2 § 113 ust. 1, 3-5, 91 10 w/w rozporzadzenia;

2/Pochylenie podtuzne nawierzchni zjazdu uksztattowac w sposéb uniemoiliwiajacy wyptyw wéd opadowych
z dziatki i zjazdu na droge wojewddzka, lub w przypadku braku mozliwosci uksztattowania zjazdu zastosowaé
rozwigzania, ktore uniemozliwig wyptyw wod opadowych z dziatki i zjazdu na droge wojewodzka.

3/ Opracowac projekt statej zmiany organizacji ruchu w obrebie projektowanego zjazdu (jezeli taka zmiana
jest konieczna) oraz projekt organizacji ruchu drogowego i pieszego na czas budowy zjazdu (o ile zachodzi
taka potrzeba, przy prowadzeniu robot z zajeciem ezdni, chodnika drogi wojewddzkiej). Projekt nalezy
opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz. U. z 2017 poz. 784). Projekty oznakowania naleiy uzgodni¢ ze Swietokrzyskim Zarzadem Drog

www szdw kielce com pl

RDW Stascow@sezdw kielce com pl

Strona| 2 tel. (15} 864-41-13
fax: (15) 864-28-63
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ul. Radzikow 34 SWIETOKRZYSKI

28-200 Staszow ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KIELCACH
REJON DROG WOIEWODZKICH W STASZOWIF

Wojewodzkich w Kielcach (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF), Komenda Wojewddzka
Policji w Kielcach oraz Marszatkiem Wojewodztwa Swietokrzyskiego.

4/ kompletng dokumentacje techniczng zjazdu (opis techniczny, szczegdty konstrukcyjne) przedstawic w
tut. Rejonie celem uzgodnienia.

I Zgoda 2arzadcy drogi wyraiona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z pozwoleniem na
prowadzenie robét budowlanych w pasie drogowym. Przed przystgpieniem do roboét naleizy:
1/Zgtosi¢ do Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, zgodnie z zapisami zawartym w ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz. 11, 234, 282,
784), zamiar wykonania robét budowlanych polegajacych na budowie zjazdu publicznego.
2Uzyskac ostateczng decyzje na zajecie pasa drogowego w Rejonie Drog Wojewoddzkich w Staszowie w
trybie i na warunkach okreslonych w art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Przystapienie do robdt bez wymaganego zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz
uzyskania ostatecznej decyzji na zajecie pasa drogowego skutkuje natozeniem ustawowych kar pienigznych
zgodnie z art. 40 ust 12 pkt. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
. $ZDW w Kielcach, Rejon Drog Wojewddzkich w Staszowie ofwiadcza, ze udziela prawa do
dysponowania w granicach pasa drogowego — nieruchomoscig celem budowy zjazdu publicznego z DW nr
756 w m. Nowa Stupia, w km drogi 19+428 strona lewa (dziatka drogowa nr ewid. 1356/13 obreb 0001 Nowa
Slupia).

. Decyzja niniejsza wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany
zgodnie z art. 29 ust 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
UZASADNIENIE

Poniewaz decyzja uwzglednia w catosci 23dania strony odstepuje sie od jej uzasadnienia na podstawie
art. 107 § 4 k.p.a.

POUCZENIE

Qd niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia nastepnego po jej otrzymaniu, zgodnie z art. 127, 128 i
129 k.p.a.

W wymienionym terminie Strona moize zrzec sie prawa do wniesienia odwolania, z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna zgodnie z Art. 127a k.p.a.. Strona skladajac w/w
oswiadczenie traci prawo do odwotania sie od decyzji.

Od niniejszej decyzji pobrano oplate skarbowg zgodnie z art. 1 ust.1 pkt. 1 lit. ¢ ustawy o oplacie skarboweij(t.j. Dz.U. z 2015r. poz.
1000, 1495, 1556, 175112294 oraz 2 2020r. poz. 4241 471) w wysokaosci 82 21,

“Q.,«z)c’z Her e
Piotr Radomski e

Kierownik RDW Staszow,
Sprawe prowadzi yel, (015) 864 41 13 wew. 35 (015) 864 35 85

@ Peinomacnik - DRAWKO Dawid Marcinkiewicz, Brynica §7g, 26 065 Piekoszow

Otrzymuja
Ad acta
o i Gmina Nowa Slupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Slupia
0 Wiatlomaosa
Obwod Drogowy nr 5w Nowe| Stupi
Zatacrniki: 1 Zalacznik nr 1 (Mapa 2 naniestona propanowany lokalizacyg zjardu)
wiawvw szdw kielce com pl
RDW Stasrow@szdw kielce com pl
Strona | 2

tel.: (15) 864-41-13
faw: (15) B6A-28-63
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Uprawnienia budowlane oraz aktuaine Zaswiadczenie 0 przynaleznosci
do Izby Inzynierow Budownictwa

A SWIETOKRZYSKA Kiclee dnia 7 grudnia 2012 r,

/B OKREGOWA

:,1;' Z B A
;" INZYNIEROW
- | BUDOWNICTWA

bkrggnwa Komisja Kwalifikacyjna
syan. akt SK-0054-0032(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001, Nr
3. poz. 42z pézZn. zm.jiart. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3. art. 13 ust.]1 pkt 1 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity:
Dz Uz 2010r., Nr 243. poz. 1623 z piZn. zm )joraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 151 § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006r., Nr 83, poz. 578 =
poin. zm). art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zin.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Lukaszowi Rafalowi Kwasniak

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 18 maja 1983 roku w Opatowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0147/POOD/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

12
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Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiy

podstawe do:

- projektowania. sprawdrzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie objetym wiw
specjalnoscia.

- projektowania obicktu budowlanego. takiego jak:

1) droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z  wylgezeniem

drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow.
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zgdania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a..
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskicj
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego

B S 2 A
ol ok mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja: S A
F;‘ ' \ Czlonek Skiadu Orzekajacego
1. Pan Lukasz Rafal Kwasniak |~ | e '_" ; : B CaSuvy A
ul. Widok 11 \ G A drinz. Stefan Szatkowski
27-500 Opatow N aw

2.Glowny Inspektor Nadzoru Budow]aneg:)\' g
3.0kregowa Rada SO1IB =

32 ot

, ol N S
4.a/a mgr inz. Edmund Pieniazek

Crtonek Skladu Orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numoerze weryfikacyjnym:

SWK-AVG-43Z-MUF *

Pan tukasz Rafat Kwasniak o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0038/13
adres zamieszkania ul. Widok 11, 27-500 Opatow Kielecki

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczgcy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(7godnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrresnia 2001 r. o padpisie elektraniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryhkacje poprawnosc danych w niniegszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacy nego zaswiadczenia na
steome Polskie) lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaklujac sig 2 biurem wrasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

V”\‘I!iéwﬂ
£ S
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CZESC Il - RYSUNKOWA

Numer rysunku Przedmiot rysunku Skala
D-1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:600
D-2 Profil podtuzny zjazdu oraz rzut zjazdu 1100; 1:50:100
D-3 Szczegoty konstrukeyjne 1:20
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Oswiadczam, ze praca geodezyjna objeta zgloszeniem nr GN-111.6640.6542.2021,

ztozonym w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Kielcach, wykonana przez PW GEOPROJEKT JACEK ROGOZ,

26-065 PIEKOSZOW, JAWORZNIA ZAGORZE 48A pod kierownictwem geodety uprawnionego
Marcina Rogoz - nr uprawnien 19489 - zostata pozytywnie zweryfikowana protokotem

\‘ 4 nr GN-111.6640.6542.2021 3 zdma 26.11.2021r.

! Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

mgr i !ff’ Marcin Rogoz

Al | i/ C
| / >
\ GEhdeta U

|

gat

N sevaaaes Eprad@Eiiea REATA coi

(podpirs

LEGENDA:
m— e == - jstniejacy pas drogowy
- projektowany kraweznik 20x30 wyniesiony
& cm ponad jezdnie ulicy
- projektowany kraweznik 20x30 przejéciowy
wyniesiony 4-12 cm ponad jezdnie ulicy
el - projektowany kraweznik 15x30 w poziomie
chodnika
- krawedZ pobocza zjazdu
- projektowana nawierzchnia zjazdu
z kostki brukowe j koloru czerwonego
- projektowana nawierzchnia chodnika
z kotki betonowej [przebruk istniejacego)

Mapa do celow projektowych

Nr ewidencyny zgtoszenia: GN-Il6640.6542. 2021
Skala 1: 500

wojewodztwo: Swigtokrzyskie
powiat: kielecki

Jednostka ewidencyna: 260413 4 Nowa Stupia - miasto

obreb: 0001

dziatka nr: 1424/1

sekcja: /143.21.24.2.2 - B4-6, C4-6

Mapa powstata poprzez wektoryzacje rastréw mapy zasaanicze
oraz baze EWMAPY uzupetnionq o pomiar aktualizacyiny.

Granice aziatek przyjeto z ewigencyi gruntow

Kolorem czerwonym oznaczono obszar aktualizacyi.

Brak projektowanych elementow w zakresie opracowania

uktad wspotrzednych “2000/7°; wysokosciowy “Kronsztadt 86°
Wikonanie niniejsze/ mapy hie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciqzaiqeych
grunty potozone w granicach projektowanej inwestycyl.

Wykonat: PW. GEOPROJEKT Jacek Rogoz

P162/2021 Kielce, 25.10

o PW ,, GEOPROJI
N facek Rogdz

b, 26-065 Piekoszow, Jaworznia Zagdrze 48A
Peruiniak tel. 604 568 117
NIP 950 096 70 95 REGON 260777862
Szkic lokalizacji
[}
i [l ] /
tazy A o ;
I\ Nowa
Stupia
INWESTOR! GMINA NOWA StUPIA PT
UL, RYNEK 15, 26-006 NOWA St.UPIA
NAZWA BUDDWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 756 DATA
INWESTYCJI NA DZ. NR EWID. 1424/1 OBREB D001 W MIEJSCOWDSCI NOWA Stupia | 032022
TYTUL RYSUNKU: . SKALA
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKDSCIOWY A sm
PROJEKTOWAL: mar inz. tukosz Kwasniak PGDPEE/ %
NR UPR: SWK/0147/P000/12 : R B-1
OPRACOWAL: magr inz. Tomasz Mulorczyk PODPIS: 27




SKALA 1:50/1:100 PP=305,00

PROFIL PODEUZNY ZJAZDU
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Istniejacy kraweznik 20x30cm /
wyniesiony 12cm ponad
jezdnie ulicy

w skali 1:100 Zjazd o nawierzchni
7c Z kostki betonowej
T koloru czerwonego
‘ pobocze zjozdu T 1 d
Granico pasa drogowego
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A
o
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2011

N Kraweznik 20x30x100cm
wyniesiony 4-12cm ponad
Jezdnie ulicy

GMINA NOWA St.UPIA

INWESTOR: PT
UL. RYNEK 15, 26-006 NOWA St UPIA
NAZWA BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWGDZKIEJ NR 756 DATA
INWESTYCJE NA DZ. NR EWID, 1424/1 DBREB 0001 W MIEJSCOWDSCI NOWA Stupia | 032022
. ‘ SRALA
TYTUL RYSUNKU: PROFIL PODLUZNY ZJAZDU ORAZ RZUT ZJAZDU 1100
P | 1:50:100
PROJEKTOWAL! magr inz, tukosz Kwasniak PODPI& y
NR UPR: SWK/0147/P00D/12 0-2
OPRACOWAL: magr inz, Tomasz Mularczyk POOPIS: %




Szczegdt konstrukcy jny nawierzchni zjazdu w przkroju podtuznym

Kraweznik bet. 20x30cm

na podsypce cem-piask 1:4
i {awie betonowej €12/15

Granica pasa drogowego

Dowigzac do projektowanego zagospodarowania terenu

| 20 / 150 :
B s o L D
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Istn. nawierz. \
drogi NN ,
’ \‘\ 15+ .‘,%w
77 Pl =
L ’/. //{/ |
PR, L
Konstrukcja zjazdu:
8 cm - kostka betonowa koloru czerwonego I
cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa |
tamanego 0/315 mm stab. mechanicznie
20 cm - kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=2 5MPa
RAZEM 51cm
Szczegdt konstrukcy jny nawierzchni zjazdu w przkroju poprzecznym
(w miejscu krzyzowania sie z chodnikiem)
k proj. zjazd
) szer. zgodnie z PSW )
‘ s, chindii i . - . .
' _2,6% ist. chodnik |
1! | SN | | | | | | | I L AN 1 | | |
| Aok, (- * N\ |
, ; . L ; ]u"m ’jS’Q-\ NN 154 ]j{
Szczegol konstrukcy jny nawierzchni zjazdu w przkroju poprzecznym oY1 1779 4 L |
L . . . ) . M //’ 7 I V' 7 / <
(w miejscu krzyzowania sie z zielehcem) //%LD ® L /// /f !
) pobocze proj. zjazd pobocze ;r. = e et 30 " |
_ : | ki onstrukcja zjazdu: M
| - 15 szer. zgodnie z PSW = 12 8 cm - kostka betonowa koloru czerwonego
15 | 15 JD 3 ¢m - podsypka cemenftowo-piaskowa 1:4
|m5)( T T T ak A 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
15 N I H| | | @ m tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie
2 i . | 20 cm - kruszywo naturalne stabilizowane
I U"‘I 15 AN NN 15 4 IC; cementem Rm=2,5MPa
— i/ ‘\ v 1

o LS 00 0= = //// w I RAZEM 57cm
07 ) 91 A

- - Konstrukeja zjazdu: ~30
8 cm - kostka befonowa koloru czerwonego

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

zni . : BMINA NOWA StUPIA
Kraweznik bet. 15)(?0““ 20 ¢m - podbudowa zasadnicza z kruszywa INWESTOR: UL, RYNEK 15, 26-006 NOWA StUPIA PT
na podsypce cem-piask T4 tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie
i tawie betonowe j C12/15 70°cm - kruszywo naturalne sTablizowane NAZWA BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWODZKIES NR 756 LATS

INWESTYCJL:

cementem Rm=2,5MPa NA DZ. NR EWID. 1424/1 OBREB 0001 W MIEJSCOWDSTI NOWA Stupia | 032022

RAZEM 51ecm

TYTUL RYSUNKLU: SKALA
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