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WYKONAWCA :

Data opracowania
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PRZEDMIAR
Roboty budowlane w ramach zadania :"UTWORZENIE CENTRUM UStUG SPOLECZNYCH M.IN. po-
przez modernizacje obiektu przy al. M.B. Fatimskiej i ul. Brodzinskiego w Tarnowie - instalacje wewnetrz-
ne
UL. M.B. FATIMSKIEJ 9, 33-100 TARNOW,
GMINA MIASTA TARNOWA
UL. MICKIEWICZA 2 33-100 Tarnow
Elektryka

Adam Wodzinski
marzec 2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Demontaze
1 Demontaze istniejacych inst elektrycznych kalkulacja wlasna kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Rozdzielnice - doposazenie
2|KNNR 5 Doposazenie istniejgcej rozdzielnicy o dodatkowe zabezpiecznie nadpradowe |szt.
d.2|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Oprawy oswietleniowe podstawowe - wymiana
3|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod oprawy szt.
d.3/0301-12
147 szt. 147.000
RAZEM 147.000
4|/KNNR 5 Oprawa nastropowa, 4 warstwowy dyfuzor opalizowany, podwyzszona szczel- |kpl.
d.3|0503-03 nos¢; strumien swietlny: 5200Im; skutecznos¢ swietlna: 118Im/W; temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; wskaznik oddawania barw Ra: >80; kolor oprawy:
biaty, RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczna; napiecie: 230V
AC; moc: 44W; stopien ochrony IP: IP65; klasa ochronnosci: Il; zakres do-
puszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
117 kpl. 117.000
RAZEM 117.000
5/KNNR 5 Kompaktowy plafon o podwyzszonym stopniu IP44. odporny na zétknigcie z kpl.
d.3|0503-03 mikrofalowa czujkg ruchu i $wiatta, mozliwos$¢ ustawienia parametréw: 5 pro-
gow wigczenia oprawy uzaleznionych od wptywu Swiatta dziennego, 5 stopni
zasiegu detekcji, 7 stopni czasu dziatania po wykryciu ruchu. podwyzszona
szczelnosé; strumien swietlny: 2100Im; skutecznos¢ swietlna: 140Im/W; tem-
peratura barwowa najblizsza: 4000K ; wskaznik oddawania barw Ra: >80; ko-
lor oprawy: biaty, geometria rozsytu $wiattosci: symetryczna; napiecie: 230V
AC; moc: 15W; stopien ochrony IP: IP44; klasa ochronnosci: Il; zakres do-
puszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; wymiary: wysokos¢:
83mm, $rednica: 302mm ; sensor ruchu i zmierzchu
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
4 Oprawy awaryjne i ewakuacyjne
6/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod oprawy szt.
d.4|0301-12
87 szt. 87.000
RAZEM 87.000
7/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa QN11S wg projektu kpl.
d.4|0503-03
65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000
8/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa XS20S wg projektu kpl.
d.4|0503-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa Y6S wg projektu kpl.
d.4/0503-03
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
5 Trasy kablowe
10|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie +Rurki izolacyjne m
d.5/0103-02 peszle
o $rednicach 16-63mm
100-30 m 70.000
RAZEM 70.000
6 Dodatkowe okablowanie elektroenergetyczne
11/KNNR 5 Przewody kabelkowe 3x1,5 mm2 ukfadane w listwach i kanatach elektroinsta- |m
d.6|0212-01 lacyjnych
(234)*3 m 702.000
RAZEM 702.000
12|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.6(1207-03
150 m 150.000
RAZEM 150.000
13|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6(1208-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
14|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6(1208-05
0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.6/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
150*0.05 m?2 7.500
RAZEM 7.500
7 Pomiary i dokumentacja
16|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7(1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.7|0301-03 na stanowisku m.
10-2 kpl.po 8.000
m.
RAZEM 8.000
18/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa-  |kpl.po
d.7|/0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
50-10 kpl.po 40.000
m.
RAZEM 40.000
19|kalk. wiasna |Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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