warstwa konstrukcyjna, kliniec 0-31,5cm 10 cm

OPORNIK

opornik betonowy 12/25

OBRZEZE KRAWEZNIK
obrzeze betonowe 8/30 30cm opornik betonowy 15/30 30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem  10cm tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem 15cm
PLACE GOSPODARCZE, CHODNIKI
kostka brukowa bet. 20x16,5 szara 8cm DROGA WEWNETRZNA
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  5cm kostka brukowa bet. 20x16,5 szara
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4
warstwa konstrukcyjna, kliniec 0-31,5cm
warstwa odsgczajgca z piasku stabil. cem. C 1,5/2,0 15cm

8cm
5cm
20 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem

25cm
3cm

10cm

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

ZAMAWIAJACY

MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK www.manufaktura.biz.pl
ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin, tel komdrkowy: 609 781 909

PZT podwdrka wraz z kosztorysem
OBIEKT i STWIOR ul. Poniatowskiego 12-25
ul. Poniatowskiego 12-25
76-200 Stupsk
dz.nr 1817, 2, 3/4, 412, 5/4, 612, 712, 8/2,
92,101, 11,12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2
obreb 6 Stupsk.

ADRES

mgr inz. arch. Marek Koguciuk
nrupr. 12/P/98

Sprawdzajacy branzy architektonicznej: mgr inz. arch. Michat Szczepanek
nr upr. 19/S2/2002

mgr inz. Bogdan Adamczyk
nr upr. 260/Sz/87

mgr inz. Anna Kowalczyk
nr upr. 261/Sz/87

Projektant branzy architektonicznej:

Projektant branzy konstrukcyjnej:

Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej:

RODZAJ OPRAC. bROJEKT WYKONAWGCZY

TRESC
PRZEKROJE NAWIERZCHNI
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