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czes¢ OPISOWA
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAKRES ROBOT W PODZIALE NA ETAPY

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa podwodrka na terenie dziatek o nr 1817, 2, 3/4, 4/2,
5/4, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2 przy ul. Poniatowskiego w
Stupsku. W ramach przebudowy projektuje sie rozbiorke istniejgcej drogi wewnetrznej,
budowe nowej drogi wewnetrznej wraz z podbudowg, zagospodarowanie wdéd opadowych
na terenie dziatki, budowe nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, montaz urzadzen
zabawowych, a takze elementy matej architektury takie jak tawki, kosze na Smieci, stojaki na
rowery, stoliki do gry w szachy, trejaz na granicy dziatki z garazami i wokdét utwardzonych
terendw na odpadki state, oraz nawierzchnie utwardzone - chodniki.

ETAP | (2022r)

- budowa nowej drogi wewnetrznej wraz z podbudowg (578,00m?)

- zagospodarowanie wéd opadowych na terenie dziatki, z powierzchni wybudowanej drogi (dwa pola)

- budowa ciggdw pieszych oraz nawierzchni pod 1 plac gospodarczy (221,00 m?)

- budowa oswietlenia terenu — wykonanie linii zasilajgcej, montaz fundamentéw pod lampy oswietleniowe (17szt), montaz,
uzbrojenie i podtgczenie 3szt lamp oswietleniowych, montaz szafki sterowania oswietleniem

ETAP I1 (2023r)

- regulacja studzienek

- budowa ciggdéw pieszych (303,69 m?)

- zagospodarowanie terendw zieleni (62,40 m?) — rekultywacja gleby, nasadzenia trawg i roslinnoscig niska,

- montaz, uzbrojenie i podtgczenie 3szt lamp oswietleniowych,

ETAP III:

- rozbidrka nawierzchni z Trylinki

- budowa dalszej cze$ci drogi wewnetrznej (372,29 m?)

- zagospodarowanie woéd opadowych na terenie dziatki, z powierzchni wybudowanej drogi

- budowa ciggdw pieszych oraz nawierzchni pod 1 plac gospodarczy (347,47 m?)

- budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej (135,0 m?) zabezpieczonego ogrodzeniem panelowym o wysokosci
120cm

- montaz atestowanych urzadzen zabawowych na placu zabaw

- montaz elementdw matej architektury: tawki parkowe, kosze na Smieci, stoty do gry w szachy, trejaze drewniane
- zagospodarowanie terendw zieleni (2 888,65 m?) — rekultywacja gleby, nasadzenia trawg i roslinnoscig niska.

2. OPIS LOKALIZACII - STAN ISTNIEJACY

2.1. Teren. Teren podworka, na ktérym planowana jest przebudowa znajduje sie na zapleczu
kamienic mieszkalnych przy ulicy Poniatowskiego 12-25 w Stupsku. Od strony potudniowej i
wschodniej teren ograniczajg kamienice, a od strony potnocnej 2 szeregi garazy. Teren nie
jest ogrodzony, nie posiada bramy wjazdowej. Wjazd na droge wewnetrzng z drogi
publicznej na podwodrze - od strony ulicy Morskiej i od strony ul. Poniatowskiego. Droga
wewnetrzna wykonana w czesci z kostki betonowej tzw. "trylinki” a w czesci zuzlowa jest w
ztym stanie technicznym.

Teren zielony porastajg liczne drzewa i krzewy w tym drzewa owocowe i samosiejki.

2.2. MPZP. Teren objety niniejszg inwestycjg znajduje sie w obrebie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwatg nr Uchwatg Nr XLV/619/17 Rady
Miejskiej w Stupsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Poniatowskiego-C” w Stupsku

Teren inwestycyjny w w/w planie zagospodarowania przestrzennego okreslony jest
symbolem 01.11.MW, 02.10.MW co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej




oraz 05.8.UC,U co oznacza tereny lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy
powyzej 2000 m2, tereny ustug. Przeznaczenie inwestycyjne terenu jest zgodne z MPZP.

2.3. Warunki guntowo-wodne. Zadanie nie obejmowato wykonania badan geotechnicznych

gruntu. Projektowana wymiana nawierzchni oraz projektowane obiekty matej architektury

nie powinny zwiekszy¢ naprezen w podtozu. Zatozono, ze woda gruntowa wystepuje nisko.

W oparciu o ww. zatozenia przedsiewziecie zaliczcono do | kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.

Podstawa prawng jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektdw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).

2.4. Zielen. Istniejgcg zielen w rejonie inwestycji na czas budowy nalezy odpowiednio
wygrodzic i zabezpieczyC. Przed rozpoczeciem prac ziemnych wszystkie drzewa i krzewy, a w
szczegdlnosci egzemplarze drzew cennych, nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pni lub
wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport materiatdw budowlanych. W ramach
zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

e  zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konarow,

e pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowtokniny (minimum 2 warstwy)

e dolna czes¢ kazdej deski powinna opieraé sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w
ziemi),

e jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego
lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

e w przypadku odkrycia gruntu w strefie 2m od obrysu korony nie wolno pozostawiac
odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie lub
przykryc glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

e wytyczyc trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

e wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow (poza obrebem systemu korzeniowego),

e podwigzac nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg bgdz geowtdkning.

Opinia dendrologiczna jest zbedna poniewaz, projektowane obiekty wraz z infrastrukturg nie
naruszg bryt korzeniowych, zadne drzewo lub krzew nie jest przeznaczony do usuniecia, a
drzewa i krzewy przed rozpoczeciem robét ziemnych zostang odpowiednio zabezpieczone.

2.5. Rozbiorki. (Etap Ill)

Rozbiorki nawierzchni drogowej. W miejscu projektowanego zagospodarowania terenu
nalezy rozebrac istniejgcg droge wewnetrzng z kostki betonowej "trylinki” (ok. 30%) oraz
zuzlowej (ok. 70%). Nowga nawierzchnie drogi wewnetrznej projektuje sie z kostki betonowe;j
gr. 8cm na wczesniej przygotowanej podbudowie w korycie o gtebokosci 43cm. Rozebranie
istniejgcej podbudowy nalezy wykonaé, uwzgledniajgc projektowane rzedne na gtebokos$¢
0,5m.

Sasiadujgce istniejgce chodniki na dtugosci 2,0m od projektowanych obiektow nalezy
dostosowaé niweletg do obiektéw nowych. Odpady budowlane powstate przy rozbidrce
nalezy przekazac do Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow.



Wykopy przed uzupetnieniem warstwami podbudowy muszg by¢ odebrane przez
uprawnionego geologa. W razie stwierdzenia gruntéw nie nadajacych sie do zabudowy
nalezy uzupetni¢ do wymaganej rzednej piaskiem lub pospotka.

2.6. Kolizje. W ciggu podwodrka przy ulicy Poniatowskiego znajduje sie podziemna siec
telekomunikacyjna, energetyczna a takze sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna i c.o..
Poniewaz planowany zakres prac ziemnych podczas przebudowy nie przekracza 0,5m p.p.t.
to projektowana inwestycja nie koliduje z zadng z istniejgcych instalacji. Nie ma zatem
potrzeby wykonywania dokumentacji projektowej usuniecia kolizji. Kolizje podczas
wykonywania poszczegdlnych instalacji wykona¢ wg wskazan branzowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przebudowy podwérka na terenie dziatek o nr: dz. nr 1817, 2, 3/4, 4/2, 5/4, 6/2,
7/2, 8/2,9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2, 1193 przy ul. Poniatowskiego w Stupsku
projektuje sie nowg nawierzchnie drogi wewnetrznej wraz z podbudowg, zagospodarowanie
wod opadowych na terenie dziatki, oswietlenie terenu LED, nawierzchnie bezpieczng placu
zabaw, a takze elementy matej architektury takie jak tawki, kosze na Smieci, stojaki na
rowery, stoliki do gry w szachy, trejaz wokdt utwardzonych terendw na odpadki state i
wzdtuz Scian garazy, wyposazenie placu zabaw w atestowane urzadzenia zabawowe oraz
nawierzchnie utwardzone - chodniki.

3.1. Droga wewnetrzna. W ramach inwestycji przewiduje budowe drogi wewnetrznej oraz
miejscowo chodnikow zlokalizowanych w ciggu podwodrka przy ulicy Poniatowskiego.
Nawierzchnia. Powierzchnia projektowanej jezdni wynosi¢ bedzie ok. 950,29 m2, natomiast
powierzchnia budowanego chodnika i pozostatych nawierzchni utwardzonych wynosic
bedzie ok. 872,16 m2. Projektuje sie nowg nawierzchnie drogi wewnetrznej z warstwe
Scieralng - kostkg betonowg typu BEHATON lub réwnowazng grubosci 8 cm o wymiarach 20
x 16,5 cm koloru szarego. Droga: (etap | - w pow. 578,0m?) (etap Ill w pow. 372,29 m?);
chodnik: (etap | — w pow. 221,00 m?), (etap Il — w pow. 303,69 m?), (etap Ill — w pow.
347,47m?)
Odwodnienie. Odwodnienie poprzez wpusty drogowe do skrzynek rozsgczajgcych
usytuowanych w trawnikach. Projektuje sie instalacje odwodnieniowg terenu podwodrka i
odprowadzenie wdd opadowych do gruntu za pomoca skrzynek rozsgczajgcych. W ramach
zadania przewiduje sie budowe:

e skrzynek rozsgczajgcych

e studzienek wpustowych podtgczonych do skrzynek rozsgczajgcych

3.2. Oswietlenie terenu. Do oswietlenia terenu nalezy zastosowac energooszczedne lampy
LED na 17 stupach aluminiowych, anodowanych typu parkowego h=4,0m z wit3acznikiem
zmierzchowym. (Etap | — Il — 3szt), (Etap Il — 14szt)

3.3. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw. (Etap Ill) Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng
poliuretanowg EPDM 10mm wylewang placu zabaw o wym. 18x7,5m o pow. catkowitej
135,0m? w obrzezach betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z oporem, na wczesniej
przygotowanej podbudowie. Korona obrzezy zostanie pokryta warstwg 10mm EPDM w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkowania. llos¢ i jakos¢ urzadzen, wysokos¢ bezpiecznego
upadku HIC oraz wielkosci stref bezpieczenstwa od urzgdzen zostanie odrebnie dobrana.
Nawierzchnia placu ogrodzona zostanie ogrodzeniem panelowym 3D o wys. 1 ,20m z 2
furtkami.



3.4. Elementy matej architektury (Etap Ill) takie jak: tawki, kosze na smieci, stoliki do gry w
szachy, chinczyka, trejaze wokot utwardzonych terendw na odpadki state i wzdtuz scian
garazy oraz nawierzchnie utwardzone - chodniki.

3.4.1. tawki. W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie 5 szt. tawek parkowych z
oparciem i 5szt fawek parkowych bez oparcia, rozmieszczone w uktadzie podwdjnym 2 tawki
parkowe +1 kosz na smieci. W kazdej parze jedna z tawek winna by¢ z podtokietnikami z
uwagi na ograniczone umiejetnosci ludzi starszych.

3.4.2. Kosze na smieci. Przy projektowanych fawkach projektuje sie kosze na Smieci (5szt.).
Kosze mocowane bedg bezposrednio za pomoca fundamentdw wylewanych do gruntu, tzw.
»Szklanek” a 40cm na gtebokos¢ 60cm p.p.t. lub prefabrykatéw poprzez wkopanie.

3.4.3. Stojaki na rowery. Podwdrko zostanie wyposazone w 2 szt. stojaki na rowery typu
Uksztattnego, 2 zespoty ram po 4 ramy odwréconego ,U” na utwardzonej nawierzchni.
Utwardzenie nawierzchni pod stojakami wykona¢ podobnie jak chodniki z kostki betonowe;j
szarej na podsypce stabilizowanej cementem, na wczesniej przygotowanej podbudowie, w
obrzezach 8x30x100 cm na fawie cementowej z oporem.

3.4.4.Trejaz wokot utwardzonych terendw na odpadki state i na granicy dziatki z garazami.

Trejaz. Utwardzone 2 tereny - PG z pojemnikami na odpadki state zostang wyposazone z 3
stron w trejaz ostaniajgcy i obsadzony roslinnoscia pnacg. Podobnie wykonany zostanie
trejaz ostaniajgcy na granicy dziatki z garazami

3.4.5. Wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia zabawowe wg odrebnego opracowania

3.5. Zielen — trawniki. (Etap Il — pow. 62,40m?), (Etap Il — pow.2 885,65 m?)

Po robotach budowlanych, zostang zatozone nowe trawniki dywanowe. Podglebie pod
projektowane trawniki wymaga przygotowania i nawiezienia ziemi urodzajnej gr 10cm
Powierzchnie nad skrzynkami rozsgczajagcymi zostang wyrdznione roslinnoscig niskg
odporng preferujgcg podtoza wilgotne. Wzdtuz kraweznika drogowego, w pasie od strony
ogrodu zasadzony zostanie krzew niski. Istniejgcy drzewostan poddany zostanie zabiegom
pielegnacyjnym.

Naprawe szkod budowlanych w terenie trawnikdw wykonac w taki sam sposéb.

3.6. Zestawienia liczbowe:

Obiekty budowlane elementy zagospodarowania terenu
Obszar opracowania 4 942,50m?
Droga wewnetrzna 950,29 m?
Nawierzchnie ubw. Projektowane, w m chodniki, PG, 872,16 m?
Nawierzchnie poliuretanowe 135,00 m?
Powierzchnia zieleni - Trawniki 2 951,05 m?
Powierzchnia wymiennikowni - istniejgca 34,00 m?

4. POZOSTALE DANE

4.1. Ochrona zabytkdw. Nie dotyczy. Obszar inwestycji nie podlega ochronie
konserwatorsko-archeologicznej. Na terenie inwestycji nie wystepuja tez obiekty
podlegajgce ochronie konserwatorsko-archeologiczne,;.



4.2. Eksploatacja goérnicza. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.

Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gorniczego. Nie okresla sie
wptywu eksploatacji gorniczej na projektowane obiekty budowlane.

4.3. Ochrona srodowiska. Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczagcymi ochrony srodowiska oraz
z zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu, poziom
hatasu nie przekracza dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku. Inwestor obowigzany
jest uwzglednic¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczegélnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowa
inwestycjg. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa "B", atesty higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z
Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Planowana inwestycja nie spowoduje
podniesienia poziomu hatasu. Realizowana inwestycja w sposdb przewidziany w projekcie
nie pogorszy stanu Srodowiska. Brak wptywu inwestycji na stosunki gruntowo-wodne. Nie
wystepuje pobor wody gruntowej ani zrzut Sciekdw do gruntu.

4.4, Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych. Projektowany obiekty budowlane sg w petni
dostepne dla 0oséb niepetnosprawnych. Nie istniejg zadne bariery architektoniczne, stopnie
lub progi. Wszystkie potaczenia nawierzchni — chodniki, dojscia s3 zniwelowane i rowne 0
cm lub 2 cm.

4.5. Droga pozarowa. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Do projektowanych obiektéw
budowlanych nie jest wymagana typowa droga pozarowa. Projektowana inwestycja nie ma
wptywu na aktualne warunki ochrony przeciwpozarowej terenu jak réwniez na zasady
zwigzane z ewakuacjg. Na terenie podwdrka nie przewiduje sie sktadowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo. Nie bedg wystepowaty fatwo zapalne elementy wykonczenia i
przestrzenie zagrozone wybuchem.

4.6. Zagospodarowania mas ziemnych. Ziemie z wykopdw i korytowania wywiez¢ na
sktadowisko odpaddw komunalnych. Ziemie humusowg pozbawiang kamieni i korzeni
zagospodarowac jako podglebie pod nowe trawniki.

4.7. Obszar oddziatywania obiektu. Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia
dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), oraz przepisy dotyczagce m. In. ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak | przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP



sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je
ustanowity.

Obszar oddziatywania obiektdw badano w oparciu o wszelkie akty prawne mogace miec
zastosowanie w przedmiotowej inwestycji, a w szczegolnosci;

1. Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.)

Analizowano zgodnie z art. 5 ust. 1, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan
ogoblnych. 2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015 r. poz. 1422)

Analizowano w szczegdlnosci pod katem regulacji okreslonych w S13, S18-19, S23, S31, S36,
S36, S38, S40, S60, S271 ww. rozporzadzenia.

3. Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.). Analizowano w szczegdlnosci pod katem regulacji w art. 135, art. 235 Mm.
ustawy.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
zm.). Analizowano w szczegdlnosci pod katem regulacji okres$lajgcych dopuszczalne poziomy
hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy zawarte w Zatgczniku do ww. Rozporzadzenia.

4. Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pdzn. zm.).
Analizowano w szczegdlnosci pod katem regulacji dotyczacych terendw ochrony
bezposredniej lub posredniej ujecia wody www ustawie.

5. Ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r.,poz. 1446) Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu zabytkéw. Analizowano w
szczegdlnosci pod katem regulacji w art. 9, art. 16, art. 17, art. 19

7.Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z
pdzZn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Analizowano pod kagtem ochrony obszaréw Natura
2000

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
Analizowano w szczegdlnosci pod katem regulacji w S 21 ust. 2.

Na podstawie analizy ustalono, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie
wykracza poza granice wtasnych dziatek nr 1817, 2, 314, 412, 514, 612, 712, 812, 912, 10/1,

11, 12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2, 1193, Obreb Stupsk.

OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH
cze$¢ OGOLNOBUDOWLANA
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zasada ogodlna. Zgodnie z ustalonymi standardami dla obszaru rewitalizacji nalezy stosowac
matg architekture oraz wszelkie materiaty w stylistyce nowoczesnej/uniwersalnej. Wszystkie
elementy matej architektury betonowe winny by¢ wykonane z betonu architektonicznego,
elementy stalowe, winny by¢ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL
7016. Elementy drewniane winny by¢é zaimpregnowane preparatem zapewniajgcym
dtugoletnig ochrone biologiczng i malowane lakierobejcg na kolor ciemny dab.



W ramach inwestycji na terenie dz. nr 1817, 2, 3/4, 4/2,5/4, 6/2,7/2, 8/2,9/2, 10/1, 11, 12, 13/2,
14/3, 15/5, 16/2, 1193, Obreb Stupsk projektuje sie:

5.1. Droga wewnetrzna. W ramach inwestycji przewiduje budowe drogi wewnetrznej oraz
miejscowo chodnikdéw zlokalizowanych w ciggu podwadrka przy ulicy Poniatowskiego.

Nawierzchnia. Powierzchnia projektowanej jezdni wynosi¢ bedzie ok. 950,29 m2, natomiast
powierzchnia budowanego chodnika i nawierzchni utwardzonych wynosi¢ bedzie ok. 872,16
m2. Projektuje sie nowa nawierzchnie drogi wewnetrznej z warstwe Scieralng - kostka
betonowg typu BEHATON lub réwnowazng grubosci 8 cm o wymiarach 20 x 16,5 cm koloru
szarego.

Catos¢ konstrukcji jezdni przewiduje sie odseparowac¢ od terendw nieutwardzonych oraz

chodnikéw kraweznikiem betonowym ktory utozony bedzie na tawie betonowej z oporem z

betonu C20/15 (B-15).

Podbudowe zatozono dla warunkdw gruntowych dobrych. _ grunt rodzimy _ warstwa
mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1 - gr. 15,0 cm _ podbudowa
zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem ¢ 90/3 gr. 20,0 cm
_ podsypka cementowo-piaskowa 1 :4 - gr. cm _ warstwa Scieralna z kostki brukowej
betonowej 20x16,5 (k.szary) - gr. 8,0 cm

5.2. Odwodnienie. Odwodnienie poprzez wpusty drogowe do skrzynek rozsgczajgcych
usytuowanych w trawnikach. Projektuje sie instalacje odwodnieniowg terenu podwadrka i
odprowadzenie wod opadowych do gruntu poprzez wpusty drogowe i skrzynki rozsgczajace.
W ramach zadania przewiduje sie budowe:

e Skrzynek rozsgczajacych — 3 pola.

e studzienek wpustowych podtgczonych do studni chtonnych - Szczegoty w
czesci Sanitarnej.

5.3. Oswietlenie.
Do oswietlenia terenu postuzg
energooszczedne lampy LED na 17 stupach
aluminiowych, anodowanych typu parkowego h=4,0m z
wigcznikiem zmierzchowym. Zasilanie odbywac sie
bedzie poprzez instalacje zalicznikowg z

istniejgcej rozdzielnicy znajdujacej sie na klatce
schodowej na parterze w budynku Poniatowskiego 15, w
ramach istniejgcej rezerwy mocy. Stupy malowane
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Szczegdtowe
opracowanie w czesci elektryczne;j. ._
5.4. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw. Projektuje ' sie
nawierzchnie bezpieczng poliuretanowg wylewang placu zabaw o wym. 18x7,5m o
pow. catkowitej 135,0m? w obrzezach betonowych 8x30x100cm uktadanych na fawie z
oporem, na wczesniej przygotowanej podbudowie. Korona obrzezy zostanie pokryta
warstwg EPDM w celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkowania. llos¢ i jakosc
urzadzen, wysokosc bezpiecznego upadku HIC oraz wielkosci stref bezpieczenstwa od
urzadzen zostanie odrebnie dobrana.
Nawierzchnia placu ogrodzona zostanie ogrodzeniem panelowym 3D o wys. 1 ,20m z 2
furtkami. Podbudowe zatozono dla warunkow gruntowych dobrych. Pod docelowg
nawierzchnig poliuretanowg nalezy wykonac¢ przepuszczalng dla wody podbudowe z
kruszywa tamanego naturalnego granitowego lub bazaltowego o nastepujgcym przekroju: _
grunt rodzimy, — warstwa odsgczajgca piasek gruby pospdtka w geowtdkninie 15kN/m gr.




15,0 cm _ warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego, naturalnego, granitowego lub
bazaltowego 4-31 ,5 mm, gr. 15,0 cm _ warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego,
naturalnego, granitowego lub bazaltowego 0,075-4,0mm gr.3,0cm

Na tak przygotowang podbudowe zostanie wykonana nawierzchnia poliuretanowa jako
bezspoinowa, wylewana w kolejnosci; nawierzchnia amortyzujgca z SBR gr. 3,5 cm przy HIC
urzadzen zabawowych = 1,5m. Przy HIC urzadzen zabawowych = 2,0m grubos¢ SBR nalezy
zwiekszy¢é do 7,0cm (grubos¢ SBR dostosowaé¢ do HIC) stanowigca warstwe zczepng z
podbudowg z kruszyw bedgca mieszankg granulatu gumowego SBR z pierwotnej produkcji 1-
5 mm oraz kleju poliuretanowego. Nastepnie naktadka EPDM z pierwotnej produkcji z klejem
poliuretanowym gr. 10 mm wykonana w kolorze pomaranczowym RAL 2011 Tieforange
rozktadarka lub recznie. Korona obrzezy zostanie pokryta 10 mm warstwg EPDM podczas
wykonywania ostatniej warstwy nawierzchni na placu i zlicowana z nawierzchnig
poliuretanowg placu zabaw w celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkowania urzadzen
zabawowych.

Wymagania dla nawierzchni poliuretanowej zgodnie z normg PN-EN 14877)

UWAGA: Przed wykonaniem nawierzchni poliuretanowej nalezy wyznaczy¢ i wykonac
fundamenty z kotwami stalowymi do drewnianych urzgdzen zabawowych — ciemny dab.

5.5. Elementy matej architektury takie jak: tawki, kosze na smieci, stoliki do gry w szachy,
chinczyka, stojaki na rowery, trejaz wokot utwardzonego terenu na odpadki state i wzdtuz
$cian garazy, urzadzenia zabawowe placu zabaw

5.4.1. tawki. Rama fawki RAL 7016 ,.\
wykonana z rur fi 60 mm. Oparcie oraz ; j
siedzisko wykonane jest z grubych
Swierkowych desek ciemny dab o
wymiarach 45/70 mm. Rama mocowane
do podtoza za pomocg fundamentéw fi 45
cm WYMIARY. dtugosé catkowita tawki:
175 cm wysoko$¢ siedziska: 43 cm,
gtebokos¢ : 44 cm, wysokos¢ oparcia: 40
cm wymiary deski : 45/70 mm. 50% tawek
z oparciem i podtokietnikami. 50% tawek
bez oparcia i podtokietnikow.

5.4.2. Kosze na Smieci.
Przy projektownych tawkach projektuje sie
kosze na smieci (5szt. . Kosze mocowane

beda bezposrednio za pomoca
fundamentow wylewanych do gruntu, tzw.
,Szklanek” a 40cm na gtebokos¢ 60cm
p.p.t. lub prefabrykatow poprzez
wkopanie.




5.4.3. Stojaki na rowery.

Podworko zostanie wyposazone w
2szt. stojakow na rowery kazdy po 8
stanowisk kazde.

Stojaki na rowery wykonany z ram
ze stali nierdzewnej, rury stalowej
kwadratowej cm, mocowanej do
podtoza za pomocg fundamentéw
lub kotkow Hilti

Utwardzenie  nawierzchni  pod
stojakami na rowery wykonac
podobnie jak chodniki z kostki
betonowej szarej na podsypce
stabilizowanej cementem, na
wczesniej przygotowanej
podbudowie, w obrzezach
8x30x100 cm na fawie cementowe]
z oporem.

5.4.4.Trejaz wokot utwardzonego terenu
na odpadki state.
Trejaz. Utwardzony teren zostanie

wyposazony z 3 stron w trejaz ostaniajacy
obsadzony roslinnoscia pnaca.
Drewniane stupki trejazu z kantéwki
10x10x210cm  ustawione co 1,0m
mocowane za pomocg ocynkowanych
kotew stalowych 10cm od posadzki do
fundamentow wylewanych do gruntu,
tzw ,,szklanek” 40cm na gteboko$é 60cm
p.p.t. lub  prefabrykatow poprzez
wkopanie. Stupki zostang potaczone
drewnianymi  ryglami  10x10cm za
pomocga estetycznych taczen ciesielskich.
Przesta trejazu 79x189 cm typowe
drewniane sosnowe 1z kratkg pokryte
impregnatem i lakierobejcg na kolor
ciemny dab, rozstaw osiowy pomiedzy
trejazami co +/- 120cm




5.4.5. Stét go gry w szachy lub
chinczyka - 2szt

Wykonany z betonu wibrowanego,
ktéry zostat zbrojony drutem 8mm.
Blat z kruszywa ozdobnego
wykonanego z wibrowanego betonu.
Blat stotu ma wymiary 85cm x 85cm
oraz grubos$¢ 80mm.

Powierzchnia betonowa szlifowana
oraz malowana lakierami. Obrzeza
stotu zabezpieczone za pomoca
zaokraglonego profilu aluminiowego,
ktéry znaczgco wptywa na poprawe
bezpieczenstwa uzytkowania stotu.
Siedziska wykonane z tworzywa
sztucznego tatwego w pielegnacji.
Elementy metalowe ocynkowane
metodg oghiowg.

Dtugosc: 180cm

Szerokos¢: 180cm

Siedziska: 40x40cm, wys. 44cm

5.4.5. Zestaw na plac zabaw 2-wiezowy,
zawierajacy 2 zjezdzalnie, scianki
wspinaczkowe oraz tunel, utworzony z
liny. Zabawka dedykowana dzieciom w
wieku 3-6 lat. Zestaw w zywych kolorach,
Z zamieszczonymi rysunkami na sciance
bocznej i daszku, zachecajgcymi dzieci do
zabawy. Konstrukcja wykonana jest ze
stali czarnej, zabezpieczonej przed
korozjg, odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne
uzytkowanie. Podest wykonany jest z
ptyty HPL z fakturg antyposlizgowa,
odpornej na warunki atmosferyczne oraz
zapewniajacej bezpieczenstwo
uzytkowania

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,07 x
3,42x3,11m

Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW):
8,07x6,42 m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,94 m




5.4.7. Hustawka wahadtowa z
siedziskiem typu bocianie gniazdo.
Konstrukcja wykonana ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w
wieku od 3 do 16 lat.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,85 x
1,97x2,29m

Strefa bezpieczenistwa: 2,69 x 7,50 m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,34 m
Certyfikat potwierdzajagcy zgodnos¢ z
normg EN 1176-1i EN 1176-2

2,25m

7,50 m

2,69m

5.4.8. Hustawka wagowa z dwoma
siedziskami o stylistyce nawigzujacej do
ksztattow $limaka. Czes$¢ ruchoma (rura
gtiéwna) wygieta faliScie (5 miejsc
wygiecia), wykonana ze stali
nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne oraz intensywne
uzytkowanie. Czes¢ nieruchoma (stojak)
wykonany ze stali nierdzewnej w
ksztatcie odwréconej litery ,,U”. Uchwyty
do trzymania sie przez bawigce sie dzieci
wykonane ze stali nierdzewnej w
ksztatcie litery ,Y” o tukowych
krawedziach,  przypominajagc  czufki
Slimaka. Rury uchwytéw zakonczone
kulistymi elementami dekoracyjnymi.
Siedziska wykonane z materiatu HDPE o
grubosci 15 mm, co zapewnia
bezpieczenstwo uzytkowania oraz
zapobiega nagrzewaniu sie na storicu
oraz ftatwemu zmrozeniu zimg. Kazde
siedzisko posiada okragte oparcie,
mocowane bezposrednio do ruchomej
rury giéwnej, co zabezpiecza przed
upadkiem oraz umozliwia uzytkowanie
hustawki przez osoby
niepetnosprawne. Urzgdzenie powinno
posiada¢  certyfikat  potwierdzajgcy
zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017 i
PN-EN 1176-6:2017..

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,65 x
0,50x 0,85 m

2,65m

A, &

4,65 m

N

N

Y ¥

250m

I, 4




Strefa bezpieczenstwa: 4,65 x 2,50 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,8 m
Certyfikat potwierdzajagcy zgodnos¢ z
normg PN-EN 1176-1:2017 i PN-EN 1176-
6:2017

5.4.9. Bujak na sprezynie z jednym
owalnym siedziskiem wyglagdem

nawigzujgcym do slimaka. Rgczki \
oraz podndézek zakoriczone sg Y

kulistymi elementami @,

przypominajgce czutki slimaka. 7 =)
Konstrukcja wykonana jest ze stali '\4 C;>’i~,
nierdzewnej, odpornej na warunki 255

atmosferyczne i intensywne
uzytkowanie. Urzgdzenie musi
posiadac certyfikat potwierdzajacy
zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-
1:2017 i PN-EN 1176-6:2017

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,63 x / \
0,46 x 0,79 m _

P
©)
0,46 m
<>
3,46 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,46 x 3,63 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,46 m

A

5.6. Zielen — trawniki i nasadzenia

Po robotach budowlanych, zostang zatozone nowe trawniki siane. Podglebie pod
projektowane trawniki wymaga przygotowania i nawiezienia ziemi urodzajnej gr 10cm.
Naprawe szkod budowlanych w terenie trawnikéw wykona¢ w taki sam sposob.



5.6.1. Tawutki Arendsa Fanal

bylina wieloletnia nalezagca do rodziny
skalnicowatych, wyrdznia sie kwiatostanami
w intensywnym, purpurowo-czerwonym
kolorze, dorasta do 60 cm wysokosci i 40 cm
szerokosSci do obsadzenia na polu nr2i 3 —
nad skrzynkami rozsgczajgcymi

(Etap I-11)




5.6.2. Kaczeniec btotny Caltha palustris

Kaczeniec jest rosling miododajng i bardzo
trwatga. Jest to jedna z najtadniejszych roslin
btotnych i bagiennych. Kwitnie wczesnie,
wyprzedzajgc wiele innych gatunkdw bylin.
Wiosng zielone kepki obsypane jaskrawo
ztocistymi kwiatami . Jest to roslina w petni
mrozoodporna. Osigga wysokosé 15-30 cm.
Zbudowana jest z nagich, ptozgcych todyg o
wznoszgcych sie wierzchotkach. Posiada
piekne, ISnigce liscie o sercowatym ksztatcie
i zgbkowanych brzegach. Kwitnie od
kwietnia do maja, wydajgc Sliczne, zdtte
kwiaty o potyskliwych ptatkach. (Etap Ill)

5.6.3. Hosta ,,Hans” - funkia

kepiasta roslina, giownie do cienia i
potcienia, rosngca na glebach zyznych,
prochnicznych i stale wilgotnych.

Odczyn gleby: obojetny - pH 6,6 - 7,2
Mrozoodpornos$¢: 4 grupa -34,4 do -28,9
Liczba roslin na m?: 3

Do obsadzenia — obwéd pola nr 1 (Etap I11)

5.6.4. Deren "Elegantissima"

krzew lisSciasty nalezgcy do
rodziny dereniowatych (Cornaceae).

Gleba: torfowa, mate wymagania;
wilgotnosc: gleba wilgotna, gleba okresowo
zalewana

Zywoptot, do obsadzenia  wzdtuz
kraweznikdbw drogowych od strony
ogrodu; sadzonki osadza¢ w odstepach
co 50cm (Etap Ill)




5.6.5. Clematis (Powojnik) Blue Angel,
bylina pnaca; pnacze, o zielonych,
sezonowych lisciach i umiarkowanej sile
wzrostu, dorastajgce do 4m wysokosci i
wspinajace sie po podporach, oplatajac sie
wokot nich za pomocg ogonkdéw lisciowych.
Powojnik wielkokwiatowy 'Btekitny Aniof'
najlepiej rosnie w przecietnej ogrodowe;j, ale
prochnicznej, przepuszczalnej i zyznej,
umiarkowanie wilgotnej glebie, o odczynie
lekko kwasnym lub obojetnym. Najlepiej
ros$nie i kwitnie na stanowisku stonecznym,
ale w cieniu rowniez da sobie rade. Roslina
mrozoodporna. Strefa mrozoodpornosci 4.
Do obsadzenia — przy trejazach ogrodowych
(Etap 1)

5.6.6. Powojnik mandzurski (Clematis
mandschurica)

Bylina o lekko pachnacych, biatych
gwiazdkowatych kwiatach. Pedy wzniesione,
nie czepiajgce sie podpor, ale wspierajgce sie
onie. Osigga 1,5 m wysokosSci. Kwiaty
Srednicy 1,5 cm, kwitnie bardzo obficie od
lipca do wrzesnia. Lubi miejsca stoneczne.
Preferuje stanowiska zyzne, umiarkowanie
wilgotne i przepuszczalne. Doskonata
mrozoodpornos¢. tadnie przeplata sie
z innymi roSlinami.

Do obsadzenia przy trejazach ogrodowych
(Etap 1lI)




5.6.7. Bluszcz pospolity Hedera Helix
(wzdtuz placykéw gospodarczych i wjazdu na

dziatke od strony pdétnocnej)

Preferuje stanowiska pofcieniste lub cieniste, ale
moze rosng¢ w stoncu. Najtadniej wybarwia sie w
miejscach dobrze oswietlonych. Rosnie na
przecietych glebach, ale preferuje wilgotne, dobrze
zdrenowane. Nie lubi gleb suchych i kwasnych.
Odmiana mrozoodporna (strefa 5B-10). Przed
posadzeniem pojemnik z rodling zanurzyé w
naczyniu z wodg na 10-30 min. Rosline sadzi sie w
dole o wymiarach 40 x 40 x 40 cm, z wysypang na
dnie 10-cm warstwg dobrze roztozonego obornika
lub ziemi kompostowej, 0,5-1 cm giebiej niz rosta
dotychczas. Dot wypetnia sie zyzng ziemig. Pnacze
nalezy sadzi¢ w odlegtosci co najmniej 30 cm od
$cian lub innych roslin. Podtoze wokét mtodych
roslin nalezy wyscidtkowaé korg. Nie wymaga
ciecia, ale mozna je przycig¢, gdy sie nadmiernie
rozrosnie. Mozna to robi¢ przez caty sezon
wegetacyjny, ale silne ciecie lepiej wykonaé
wiosna.

(Etap )

CZESC SANITARNA

6. Odwodnienie. — ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA WOD OPADOWYCH NA
TERENIE DZIAtKI

7. Obowigzki w stosunku do osdb trzecich.

Z uwagi na szczegdlne korzystanie z wdd, jakim jest odprowadzenie wod deszczowych do
gruntu, na wtasciciela urzagdzen natozone sg nastepujgce obowigzki:

® utrzymanie w nalezytym stanie technicznym studni chtfonnych oraz wpustow.
® pokrycie wszelkich ewentualnych szkéd wyniktych z eksploatacji obiektow

® utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektdw, dokonywanie okresowych
kontroli stanu technicznego zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (tekst
jednolity t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)

® wszelkie nieprawidtowosci stwierdzone podczas przegladéw winny byé usuwane na
biezgco.

6.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, BN-
83/8836 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz z
instrukcjami montazowymi ukfadania rur dostarczong przez producentéw i STWIOR.

W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy
nalezy wykonywac recznie. Ponadto nalezy przestrzegac nastepujacych zasad: e roboty
ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opaddw, « wykopy nalezy chroni¢ przed
doptywem wéd gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe odprowadzaé na biezgco.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy rur i montazu



elementow urzadzen kanalizacyjnych

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych" (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami.

Rury i studnie nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego musza byc¢ usuniete: gruz, beton i
kamienie oraz gnijgce resztki roslinne. Rury nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o
tacznej grubosci:

- podsypka min I0cm o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,98 wg normalnej préby
Proctora,

- Srednica rury,

- 30cm zasypka piaskowa o zageszczeniu Is 2 0,98 — 1 (w gérnych warstwach zasypki).
Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile jego
witasciwosci gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o
grubosci min 30cm. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste
nienawodnione o dobrej zageszczalnosci i wodoprzepuszczalnosci. Warstwy te nalezy
zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwozi¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami. Przed
wbiciem umocnien wykopdw nalezy wykonac przekop kontrolny w miejscu lokalizacji

uzbrojenia terenu dla upewnienia sie co do mozliwosci ich wbicia. Zlokalizowane
urzgdzenia infrastruktury podziemnej nalezy zabezpieczy¢ podwieszajgc je do scianek
zabezpieczajgcych wykopy. Indywidualne rozwigzania podwieszen w zaleznosci od

stwierdzonej w terenie lokalizacji i wymagan wtascicieli tych urzadzen, opracuje
Wykonawca. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem administratorow uzbrojenia. W
przypadku wystgpienie wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy zastosowac
odwodnienie wykopu, wg indywidualnego rozwigzania opracowanego przez
Wykonawce robdt i zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Czes¢ opisowa:
1. Zakres robot.

W zakresie robot jest przebudowa podwodrka na terenie dziatek o nr: nr 1817, 2, 3/4, 4/2, 5/4,
6/2,7/2, 8/2, 9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2 przy ul. Poniatowskiego 12-25 w Stupsku.
Przebudowa dotyczy wymiany nawierzchni drogi wewnetrznej i budowy nowej nawierzchni,
budowy odwodnienia drogi wewnetrznej poprzez wbudowane wpusty podtgczone do
skrzynek rozsgczajgcych wbudowanych w terenach zieleni skrzynki oraz wyposazenia terenu
w elementy matej architektury takie jak. nawierzchnie utwardzone, trejaze, tawki parkowe,
plac zabaw z urzagdzeniami zabawowymi

2. Istniejgce obiekty budowlane.

Kamienice mieszkalne w znacznej odlegtosci od rejonu inwestycji. Bezposrednio w rejonie
inwestycji przylegajace chodniki do rozbiorki/korekty niwelety. Chodniki umozliwiajgce
dostep dla niepetnosprawnych do przebudowy. Istniejgce uzbrojenie podziemne — instalacja
elektryczna, wodociggowa, cieptownicza.

3. Elementy niebezpieczne w trakcie robét.

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczyc:

1) Podziemna infrastruktura techniczna

4. Wskazanie zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot.

Rodzaj robdot mogacy powodowacd zagrozenie.

1. Roboty budowlane rozbiorkowe i prace ziemne przy uzyciu ciezkich maszyn
budowlanych — koparka, mtot hydrauliczny, wywrotka.

2. Roboty budowlane prowadzone przy uzyciu ciezkich elementéw prefabrykowanych
lub wylewanych na budowie — skala zagrozenia srednia - budowa elementdow
fundamentowych,

3. Odtaczenie kabli spod napiecia.

4. wystepujgce uzbrojenie podziemne, w szczegdlnosci sieci elektroenergetyczne i
teletechniczne, gazowe, cieptownicze,
5. drogi transportu kofowego o umiarkowanym natezeniu ruchu.

Prace budowlano — montazowe zwigzane z wykonaniem rurociggéw i studni, tj..
- wykonanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m
- roboty ziemne zwigzane z zageszczaniem gruntu, lub transportem urobku

- wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

Prace w rejonie linii energetycznych — scisle nalezy przestrzegaé przepiséw BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii
napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.



Uwaga: Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna w petni zmechanizowacd. Dotyczy to
w szczegolnosSci robdt ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow infrastruktury
technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i
zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

5. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Instruktaz. Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki
higieny i bezpieczenstwa pracy, szczegdétowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne
od wykonywanych robdt, dokumentacji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzadzenia.
Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosowng wiedze techniczng. Instruktaz przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, jak rdwniez powierzenie
czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢, co najmniej dzien
przed rozpoczeciem robot.

Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczgce.

1) zakresu prowadzenia robét,

2) sposobu i technologii prowadzenia robot,

3) stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem roboét,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkdow i zadan poszczegdlnym pracownikom,
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robdt.

Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy
narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
pracg beda zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych osdb
przebywajgcych na terenie zaktadu pracy. Sprzet ochrony osobistej pracownikdow bedzie
posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdéb jego uzytkowania, konserwacji i
przechowywania.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.

Za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Do obowigzkéw osoby odpowiedzialnej za BHP nalezy:

e organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e utrzymanie w sprawnosci srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizacja, przygotowanie i prowadzenie robot tak, aby unikngé¢ zagrozenia



wypadkami oraz chorobami. utrzymanie bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczen
pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e przypomnienie o zasadach pracy przy czynnej instalacji elektryczne,;.

Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e  zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikdow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkdéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.



