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Stupsk dnia 12. 10. 2022 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o$wiadczam
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany budowy zagospodarowania wod opadowych na terenie podworka dla
budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 12-25 w Stupsku

dziatki ewidencyjne nr 1817, 2, 3/4, 4/2, 5/4, 6/2,7/2, 8/2, 9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2
obreb ewidencyjny nr 6zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektowat: Projektowat:
Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska  Zbigniew Krasowski
upr. POM/0009/PWBS/17 upr. AN/8346/104/82
Podpis: Podpis:

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dna 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci budynki mieszkalne wielorodzinne przy

ul. Poniatowskiego 12-25 w Stupsku dziatki ewidencyjne nr 1817, 2, 3/4, 4/2, 5/4, 6/2, 712, 8/2,
9/2,10/1, 11, 12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2 obrgb ewidencyjny nr 6 w jednostce ewidencyjnej Miasto
Stupsk w Stupsku.
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OPIS TECHNICZNY

zagospodarowania wod opadowych na terenie podwoérka
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 12-25 w Stupsku
dziatki ewidencyjne nr 1817, 2, 3/4, 4/2, 5/4, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2
obregb ewidencyjny nr 6

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie zamawiajacego
2.1 Wizjaw terenie
3.1 Mapa do celow projektowych
4.1 Obowigzujace normy i przepisy

2. DANE OGOLNE, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z utwardzonych powierzchni podworka
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 12-25 w Stupsku dziatki

ewidencyjne nr 1817, 2, 3/4, 412, 5/4, 6/2, 712, 8/2, 8/2, 9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3,
15/5, 16/2.

Do odprowadzenia wod opadowych z utwardzonych powierzchni podwoérka
projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa podziemng wraz z system zabudowy zbiornikéw
zbudowanych ze skrzynek Wavin AquaCell do gromadzenia wody deszczowej z
rozsaczaniem nadmiaru do gruntu w obszarze terendw zielonych.

Kanalizacja deszczowa oraz system zabudowy zbiornikOw wyposazona bedzie w:

. zbiorniki ze skrzynek Wavin AquaCell - 3szt

. wpusty deszczowe z osadnikiem i odejsciem dn 160 mm — 7 szt
. studzienki deszczowe osadnikowe Dn 425 z filtrem Azura Dn 160 mm — 3 szt.
. studzienki deszczowe przeptywowe Dn 315 mm — 4 szt.

Wody deszczowe z utwardzonego terenu odprowadzane zostang do zbiornikow
zbudowanych ze skrzynek Wavin AquaCell stuzacych do gromadzenia wody deszczowej z
rozsgczaniem nadmiaru do gruntu w obszarze terenéw zielonych

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 BILANS WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH
Przyjeto do obliczen

— wspoélczynnik op6znienia odpltywu, ¢ = 1,0

— opad roczny 600 mm

- $rednia liczba dni w roku z opadem — 115 dni
W = wspoélczynnik splywu powierzchniowego przyjeto -
¥ - 0,5 dla powierzchni utwardzonych brukiem bez zalanych spoin

¥ — 0,1 dla terenéw zielonych

W — 0,15 dla nawierzchni poliuretanowej placu zabaw

W — 0,30 dla chodnika w terenie zielonym



Okres$lenie odwadnianej powierzchni:
— Powierzchnia o nawierzchni poliuretanowej wynosi ok. 140,00 m?
— Rozpatrywana powierzchnia chodnika w terenie zielonym 710,00 m?
— Rozpatrywana powierzchnia utwardzona wynosi ok. 1100,00 m?

Obliczenie Sredniego dobowego zrzutu wéd opadowych i roztopowych dla calej
powierzchni

Qsr/dob = @ x A x H/n m*/dobg

H - opad roczny 600 mm = 0,6 m

n — liczba dni w roku z opadami 115

A - powierzchnia

P = wspolcezynnik splywu powierzchniowego

Qsr/dob = @y x Ax H/n =(1100m? x 0,50 +140m? x 0,15 + 710 x 0,3 ) x 0,6m/115 =
4,09 m*/dobe

Obliczenie maksymalnego rocznego zrzutu wod opadowych i roztopowych dla calej
powierzchni

Qmax/rok = g x A x H m*/dobe

Qmax/rok = ¢y x Ax H=(1100m? x 0,50 +140m? x 0,15+ 710x0,3)x 0,6 =
470,40 m3/rok

Obliczenie przeplywu miarodajnego wod deszczowych dla calej powie powierzchnia
Qm=qgq Xy xAX P dm?/s

gdzie:

A - powierzchnia

Y = wspotczynnik sptywu powierzchniowego

¢ wspotezynnik opéznienia odptywu

g — natezenie deszczu miarodajnego

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru q = A/t°%¢”
t — czas trwania deszczu ( min )
A — wspoélczynnik zalezny od prawdopodobignstwa pojawienia si¢ deszczu oraz sredniej

rocznej wysokosci opadu przyjety zgodnie z tabelg 1

Tabela 1. Wartos¢ wspolczynnika A

Wartos¢ Wartos¢ wspotczynnika A zaleznie od $redniej rocznej
prawdopodobienstwa wysokosci opadu h ( mm )
pojawienia si¢ deszczu
p % do 800 do 1000 do 1200 do 1500
5 1276 1290 1300 1378
10 1013 1083 1136 1202
20 804 920 980 1025
50 592 720 750 796
100 470 572 593 627




Minimalny czas trwania deszczu dla obszaréw o srednim spadku terenu <1% oraz stopniu
uszczelnienia powierzchni powyzej 50% czas t wynosi 15 minut

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego przyjeto prawdopodobienstwo pojawiania si¢
deszczu p = 20%
g = 804/ 15°¢7 = 132 (dm* / sxha)

do dalszych obliczen przyjeto g = 130 ( dm?/ sxha ) dla ¢ =20 i t =15 min

Obliczenie odptywu miarodajnego w rozpatrywanym terenie.
Qm=1,0x (0,110 x 0,50 + 0,014 x 0,15+ 0,071 x 0,3) x 130 = 10,19 dm?/s

Catkowita ilos¢ opadowych z rozpatrywanego terenu wynosi 10,19 dm?/s
Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do trzech zbiornikéw zbudowanych ze
skrzynek Wavin AquaCell do gromadzenia wody deszczowej z rozsgczaniem nadmiaru do
gruntu.

Obliczenie ilosci opadu na cykl trwania deszczu
Qd = Qm/1000 x t x 60 (m?)

Qm — przeptyw miarodajny wod deszczowych

t — czas trwania deszczu t = 15 min

Qd = (Qm/ 1000 ) x t X 60 = ( 10,19/1000 ) x 15 x 60 = 9,17,38 m’

3.2 ZBIORNIKI ZE SKRZYNEK WAVIN SYSTEM AQUACELL DO
ZAGOSPODAROWANIA I ROZSACZANIA WOD DESZCZOWYCH I
ROZTOPOWYCH

Zaprojektowano 3 zbiorniki system Wavin AquaCell w wersji standardowej SR1-10,
SR2-10, SR3-18 /jak pokazano w cz¢$ci graficznej opracowania/.

. Zbiornik SR1-10 — sktada si¢ z 10 szt. skrzynek AquaCell

. Zbiornik SR2 -10 — sktada si¢ z 10 szt. skrzynek AquaCell

. Zbiornik SR3 -18 — sktada si¢ z 18 szt. skrzynek AquaCell

System AquaCell przeznaczony jest do gromadzenia wody deszczowej i roztopowej z
rozsaczaniem nadmiaru do gruntu i zgodna jest z PN-EN 17152-1.

Dzigki skrzynkom rozsgczajagcym powstaja podziemne obszary magazynowania, a nastepnie
woda deszczowa i roztopowa wsigka w grunt.

Zalety systemu AquacCell:

— szybki odbior wod opadowych z terenow utwardzonych,
— mozliwos$¢ rozsaczania wody deszczowej, rozsgczanie pionowe 1 poziome,
— tatwo$¢ w budowaniu modutowym,
— mozliwo$¢ podtgczenia si¢ na roznej wysokosci do skrzynki,
— pojemno$¢ magazynowania: 95-96%,
— dwukierunkowe kanaty 200 mm i 185 mm umozliwiaja inspekcj¢ w kazdej warstwie,
— niewielki ci¢zar,
— wysoka wytrzymatos¢,
— funkcja inspekcji instalacji w systemie Wavin,
- funkcja czyszczenia instalacji w systemie Wavin.
Skrzynka rozsaczajaca:



Material - PP

Waga — 11,4 kg

Wymiary 600x1200x425 mm
Pojemno$¢ z skrzynki z dnem - 288 |

Instrukcja montazu pakietu AquaCell

1. Przygotowa¢ wykop. Minimalna glebokos¢ wykopu to 20 cm (maks. 30 cm) ponizej
przewidywanego poziomu dna i 40 cm od planowanej szerokos$ci zbiornika. Usung¢ wystajace
(ostre) przedmioty (np. kamienie), ktére moga uszkodzi¢ geowldkning.

2. Wykona¢ podsypke 20 cm (maks. 30 cm) gruntem przepuszczalnym (piasek lub zwir 8-16mm
lub 16-32mm). Wypoziomowaé dno wykopu.

3. Zamontowac geowltokning na dnie wykopu. Nalezy upewni¢ si¢, ze zaktadka kazdej wynosi
co najmniej 0,3 m.

4. Zamontowac ptyte dolng do skrzynki AquaCell - jednostki podstawowej (nalezy upewnic sie,
ze styszalne jest dzwickowe ,kliknigecie” w celu zapewnienia prawidtowego potaczenia) i
umie$¢ modut w rogu na spodzie wykopu, pozostawiajac 40 cm od $cian wykopu.

5. Z Kkolejnymi skrzynkami postgpowaé tak samo (tacznie z plytami dolnymi) i umieszczac
skrzynki obok siebie, taczac je ze soba zintegrowanymi ztagczami. Uwaga: Sprawdzi¢ utozenie
skrzynek AquaCell (biale pierscienie powinny znajdowaé si¢ w jednej linii!).

6. Plyty boczne: Nastepnym krokiem jest montaz ptyt bocznych poprzez wlozenie sworzni ptyty
bocznej do kieszeni zawiasow skrzynki pod katem. Nastgpnie §cianki mozna zamocowaé do
kolumn skrzynki AquaCell przez obrocenie ptyty bocznej w zawiasie do pozycji pionowej.
Panel zatrzaskuje si¢ na skrzynce. Zatrzasng¢ panel na skrajnych kolumnach. Powinno by¢
styszalne kliknigcie. Powtarza¢ ten krok az do momentu zainstalowania wszystkich ptyt
bocznych i catkowitego zamknigcia zbiornika.

7. Podlaczenie <DN160: Kazda $cianka boczna posiada 2 standardowe wloty o $rednicy DN160
z wbudowanym ogranicznikiem rur. W celu otwarcia ogranicznika nalezy przecia¢/wybié 2
trzpienie mocujace ten ogranicznik.

8. Kompletny zbiornik owinag¢ geowlokning Uwaga: Nalezy upewni¢ si¢, ze zaktadka
geowtokniny wynosi co najmniej 0,3 m.

9. W miejscu przewidzianym na podigczenia (wlot i odpwietrzenie) podlaczy¢ kréciec -
geowtoknie nacig¢ w ksztatt krzyza i zagig¢ konce do $rodka.

10. Wypehi¢ wykop dookota zbiornika warstwami max. 30 cm odpowiednim rodzajem zwiru lub

gruntu. Zageszczac je rOwnomiernie az do gornego poziomu zbiornika.

11. Wypehi¢ wykop rownomiernie. zasypujac zbiornik warstwa 20 cm bez zageszczania piasku,

dopuszcza si¢ uzycie gruntu rodzimego, przebranego — bez ostrych krawedzi.

12. Wypehi¢ wykop nad zbiornikiem warstwami max. 30 cm. Do tego celu mozna wykorzystac¢

grunt rodzimy. Zaggszcza¢ je réwnomiernie az do goérnego poziomu wykopu. Uwaga:

Zageszczac recznie do wysokosci min. 50 cm.

13. Modut skrzynek rozsaczajacych AZURA nalezy odpowietrzy¢ po przeciwnej stronie doptywu

wod deszczowych za pomocg rur wywiewnych dn 110 mm, ktére zapewnig prawidtowe

dziatanie systemu. Rury wywiewne nalezy obmurowaé i wyprowadzi¢ boczny system
napowietrzania, celem zabezpieczenia przed przypadkowym ich zniszczeniem.



3.3 STUDZIENKI OSADNIKOWE Z FILTREM AZURA

Przed dopltywem do skrzynek rozsaczajagcych  AquaCell projektuje si¢ studzienki
osadnikowe /oznaczone w czg$ci rysunkowej projektu Sdfl, Sdf2, SDf3/ PP Dn 425 z
filtrem Azura Dn 160 mm — 3 szt.

Filtr Azura jest urzadzeniem do podczyszczania wody opadowej o $rednicy podlaczenia

DN 160, wykonanym z rur i ksztaltek z nie-plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-u),
polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE), do montazu wewnatrz studzienki osadnikowe;j.
Filtr posiada budowe trojnika. W dolnej cze$ci znajduje sie siatka. Gorna cze$¢ stuzy jako
odpowietrzenie. Filtr montuje si¢ na bosy krociec rury kanalizacji zewngtrzne;.

Urzadzenia do infiltracji powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i
usuwania zamulenia.

Inspekcja studzienek powinna odbywac si¢ co pot roku, celem usunigcia lisci i 1 osadow.

W razie potrzeby nalezy przeptukac filtr.

Zaleca sig, aby czyszczenie takiego urzadzenia przeprowadza¢ minimum 2 razy w roku (w
okresie wiosennym i po letnich burzach.

Na koncu skrzynek AquaCell nalezy zamontowaé rury wywiewne, ktore zapewnig
prawidtowe dziatanie systemu. Rury wywiewne nalezy obmurowa¢ i wyprowadzi¢ boczny
system napowietrzania, celem zabezpieczenia przed przypadkowym ich zniszczeniem.

34  STUDZIENKI WPUSTOWE

Zaprojektowano typowe studzienki $ciekowe z kregow betonowych klasy C35/45
(nasigkliwo$¢ max. 4%, mrozoodporne) o srednicy min. 450 z osadnikiem h os. = 0,5m,
pierscieniem odcigzajacym. Powyzej osadnika nalezy zamontowac¢ element przytaczeniowy
z otworem dla podtaczenia przykanalika DN 160 mm . Studzienki wpustowe zaopatrzy¢ w
wiadra podwieszane ponizej nasady w celu zbierania zanieczyszczen sptywajacych ze
sciekami deszczowymi. Jako przykrycia studzienek zastosowa¢ pokrywy zeliwne o
wymiarach 400x600 z zabezpieczeniem przed kradzieza poprzez zawias 1 rygiel D. Do
regulacji krat wpustow posadowi¢ nalezy na podlozu betonowym z chudego betonu o
grubosci 10 cm.

3.5 STUDZIENKI REWIZYJNE

Projektowane studzienki rewizyjne z trzonowa rurg karbowang dn 315 z kineta, wlazem
zeliwnym 315 klasy A-15 — zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 —
(niewlazowe).

3.6 RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U

Zaprojektowano przykanaliki z rur o $rednicy Dn 160 mm o potgczeniach kielichowych z
uszczelka gumowa EPDM, lite (o jednowarstwowej strukturze $cianki) o powierzchni
zewnetrzne] gladkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?, zgodnie PN EN
1401-1. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm.

Stosowane materialty do wykonania sieci odwadniajacej odprowadzenia wod deszczowych
muszg spelnia¢ wymogi okreslone obowigzujacymi przepisami i posiada¢ odpowiednie
atesty.

Montaz rur i studzienek rewizyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez
producenta.

Trasg sieci oraz glgbokosci jej posadowienia pokazano na rysunkach.



Wykona¢ probe szczelno$ci przewodow sieci deszczowej zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.
Badanie szczelno$ci przewoddow i studni rewizyjnych przez napeknienie kanalu woda , do
poziomu wtazu studni rewizyjnych i obserwowac poziom zwierciadta wody.

Cato$¢ budowy sieci odprowadzenia wod deszczowych wykonaé¢ zgodnie z projektem
zachowujac projektowang tras¢ i gtgbokos¢.

Po wykonaniu prac zwigzanych z odprowadzeniem wod opadowych wykonad
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610, PN-B-06050, BN-83/8836
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz z
instrukcjami montazowymi ukladania rur 1 montazem przewodow kanalizacyjnych
dostarczong przez producentow.

Dno wykopu starannie oczy$ci¢ z kamieni i korzeni, a nastgpnie wykona¢ podsypke
piaskowa grubosci 20 cm. Rury uktada¢ w wykopie na starannie wyrdwnanej 1 zaggszczonej
podsypce piaskowej gr. 20cm i spadkiem podanym w cze$ci graficznej projektu.

Zasypanie wykopow nalezy prowadzi¢ ubijajac poszczegdlne warstwy ziemi.

Pierwszg warstwe¢ grubosci 30 cm wykonac z piasku nad utozonym rurociggiem ponad
gorng krawedz rury.

UWAGA:

- Przy robotach ziemnych zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne
- Z uwagi na male zaglebienie projektowanej i istniejacej do podniesienia sieci
odprowadzenia woéd deszczowych, a istniejace uzbrojenie podziemne calo$é¢ robot
ziemnych — wykopy wykona¢ recznie.

4. WYTYCZNE REALIZACJI

—Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z
odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym 1 podsypka piaskowg dla rur.

—Po wykonaniu podsypki i zasypki dalsze wypetienie wykopu wykona¢ gruntem rodzimym
spelniajgcym wymagania normy PN-74/B-02480

—Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejacego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac
mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02.

—W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonaé rg¢cznie.
Miejsce kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowq siecig deszczowg nalezy ustali¢
szczegdtowo wykonujac przekopy kontrolne.

—Oprécz  naniesionych kolizji moga wystepowaé takze kolizie z uzbrojeniem
niezinwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

—Wykopy pod rurocigg do gltebokosci 1 m mozna wykonywaé jako nieszalowane 0 skarpach
pionowych. O glebokosci wiekszej nalezy wykonywac jako szalowane 0 skarpach pionowych.
Zabezpieczenie $cian wykopow wykonac zgodnie z norma PN — 68/B 06050.

—Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbgdnego przegltebienia.

—Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie ziemi w wykopach ze wzgledu na

usytuowanie przylacza w drogach. Przyjeto jako obowigzujace zaggszczenie ziemi W
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wykopach:

e pod drogami 95 %

e w pozostalym terenie 90%
- W miejscach gdzie przytacze prowadzone jest ponizej poziomu wod gruntowych wykopy
nalezy szczelnie umocni¢ stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim
wypadku wykona¢ przy pomocy iglofiltréw.

5. UWAGI KONCOWE

- Instalacje¢ 1 urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta rur, przyboréw I
urzadzen — (DTR)

- Przestrzega¢ wszystkich uwag zawartych w tresci uzgodnien dotagczonych do opracowania.
- W miejscach wszystkich zblizen z kablami energetycznymi prace wykonywac ze szczegolng
ostroznoscig. Kable w miejscu skrzyzowan i zblizen z projektowang siecia odprowadzenia
wod deszczowych zabezpieczy¢ przed mozliwosciag uszkodzenia za pomoca rur ostonowych.
- Zachowa¢ odleglosci przewodu — sieci od innych przewodow, kabli itp. — zgodnie z
przepisami.

- Ewentualne zmiany wykonania sieci deszczowej, systemu lub urzadzen mozna dokonaé
zgodnie z warunkami technicznymi, normami PN i przepisami po zaakceptowaniu przez
inspektora nadzoru i projektanta.

- Przy robotach ziemnych zwrdci¢ uwagg na istniejace uzbrojenie podziemne.

- Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” Cze¢$¢ I Roboty ogdélnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne
oraz przepisy BHP.

- Roboty montazowe instalacje zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”
tom II ,,Instalacje przemystowe 1 sanitarne”.

- Przestrzegac przepisy BHP 1 porzadkowe. Nalezyta ostrozno$¢ zachowac przy skrzyzowaniu
z innymi przewodami, a szczegdlnie z czynnymi kablami energetycznymi.

- W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego

nie pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktory ustali sposob
postepowania z napotkang przeszkoda.

- Wszystkie ewentualne zmiany lub odstgpstwa od dokumentacji mogg by¢ dokonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz PN po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:

INSTALACJE ZEWNETRZNE SANITARNE

— odprowadzenia wod opadowych z utwardzonego terenu podworka budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 12-25 w Stupsku dziatki ewidencyjne nr 1817, 2, 3/4, 4/2,
5/4, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2 obr¢gb ewidencyjny nr 6 w jednostce
ewidencyjnej Miasto Stupsk w Stupsku

ADRES:

ul. Poniatowskiego 12-25
76 — 200 Stupsk dz. nr 1817, 2, 3/4, 4/2, 5/4, 6/2,7/2, 8/2,9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2

INWESTOR:

Miasto Stupsk
Plac Zwyciestwa 3 76 — 200 Stupsk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Przedsi¢biorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z 0. 0.

ul. Tuwima 4

76 — 200 Stupsk

Projektowat: Projektowat:

Zbigniew Krasowski Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
upr. Nr AN/8346/104/82 upr. POM/0009/PWBS/17

tel. 603 424 747 tel. 509 271 667

UWAGI:

Informacja o BIOZ jest integralng czescig projektu budowlanego odprowadzenia wod opadowych z
zagospodarowanego terenu dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego
12-25 w Shupsku dziatki ewidencyjne nr 1817, 2, 3/4, 4/2, 5/4, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/1, 11, 12, 13/2,
14/3, 15/5, 16/2 obrgb ewidencyjny nr 6 w jednostce ewidencyjnej Miasto Stupsk w Stupsku

Informacj¢ o BIOZ nalezy uzupelni¢ w czgsci wykonawczej ( sporzadzenie przez Kierownika
budowy — robot Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy robotach ziemnych, wypadku

z ruchem pojazdow oraz pracg maszyn i urzadzen, przy robotach instalacyjnych, porazenia pradem
innych robotach instalacyjnych ).

OPRACOWAL

Zbigniew Krasowski
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1.

Informacje opracowano na podstawie Dz. U. Nr 120 z 23. 06. 2003 roku poz. 1126 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdlowego zakresu robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi

W trakcie wykonywania prac nalezy stosowac si¢ do:

- " Rozporzadzenia MB i PMB z dnia 28. 03. 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych".

- Ustawy "Prawo Budowlane" z zmianami (Dz. u. z 2003 r. nr. 207, poz. 2016).

2.

6.

Nazwa inwestora:
Miasto Stupsk
Plac Zwycigstwa 3 76 — 200 Stupsk

. Nazwa i adres obiektu:

budowy odprowadzenia wod opadowych z utwardzonego terenu podwoérka dla budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 12-25 w Stupsku dziatki
ewidencyjne nr 1817, 2, 3/4, 4/2, 5/4, 6/2, 712, 8/2, 9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2

obregb ewidencyjny nr 6 w jednostce ewidencyjnej Miasto Stupsk w Stupsku

. Imig¢ 1 nazwisko oraz uprawnienia projektanta:

Zbigniew Krasowski upr. AN/8346/104/82
76 — 200 Stupsk ul. Dunska 23/1

. Imig¢ 1 nazwisko oraz uprawnienia projektanta:

Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
upr. POM/0009/PWBS/17
76 — 200 Stupsk

Zakres rob6t obejmuje:

Roboty zwigzane z budowa odprowadzenia wod opadowych z utwardzonego terenu podworka
dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 12-25 w Stupsku
dziatki ewidencyjne nr 1817, 2, 3/4, 4/2, 5/4, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3,15/5,
16/2 obreb ewidencyjny nr 6 w jednostce ewidencyjnej Miasto Stupsk w Stupsku

7.

Zagrozenie wystepujace podczas budowy:
Zagrozenie stanowig:

- prace przy robotach ziemnych

- istniejgce uzbrojenie

- proby szczelnosci

. Instruktaz i szkolenie pracownikéw:

Prace powinny by¢ wykonywane przez wyszkolonych pracownikow i1 osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia techniczne.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 06. 02. 2003r. w sprawie prowadzenia robot pod bezposrednim nadzorem.
Przeszkolenie pracownikoéw do prac zgrzewania rur polietylenowych, ziemnych.

. Srodki zapobiegawcze zagrozeniem:

Zaznaczenie strefy robot, - tablice informacyjne.
Zapewnienie dostawy wody i energii na plac budowy

Zapewnienie drog szybkiej ewakuacji
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Zapewnienie pomieszczen socjalnych, technicznych i sanitariatow
Zapewnienie stalego nadzoru uzytkownikoéw podziemnego uzbrojenia
Zapewnienie odziezy ochronnej i kaskow

Podczas prac stosowac¢ ogolne przepisy BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, Dziennik Ustaw nr 47, poz. 401 z 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6ot ogélnobudowlanych.
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