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1. Wstep

Na zlecenie firmy: Atkin, ul. Wiertnicza 143a, 02-952 Warszawa wykonano opini¢
geotechniczng, ktorej celem jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych i parametrow
geotechnicznych, pod budowe projektowanego budynku Politechniki Morskiej na dziatce nr
28/8 (obr. Nad Odrg 25) w Szczecinie, gmina m. Szczecin, powiat Szczecin, woj.
zachodniopomorskie.

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.poz.463).

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom na okreslenie
optymalnej glebokosci i sposobu posadowienia fundamentéw budowli oraz na zastosowanie
odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac budowlanych zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Lokalizacja inwestycji oraz zalozenia projektowe zostaly przedstawione przez

Zleceniodawce.
2. Spis wykorzystanych materialow

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., ,,Prawo geologiczne i gornicze” (tekst jednolity: Dz.
U.z2022r., poz. 1072);

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
11, 234, 282, 784.)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Normy panstwowe 1 branzowe:

4. PN-B-03020:1981 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.”;
5. PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.”;
6. PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe.”;
7. PN-B-02481:1998 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1
jednostki miar.”;

8. PN-B-02479:1998 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.”;
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Uwaga: W/w normy zostaly wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajq w praktycznym uzyciu.

9. PKN-CEN ISO/TS 17892—(1-12): Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow.

10. PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.;

11. PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.;

12. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczenie i opis;

13. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czgs$¢ 1: Zasady klasyfikowania.

Literatura i geologiczne materialy archiwalne:

14. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 228 Szczecin;

15. Objasnienia do Szczegdlowej Mapy Geologicznej Polski arkusz nr 228 Szczecin,
Warszawa 1982 r.;

16. Geografia regionalna Polski” — J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009 r.;

17. ,Hydrogeologia ogé6lna” — Z. Pazdro, B. Kozerski, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 1977 r.;

18. https://geoportal.gov.pl/

19. http://baza.pgi.gov.pl/

3. Lokalizacja terenu badan

Obszar geotechnicznych badan terenowych zlokalizowany jest w m. Szczecin, obreb
Nad Odra 25, na dz. nr ewid. 28/8. Otoczenie terenu badan stanowig tereny przemystowe
potozone bezposrednio przy nadbrzezu Odry a takze w sasiedztwie Jeziora Dabie po jego
zachodnigj stronie. Dziatka przylega do ulicy Debogorskie;j.

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony
jest w mezoregionie Wzniesienia Szczecinskie, w makroregionie Pobrzeze Szczecinskie.
Wedtug szkicu geomorfologicznego zamieszczonego w Objasnieniach do SMGP teren badan

znajduje si¢ w rejonie wzgorz morenowych.

4. Zakres wykonanych robét

W celu okres$lenia warunkow gruntowo-wodnych podtoza projektowanej inwestycji
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wykonano nastgpujace prace:

* wizja lokalna terenu,

« wykonano: 4 otwory mechaniczno-obrotowych o $rednicy 110 mm do glgbokosci
18,0 m, tacznie wykonano 72,0 mb (zal.nr 3) oraz 2 sondowania statyczne do
glebokosci 16,9 1 17,5 m na taczng glgbokos$¢ 34,4 mb.

* lokalizacje miejsc badawczych wyznaczono w terenie metoda domiaréw
prostokatnych oraz naniesiono na szkic sytuacyjny (zal.nr 1),

* rzedne wysokosciowe otword6w wyznaczono za pomocg urzadzenia marki
TOPCON,

« wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne gruntow w celu okre$lenia
litologii oraz podstawowych parametrow gruntu,

* okre$lono stan gruntéw niespoistych na podstawie wiedzy na temat budowy
geologicznej oraz obserwacji pracy sprzgtu wiertniczego,

+ okre$lono stan gruntow spoistych na podstawie badan makroskopowych,

+ ustalono usrednione wartosci parametrow geotechnicznych, wykorzystujac norme
PN-81-B-03020 (zat. nr 5).

« prace kameralne: opracowanie tekstu i zatgcznikoéw graficznych.

Miejsca i glebokosci wiercen wyznaczyl zamawiajacy - zlokalizowano je w poblizu

projektowanej inwestycji. (zat. nr 1).
Prace wiertnicze wykonano 8 grudnia 2022 roku.

5. Budowa geologiczna

Ze wzgledu na charakter planowanego zagospodarowania, rozpoznanie geologiczne
miatlo na celu zbadanie wlasciwosci geotechnicznych stropowej cze$ci utwordw
czwartorzgdowych. Wtasciwosci geotechniczne podtoza starszego (zalegajacego na znacznych
glebokosciach) nie bedg miaty wplywu na posadowienie 1 eksploatacje niniejszej inwestycji,
dlatego ich charakterystyka zostala pomini¢ta w niniejszym opracowaniu.

Zgodnie z Szczegdtowa Mapa Geologiczng Polski arkusz nr 228 Szczecin, teren badan
znajduje si¢ w obrebie holocenskich mutkow z domieszka piaskow na torfach niskich oraz
piaski stozkow naptywowych.

W  wyniku przeprowadzonych wiercen w podiozu gruntowym stwierdzono

wystgpowanie nasypoOw antropogenicznych, gruntow organicznych w postaci namutéw, oraz
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zréznicowanych utwordow plejstocenskich. Wsérdd tych ostatnich pojawiaja si¢ zardwno
niespoiste: piaski drobne, §rednie oraz piaski srednie przewarstwione pospotka
Budowa geologiczna zostata zaprezentowana na kartach otworéw (zatacznik nr 3) oraz

na przekrojach geotechnicznych (zatacznik nr 5).
6. Warunki wodne

W trakcie prac wiertniczych w styczniu 2023 r. stwierdzono wystepowanie poziomu
wodono$nego na catym badanym terenie.

Tabela 1 Glebokosé i rzedna polozenia

Nr otworu | Charakter zwierciadla | Gleboko$é[m p.p.t] | Rzedna [m n.p.m.]
o1 Zw. ustabilizowane 0,4 2,03

ZW. nawiercone - -

02 Zw. ustabilizowane 0,5 1,02

ZW. nawiercone - -

03 Zw. ustabilizowane 0,4 2,01

ZW. nawiercone - -
04 Zw. ustabilizowane 0,4 1,45

ZW. nawiercone - -

Zwierciadlo wody stabilizowato si¢ na glebokosci od 0,4 do 0,5 m p.p.t., tj. rzednych

1,02 — 2,03 m n.p.m. Przyjmuje si¢ amplitude wahan zwierciadta wody na poziomie +/- 0,8 m.

Lokalne wystepowanie wody gruntowej na tym obszarze uzaleznione jest od stanu wody

w Odrze i jeziorze Dabie oraz wielkosci infiltracji wod opadowych i roztopowych z

powierzchni terenu. Zwierciadto poziomu wodono$nego moze ulega¢ wahaniom w cyklu
rocznym i wieloletnim.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych

zamieszczono réwniez na kartach otworow (zatacznik nr 3) i przekrojach geotechnicznych

(zatacznik nr 5).

7. Warunki gruntowe

Grunty wystepujace na terenie badan - ze wzgledu na sklad mineralny oraz parametry

geotechniczne podzielono na warstwy geotechniczne gruntu.
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Parametry charakterystyczne poszczegodlnych warstw (wartosci stopnia zageszczenia
Ip) zostaly wyznaczone w oparciu o warto$ci parametréw wyprowadzonych, bezposrednio
wyznaczonych z badan polowych i laboratoryjnych.

Pozostate warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wyznaczono
poprzez okreslenie wartosci wyprowadzonych przy uzyciu korelacji lokalnych parametrow
geotechnicznych w oparciu o norm¢ PN/B-03020, ktora zostala wycofana jednak pozostaje

W zastosowaniu przez projektantow.

I. Pakiet gruntow nienosnych:

Warstwa | — nasypy niebudowlane (NN), zbudowane z glin piaszczystych prochniczych,
piaskéw drobnych prochniczych, piaskéw drobnych oraz glin piaszczystych z
fragmentami cegiet, mato wilgotne, warstwa niejednorodna, ktorej wtasciwosci obnizajg

fragmenty cegiel i materia organiczna, warstwa stabonosna.

Warstwa Il — warstwa gruntow organicznych: namuléw, namutéw przewarstwionych
piaskiem drobnym i piaskiem grubym (Nm, Nm//Pd, Nm//Pr), wilgotne, warstwa

stabono$na z powodu obecno$ci materii organiczne;.

Warstwa Il — warstwa holocenskich piaskow drobnych (Pd), nawodnione, w stanie

luznym, 0 usrednionym stopniu zaggszczenia Ip~0,23.

Warstwa IVa — warstwa holocenskich piaskéw $rednich (Ps), nawodnione, w stanie

luZnym, 0 usrednionym stopniu zaggszczenia Ip~0,15.

Warstwa IVb — warstwa holocenskich piaskéow srednich (Ps), nawodnione, w stanie

srednio zageszczonym, 0 usrednionym stopniu zageszczenia Ip~0,57.

Warstwa V — warstwa holocenskich osadow spoistych w postaci glin piaszczystych (Gp),

wilgotne, w stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.~0,30.
I1. Pakiet plejstocenskich gruntéow niespoistych:

Warstwa Vla — piaski drobne (Pd), nawodnione, w stanie luznym, 0 us$rednionym

stopniu zaggszczenia 1p~0,32.
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Warstwa VIb — piaski drobne (Pd), nawodnione, w stanie srednio zaggszczonym, O

usrednionym stopniu zaggszczenia Ip~0,52.

Warstwa VIc — piaski drobne (Pd), nawodnione, w stanie zageszczonym, 0 usrednionym

stopniu zageszczenia [p~0,74.

Warstwa VId — piaski drobne (Pd), nawodnione, w stanie bardzo zageszczonym, O

usrednionym stopniu zaggszczenia Ip~0,84.

Warstwa Vlla — piaski $rednie, piaski srednie przewarstwione namutem, piaski $rednie
z domieszka kamieni (Ps, Ps//Nm, Ps+K), nawodnione, w stanie luznym, 0 usrednionym

stopniu zageszczenia [p~0,26.

Warstwa VIIb — piaski $rednie, piaski $rednie z domieszka kamieni (Ps, Ps+K),

nawodnione, w stanie $rednio zaggszczonym, O usrednionym stopniu zageszczenia

I0~0,63.

Warstwa VIIc — piaski $rednie (Ps), nawodnione, w stanie zaggszczonym, O

usrednionym stopniu zaggszczenia Ip~0,76.

Warstwa VI1Id — piaski $rednie, piaski $rednie przewarstwione pospotka, piaski srednie
z domieszkg kamieni (Ps, Ps//Po, Ps+K), nawodnione, w stanie bardzo zageszczonym, 0

usrednionym stopniu zaggszczenia Ip~0,88.

Usrednione parametry gruntow podano na zatl. nr 7.

8. Stopien skomplikowania warunkow gruntowo-wodnych oraz kategoria

geotechniczna obiektu

Warunki gruntowo-wodne na omawianym obszarze okre$lono zgodnie z

Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. jako zloZone.
9. Whnioski

a) W podtozu gruntowym wydzielono trzy pakiety warstw geotechnicznych
— I. Pakiet gruntéw malonosnych — Warstwy geotechniczne I, II, I1I, IVa, IVb i V.
— I1. Pakiet plejstocenskich gruntéw niespoistych — Warstwy geotechniczne Vla,
VIb, Vic, VId, Vlla, VIib, Vlici VIiid.
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Ustalono dla nich charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych.
Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych oraz parametrow fizyczno —
mechanicznych podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie miejsc wykonania otworow
badawczych i sondowan. W podlozu moga wystepowac jeszcze inne grunty, w tym
stabonosne, nie uchwycone wierceniami.

b) Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw wynosi +/- 0,2 m i wynika z
techniki wykonywanych badan oraz doktadnos$ci urzadzen pomiarowych.

c) Podczas prowadzonych wiercen (styczen 2023 r.) stwierdzono wystepowanie
zwierciadla napietego wod gruntowych, ktérego zwierciadto stabilizuje si¢ na
glebokosei 0,4-0,5 m p.p.t. Zwierciadto wod gruntowych moze podlega¢ wahaniom
rocznym i wieloletnim.

d) Parametry geotechniczne podane w zataczniku nr 7 pozwolg na wykonanie niezbg¢dnych
obliczen statycznych dla posadowienia obiektow budowlanych oraz doboru
fundamentow przez projektanta. Wybor sposobu fundamentowania nalezy poprzedzic¢
obliczeniami obcigzen budynku na grunt.

e) W podtozu gruntowym udokumentowano grunty niespoiste w stanie luznym o stopniu
zageszezenia 1p~0,23-0,32 (warstwy geotechniczne Vla, Vla i Vlla). Sa one
niekorzystne dla posadawiania obiektu budowlanego i mozna je zaliczy¢, ze wzgledu
na niskie parametry wytrzymalosciowe, do gruntow stabono$nych.

f) W podlozu gruntowym wystepuja grunty organiczne (warstwa geotechniczna I1) oraz
nasypy niebudowlane (warstwa geotechniczna 1), ktore sa nieno$ne ze wzgledu na
wysoka zawarto$¢ materii organicznej, zaleca si¢ ich wymiang.

g) Przy projektowaniu budowli, nalezy dobra¢ odpowiednig konstrukcje, ktora bedzie w
stanie przenie$¢ osiadania obiektu budowlanego.

h) Wykonawca robdt budowlanych powinien zapozna¢ si¢ z niniejszym opracowaniem.
Wykonywane roboty nie moga prowadzi¢ do pogorszenia warunkow gruntowo-
wodnych.

i) Dna wykopow fundamentowych nalezy utrzymywac w stanie suchym. Ze wzgledu na
wysoki poziom wody gruntowej, na etapie wykonywania wykopow fundamentowych,
konieczne bedzie state wypompowywanie wody oraz stosowanie szczelnych $cianek.

J)  Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy $cisle stosowaé si¢ do postanowien

normy PN-B-06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne oraz do
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K)

0)

pkt. 2.4 PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie, a takze z nimi zwigzanych. Odbioru dna wykopu powinien dokonac
uprawniony geolog. Odbior nalezy udokumentowa¢ wpisem w ksigzce budowy.
Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Na podstawie wykonanych badan proponujemy przyjac¢ ztozone warunki gruntowe i 1l
kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego, ale ostateczna decyzja w tej sprawie,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) - nalezy do
projektanta.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciw wilgoci ze wzgledu na podciaganie
kapilarne oraz okresowe wahania poziomu wod gruntowych.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi w tym rejonie Polski 0,8 m.

Zawarte w niniejszej opinii geotechnicznej wyniki, odzwierciedlaja rozpoznanie
warunkow gruntowo — wodnych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.

Niniejsza opinia geotechniczna okresla warunki gruntowo-wodne terenu na dziatce nr
28/8 (obr. Nad Odrg 25) w Szczecinie, gmina m. Szczecin, powiat Szczecin, woj.
zachodniopomorskie.
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(I):J Geologia SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480 zal. nr 2

Danielewscy GRUNTY ORGANICZNE: WILGOTNOSC GRUNTU:
GRUNTY MINERALNE RODZIME Gb - gleba "
(wg-PN-86/B02480) H - humus S

Nm - namut mw - matowilgotny
KW - wietrzelina Nmp - namut piaszczysty w - wilgotny
KWg - wietrzelina gliniasta Nmx - namul pylasty m - mokry _
KR - rumosz T - torf nw - nawodniony
Ko, K - otoczaki, kamienie Gy - gytia
Z - zwir Kr - kreda - nr warstwy
Zg - zwir gliniasty Ck - wegiel kamienny geotechnicznej
Po-pospotka Cb - wegiel bruntanty
Pog - pospoitka gliniasta Or - grunty organiczne

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek $rednioziarnisty

: GRUNTY NASYPOWE [sklad]
Pd - piasek drobnoziarnisty

Pn - piasek pylasty nB - nasyp bpdowlany

Pg - piasek gliniasty nN - nasyp niebudowlany

np - pyl piaszczysty

7 - pyl o Iw-zwarty

Gp - glina piaszczysta O pzw - polzwarty

G - glina ®  tpl - twardoplastyczny

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzta @  pl-plastyczny

Gz- glina zwigzla @  mpl - migkkoplastyczny

Gnz - glina pylasta zwigzla -@-  pl-plynny

ip_ ﬂﬁ PSR bln - bardzo luzny i

Im - it piaszczysty " In - lu?ny ) 5
®  szg - $redniozaggszezony

GRUNTY MINERALNE RODZIME @  zg-zaggszczony

wg PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2 @  bzg - bardzo zaggszczony

OZNACZENIA ZWIERCIADEA WODY
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saclSi - glina pylasta a/ A\ O\
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o1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica:

Miejscowosé: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin

Obiekt: Dz. nr ewid. 28/8
Zleceniodawca: AKINT
Wiercenie: Danielewski Daniel GEO-LABBUD

System wiercenia:

Rzedna: 2.43 m n.

p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1: 100 Data wiercenia: 2023-01-25
Gieb.: 18.00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

02

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica:

Miejscowosé: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin

Obiekt: Dz. nr ewid. 28/8
Zleceniodawca: AKINT
Wiercenie: Danielewski Daniel GEO-LABBUD

System wiercenia:

Rzedna: 1.52 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1: 100 Data wiercenia: 2023-01-25
Gieb.: 18.00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

o3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica:

Miejscowosé: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin

Obiekt: Dz. nr ewid. 28/8
Zleceniodawca: AKINT
Wiercenie: Danielewski Daniel GEO-LABBUD

System wiercenia:

Rzedna: 2.41 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1: 100 Data wiercenia: 2023-01-25
Gieb.: 18.00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Zat.Nr: 3.4

Wiertnica:

Miejscowosé: Szczecin

Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin

Obiekt: Dz. nr ewid. 28/8
Zleceniodawca: AKINT
Wiercenie: Danielewski Daniel GEO-LABBUD

System wiercenia:

Rzedna: 1.85 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1: 100 Data wiercenia: 2023-01-25
Gieb.: 18.00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Zal. 4

—— Cone resistance (qc)in MPa ——> <—— Friction ratio (Rf) in %
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CPTask V1.33

<— Depth in m to reference level (NAP)
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| >, Geologia INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu
Danielewscy
1 Wiertnica: sonda CPTu
Miejscowos¢: Szczecin Obiekt: Sondowanie statycznce CPTu System wiercenia: sondowanie statyczne
Gmina: Szczecin Wiercenie: Geologia Danielewscy
it ; Gtlebokos$¢: 17.50 m
Powiat: Szczecin
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-01-25
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CPTask V1.33

—— Cone resistance (qc)in MPa ——> <—— Friction ratio (Rf) in %
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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu

2

Wiertnica: sonda CPTu

Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin

Miejscowos¢: Szczecin

Obiekt: Sondowanie statycznce CPTu
Wiercenie: Geologia Danielewscy

System wiercenia: sondowanie statyczne

Gtlebokos$¢: 16.90 m

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-01-25
E S Parametry wyliczone z CPT
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OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO W ZWIAZKU Z BUDOWA BUDYNKU
POLITECHNIKI mORSKIEJ W SZCZECINIE, DZ. NR
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SZCZECIN, DZ. NR EWID. 28/8

FRAGMENT SZCZEGOLOWEJ MAPY KA
GEOLOGICZNEJ POLSKI - SKALA ZAt. NR 6
ARKUSZ NR 228 - SZCZECIN 1:50000 :

AUTOR: R.DOBRUCKI -1980r




HOLOCEN
A

PLEJSTOCEN
A

PLEJSTOCEN
Pal

NEOGEN

PALEOGEM

OBJASNIENIA BARW i SYMBOLI

Plaski stotkow naplywowych

| Torfy niskie (t1): na piaskach den dolinnych | taraséw zalewowych (2n/p),
s kredzie [exiorne| (ufii), na glinach Twalowyeh (tnjg)

Namuly torflaste den dolinnych: namuly plaszezyste den dolinnyeh (np)

Kreda jeziorna

Namuly torfisste zagighled
(a0); nam Jhcm D S0 o peskie mllllaml na glinach Twa.
towych (np/g); namuly (lasto-pylowate (n) — tylko na profilu | praekro-
ach, mh]l\zm! na glinach awatawych (n/g). lub na iach septariowych

rupely {nfic)

Piaski | mulki jeziorne

Piaski | mulki rzeczne den dolinnych | tarasbw zalewowych, migjscami
z domieszky rud darniowych | wiwianitu (pFe)

Plaski | gliny deluwisine

Osady keluwislne

Piaski eoliczne; plaski eoliczne w wydmaeh (&)

Eluwia glin zwalowych

Piaski | mulki jeziorne

Piaski rzeczno-zastoiskowe, miejscami na glinach awalowych (p/g)

Piaski réwnin rreceno-rotlewlskowych (p). miejscami na glinach swalo-

tylka na profily | prrekrojach "
Piaski | wiry wodnolodoweowe

Plaski | wiry tarasw kemowych

Plaskl, wiry | gliny keméw

Piaski | mulki keméw limnoglacjalnych

Plaskl | dwiry oréw

Plaski | #wiry lodowcowe: na glinach zwalowych (p#/g), na plasiach |
piaskach re twirami wodnolodowcowych stadiatu gléwnego (pt/p). na
Hach septariowych rupelu (pt/le)

Plaski prlowate mstoiskowe

Gliny zwalowe: na piaskach | piaskach 28 iwirami wodnolodawsowych
stadialu gléwnago (g/p). na Mach septariowych rupelu (gfise), na pias-

al
kach miocenskich (g/p)
Piaski | piaski e twirami wodnolodowcowe

Mulki zastolskowe gorne (ma) | dolne (mi) — tylko na protilu | prae-
krojach

Gliny zwatowe

O Margle kampatuicie (maCrih): ity prarione rupaly (15c0®h: plaski
1 kwarcowe oligocenu gérnego (p0): plaski miocentiie ('Hb)
kry w utworach exwartorzedowych

DODATKOWE OBJASNIENIA DO PROFILOW | PRZEKROJOW

Gytle

Plaski rzeczno-jexiorne

Plaskl | #wiry wodnolodowcowe

Piaski wodnolodoweawe

Gliny ewalowe

Rezydua glin zwalowych

Mulki | piaski zstoiskowe

Gliny xwatowe

Mutki piaszezyste limnoglacjaine

Gliny zwalowe

Iy | mulki 2 whisdkami wagh brunataych

Mulkl pylowato-piaszeayste

Piaski | piaski haste

Mulki z domieszka plaskéw (mady). misjscami na torfach niskich (ma/en)

ARCHIW LA

Seadiat
glowny

o
Faza pomerska
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péinocns:
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-mazowiecki
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mazowiecko-
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pilicki
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maksymalny

Stadial
dainy
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POLUDNIOWOPOLSKIE

MIOCEN

Piaski kwarcows

Mulki plaszcaysce, mulowee | plaskl glaukonitowe

Wy septariowe | ilowee
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU - Szczecin, dz. nr ewid. 28/8

Zatnr. 7

Straty- Opis litolog. Numer w-wy | Symbol ] Symbol gruntu] Stopien | Wilgo- | Gest obj. | Kat tarcia| Edom. modut | Modut odkszt. | Edom. modut | Stopiefi | Spoj- Symbol
grafia geotechni- gruntu  jwg PN-EN ISO zagg-  [tnos¢ nat| pt/m3 wew. Scisl. pierw. pierw. Scidl. wtornej | plasty- nos¢ geologiczny
cznej 14688-2 szczenia % ou® M, E, M cznoscei C, [konsolidacji gruntu
Ip MPa MPa MPa I KkPa
Nasypy niebudowlane (GpH, cegla;
PdH, Pd, Gp, cegla) I NN Mg - - - - - - - - - -
Nim, 43 1.9
it Nmypd, | O5 OB - - - 0,9 0.9 - - - - -
Orcsa
Nm//Pr 3,9 1,7
Piaski drobne 28,0 1,85 29,1 373 27,7 46,6
111 Pd fSa ~0,23 L1 0,90 0,9 0,9 0,9 0,9 - - -
30,8 1,67 26.2 33.6 24.9 41,9
Piaski $rednie 25,0 1,95 282 10,6 46,2 61,5
Qh IVa Ps mSa ~0,15 1,1 0,90 0,9 0,9 0,9 0,9 - - -
27,5 1,76 25,4 9,5 41,6 55,4
Piaski $rednie 22,0 2,00 334 55,7 90,0 118,7
1Vb Ps mSa ~0,57 1,1 0,90 0,9 0,9 0,9 09 - - -
24,2 1,80 30,1 50,1 81,0 106,8
Gliny piaszczyste 17,0 2,10 13,2 23,6 16,6 39,4 133
\% Gp saCl - 1,1 0,90 0,9 0,9 0,9 0,9 ~0,30 0,9 C
18,7 1,89 11.9 21.2 14.9 35.5 12.0
Piaski drobne 28,0 1,85 30,4 20,1 32,8 55,1
VIa Pd fSa ~0,32 1,1 0,90 0,9 0,9 0,9 0,9 - - -
30,8 1,67 27.4 18.1 29.5 49.6
Piaski drobne 24,0 1,90 33,0 45,1 47,9 80,3
VIb Pd saCl ~0,52 1,1 0,90 0,9 0,9 0,9 0,9 - - -
26,4 1,71 29.7 40.6 43.1 72.3
Piaski drobne 22,0 2,00 35,7 97,5 70,3 118.5
VIc Pd fSa ~0,74 1,1 0,90 0,9 0,9 0,9 0,9 - - -
24.2 1,80 32,1 87.8 63.3 106.7
Piaski drobne 22,0 2,00 36,8 140,5 82,5 139,6
VIid Pd fSa ~0,84 1,1 0,90 0,9 0,9 0,9 0,9 - - -
24.2 1,80 33,1 126.5 74.3 125.6
Qp l?iaski ére(.inie‘//’namlflem, pia.ski Ps. Ps/Nm,| mSa, mSaor, 25,0 1,95 30,2 21,3 51,7 68,5
$rednie, piaski $rednie z domieszka Vila ~0,26 1,1 0,90 0,9 0,9 0,9 0,9 - - -
L Ps+K comSa _
Jkamieni 27.5 1,76 27.2 19.2 46.5 61.7
Piaski $rednie, piaski $rednie z 22,0 2,00 34,5 68,3 99.4 131,1
domieszka kamieni VIIb Ps, Ps+tK | mSa, comSa ~0,63 1,1 0,90 0,9 0,9 0,9 0,9 - - -
24.2 1,80 31,1 61.5 89.5 118.0
Piaski $rednie 18,0 2,05 36,1 103,1 121,8 1613
VIIe Ps mSa ~0,76 1,1 0,90 0,9 0,9 0,9 0,9 - - -
19.8 1,85 32,5 92.8 109.6 145.2
Piaski $rednie, piaski $rednie z 17,2 1,95 37,6 151,8 145,0 193,0
domieszkg kamieni, piaski $rednie VIId Ps, Ps+K mSa, comSa, ~0,88 1,1 0,90 0,9 0,9 0,9 0,9 - - -
przewarstwione pospoika mSagrsa 189 | 176 | 338 136.6 1305 1737

Warto$¢ charakterystyczna x™

Wspotczynnik materiatowy y,,

Warto$é obliczeniowa(x")

B

niebieskg czcionkg parametry wg PN-B03020

czarng czcionkg parametry na podstawie sondowania CPTu




Danielewski Daniel GEO-LABBUD
ul. Krétka 6, 62-070 Dagbrowa

NIP: 7773319279
tel. +48791245777

GEOLOGIA

DANIELEWSCY

Zat.8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH PODLOZA GRUNTOWEGO
Opracowanie: OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO TERENU PRZEZNACZONEGO POD BUDOWE BUDYNKU POLITECHNIKI MORSKIEJ
NA DZ. EWID. NR 28/8 W MIEJSCOWOSCI SZCZECIN
Lokalizacja: Szczecin, dz. ewid. Nr 28/8
Obiekt: Budynek Politechniki Morskiej
gtebokosé Analiza sitowa wg PN-86/B-02480 Wilgo- Zaw.cz Stopien Ciezar
L| Nr otw. Nazwa gruntu Domieszki Barwa ie: i tnosc or an‘ Io‘m Zaw. Stan Wilgotno$é llosé lastycznosci objgtosciowy w Warstwa
P- : [m p.pt] g Frakcje: Rodzaj | naturaina | (%] CaCO3 | gruntu 9 wateczkowan | P ylL st.nat. geotechniczna
.p.t. " b
2wirowa | piaskowa] pylowa I itowa gruntu. Wn [%] [g/cm3]
1 o1 10,3-11,6 |Piasek sredni//pospotkg - c.szary | 16,41 70,49 13,10 Ps//Po 22,41 - - bzg nw - - 1,95 Vild
2 02 10,0-12,0 |Piasek $redni K 26Mt-szary| 22,60 | 67,36 10,04 Ps+K 13,24 - - bzg nw - - 1,95 Vild
3 03 15,5-16,50 |Piasek $redni//pospotka - c.szary | 10,90 | 81,27 7,83 Ps//Po 14,66 - - bzg nw - - 1,95 Vild
4 04 10,8-11,6 |Piasek $redni - j.szary 2,63 | 88,43 8,94 Ps 17,22 - - bzg nw - - 1,95 Vild
Warto$ci

Badanie wykonat: Daniel Danielewski - specjalista ds. geotechniki

normowe
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Glebokos¢ pobrania proby:

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY SITOWEJ

Obiekt : Szczecin, dz. ewid. Nr 28/8

Nr otworu: 01

10,3-11,6

Zal.8

D sita masa(g) zaw.% suma % |przechodzi % Tabela klasyfikacyjna wg PN-88/B-04481
63 0,00 0,00% 0,00% 100,00%
32 0,00 0,00% 0,00% 100,00%
16 0,00 0,00% 0,00% 100,00%
8 8,29 3,97% 3,97% 96,03% Nazwa gruntu Zawarto$¢ frakeji %
4 15,81 7,57% 11,54% 88,46% >2mm > 0,5 mm > 0,25 mm
2 10,18 4,87% 16,41% 83,59% Zwir > 50
1 11,82 5,66% 22,07% 77,93% Pospotka 50-10 > 50
0,5 18,92 9,06% 31,13% 68,87% Piasek gruboziarnisty <10 > 50
0,25 35,78 17,13% 48,27% 51,73% Piasek Srednioziarnisty <10 <50 > 50
0,125 46,28 22,16% 70,43% 29,57% Piasek drobnoziarnisty <10 <50 <50
0,063 34,41 16,48% 86,90% 13,10% Piasek pylasty <10 <50 <50
0,00 27,35 13,10% 100,00%
suma 208,84 100,00%
100% 06 946 b
6:037%
90% 88.46%
80% S P
N)
70% bS8
60% -
N\
50% *51,73%
N
AY
40% X
\\
AY
300/0 \* 3-' (1]
20%
100/ k! 31 0%
(]
0%
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00

Badania wykonat i zestawit:

Daniel Danielewski - specjalista ds. geotechniki
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SPRAWOZDANIE Z ANALIZY SITOWEJ

Obiekt : Szczecin, dz. ewid. Nr 28/8

Nr otworu:
Glebokos¢ pobrania proby:

02

10,0-12,0

Zal.8

D sita masa(g) zaw.% suma % |przechodzi % Tabela klasyfikacyjna wg PN-88/B-04481
63 0,00 0,00% 0,00% 100,00%
32 0,00 0,00% 0,00% 100,00%
16 14,14 5,69% 5,69% 94,31%
8 3,99 1,61% 7,30% 92,70% Nazwa gruntu Zawarto$¢ frakeji %
4 17,69 7,12% 14,41% 85,59% >2mm > 0,5mm > 0,25 mm
2 20,32 8,18% 22,59% 77,41% Zwir > 50
1 17,76 7,15% 29,74% 70,26% Pospotka 50-10 > 50
0,5 37,21 14,97% 44,71% 55,29% Piasek gruboziarnisty <10 > 50
0,25 55,75 22,43% 67,14% 32,86% Piasek Srednioziarnisty <10 <50 > 50
0,125 43,52 17,51% 84,65% 15,35% Piasek drobnoziarnisty <10 <50 <50
0,063 13,17 5,30% 89,95% 10,05% Piasek pylasty <10 <50 <50
0,00 24,97 10,05% 100,00%
suma 248,52 100,00%
100% 00-08400:00%
— 3y 170
90% I
8,390
80%
1741
70% 26
60%
D 9%
50%
\\
40% \
R = 86%
30% N
N
AN
20%
~e 1513
10% =re—-0705%
0%
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00

Badania wykonat i zestawit:

Daniel Danielewski - specjalista ds. geotechniki
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SPRAWOZDANIE Z ANALIZY SITOWEJ

Obiekt : Szczecin, dz. ewid. Nr 28/8
Nr otworu:
Glebokos¢ pobrania proby:

03
15,5-16,5

Zal.8

D sita masa(g) zaw.% suma % |przechodzi % Tabela klasyfikacyjna wg PN-88/B-04481
63 0,00 0,00% 0,00% 100,00%
32 0,00 0,00% 0,00% 100,00%
16 0,00 0,00% 0,00% 100,00%
8 3,67 1,57% 1,57% 98,43% Nazwa gruntu Zawarto$¢ frakeji %
4 8,77 3,76% 5,33% 94.67% >2mm > 0,5mm > 0,25 mm
2 13,00 5,57% 10,91% 89,09% Zwir > 50
1 11,53 4,94% 15,85% 84,15% Pospotka 50-10 > 50
0,5 26,12 11,20% 27,05% 72,95% Piasek gruboziarnisty <10 > 50
0,25 78,25 33,55% 60,61% 39,39% Piasek Srednioziarnisty <10 <50 > 50
0,125 52,77 22,63% 83,23% 16,77% Piasek drobnoziarnisty <10 <50 <50
0,063 20,88 8,95% 92,19% 7,81% Piasek pylasty <10 <50 <50
0,00 18,22 7,81% 100,00%
suma 233,21 100,00%
100% 06:00%500:00%400-60%c 13y ‘
S~ .’47:»“
90% 9 Y
B A
80%
70(%) 77 939,
60% ‘\
\
50% 3
\
40% % 59300
\\\
30% \
\
N\
A}
20% N\
X 6.7 A
10% o
O
0%
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00

Badania wykonat i zestawit:

Daniel Danielewski - specjalista ds. geotechniki
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Zal.8

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY SITOWEJ

Obiekt : Szczecin, dz. ewid. Nr 28/8

Nr otworu:

Glebokos¢ pobrania proby:

04
10,8-11,6

D sita masa(g) zaw.% suma % |przechodzi % Tabela klasyfikacyjna wg PN-88/B-04481
63 0,00 0,00% 0,00% 100,00%
32 0,00 0,00% 0,00% 100,00%
16 0,00 0,00% 0,00% 100,00%
8 1,35 0,66% 0,66% 99,34% Nazwa gruntu Zawarto$¢ frakeji %
4 1,46 0,71% 1,38% 98,62% >2mm > 0,5mm > 0,25 mm
2 2,58 1,26% 2,64% 97,36% Zwir > 50
1 6,13 3,00% 5,64% 94,36% Pospotka 50-10 > 50
0,5 17,38 8,51% 14,15% 85,85% Piasek gruboziarnisty <10 > 50
0,25 77,17 37,78% 51,92% 48,08% Piasek Srednioziarnisty <10 <50 > 50
0,125 59,08 28,92% 80,84% 19,16% Piasek drobnoziarnisty <10 <50 <50
0,063 20,87 10,22% 91,06% 8,94% Piasek pylasty <10 <50 <50
0,00 18,26 8,94% 100,00%
suma 204,28 100,00%
100% £0:009566:00%400-08045-24¢/ 50 s =
90% =i
5,85%
\
80% \
\
70% Y\
\\\
60% A
\
50% \\L Q NQQO
‘(\ #0,U6 /0
40% 2
\\
30% .
\\\
20% % 6%
10% o
i
OOA, } }
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00

Badania wykonat i zestawit:
Daniel Danielewski - specjalista ds. geotechniki
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