SCHEMAT IDEOWY OPRAWY OSWIETLENIOWEJ
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Projektowana szafka SOU-ZEW. zasilana bedzie projektowanqg linig kablowg YAKXS 4x25mm
z projektowanego zlqcza ZK-8R

Montaz stupdw oswietleniowych — do gruntu.

W projekcie przyjeto oprawy oswietleniiwe ze zrodtem swiatfa LED.

Stupy oswietleniowe skarajne (wyposazone w zaciski uziemiajqce), nalezy uziemic.

Na konicach i rozgatezieniach wykona¢ uziom pogrgzany

W sltupach oswietleniowych ndlezy stosowa¢ przewody typu YDYzo 3x1,5mnr’.

W stupach oswietleniowych nalezy montowa¢ izolacyjne zfqcza kablowe:

bezpiecznikowe (z wkladkq typu Bi-Wts 4A) i zerowe.

Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.

Kabel oswietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,5m.

Konce kabla w stupach nalezy zakonczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi.

Kable wprowadzane do stupdw oswietleniowych nalezy ostoni¢ gietkq

rurqg ochronng #50mm, na odcinku min. 0,4m.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejacych sieci.

W przypadku zblizen istniejqce kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczy¢ rurg

dwudzielng ($rednice rury ndlezy dostosowaé¢ odpowiednio do przekroju istniejqcych kabli)

Uktad sieci TN—C, sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylqczenie zasilania.
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: ZASTOSOWANIE URZADZEN Il KLASY OCHRONNOSCI
WYLACZENIE ZGODNIE Z PN-IEC 60364 REALIZOWANE ZA POMOCA WYtACZNIKOW
NADMIAROWO—PRADOWYCH, ORAZ WKCADEK BEZPIECZNIKOWYCH O DZIALANIU SZYBKIM.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: ZASTOSOWANIE URZADZEN Il KLASY OCHRONNOSCI
(ZLACZA, SZAFKI ENERGETYCZNE) ORAZ W OBWODACH ODBIORCZYCH SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZGODNIE Z PN-HD 60364 REALIZOWANE ZA POMOCA WYLACZNIKOW
NADMIAROWO—PRADOWYCH, WYYACZNIKOW ROZNICOWO—PRADOWYCH ORAZ WKEADEK
BEZPIECZNIKOWYCH O DZIALANIU SZYBKIM.

ZASILANIE W UKLADZIE TN-C

6 xLZ 35 mm
2 xLZ 35 mm

eelbo

na kaskade
Szyna PEN

Biuro projektowe instalacji elektroenergetycznych
ul. 26 Kwietnia 2a, 71-126 Szczecin
e-mail: eelbo@eelbo.pl, tel. 91-852-19-71

AKTUALZIACJA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ
W BRANZY ELEKTRYCZNEJ NA DZ. 28/8 PRZY UL.
DEBOGORSKIEJ W SZCZECINIE W RAMACH
INWESTYCJI "BUDOWA POLSKIEGO OSRODKA
SZKOLENIOWEGO RATOWNICTWA MORSKIEGO

INWESTYCJL

W SZCZECINIE
Poziom wes | UL.DEBOGORSKA 12, DZ. 28/8 OBR. 3025
M. SZCZECIN
gruntu
POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
Z Z Z Z Z Z Z Z INWESTOR: UL. WALY CHROBREGO 1-2

70-500 SZCZECIN

Proiexrant - mgr inz. Piotr Markowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, nr uprawnien budowlanych
ZAP/0218/POOE/11

WIDOK SZAFY OSWIETLENIA
TERENU SOU-ZEW.
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ELEKTRYCZNA

UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autordw bedq naruszeniem
przepisowwynikajqcych z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.




