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1. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

e koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem
e projekty branzowe instalacji i architektury

e obowigzujgce normy i przepisy

o katalogi, karty katalogowe producentéw.

2. Obowiazujace przepisy i normy

e Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszacych
sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okre$lonych granicach napiecia

o  Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Parstw Czlonkowskich odnoszacych sie
do kompatybilnosci elektromagnetyczne;

o Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow wykonawczych

o Norma PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsca pracy — cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnafrz.

e Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach wykonawczych wraz z wprowadzong
Normag PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne

o Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wykonawczych

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

3. Plan zagospodarowania terenu

Dziatka nr: 28/8 potozona przy ul. Debogérskiej w Szczecinie, na ktdrej bedzie budowana infrastruktura
telekomunikacyjna i elektroenergetyczna jest uzbrojona w sieci podziemne dziatkg inwestora z nie utwardzanymi
nawierzchniami. Projektowana inwestycja nie przewiduje ingerencji w istniejace uksztattowanie terenu dostosowujac
projektowane rzedne do istniejacego i projektowanego zagospodarowania.

4, Zagospodarowanie terenu

Niniejsza inwestycja jest zgodna z istniejacym i projektowanym planem zagospodarowania terenu i nie spowoduje
konieczno$ci zmiany tego planu réwniez w przyszto$ci. Budowa infrastruktury elektroenergetyczne i telekomunikacyjnej nie
wymaga trwatego zajecia terenu. Podczas prac budowlanych szeroko$¢ zajmowanego pasa nie powinna przekracza¢ od
1,0m do 2,0m w zalezno$ci od istniejacych warunkdw technicznych w danym miejscu. Budowa wykonana zostanie metodg
wykopu otwartego za$ przy istniejacym drzewostanie wysokim metodq przecisku. Po wykonaniu projektowanych prac
ziemnych zwigzanych z przedmiotowg budowa teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego z zachowaniem
poprzednich funkciji.

5. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu realizowane bedzie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia na wzrost mocy,
do mocy 217kW na nap. 0,4kV nr: 19761/2023/0D3/ZR1, poprzez istniejace ztacze kablowo-pomiarowe ZKP-1Pp nr: 07484
zasilane ze stacji transformatorowej ENEA Operator sp. z 0.0. ,Sosnicka” nr: 0915. Przy istniejacym ztaczu nalzy zabudowac
ztacze posrednie typu ZK-4R, do ktdrego nalezy wprowadzi¢ istniejacy kable zasilajacy budynek CEOP oraz
nowoprojektowany kabel zasilajacy projektowang szafeZK-8R. Szczegoty zgodnie ze schematem.

6. Oswietlenie terenu
Zaprojektowano o$wietlenie zewnetrzne zgodnie z normg PN-EN 12464-2. Przyjete Srednie natezenie o$wietlenia Em — 10Ix.
Wsp6tczynnik rdwnomierno$ci Emin / Em > 0,25.
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Obok projektowanej szafy ZK-8R projektuje sie szafke o$wietlenia (SOU-OSW. ZEW). W SOU nalezy zainstalowaé
zegar astronomiczny, dwa rozigczniki bezpiecznikowe 40A i styczniki mocy. Ponadto w szafce projektuje dodatkowo
zabezpieczenia z podstawg 63A i zabezpieczeniem 25A 1-fazow dla zasilania szaf CCTV. Do stupdw o$wietleniowych nalezy
stosowac przewody YASKY4x25mm? wraz z kablem nalezy uktada¢ uziom powierzchniowy z drutu Fe-Znfi10mm.

1. Konserwacja oswietlenia
Do obliczen fotometrycznych przyjeto wspétczynnik konserwacji 0,7.
Nalezy wykonywa¢ konserwacje o$wietlenia celem utrzymania wymaganego poziomu natezenia o$wietlenia. Czynnosci
konserwacyjne powinny obejmowaé m.in.:
- czyszczenie opraw i systemdw optycznych,
- uzupetnienie brakujacych kloszy szyb i elementéw bedacych wyposazeniem oprawy,
- sprawdzenie mocowania opraw,
- sprawdzanie stanu mechanicznego i elektrycznego opraw,
- wymiana zrédet $wiatta,
- sprawdzenie stanu technicznego aparatury pomocniczej opraw,
- regulacja potoZenia opraw i odbty$nikdw,

8. Parametry rownowaznosci projektowanych opraw oswietlenia terenu

Jako oprawe referencyjna wybrano oprawe typu BEAM | LED 36 i BEAM Il LED 36, 4000K prod. ROSA o wysokosci stupa
6m i parametrach charakterystycznych:

Dane techniczne:

Zastosowanie drogi miejskie drogi wewnetrzne

Kolor inox / szary

Stopien ochrony IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
Uktad optyczny soczewki z PMMA, wymienny modut LED
Materiat stop aluminium, anodowany
Przewidywanyczas eksploatacji L90B10 - 100 000 h

Wspdtczynnik oddawania barw CRI >70

Czestotliwo$¢ napiecia zasilania 50/60Hz

Wspdtczynnik mocy 20.95

Liczba diod 12- 36 W

9. Pomiary pomontazowe

W oparciu 0 norme PN-EN 12464-2 nalezy wykona¢ pomiary parametrow o$wietlenia po wykonaniu prac
montazowych. Pomiary majg na celu potwierdzenie spetienia wymaganych parametrow o$wietlenia, przyjetych w
obliczeniach fotometrycznych.

10. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktadaC na gteboko$ci 0,7m poza pasem drogowym, a w pasie drogowym na gteboko$ci 1,0m, na
warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falistg z zapasem (3% dtugo$ci
wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku
0 grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna
by¢ na catej dlugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szeroko$¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostalg cze$¢ wykopu wypei¢ gruntem
rodzimym. Przy przejsciu pod drogami i wjazdami kable uktada¢ na gtebokosci 1m w przepustach wykonanych z rur AROT
typu DVK 75 w kolorze niebieskim o $rednicy 75mm.
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1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ rozdzielcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-C. Sieé
odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S oraz TN-C-S. Punkty podziatu sieci nalezy uziemia¢ zgodnie ze schematami.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ZGODNIE Z PN-IEC 60364

- PODSTAWOWA - [ZOLACJA PODSTAWOWA. OBUDOWY O STOPNIU OCHRONY CO NAJMNIEJ IP44.

- PRZY USZKODZENIU - POPRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZANIE REALIZOWANE ZA POMOCA
WYLACZNIKOW NADMIAROWO-PRADOWYCH, ORAZ WKLADEK BEZPIECZNIKOWYCH.

12 System monitoringu CCTV

Instalacje CCTV projektuje sie w oparciu o istniejacy rejestrator znadujacy sie w serwerowni UCI. Projektuje sie
system monitoringu CCTV oparty na kamerach IP z matrycg min. 5Mplx z zintegrowanym naswietlaczem IR i zasilanych
PoE. Do kamer nalezy prowadzi¢ przewdd typu UTP 4x2x0.57 kat. 6. Przewody nalezy zakoriczy¢ na pach panelach w
szafie CCTV.x. Dla zarzadzania zapisem i podgladem obrazu stuzy dedykowane oprogramowanie.

Rejestracja

Ze wzgledu na konieczno$¢ jednoznacznej i tatwej identyfikacji oséb, zaprojektowano kamery kolorowe o wysokiej
rozdzielczoéci. Systemem rejestracji wideo bedzie serwer sieciowy, umozZliwiajacy réwnoczesne nagrywanie kanatow
wizyjnych w réznych rozdzielnoSciach NVR. System bedzie umozliwiat podglad obrazéw ,na zywo” oraz odtwarzanie
materiatu wczesniej nagranego. Zaprojektowany system przewidziano w taki sposéb, by mégt w przysztoci obstugiwaé
strumienie wideo z istniejgcych kamer IP zlokalizowanych na innych obiektach inwestora. Zaprojektowano zapis z kamer w
rozdzielczosci min. 4mpix dla kamer tubowych koputowych przy zastosowaniu kodeka H.265 z poklatkowoscig w trybie
ciggtym 10kl/s przy 50% detekcji ruchu zaréwno w ciagu dnia i nocy przez okres 14 dni.

Architektura

System zbudowany musi byé w architekturze klient- serwer w z zastosowaniem architektury rozproszone;
serweréw z zasilaczami redundantnymi oraz macierzami DAS pracujgca w trybie RAID 5 lub 6. Architektura taka
minimalizuje ryzyko utraty rejestrowanych danych w przeciwienstwie do architektury z centralng macierzg rejestrujaca.
Aplikacja serwerowa platformy musi wspiera¢ architekture 64-bitowg w celu zapewnianie maksymalizacji wykorzystanie
zasobow serweréw np. zapewni¢ obstuge min. 320 kamer w rozdzielczosci FullD w trybie zapisu ruchu na jednej jednostce
serwerowej. System musi zapewniaC wsparcie dla szerokiego zakresu kodowanie obrazu w tymi min: MJPEG, MPEG-2,
MPEG-4, MXxPEG, H.264, H.265. Ponadto musi istnie¢ hierarchiczna struktura serweréw, w ktérej mozna wyrézni¢ serwer
centralny tzw. serwer master, ktory zarzadza gtowng baza danych, zawierajaca wszystkie informacije o systemie i konfiguracii
komponentéw platformy oraz serwer slave. Serwer master ten autoryzuje uzytkownikdéw i nadaje dostep do platformy na
podstawie predefiniowanych praw dostepu uzytkownika oraz ustawien strefy bezpieczefistwa otrzymywanych w czasie
logowania z poziomu stacji operatorskiej.

Serwer master zarzadza nastepujacymi komponentami platformy:

e grupami uzytkownikdw oraz uzytkownikami

o alarmami z poszczegdlnych serwerdw

e makrami.

e uprawieniami poszczegolnych grup uzytkownikéw

o  ukladami widokéw, multi-widokéw wraz z przypisanymi do nich urzadzen z poszczegdlnych serwerdw slave

e sekwencjami kamer

e harmonogramami nagrywania i archiwizacji.

o wtyczkami (Plug-in) odpowiadajacymi za komunikacje pomiedzy platforma, a systemami firm trzecich, takimi jak
zewnetrzna analityka wideo, system ochrony obwodowej itd.

e modutem APl HTTP taczacym platforme z dowolng aplikacjg lub interfejsem, ktory zostat stworzony z jego
wykorzystaniem w celu integracji z platforma,

e przydzielonymi kamerami i koderami oraz archiwizowanie wideo / audio

e Uurzadzeniami zewnetrznymi np. audio, wejscie, wyjscia, porty szeregowe; sterowanie PTZ.
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Platforma musi zapewni¢ obstuge min 30 producentéw kamer, koderéw na bazie autorskich dedykowanych protokotéow
tych producentéw oraz w przypadku, aby zapewni¢ jak najwieksza elastycznos¢ oraz mozliwo$¢ doboru jak najlepszego
urzadzenie spetiajagcego wymagania ekspozycji, transmisji itp. w danym punkcie kamerowym. W przypadku braku
wspierania dedykowanego protokotu dopuszcza sie mozliwos¢ stosowanie protokotow generycznych takich jak Onvif oraz
PSIA w celu potgczenia urzadzenia z platforma. Wymagane jest obstugiwanie wbudowanych w kamere algorytméw badania,
jakosci obrazu kamery w celu utatwienia zarzadzanie wielokamerowymi poprzez automatyczne poinformowanie operatora,
administratora o utracie jakosci obrazu.

Serwer systemu CCTV IP musi zapewniaé mozliwo$¢ obstugi do 500 urzadzen w tym kamer, kanatéw video z koderéw
video oraz obstuge potaczenia kodera, dekodera, klawiatury CCTV IP i moduty we / wy. System musi zapewnia¢ mozliwo$¢
implementacji w systemie wirtualizacyjnym min. Vmware. Cecha ta zapewnia mozliwos¢ wykorzystania posiadanej przez
inwestora infrastruktury serwerowej przy optymalizacji kosztowej wdrazanie systemu bezpieczeristwa oraz wykorzystanie
dodatkowych oferowanych przez Srodowisko wirtualizacje funkcjonalno$ci jak min. tatwa przywracanie systeméw po awarii
czy dynamiczna lustrzana kopia danych. System musi gwarantowa¢ najwyzszy poziomu bezpieczefstwa danych w warstwie
sprzetowej serwera, ustugi systemu operacyjnego, aplikacyjnej — przez mozliwos¢ wdrozenia w systemie serwera
redundantnego, detekcje sabotazu punktu kamerowego, watchdog aplikacji oraz redundancje sprzetowa. Platforma  musi
zapewnia¢ mozliwoS¢ wykorzystania aplikacyjnego serwera redundantnego. Serwer redundantny jest dedykowanym
serwerem, ktorego rolg jest permanentny monitoring stanu dziatania wszystkich serweréw platformy w celu przeciwdziatania
utraty nastepujacych mozliwosci w przypadku uszkodzenia lub nieprawidtowego funkcjonowanie jednego z serweréw:
archiwizacji materiatu oraz odtworzeniu w przyszto$ci z okresu trwania awarii
podgladu na zywo z kamer w czasie trwania awarii

Serwer monitoruje stan serweréw na nastepujacych warstwach:
sprzetowej — sprawdzanie prawidtowego funkcjonowania podsystemu dyskowego, karty sieciowej, zasilania
aplikacyjnej — sprawdzanie stanu aplikacji na serwerach nagrywajacych

System powinien umozliwia¢ dokonywanie kopii ustawien serwerdw tzn codzienne o ustalonej godzinie (np. o
godz. 24: 00) wykonywanie kopii zapasowg ustawiefh monitorowanych serweréw przez serwer redundantny — ma to na celu
doprowadzenie do sytuacji, aby w przypadku przejecia roli uszkodzonego serwera serwer ten posiadat najaktualniejsza
konfiguracje serwera uszkodzonego serwera. Zaprojektowano mozliwos¢ przejecia roli uszkodzonego serwera - jezeli na
jakiejkolwiek z wymienionych ptaszczyzn serwer redundantny zarejestruje problem w czasie od 90 sekund przejmie
wszystkie funkcjonalno$ci serwera, z ktorym zaistniat problem. Serwer redundantny nie zmienia adresu IP, zatem gdy
rozpoczyna swojg pracq w miejsce serwera uszkodzonego informuje wszystkie stacje klienckie, iz przejat jego role i aby od
tego czasu stacje kontaktowaly si¢ z nim. Gdy serwer uszkodzony zostanie naprawiony lub gdy zostanie przywrécona do
prawidtowego funkcjonowania aplikacja na wadliwie dziatajacym serwerze serwer redundantny odwraca wczesniejszy proces
oraz powraca w tryb nastuchiwania oddajac swojg tymczasowg role przywréconemu serwerowi. Caty proces odbywa sie
automatycznie.

Obstuga serwera redundantnego - serwer redundantny nie wymaga od operatora jakiejkolwiek ingerencji zaréwno
w celu:
uzyskanie obrazu na zywo z kamer uzyskanie materiatu archiwalnego z kamer dotychczas obstugiwanych przez niesprawny
serwer.

Obraz na zywo zostaje przywrdcony po czasie ok. do 90 sekund od wystapienia awarii, czyli po czasie koniecznym
do zainicjalizowania serwera redundantnego ustawieniami serwera uszkodzonego - do tego czasu w panelach obrazu na
zywo z kamer zostanie wy$wietlona informacja o utracie kontaktu z serwerem.

Odtwarzanie materiatu archiwalnego z okresu wystapienie awarii nie rdzni sie w zaden sposdb od obstugi materiatu z okresu
prawidiowego funkcjonowania serwera oryginalnego. Dostep do materiatu zgromadzonego na serwerze redundantnym
odbywa sie za pomocg odpowiednich meta-danych wskazujacych Sciezke zapisu materiatu w czasie wystapienia awarii —
jest on realizowany przez dedykowany watek aplikaciji i dla operatora jest catkowicie transparentny.

Watchdog ustugi serwerowej platformy — w celu eliminacji negatywnego wptywu innych aplikacji wspétdzielacych system
operacyjny aplikacja serwera musi byé realizowana na bazie ustugi systemowej. Ponadto na wypadek zaistnienia
negatywnego wptywu systemu operacyjnego ustuga serwera ma by¢ wspierana przez aplikacje / ustuge typu Watchdog,
ktérej celem jest monitorowanie ustugi serwerowej w celu zagwarantowania, iz system jest caty czas w stanie stabilnej pracy.

Odbywa sie to poprzez sprawdzanie kilku newralgicznych podsysteméw:
o prawidlowego niezakleszczonego stan ustugi serwerowej
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e prawidlowego dziatania macierzy dyskowej RAID 5/ 6
e prawidlowego dziatania bazy danych

W przypadku wykrycia nieprawidiowos$ci ustuga serwerowa jest restartowania w celu uniknigcie btednego
funkcjonowania cze$ci platformy w dluzszym czasie, co mogtoby spowodowaé brak mozliwosci nagrywania w przypadku
serwerdw rejestrujgcych lub braku mozliwosci podgladu obrazéw na zywo, interaktywnej obstugi sytemu w przypadku stacji
operatorskich.

Anty-sabotaz punktu kamerowego - dla kazdego punktu kamerowego mozliwe bedzie bez konieczno$ci wykupu

dodatkowej licencji detekcja sabotaz punktu kamerowego dokonywana przez serwer. Funkcje analizy obrazu sg
wspomagane ciggtym monitorowaniem zakresu obserwowanej przez kamere sceny. W przypadku zmiany kata obserwaci,
zakrycia obiektywu lub rozmycia obrazu system automatycznie informuje o tym fakcie operatora, co jest gwarantem
poprawnego dziatania poszczegdlnych algorytméw wideo identyfikacji oraz wideo detekc;ji.
Serwer platformy CCTV IP zapewnia¢ musi zabezpieczenie struktury danych video, audio oraz metadanych poprzez
zastosowanie technologii RAID 6 w przypisanej do serwera macierzy dyskowej. W celu zapewnienie ciggtosci pracy w
przypadku uszkodzenia: dysku twardego, zasilaczy lub modutéw chtodzenia serwer ma zapewnia¢ mozliwo$¢ wymiany
uszkodzonego podzespotu bez konieczno$ci wyltaczanie serwera i przerywania pracy platformy zarzadzajace;.

Parametry urzadzen systemu CCTV IP

Kamery tubowe

Zaprojektowano 5-megapikselowe kamera IP, zapewniajgca szczegbtowe obrazy w kazdej sytuacji. Kamera kompresuje
wideo zgodnie z najnowszg technologig H.265. Dostepnych jest wiele opcji umozliwiajacych tatwg integracje kamery z
systemem zarzadzania wideo. Kamera wyposazona jest w bogaty zestaw inteligentnych czujnikéw VCA, ktére pomagajg
operatorowi wykry¢ wszelkie anomalie. Zaproponowana kamera zawiera zestaw narzedzi do poprawy jakosci obrazu, takich
jak inteligentne IR, BLC i redukcja szuméw 3D.

Zaprojektowang kamere tubowag muszg cechowac nie gorsze parametry :
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' Parameftr

Wymagania minimalne

' Typ Kamera zewnetrzna odporna na
' warunki atmosferyczne,
przystosowana do pracy w
warunkach zewnetrznych,
CPU Multimedia SoC (System on Chip)
Flash | 128mB -
RAM 512MB
Przetwornik CMOS _
Min. Rozdzielczos¢ 2560x1920 i
Obiektyw Zmiennoogniskowy
Kat widzenia ' 89 (Poziom)
| 46 (Pion)

105 (Przekatna)

Czas ekspozycji

1/5 sek. to 1/32,000 sek.

Dzien/Noc
Mechaniczny filtr IR
| Promiennik IR

| Min. oswietlenie

Sterolwéhie PTZ
Zapis na karcie

Tak

Tak

Whudowany promiennik IR, efektywny
zasieg 15 metrdow z technologia Smart
IR, IR LED*2

0,035 Lux @ F1.4 (Kolor)
<0,005 Lux @ F1.4 (Cz/B)
0 Lux z promiennikiem IR V.

ePTZ: 48x cyfrowe zblizenie

MicroSD/SDHC/SDXC  z technologia |
| Seamless Recording oraz nagrywanie
na dysk sieciowy

Kompresja -  H.265, H.264, MJPEG
llog¢ klatek 20 fps @ 2560x1920

| llos¢ strumieni 3 -
Stosunek S/N 67dB _
Zakres dynamiki 120dB

| Strumien wideo

Regulacja  rozdzielczosci, jakosci i
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maksymalne

I pasmo, Smart Stream ||

Ustawienia widao Regulowany rozmiar obrazu, jakosc |
maksymalne pasmo, Znacznik czasu,
nakfadki tekstowe, obrot obrazu &
lustrzane odhbicie, Konfigurowalna
jasno&c, kontrast, nasycenie, ostrosé,
halans  hieli. kontrola  ekspozyaj,
wzmaochienie,  Kompensacja  Swiatla,
Maska prywatnosch Profile ustawien,
- defog, 3DMR, rotacja obrazu

Protokoby IPvd, IPvE, TCR/IP, HTTF, HTTPS,
UPnP, RTSP/ RTR/RTCP, [IGMPvE,
SMTP, FTP, DHCF, NTF, DNS, DDMS,
PPPoE, SNMP, 802.1X, S5L, TLS 1.2,
ARP, CIFS/SMB, QoS (CoS, DSCP),

S UDP -
Interfejs 10 Basa-T/100 Base-TX
- _ |Ethemet(RJ45)
Detekeja ruchu Piet okien detekeji ruchu
ONVIF_______ _— Wepierany _

Detekcja ruchu, reczne i sekwencyjne
wyzwalanie, start system, )
powiadomienie o nagrywaniu detekcja

Wyzwalanie alarmow

R S | manipulacji
Zlgcza Zacze RJ-45 10M100Mpbs Sied/PoE
Zasilanie IEEE 802 .3af PoE |
Obudowa Powinna calkowicie chronié  przed

wnikaniem  pyte  oraz wody,  musi
R _speiniat klase szezelnosci IPEE
Certyfikaty (takie jak wymienione lub | CE (EM 55032 ClassB, EN 55024), LVD,
wyzsze) [FCC Class B, VCCI, IP66 (IEC 60529)
Temperatura pracy Temperatura poczatkowa;

A0°C ~ 80°C (14°F ~ 122°F;|
Temperatura pracy:

I -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)

| Wilgotnosé a0%
Gwarancja 24 miasigce

Uwagi | wymagane licencje

Kamery nalezy dostarczyc wraz z

wieczysta licencija kamerowa

pozwalajacy podiaczyd do serwera

kamer VAST

Kamery muszg zapewnia

peine zarzgdzania z poziomu

oprogramowania VAST na serwerze,

| bez koniecznodcl dokonywania zadnych
operacj konfiguracyinych bezposrednio
w kamerze, jak ustawienia jakosci
nagrania, ilosé klatek, sposoh

| nagrywania. Jedynha operacja

Uwaga — wszelkie elementy instalacji CCTV muszg by¢ kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu Zamawiajacego
marki Novus.

13. Instalacja teletechniczna

Projektuje si¢ wybudowanie kanalizacji teletechnicznej w systemie gwiazdy, tj. jeden gtdwny punkt przytaczenia dla
wszystkich odbiorow, ktdry stanowi¢ bedzie istniejaca serwerownia i szafa krosowa w budynku CEOP'u, na terenie
inwestycji. W serwerowni znajdujgcej si¢ w budynku CEOP, kable Swiattowodowe po zakoriczeniu na przetacznicy
Swiatlowodowej, nalezy wyposazy¢ w modut gigabitowego media konwertera Ethernet-SFP, po jednym dla potaczenia z
kazdg studnia. W zakresie dostawy sg réwniez kable Swiattowodowe do potaczern pomiedzy przetgcznicami
Swiattowodowymi, a urzadzeniami sieciowymi (przetaczniki sieciowe, media konwertery).
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14. Budowa studni kablowych

Projektowane jest wybudowanie studni kablowych typu SKR1 prefabrykowanych. Studnie wyposazyé w rame i
pokrywe typu ciezkiego w klasie B125 obetonowana, Rzedng ramy i pokrywy studni nalezy skoordynowaé z projektowang
rzedna alejki, trawnika. Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciagami rur nalezy uszczelni¢, aby
nie wystepowaly przecieki wody gruntowej ani zamulanie studni. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mieé
uszczelniajace i ochronne pokrycie bitumiczne. Po wybudowaniu studni wykop powinien byé zasypany piaskiem
zageszczonym warstwami co 20 cm — wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 1,0. Wszystkie studnie wyposazy¢ w
wewnetrzne pokrywy ryglujace z kluczem systemowym oraz wybrane studnie wyposazy¢ w stelaze zapasu SZ1.

15. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej

Kanalizacje kablowg projektuje sie z 1 rury RHDPEp110/6,3mm metodg wykopu otwartego. Réwnolegle z rurami
we wspdlnym wykopie nalezy utozy¢ folig lokalizacyjna. Przebieg trasowy przebudowy kanalizacji przedstawiono na rysunku
IE.1, a schemat budowanej kanalizacji zawiera rysunek IT.2.
Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni wynosito min.
0,8m (pod alejkg spacerowa) i 0,6m (pod trawnikiem).
Po wybudowaniu kanalizacji wykopy powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym warstwami co 20 cm — wskaznik
zageszczenia powinien by¢ réwny 1,0.
Koricowki rur RHDPE nalezy uszczelni¢ zaréwno w trakcie budowy jak i eksploataciji, aby uniemoZliwi¢ przedostanie sie
zanieczyszczen statych i ptynnych. Do uszczelniania stosowa¢ uszczelki koricow rur wg normy ZN-OPL.

16. Budowa odcinkow rurociagu kablowego

Rurociag projektuje sie z 1/2/3 rur HDPE40/3,7mm metodg wykopu otwartego. Rury wyposazone w wyrozniki
koloru w postaci paskéw koloru biatego, niebieskiego i zielonego.
Réwnolegle z rurami rurociagu kablowego we wspolnym wykopie nalezy utozy¢ folie lokalizacyjna.
Przebieg trasowy budowy odcinkdw rurociggu przedstawiono na rysunku IE.1, a schemat zawiera rysunek IT.2.
Rury wprowadzi¢ poprzez przepusty do studni, stupdw kamerowych i o$wietleniowych oraz do szafek zasilajaco-
sterowniczych.
Gteboko$¢ utozenia rurociggu powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni wynosito min.
1,0m.
Po wybudowaniu rurociggu wykopy powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym warstwami co 20 cm — wskaznik
zageszczenia powinien by¢ rowny 1,0.
W studniach rury rurociggu powinny by¢ wygiete tagodnymi tukami i przymocowane obejmami do $cian lub sufitu studni, w
spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami w trakcie innych rob6t w okresie budowy sieci i pdzniej w eksploatacii
(zgodnie z normg ZN-OPL).
Koricéwki rur HDPE nalezy uszczelnic zaréwno w trakcie budowy jak i eksploatacii, aby uniemozliwi¢ przedostanie sie
zanieczyszczen statych i plynnych. Do uszczelniania stosowac uszczelki koricdw rur wg normy ZN-OPL.
Rure  (po  zaciggnieciu do  niej  kabla) nalezy  oznakowaé  przywieszkami identyfikacyjnymi
i ostrzegawczymi zgodnie z norma,

17. Budowa stupéw monitoringu
Projektuje sie zabudowe w stupéw monitoringu o dtugosci min 4,0m ponad poziom terenu. Stupy stalowe
malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

18. Budowa odcinkéw rur w stupach monitoringu i oSwietleniowych

Projektuje sie zabudowe w stupach o$wietlenia i monitoringu rurek HDPE25/2,0 UV z pilotem do zaciggniecia kabli
sygnatowych FTP dla kamer zgodnie z rysunkiem IT.1.
Rure  (po  zaciggnieciu do  niej  kabla) nalezy  oznakowaé  przywieszkami identyfikacyjnymi
i ostrzegawczymi zgodnie z norma.

19. Budowa szafek zasilajaco-sterowniczych CCTV
Projektuje sie zabudowe szafek zasilajgco-sterowniczych z tworzywa termoutwardzalnego typu ZK (o wymiarze
min 800x600mm na prefabrykowanym fundamencie z tworzywa termoutwardzalnego) w ktérych nalezy zainstalowaé osprzet
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teletechniczny 1. przemystowe przetaczniki Swiattowodowe, kontroler PPD, oraz przetgcznice $wiattowodowe i aparaty
elektryczne tj. zabezpieczenia, zasilacze, akumulatory zgodnie z rysunkiem IT.3 - IT.8.
Obudowy w kolorze grafitowym - analogicznym do koloru stupow i latarni.

20. Bilans mocy i pradowy szafki CCTV.X

Bilans mocy:

Lp |Nazwa ilos¢ Moc czynna | Moc czynna | Prad obliczeniowy
jednostkowa P sumaryczna P [A]
(W] (W]

1 |Zasilacz 48V DC 1 156 156 0,75

2 | Grzalka z|1 250 250 1,21

wentylatorem
3 | Gn230V serwisowe 1 500 500 2,42
Razem 906 4,37

Obliczenia i sprawdzenia doboru przewodu wiz ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowg diugotrwata, spadek napiecia, oraz
doboru zabezpieczenia przecigzeniowego i skutecznosci ochrony przeciwpozarowej w opracowaniu branzy elektryczne;.

Bilans pradowy dla zasilacza buforowego:

Lp. |Nazwa ilos¢ Pobér pradu [A]

jedn. suma
1 | Switch przemystowy 1 0,729 0,729
2 | Kamera 5Mpx PoE 7 0,45 0
3 | PPD kontroler 1 0,420 0,420
Catkowity pobér pradu 1,149

Czas dozorowania : T1 [h] = 2h
pojemnos$¢ akumulatora:

Q=1,25*1d*T1

Q=1,25*1,149*2= 2,87Ah

przyjeto akumulatory o pojemnosci 12Ah

Dobrany zasilacz buforowy Z1 o obcigzalno$ci pradowej 2,7A pokrywa zapotrzebowanie 3,883A szafki CCTV.X.

21. Przetacznik sieciowy
W szafkach projektuje sie zabudowe przetacznikow sieciowych o parametrach :
. 8x 10/100/1000Tx IEEE 802.3at/af, 4x 100/1000 SFP
. Redundancja potaczen: RSTP, G.8032 ERPS (Recovery Time <50ms)
. Konfiguracja: konsola Web, Telnet, CLI
. Obstuga IGMP v1/v2, do 256 grup
. Wsparcie dla QoS (IEEE802.1p) i CoS/ToS

E11



22,

Obstuga IEEE802.1Q VLAN, SNMP vi/v2c

Funkcja PoE Ping Alarm

Funkcja EXTEND: Przesytania sygnatu do 250 m w autonegocjacji 10 Mb/s
Redundantne zasilanie 48~55VDC

Aluminiowa obudowa ze stopniem ochrony IP30

Temperatura pracy: -10° to 70° C

Montaz na Scianie lub szynie DIN

Mikroprocesorowy kontroler parametréow punktu dystrybucyjnego — PPD-kontroler

Urzadzenie powinno umozliwiac:

Przekazywanie alarméw otwarcia drzwi szafy/obudowy, przekroczenia dopuszczalnej temperatury oraz wilgotnosci
powietrza dla urzadzen znajdujacych sie w punkcie dystrybucyjnym, nieuprawnionego dostepu, braku zasilania
punktu dystrybucyjnego, stanu pofaczenia z siecig LAN, stanu zdalnego potaczenia z urzadzeniem do
zintegrowanych systeméw nadzoru: m.in. system zarzadzania monitoringiem wizyjnym miejskim VSS.

Alarmowanie o przekroczeniu predefiniowanych progdw temperatury i wilgotnosci.
Zabezpieczenie dostepu 4 cyfrowym hastem z mozliwo$cig przypisywania haset jednorazowych.

Brak wprowadzonego hasta dostepu w okreslonym czasie lub 3-krotne wpisanie btednego hasta skutkuje alarmem
dzwigkowym.

Mozliwo$¢ programowej konfiguracji sposobu wizualizacji i sygnalizacji dzwigkowej alarmow i awarii.
Mozliwo$¢ zdalnego rozbrojenia urzadzenia.

Zarzadzanie zmiang haset kontrolera z poziomu systemu zarzadzania bezpieczenstwem SZB.
Automatyczne uzbrojenie urzadzenia przy zamknieciu drzwi oraz po uptywie zadanego czasu bezczynno$ci.
Szyfrowana transmisja danych (algorytm AES) wraz z autoryzacjg dostepu.

Synchronizacja z serwerem czasu.

Funkcja zdalnej aktualizacji oprogramowania.

Mozliwo$¢ wysterowania dowolnych urzadzen wyjsciowych (wentylator, grzatka).

Alarmowanie na podstawie zmiany stanu wejs¢ cyfrowych.

Mozliwo$¢ tworzenia zalezno$ci logicznych pomiedzy wejsciami a wyjsciami cyfrowymi.

Wygaszenie ekranu na podstawie wejscia cyfrowego.

Kontrola parametréw $rodowiskowych(termostat).

Mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji parametrow sieci LAN.

Automatyczne wyszukiwanie urzadzen w sieci LAN.

Dedykowane oprogramowanie do konfiguracji urzadzenia.

Monitorowanie kontrolowanych parametrow, zdarzen i alarméw, prezentacja ich na wyswietlaczu oraz przekazanie
ich do zintegrowanych systeméw, w tym:

o otwarcia drzwi szafy/obudowy — obstuga czujnikow otwarcia,

o warto$ci aktualnej temperatury i wilgotno$ci powietrza — czujniki zintegrowane wewnetrzne i opcjonalne
zewnetrzne,

o nieuprawnionego dostepu do kontrolowanego punktu,
o braku zasilania punktu dystrybucyjnego,

o stanu potaczenia z siecig LAN,

o stanu zdalnego potaczenia z urzadzeniem.

Integracja z zespotem rejestratoréw cyfrowych w odpowiedniej konfiguracji powinna umozliwiaé:
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o wywotywanie zdefiniowanych zdarzen na podstawie alarmu z urzadzenia,
o monitorowanie parametrow urzadzenia i wy$wietlanie na kanale mediow,
o ustawienie presetu kamery na miejsce zdarzenia przy wywotanym alarmie,
o tworzenie wykresow z wykonanych pomiaréw i wySwietlanie na kanale mediéw,
o sterowanie wirtualnymi wejsciami/wyjsciami powigzanymi z wejéciami w urzadzeniu,
o wyswietlenie na urzadzeniu statusu kamer.
o \Wymagane parametry techniczne:
o Dodatkowo mozliwo$¢ integraciji z innymi systemami poprzez dedykowany szyfrowany protokét TCP/IP.
o  Wyswietlacz kolorowy min. 3,5” o rozdzielczosci min. 320x240.
o  Buzzer wysokotonowy
o  Obstuga protokotu 1-wire: dla dodatkowych, zewnetrznych czujnikéw np. temperatury
o 4 wejscia cyfrowe
o 2 wyjécia przekaznikowe niskonapigciowe
o Zacze Ethernet 10/100 Base-T
o Pamig¢ operacyjna flash min. 2MB
o Pamie¢ EPROM min. 2048B
o Czujnik temperatury i wilgotnosci
o Temperatura pracy od -40 do +70 st.C
o Zasilanie PoE 35-60VDC lub 5VDC lub 12VDC

e Mocowanie na szynie DIN.

23. Obliczenia techniczne
e Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
e Czasy wytgczenia pradow zwarciowych dla przyjetych Srednic przewoddw zachowane.
e Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

24, Uwagi koricowe
Caltos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.
o instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.
e wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia w projektowanych ztgczach
e po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiardw w tym:
e  Pomiar impedancji petli zwarcia
e  Sprawdzenie ciggtosci przewoddw
e  Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw
o spadki napiecia oraz prady zwarciowe zgodnie z normg,

,Gdziekolwiek w  dokumentach zamdwienia tj.: w Opisie przedmiotu zamdwienia,
w Dokumentacji projektowej bqdz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, powotane
sq konkretne nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty, odniesienia do norm, ocen technicznych lub
specyfikacji technicznych, ktdre spetnia¢ majg materiaty, wyroby budowlane, urzqdzenia, sprzet i inne
towary oraz wykonane roboty i stosowane procesy, bedq obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm, ocen technicznych Ilub specyfikacji
technicznych, zas w przypadku gdy powotane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne sq
panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq byc¢ réowniez stosowane inne
odpowiednie normy rownowazne innych parstw cztonkowskich UE, zapewniajgce rowny lub wyiszy
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poziom wykonania niz powotane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne, pod warunkiem
ich sprawdzenia i zatwierdzenia. Roznice pomiedzy powotanymi normami, ocenami technicznymi lub
specyfikacjami technicznymi a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce.

Projektant instalacji elektrycznych: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11

Projektant instalacji telekomunikacyjnych: mgr inz. Pawet Markowski
upr. proj. ZAP/0081/POOT/10
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