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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka drogi
wewnetrznej, ul. Czeresniowa w Matej Wsi i Borzen, o dtugosci 0,5km, o
nawierzchni zwirowej, wraz z uzupetnieniem poboczy.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Charakterystyka terenu:

Droga potozona jest w terenie zabudowanym, dtugos¢ 0,5km,
teren przylegly to gospodarstwa rolne. Droga wewnetrzna posiada
ustabilizowany przebieg w terenie przy szerokosci pasa od 4,0 do max
10,0 m. Nawierzchnia zwirowa na catym odcinku. Zadrzewienie — drzewa
i krzewy poza pasem drogowym, na gruntach prywatnych. Obszar o
zabudowie siedliskowej, rozproszonej. Na catej dlugosci jezdnia przebiega
po istniejgcym sladzie drogowym.

Poczatek wystgpienia o pozwolenie na przebudowe km 0+000
(skrzyzowanie z drogg powiatowg w Matej Wsi), koniec to km 0+500.
Droga gruntowa wzmacniana latami, dojazdy do pal.

Odwodnienie z drogi, tak jak obecnie, na istniejgcy teren, sg
lokalne odcinki rowow przydroznych w znacznym stopniu zamulone.

Droga istniejgca lekko wyniesiona nad teren.

Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew, aktualna ilos¢ zjazdow
wystarczajgca do obstugi gospodarstw i dojazdu. Poniewaz jezdni jak i
przylegty teren sg obecnie, jak i po przebudowie zostang na zblizonym
poziomie, zjazdy na dziatki odbywa¢ sie bedg w dowolnym miejscu,
dodatkowe zjazdy nie sg planowane. Dojazdy do pdl sg takze z innych

przylegtych drog gruntowych, gminnych

Wodocigg gminny fi160 zagtebiony jest ok. 1,7m ppt, zakres robdt
ziemnych to profilowanie powierzchni, to max. +0,1m ppt. Wodocigg poza

strefg robdt, nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia, lokalizacja na



gruntach prywatnych, przejscia poprzeczne pod jezdniami sg w rurach

ochronnych.

Kable telefoniczne sg poza pasem drogowym, poprzeczne przejscia w
rurach ochronnych, nie wymagajg dodatkowych uzgodnien, sg poza strefg

robot.
2a. Warunki gruntowo —wodne

Na podstawie wizji w terenie i badan gruntowych
makroskopowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania budowli rodzaj
warunkéw gruntowych okresla sie jako proste — grunty jednorodne
genetycznie, poziom posadowienia nawierzchni powyzej poziomu wod
gruntowych; a kategorie geotechniczng jako pierwszg — wykopy do 60cm,
nasypy do 50cm.

Zgodnie z MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne nr 430, zatgcznik
nr 4, grupa nosnosci G1 sg to warunki dobre dla wykonania bezposrednio
na gruncie, bez wzmacniania podtoza lub stosowania warstw

odsgczajgcych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Zakres roboét.
Zakres robot obejmuije:
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego,
- wykonanie poboczy i zjazdow z kruszywa jw.

- wykonanie nawierzchni bitumicznej

3.2. Dane wyjsciowe.
Zgodnie z rozporzgdzeniem MI z dnia 24.06. 2022r (DzU z 2022r
poz. 1518) w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych

drég publicznych, po uzgodnieniu z Inwestorem droga po wybudowaniu



zostanie zakwalifikowana do klasy ,D” dojazdowa — obecnie wewnetrzna,
nie podlega pod warunki ww rozporzadzenia.

Kategoria ruchu KR1, dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 KN.
Parametry przyjete do projektowania:

- drogi wewnetrzna ,dojazdowa”

- szeroko$¢ jezdni 4,0 m,

- kat. ruchu KR1,

- szeroko$¢ istn. pasa drogowego do 10,0m
- dtugos¢ odcinka 500,0m,

3.3. Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa Scieralna z BA AC11S grub. 3cm,
- warstwa wigzgca z BA AC22W grub. 5cm,
- podbudowa z kruszywa kam. 0/31,5mm, grub. 10cm
- pobocza z kruszywa jw. grub. 8+10cm,
Podbudowe i pobocza wykonac jednoczesnie, szerokos¢ tgczna zmienna
jak narys 3,0.
Zjazdy indywidualne z kruszywa — w granicach pasa drogowego.

3.4. Roboty ziemne
Obejmujg wyprofilowanie i dogeszczenie istniejgcej nawierzchni

zwirowe;.

3.5. Przebieg w planie i profilu.

Projektowana droga zostata usytuowana w granicach pasa
drogowego. Przebieg drogi w profilu dostosowano do rzednych
wysokosciowych istniejgcego terenu, zachowujgc normatywne pochylenia
podtuzne i poprzeczne. Nie zachodzi potrzeba wykonania profilu
podtuznego drogi

3.6. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych do gruntu i na przylegty teren,
pas o fgcznej szerokosci od 5,0 do 10,0m. Wody opadowe przeptywajg na
pobocza gruntowe drogi w granicach dziatki - dziatka gminna, odcinek do

+500 posiada lokalnie rowy przydrozne, sg do odmulenia. Nie bedzie



negatywnego oddziatywania drogi na przylegte dziatki. Rowy nowe nie
bedg wykonywane. Podbudowa z kruszywa i istniejgca zwirowa, jest
przepuszczalna, woda nie sptywa lecz przenika przez podbudowe do
gruntu.

Odprowadzenie wdod opadowych nie zmieni sie. Jak dotychczas odprowadzane bedq
do gruntu. Zgodnie z ustwq ,,Prawo wodne” z 20.07.2017r art. 16 pkt.65 na wprowadzanie
wdd do ziemi z jezdni nie jest potrzebne pozwolenie ani zgtoszenie wodnoprawne.

Art. 35 o {zapewnienie dostepu do ustug wodnych} ust.1 mowi ,ustugi wodne
polegajg na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz
podmiotom prowadzqcym dziatalnos¢ gospodarczq mozliwos¢ korzystania z wod w zakresie
wykraczajgcym poza zakres powszechnego korzystania z wdd, zwyktego korzystania z wod
oraz z szczegolnego korzystania z wod”.

Ustep 3 pkt. 7 art. 35 mowi, Ze ustugi wodne obejmujq , odprowadzanie do wod lub
urzqdzenn wodnych — wod opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddw atmosferycznych albo w
systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast”

Wynika stqd, ze ustugqg wodngq jest odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
rowami lub przez sie¢ kanalizacyjnq.

Art. 389 wylicza przypadki kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne i w pkt 1
wymienia ustugi wodne, a zgodnie z art. 35 nie jest to ustuga wodna, czyli nie jest wymagane
pozwolenie wodnoprawne.

Art. 394 ustawy w ust. 1 wymienia budowy i czynnosci wymagajgce zgtoszenia
wodnoprawnego. Odprowadzanie wdd z jezdni na pobocza a nastepnie do gruntu nie
zawiera sie w tej liscie.

3.7. Kolizje

Na przedmiotowy terenie uzbrojenie podziemne (wodocigg) oraz
linie elektryczne — napowietrzne nie kolidujg z projektowana drogag, nie
zmienia sie niweleta drogi. Linie napowietrzne przebiegajg po gruntach
prywatnych.

e nadziemna sieC energetyczna -  stupy energetyczne poza pasem
drogowym na gruntach prywatnych, nie wystepuje wiec mozliwosé
uszkodzenia stupdw. Zgodnie z art. 54.2. Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zachowana zostanie
skrajnia drogowa wynoszgca dla drogi klasy D 4,5m co uniemozliwi

uszkodzenie przewodow sieci energetycznej w trakcie wykonywania prac



7.

budowlanych oraz eksploatacji drogi. Ponadto odlegtos¢ pionowa
przewodow izolowanych sieci energetycznej od projektowanej nawierzchni
drogi wynosi ponad 7m a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998
(Elektroenergetyczne linie napowietrzne) minimalna odlegtos¢ pionowa
przewodow uziemionych przy najwiekszym zwisie normalnym od drogi
powinna wynosic¢ dla linii o napieciu do 1kV 4,5m za$ dla linii o napieciu
powyzej 1kV 5,5m.

4. Zestawienie powierzchni:

Dtugosc¢ fgczna 500,0m,

Powierzchnia podbudowy ok, 2,5ty$. m?,

5. Dane dotyczace ochrony zabytkéw — nie dotyczy

6. Wptyw eksploatacji goérniczej — nie podlega

Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanego obiektu

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym
znaczgco oddziatywac na Srodowisko — zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministrow nr 1397 z dnia 9 listopada 2010r. ,w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddzialywaé na sSrodowisko” §3.1 p. 60 do
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko zalicza
sie drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km. Ustawa z dnia 03.10.2008r o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko w rozdz. 3 art. 71 podaje
uwarunkowania realizacji przedsiewziecia, natomiast w rozdz. 5 art. 96
okreslone zostaly zasady i sposob sporzgdzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na obszar Natura 2000.

Planowany zakres robdt ogranicza sie do dziatki wymienionej na

str. tytutowej i nie oddziatywuje na inne dziafki.

W wyniku przebudowy drogi poprawig sie warunki komunikacyjne,

wzrosnie bezpieczenstwo pieszych i pojazdow.



Inwestycja jest potozona poza obszarem chronionym na podstawie

przepisow o ochronie przyrody,

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami

wymagajgcymi szczegolnej ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi lub zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych, w zwigzku z czym nie naktada sie zadnych dodatkowych

wymagan.
9. Opis robét.
Wystepujg roboty proste takie jak:

uporzgdkowanie poboczy,

podbudowy w technologii tradycyjnej, konstrukcje
nieskomplikowane. Roboty prowadzone bedg gtéwnie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego to jest: rowniarek, zageszczarek i rozktadarki do masy
bitumicznej. Transport samochodami wywrotkami z oplandeczong skrzynig

tadunkowa.



